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A. CZĘŚĆ OPISOWA 
 
DOKUMENTY 

- warunki techniczne przyłączenia do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej 

 
B. CZĘŚĆ RYSUNKOWA 
 
SPIS RYSUNKÓW       SKALA  NR 
PLAN SYTUACYJNY -      1:500   S01 
PROFIL WODOCIĄGU -      1:100  S02 
PROFIL WODOCIĄGU Z WŁASNEGO UJĘCIA    1:100  S03 
PROFIL KANALIZACJI SANITARNEJ      1:100  S04 
PROFIL KANALIZACJI DESZCZOWEJ     1:100  S05 
RZUT I PRZEKRÓJ STUDNI WODOMIERZOWEJ   1:25  S06  
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A.  CZĘŚĆ OPISOWA 

1. DANE OGÓLNE INWESTYCJI 
 
 1.1. INWESTOR / ZAMAWIAJĄCY 
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU REKREACJI I REHABILITACJI 
UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN 

 1.2. PODSTAWA OPRACOWANIA 
- Umowa o prace projektowe 
-  Decyzja o warunkach zabudowy  
- Wytyczne i uzgodnienia z przedstawicielami Inwestora. 
- Projekt koncepcyjny inwestycji, zatwierdzony przez Inwestora. 
- Obowiązujące przepisy budowlane. 
- Wytyczne rzeczoznawców do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych, sanitarno-epid. i BHP. 
-  Mapa do celów projektowych  
- Warunki techniczne przyłączenia do mediów. 
-  Robocze ustalenia międzybranżowe. 
  
 1.3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA I LOKALIZACJA INWESTYCJI 
Przedmiotem inwestycji jest budowa Budynku Hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno socjalnym i 
magazynowym w istniejącym kompleksie sportowym MOSRiR w Szczecinie przy al. Wojska Polskiego 
Budowa obiektu stanowi dwuczęściowy kompleks składający się z budynku hali i budynku zaplecza z 
siłownią i restauracją przewidziane do wykonywania w dwóch etapach. Cały kompleks obsługiwany będzie w 
ciepło z sieci miejskiej i wbudowanego węzła cieplnego, ścieki odprowadzane są za pomocą istniejącego 
przyłącza kanalizacji ogólnospławnej do sieci w ul. A.Średniawskiego. Zgodnie z warunkami technicznymi 
dla wskazanych ograniczeń przepływu ścieków istniejące przyłącze przewidziano do pozostawienia. Dla 
przyłączenia wody przewidziano rozbiórkę istniejącego przyłącza i studni wodomierzowej od strony 
al.W.Polskiego i budowę nowego przyłącza ze studnią wodomierzową z odrębnym opomiarowaniem dla 
potrzeb wody bezpowrotnie zużytej do celów pożarowych i utrzymania terenu i odrębnie dla wody 
doprowadzonej do budynku i przyłączy tymczasowych obiektów gastronomicznych budowanych na czas 
większych imprez sportowych – układ wodomierza dla potrzeb budynków jednocześnie będzie wskazaniem 
ilości produkowanych ścieków sanitarnych. 
Zakres prac pierwszego etapu: pierwszy etap obejmuje kompletny układ przyłącza wodociągowego wraz z 
opomiarowaniem i zakończeniem instalacji wewnętrznej na granicy etapów złączem do dalszej rozbudowy, 
dla kanalizacji sanitarnej i deszczowej realizacja pierwszego etapu obejmuje przyłacza, układ 
podczyszczania ścieków deszczowych, wszystkie elementy w zakresie etapu oraz elementy do dalszej 
rozbudowy zakończono jako studnie z wykonaną docelowo kinetą i przejściami przez ścianę z zaślepką do 
dalszej rozbudowy i ewentualnej regulacji rzędnej pokrywy (jak studnie w chodniku wejścia do drugiego 
etapu budynku) 
 
 1.4. ISTNIEJĄCY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU 
Przedmiotowy teren stanowi działkę istniejącej infrastruktury sportowej z wewnętrznym układem 
wodociągowym wspólnym dla poboru wody do budynków i do punktów czerpalnych w terenie, brak na 
terenie hydrantu przeciwpożarowego a dla przestrzeni projektowanego parkingu zgodnie z opinią 
rzeczoznawcy hydrant taki będzie konieczny. W stanie istniejącym teren częściowo skanalizowany instalacją 
ogólnospławnej kanalizacji bez rozdziału ścieków sanitarnych i deszczowych, częściowo wody oprowadzane 
bezpośrednio do gruntu, układ w większości zniszczony, niedrożny o układzie wpustów nie 
korespondujących z planowanym układem drogowym. 
 

2. ROZWIĄZANIA PROJEKTOWE  
2.1. dane bilansowe 
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 W projektowanym budynku wyodrębniono dwie samodzielne części w odniesieniu do charakteru 
instalacji tj. układ wody do celów wewnętrznego gaszenia pozaru hydrnatami dn25 i układ wody do celów 
socjalno bytowych. Dodatkowo w terenie przewidziano układ instalacji do grupy dwóch punktów przyszłych 
przyłączy tymczasowych w uzgodnionych z zamawiającym lokalizacjach gdzie na czas zawodów sportowych 
i większych imprez budowane będą tymczasowe zaplecza sanitarne i gastronomiczne typu namiotowego. Na 
podstawie ilości docelowych punktów poboru i ich charaktery przewiduje się zapotrzebowanie wody tego 
układu jako: 
- dla potrzeb budynku qs=2,1L/s, 
- dla potrzeb pożarowych hydrantów wewnętrznych ppoż.=2,0L/s,  
- dla potrzeb maksymalnego obciążenia wodą bytową budynku i zewnętrznych tymczasowych kontenerów 
2,8L/s 
Dla potrzeb instalacji wody bezpowrotnie zużytej przewidziano realizację odrębnej instalacji od przyłącza z 
odrębnym opomiarowaniem, zapewniającą wodę dla potrzeb zewnętrznego projektowanego nadziemnego 
hydrantu dn80 10L/s oraz układu projektowanych i istniejących złączy do węża dla potrzeb utrzymania 
terenu i nawierzchni sportowych w tym jeden hydrant dn80 w pobliżu kortu centralnego – układ ten nie jest 
połączony z odrębnym przyłączem od strony ul. Wyspiańskiego obsługującym budynki kompleksu w pobliżu 
kortu centralnego. Ilości zużywanej wody odpowiadają: 
- woda dla potrzeb utrzymania terenu przy założonym okresowym płukaniu, jednocześnie z maksymalnie 
dwóch punktów poboru qs=1,0L/s 
- woda dla potrzeb pożarowych hydrantem dn80 z obostrzeniem jednego działającego 10L/s 
 
Ścieki sanitarne odprowadzane do sieci w ul. A. Średniawskiego dla projektowanej ilości przyborów całego 
kompleksu (wraz z tymczasowymi budynkami na czas zawodów) generować będą ścieki w ilości qs=4,4L/s 
 
A podstawie powierzchni odwadnianej, charakteru spływu ścieków deszczowych i ich opóźnienia 
maksymalne ilości ścieków deszczowych wynosić będą 67,1L/s.  Dla przedmiotowej instalacji zgodnie z 
warunkami technicznymi przewidziano redukcję maksymalnego obciążenia sieci do poziomu 35L/s 
realizowane retencją w projektowanej instalacji i zastosowania regulatora ograniczającego maksymalne 
przepływy do przyłacza. Dla obciążenia maksymalnego opadami o prawdopodobieństwie p=5% czyli raz na 
dwa lata dopływ do instalacji wewnętrznej wynosi 0,067m3/h, dopuszczalny odpływ 0,035m3/s, wymagana 
objętość retencyjna kanałów i studni wynosi wg Błaszczyka min.9,02m3. Objętość retencyjną zapewniono 
przez znaczne przewymiarowanie kanałów po stronie instalacji wewnętrznej. Dla zagwarantowania ilości 
odpływu do sieci przewidziano zastosowanie regulatora stożkowego DN150 na odpływie studni D1 o 
charakterystyce zapewniającej wydajność maksymalną 35L/s przy wysokości piętrzenia do 1,4m. 
 
 2.2. Instalacja kanalizacji sanitarnej  
Przewiduje się odprowadzanie ścieków sanitarnych z budynku i wyróżnionych punktów przyłączenia 
budynków tymczasowych do sieci za pomocą przyłącza ogólnospławnego, istniejącego po jego czyszczeniu. 
Po stronie instalacji wewnętrznych oraz przy organizacji wyjść kanalizacji z budynku przewidziano 
rozdzielenie układów kanalizacji deszczowej i sanitarnej.  
Projektuje się przyłącze i instalację na terenie obiektu wykonaną z rur i kształtek PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, jednorodnej strukturze 
ścianki rur i kształtek, sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (klasy S) z PVC nie spienionego. Na 
zmianach kierunków przewidziano zastosowanie studzienek z elementów prefabrykowanych betonowych 
B45 dn1000 z pokrywą żeliwną ciężką klasy min. C250.  
Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Rurociąg układać w wykopach suchych kombinowanych do głębokości 1,6 m wąsko-przestrzennych 
odeskowanych z zastosowaniem rozpór, powyżej 1,6 m  szeroko-przestrzennych o ścianach skarpowatych. 
Dno wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. 
Roboty ziemne dla projektowanej sieci kanalizacji wykonać zgodnie z obowiązującymi warunkami 
technicznymi i normami: PN-68/B-06050, BN-83/8836-02 oraz instrukcjami opracowanymi przez producenta 
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rur. Dodatkową głębokość wykopu dla wyrównania dna wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musi być 
wykonana sposobem ręcznym. Wypoziomowana podsypka o grubości ok. 10 cm musi być luźno ułożona i 
nie ubita, aby zapewnić odpowiednie podparcie dla rury i kielicha. Materiał użyty do podsypki nie może 
zawierać ostrych kamieni i cząstek stałych o wymiarach powyżej 30 mm. 
 Obsypka rurociągów musi zagwarantować odpowiednie podparcie ze wszystkich stron. Powinna być 
wykonana szybko po stwierdzeniu prawidłowości posadowienia rur. 
 Materiał użyty do wykonania obsypki powinien spełnić te same warunki co materiał do wykonania 
podłoża. Obsypka rur musi być prowadzona aż do uzyskania grubości warstwy co najmniej 20 cm (po 
zagęszczeniu) powyżej wierzchu rury. Pozostałą część zasypki wykopów nad obsypką należy wykonać z 
gruntu rodzimego. Z gruntu należy usunąć duże i ostre kamienie. Pod drogami zasypkę należy zagęścić do 
95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Przewody z rur PVC należy układać przy temperaturze powietrza od 
+5 do 30oC. Układanie rur może odbywać się na uprzednio przygotowanym podłożu rodzimym lub 
odpowiednio zagęszczonym. Montaż przewodów powinien odbywać się na dnie wykopu zachowując 
projektowany spadek przewodów. Układanie wykonać na głębokości i ze spadkiem zgodnie z częścią 
graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. 
 
   2.3.  Instalacja kanalizacji  deszczowej 
Przewiduje się odprowadzenie wody z dachu projektowanego budynku z jego instalacji podciśnieniowej i 
terenów ciągów pieszych i parkingów. Z uwagi na rzędne wysokościowe cały układ sieci deszczowej na 
przedmiotowym terenie przewidziano jako grawitacyjny. Dla układu odwodnienia parkingu i ciągów 
komunikacyjnych rozdzielono instalację, zakończoną separatorem ropopochodnych z piaskownikiem i 
bypassem o przepustowości nominalnej 10L/s i maksymalnej 100L/s przed połączeniem z odwodnieniem 
dachów budynku. Projektuje się instalację na terenie obiektu wykonaną z rur i kształtek PVC o połączeniach 
kielichowych z uszczelką gumową (EPDM, TPE), o powierzchni zewnętrznej gładkiej, o jednorodnej 
strukturze ścianki rur i kształtek, o sztywności obwodowej nominalnej min. 8 kN/m2 (klasy S). Przewidziano 
na zmianach kierunku zastosowanie studzienek z elementów prefabrykowanych betonowych B45 dn1000 z 
pokrywą żeliwną ciężką klasy min. C250 oraz tworzywowych typu 425mm z kinetą z PP typu 
przepływowego, zwieńczonego włazem żeliwnym szczelnym. Dla układów odwodnienia ciągów 
komunikacyjnych i parkingów przyjęto wpusty na studniach osadnikową betonowych lub 
polimerobetownowych min.500mm z osadnikiem 1m. 
Roboty ziemne i układanie kanałów. 
 Wykonać zgodnie z opisem pkt.2.1 
 
   2.4. Przyłącze wodociągowe 
Warunki podłączenia: 

Zgodnie z warunkami technicznymi i ustaleniami roboczymi z dostawcą wody przewidziano 
wykonanie nowego włączenia w istniejąca sieć wodociągową dn150 żeliwną w al. Wojska Polskiego. 
Przyjęto układ z wodomierzami odrębnie dla wody doprowadzonej do budynku i dla potrzeb budynków 
tymczasowych, wskazującą jednocześnie ilości ścieków oraz odrębny układ pomiarowy dla wody pożarowej i 
utrzymania terenu. Projektowanej instalacji nie wolno łączyć z układami wodnymi z odrębnego przyłącza od 
strony ul. Wyspiańskiego zasilającego budynki przy korcie centralnym 

Dobór wodomierzy i średnicy przyłącza: 
1. Wodomierz części socjalno-bytowej 

Jako kryterium strumienia objętości ciągłego Q3 przyjęto przepływ 2,8L/s=10m3/h, min.0,36m3/h 
Dobrano wodomierz skrzydełkowy wielostrumieniowy wg wymagań eksploatacyjnych dostawcy wody 
firmy Mirometer typ MNK DN40 Qnom=10m3/h i Qmin=0,2m3/h (nazwa własna wynika z wymagań 
ZWIK i podlega zamianie na inny wyrób tylko przez uzgodnienie z dostawcą wody) 
Dobór średnicy przyłącza – wspólne dla układu obu wodomierzy de110mm, dobór średnicy instalacji – 
dla przepływu obliczeniowego minimalna średnica wewnętrzna przy prędkości 1,5L/s wynosi 49mm – 
przyjęto de63PE 

2. Wodomierz części p.poż. i utrzymania terenu 



 
MD-Polska Sp. z o.o. 
ul. Kazimierska 1/13 

71-043 Szczecin 

 

BUDOWA  HALI TENISOWEJ WRAZ Z  ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO – 
SOCJALNYM  I MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBĘDNYMI URZĄDZENIAMI 

BUDOWLANYMI  ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z 
TOWARZYSZĄCĄ INFRASTRUKTURĄ.   

ZAGOSPODAROWANIE TERENU 
INSTALACJE I PRZYŁĄCZA WODKAN 

 

SZCZECIN  

CZERWIEC 2015r. 

 

  5 

Jako kryterium strumienia objętości ciągłego Q3 przyjęto przepływ 10L/s=36m3/h, przepływ minimalny 
strumienia objętości wynosić będzie (ekwiwalent zaworu czerpalnego dn25) 0,3L/s=1,08m3/h 
Dobrano wodomierz jednostrumieniowy wg wymagań eksploatacyjnych dostawcy wody firmy Mirometer 
typ Aquilla V4 DN65 Q3=40m3/h i Q1=Qmin=0,127m3/h (nazwa własna wynika z wymagań ZWIK i 
podlega zamianie na inny wyrób tylko przez uzgodnienie z dostawcą wody) 
Dobór średnicy przyłącza i instalacji: dla prędkości 1,5m/s minimalna średnica wewnętrzna 92mm – 
dobrano rurę de110PE. Armaturę w studni DN80 i podejście wodomierza DN65. 

Wodomierz dla potrzeb budynku dostarcza i montuje dostawca wody, wodomierz części ppoż i utrzymania 
terenu dostarcza i montuje zamawiający po przez Generalnego Wykonawcę inwestycji. 
Dodatkowym elementem jest remont istniejącego indywidualnego ujęcia wody wykorzystywanej do 
utrzymania terenu. W stanie istniejącym układ hydroforowy studni wierconej znajduje się w budynku 
przewidzianym do rozbiórki. Przyjęto wykonanie w ramach przedmiotowego zadania nasadzenia na 
istniejącą studnie wierconą zbiornika żelbetowego (studni z kręgów betonowych) min. fi1000mm z włazem 
fi652mm żeliwnym szczelnym i wybudowanie wewnątrz połączenia z układem studni i wykonanie zestawu 
hydroforowego po przez pompę wielostopniową zatapialną, układ sterowania i zbiornika ciśnieniowego jeśli 
jest wymagany. Przyjęto parametry instalacji wynikające z możliwych do podłączenia złączy do węży 
utrzymania terenu na poziomie 2,0m3/h przy wysokości podnoszenia 25mH2O. Dobrano pompę 
wielostopniową fi74mm o korpusie i silniku ze stali nierdzewnej z wirnikiem z poliamidu o punkcie pracy 
2,77m3/h Hp=27,9mH2O np. SQ3-30 – do obliczeń przyjęto poziom instalacji pompy ok20,0mnpm – 
zweryfikować rzędną montażu zgodnie ze stanem zwierciadła wody w wyniku obserwacji na budowie w 
trakcie jej trwania. Układ pompy wymaga zasilania doprowadzonego do studni 230V 0,7kW. Sterowanie 
realizowane przez systemowy Sterownik ciśnieniowy pompy – dla dobranej np. sterownik PM1-15. 
Projektowana pompa realizuje stałe nadciśnienie w sieci wody surowej (ozn.Ws) i w przypadku otwarcia 
zaworów do podlewania nadążnie utrzymuje stałe nadciśnienie. Na etapie realizacji po wyłonieniu dostawcy 
urządzenia należy zweryfikować systemową kompletację układu pompy i armatury przyłączeniowej 
stosownie do wymagań systemodawcy (ew. wymagane przez innych dostawców zbiorniki przeponowe, 
zawory zwrotne i odcinające umieścić w nasadzonej studni betonowej) 
Zastosowane materiały i uzbrojenie: 

Przyłącze wody oraz instalację wody pożarowej do hydrantu od włączenia należy wykonać z rur i 
kształtek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o średnicy de110mm, Dla potrzeb wody użytkowej należy 
wykonać z rur i kształtek polietylenowych PE100 SDR17 PN10 o średnicy de63mm. Dla potrzeb włączenia 
do istniejącej sieci miejskiej przyjęto wykonanie za pomocą odejścia kołnierzowego dn80 po przez osadzenie 
kołnierzowego trójnika 150/80mm, bezpośrednio za trójnikiem przewidzieć zasuwę DN80 żeliwną 
kołnierzową w klasie min.PN16 np. Hawle E2 z jednostronnym przyłączeniem rur PE ISO. Zasuwa przyłącza 
znajdować się będzie w terenie utwardzonego chodnika, wymaga obrukowania w pobliżu skrzynki i 
oznakowania tabliczką informacyjną na ogrodzeniu. Nad każdym z przewodów wodociągowych około 20 
[cm] nad rurą należy ułożyć taśmę magnetyczną łączoną na śruby zaciskowe. Przed wejściem rurociągu 
polietylenowego do trudni przewidziano zastosowanie złącza i zmianę rur na żeliwne. Układy wodomierzowe 
wykonać w studni betonowej min.1,8x2,5m wysokości wewnątrz min.1,8m z systemowym spadkiem dna do 
zagłębienia 50cm. Z uwagi na konieczność organizacji zaworów antyskażeniowych w studni przyjęto 
zapewnienie stałego odwodnienia studni po przez osadzenie pompy odwadniającej z włącznikiem 
pływakowym min. unilift Ap12.40.04 230V 0,4/0,8kW. 

Roboty ziemne. 
 Rurociąg układać w wykopie wąsko-przestrzennym, odeskowanym, z zastosowaniem rozpór. Dno 
wykopu należy dokładnie oczyścić oraz zniwelować. Następnie wykonać podsypkę o grubości min. 10cm z 
przesianego piasku. Po ułożeniu wodociągu należy wykonać obsypkę z piasku o grubości min. 30cm 
powyżej powierzchni rury. Resztę wykopu należy wypełnić gruntem rodzimym. Pod drogami zasypkę należy 
zagęścić do 95% zmodyfikowanej wartości Proctora. Układanie rur należy wykonać na głębokości i ze 
spadkiem zgodnie z częścią graficzną projektu oraz technologią montażu tych rur. 
 Przyłącza należy poddać próbie ciśnieniowej na 1MPa oraz dezynfekcji. Przewody w stanie 
odkrytym zinwentaryzować geodezyjnie.  
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Uwagi końcowe: 
- Wykonawstwo oraz odbiory robót wykonać zgodnie z “Warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
 robót budowlanych – montażowych – cz. III”. 
- Materiały użyte do budowy powinny posiadać stosowne świadectwa jakości stwierdzające 
 dopuszczenie do stosowania w budownictwie. 
    
 
 
 
Opracowanie:   Adam Krupiński   
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Za zgodność z oryginałem 

Adam Krupiński 
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Za zgodność z oryginałem 

Adam Krupiński 
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Za zgodność z oryginałem 

Adam Krupiński 
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Za zgodność z oryginałem 

Adam Krupiński 

 


