WPV - MFED

Wodomierz sprz¢zony
Qn 15 m3/h do Qn 60 m3/h

ZASTOSOWANIE: WYKRES BLEDCW

0 Wodomierz WPV — MFD jest przeznaczony do pomiaru &
bardzo duzego, zré6znicowanego przeptywu, ktéry moze
wystgpi¢ w wyjatkowych sytuacjach
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0 Wodomierz gtéwny i boczny sg zabudowane w jednym g- / i
korpusie, przez co nie wystepuje ryzyko korozji lub 2 \

osiadania zanieczyszczen

0 Dtugos$¢ zabudowy jest taka sama, jak w wodomierzach
$rubowych z pionowa osig wirnika Qi Q Q Quax

0 Srednica nominalna DN 50 — 100 mm Przeptyw [m/h]

O Wodomierz przeznaczony do pomiaru zimnej wody 30°C,
(bezpieczna temp. do 50°C) STRATA CISNIENIA

0 Cisnienie robocze do 16 Bar Obcigzenie rosngce

O Liczydto wodomierza gtéwnego (wskazéwkowo — — — — Obcigzenie malejace
bebenkowe), moze by¢ obracane wraz z nadajnikami 1 I
impulséw o 350° w celu tatwiejszego odczytu. Jest ono o -
umieszczone w suchej przestrzeni = o4 7
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0 Uzycie standartowych komponentow zapewnia prostg £ 7 f
naprawe i niskie koszty czesé¢i zamiennych .2 02 7 yi

0 Wymienne wstawy pomiarowe 2 a ,'{. £ 7 i
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0 Mata waga | - © ont I'?%"'f'.' —

0 Sposo6b montazu: poziomy (mozliwo$¢ obrotu o kat 90°) w08 = I S
lub pionowy o] =

0 Bardzodobra, dtugoterminowa doktadno$é pomiaru h

0O Brak btedéw pomiarowych podczas przetanczania
pomiedzy przeptywami o ! w 10

0 Wielofunkcyjne liczydto wodomierza gtbwnego MFD Przeptyw [m3/h]
moze by¢ wyposazone w nadajnik impulséw typu Reed
oraz nadajnik impulséw typu Opto

0 Wodomierz gtéwny jak i boczny jest wyposazony w S—,
ostone liczydta — klapke A\

O W celu zapewnienia bezpiecznego przetgczenia
wodomierz wymaga minimalnego cisnienia 0,6 bar

WERSJE SPECJALNE
0 Wodomierz boczny moze wystepowac
w trzech wersjach:
= wodomierz wielostrumieniowy — suchobiezny
= wodomierz wielostrumieniowy — mokrobiezny
= wodomierz objetosciowy klasy C
0 Wodomierze boczne opcjonalnie
moga by¢ wyposazone
w nadajniki impulséw
0 Wodomierz gtéwny moze
wystepowac w wersji
z elektronicznym liczydtem
typu Flypper
0 Mozliwos¢ podtaczenia
systemu radiowego

odczytu wodomierzy
IZAR®
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INFORMACJE TECHNICZNE

Typ WPV-MFD
Srednica nominalna DN | mm | 50 80 | 100
Przeptyw nominalny (dla DIN ISO 4064) Qn | m¥h 15 40 60
Dopuszczalne state obcigzenie m3/h 35 120 | 230
Krotkotrwaty przeptyw maksymalny m3/h 90 200 | 300
Przeptyw nominalny wodomierza bocznego Qn | m¥h 2,5
Przeptyw posredni aprobata Qt m3/h 0,0375
Przeptyw minimalny aprobata Qmin | m3/h 0,020
Przeptyw przetaczajacy rosngcy m3/h 2,2 2,3
Przeptyw przetaczajacy malejacy m3/h 1,0 1,5
Dtugosé¢ catkowita dla DIN 19625 L mm | 270 | 300 | 360
dla DIN ISO 4064 L mm 300 | 350
H mm 130 140
Wysokos¢ h mm 75 93 105
H1 mm 136 146
Wysoko$¢ wktadu pomiarowego A mm | 245 280
Szerokosé mm 160 180
Wymiary flanszy (PN16) Srednica zewnetrzna mm 165 | 200 | 220
Srednica w osi otwordw tgczeniowych mm 125 160 180
Srednica otworu tgczeniowego mm 18
otwory taczeniowe ilos¢ 4 [*@4)8| 8
Zakres wskaza liczyda - wodomierz gtowny m3 106
Zakres wskaza liczyda - wodomierz boczny m3 109
Waga kompletnego wodomierza kg 17,4 | 25,5 29
Waga wktadu pomiarowego kg 6,3 9,3 9,3
Wyicie mpulsow (reedh model 870 2" |/ impuls 1001000
Nadajnik impulséw (IR) model 573 |/ impuls 1
e e e e s N TR
Wersja specjalna: NZ
BONYTO - wodomierz objetosciowy + nadajnik impulséw Pulsar |/ impuls 1

lub nadajnik radiowy Izar CP
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