SZCZEGOt WYKONANIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ

SZCZELINA | SZCZELINA SKURCZOWA
ROZSZERZANIA | POZORNA
(wzdtuz kraweznikow) | (szczeliny rozmiesci¢ co 4m)
S S S S S S
S S S S S S
s s SSSS /‘
S S S S S S /‘ ‘ 10 ‘
S S S S S S S g E
SIS } |
S S S S S S /‘ ‘ !
NN NN NN
S NNNNANNANNN N masa zalewowa na gorgco -
LSS NNNNNNNNNN AR np. Road Saver 515 lub zamiennik
o ;;;;;;;;\ ‘\\\\\\\\\\ \O\\\\\\\\q
o NCNN NN N N N NN NN NN NN H
= cos s NN N polietylenowy sznur
LSS NN NN NN dylatacyjny @10mm
kostka bet. typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm LSS LSS NARRRRRRARN RRRANNRRRARN
e aed NONN N NN NN N NN NN NN Y NN NN wkiadka $cisliw
SSS LSS LSS A AN et { adka scisliwa
///////////‘ ‘\\\\\\\\\\\ \\\8\\\\\\1
e aded NN NN N N N N N N N N NN
////////////‘ NONN NN N NN NN N \\\\\\\\\\\1 UWAGA!
‘ ;;;;;;;;;;;;\ AN N N N N NN N S ONNS
NN N NN N N N NN NONN N NN NN NN
i ey ‘\\\\\\\\\\\ \\\\\\\\\\j 1) WYMIARY PODANO W MM
‘ AAAAAAAAAAAA NNV NN SN NN
— e e e e — — 2) PRZY WYLEWANIU PODBUDOWY NALEZY WYKONAC SZCZELINY
- - JL/L/JL/L/#/A{ T\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\T ) N ., 4
g S NN NN NN NN NN DYLATACYJNE ROZSZERZANIA WZDLUZ KRAWEZNIKOW ULICZNYCH
kostka bet. typu POLBRUK | ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;‘ OSSN NN NN NN NI NN N NN N NN NN YN - SZCZELINY OCZYSCIC Z ZABRUDZEN | PYLOW SZCZOTKAMI
I |
gr- od 8cm do 10cm vrsssss s | POZOSTALE WARSTWY PODBUDOWY | MECHANICZNYMI )
; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;‘ - ZAWILGOCONEE SZCZELINY NALEZY OSUSZYC STRUMIENIEM
B NNy SPREZONEGO, GORACEGO POWIETRZA
podsypka cementowo-piaskowagr. 5T — SYYYYYY - ZAGRUNTOWAC, BOCZNYCH SCIANEK SZCZELIN, SRODKIEM
| AAAAAANs GRUNTUJACYM, ZWIEKSZAJACYM PRZYCZEPNOSC MASY DO SZCZELINY
BN LSS SIS - DOLNA WARSTWE SZCZELINY WYPELNIC WKtADKA SCISLIWA
[AAAas s AAAAAAS j\ - GORNA WARSTWE SZCZELINY WYPELNIC MASA ZALEWOWA RECZNIE,
|77\ s LSS ST /‘ GRAWITACYJNIE LUB MECHANICZNIE POD CISNIENIEM
masa zalewowa na goraco LR AAAAARAS - NADMIAR MASY USUNAC
np. Road Saver 515 lub zamiennik i//////// e
SN NS S S S S S S S S S
A L s Projektowanie Drog i Zieleni Nr rys:
A S S S S S S S Barbara Lasota
i X \/ RN s SSSS S S /‘ 70-764 Szczecin, ul. Batalionéw Chiopskich 39/49, tel. 888 327 076
izolacja asfaltowa SN s s e aExs BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
777\ 7777 S S S S S S S
Iy Yy /‘ NA TERENIE BOISK PORTOWYCH
Yy A OBIEKT: PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
wkiadka $cisliwa ‘; Sl Saaads AAAAARAS INWESTOR: GMINAMIASTO SZCZECIN
A Yy PLAC ARMI KRAJOWE 1, SZCZECIN
— —_— = — — — — MIEJSKI OSRODEK SPORTU, REKREACJI | REHABILITACJI
il il Pty o UL. SZAFERA7, 70-601 SZCZECIN
|/ s\srss S :
AR SIS BRANZA: DROGOWA DATA
: OGO
LISTOPAD 2016
| POZOSTALE WARSTWY PODBUDOWY | TEMAT RYS. SZCZEGOL WYKONANIA SZCZELIN DYLATACYINYCH
W PODBUDOWIE BETONOWEJ Skala 120
PROJEKTOWAL: techn. Barbara Lasota 129/Sz/94
WERYFIKATOR: inz. Jerzy Nawrocki 3p/243/9/66




