
szczelina

rozszerzalna

szczelina

rozszerzalna

PROFIL KONSTRUKCYJNY

NAWIERZCHNI DRÓG DOJAZDOWYCH

(na podbudowie z betonu wylewanego)

SZCZEGÓŁ WYKONANIA SZCZELINY DYLATACYJNEJ

SZCZELINA SKURCZOWA

POZORNA

(szczeliny rozmieścić co 4m)

masa zalewowa na gorąco

np. Road Saver 515 lub zamiennik

polietylenowy sznur

dylatacyjny Ø10mm

wkładka ściśliwa

masa zalewowa na gorąco

np. Road Saver 515 lub zamiennik

izolacja asfaltowa

wkładka ściśliwa

SZCZELINA

ROZSZERZANIA

(wzdłuż krawężników)

podsypka cementowo-piaskowagr. 5cm

kostka bet. typu POLBRUK

gr. od 8cm do 10cm

POZOSTAŁE WARSTWY PODBUDOWY

kostka bet. typu "DWUTEOWNIK" gr. 8cm

POZOSTAŁE WARSTWY PODBUDOWY

PROJEKTOWAŁ:

Nr rys:

TEMAT RYS.:

INWESTOR:

Skala: 1:20

BRANŻA:

DROGOWA

OBIEKT:

WERYFIKATOR:

Projektowanie Dróg i Zieleni

Barbara Lasota

70-764 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 39/49, tel. 888 327 076
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