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Kierwonik roboty:

przy wykorzystaniu

SKALA 1:500

upr. nr 16276

Norbert Zań

Woj. zachodniopomorskie

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej

Poziom odniesienia: Amsterdam

Mapę do celów projektowych sporzadzono

2. danych branżowych części uzbrojenia podziemnego

W zakresie opracowania znajdują się punkty

osnowy geodezyjnej nr:

podlegające ochronie na podst. art. 15, art.48

ust.1 pkt 3 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne

Na mapie do celów projektowych wskazano następujące, uzgodnione przez

Granice i nr działek ewidencyjnych

według danych MODGiK w Szczecinie

Rejestracja:

Kierwonik jednostki wykonastwa geodezyjnego.

zgłoszonej w MODGiK w Szczecinie

Aktualność mapy do celów projektowych na dzień:

ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

2. Posredniego ustalenia przebiegu aparatura

położenia uzbrojenia na mapie może być niższa od dokładności

katrometycznej mapy.

1. Danych branżowych - oznaczone literą B

elektromagnetyczną - z literą A

3. Bezpośrednich pomiarow powykonawczych - bez litery

W związku z tym w części 1 i 2 nie gwarantuje się kompletności, a dokładność

Układ współrzędnych: państwowy 2000/15

Usługi Geodezyjne

Norbert Zań

Ul. Czarnieckiego 8

73-210 Recz

Tel.: 661 429192

Wykonano metodą: cyfrowo.

Uzbrojenie podziemne opracowano na podstawie:

Jedn ewid.: 326201_1, Miasto Szczecin

Informacje dodatkowe

                                        zakres pomiaru,

1. Mapa sporządzona zgodnie z rozporz. MSWiA z dnia 9.11.2011r.w sprawie

    standardów technicznych wykonywania pomiarów sytuacyjnych i

    wysokosciowych oraz opracowania i przekazania wyników tych pomiarów

    do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

    (Dz.U.Nr 263 poz. 1572) .

2. Mapa nadaje się do celów projektowych w zakresie pomiaru.

3. Wszelkie trwałę obiekty budowlane podlegają wytyczeniu przez jednostkę

    wykonawstwa geodezyjnego.

4. Nie wyklucza się istnienia w terenie również uzbrojenia o którym brak

    bylo informacji branzowych i nie zostaly odnalezionew czasie

    inwentaryzacji geodezyjnej

6. Nie ustalono służebności gruntowej zgodnie § 80 ust.5 w/w

    rozporzadzenia

5. Mapa zgodna z  w § 79 ust. 5 rozporządzenia MSWiA z dnia 9.11.2011 r.

(Dz. U. Nr 263, poz. 1572) nadaje się do projektowania budynków

w odległości mniejszej niż 4,0 m od granicy nieruchomości.

3. pomiaru zieleni wysokiej i pomników przyrody oraz pomiaruinnych obiektów

 wskazanych przez projektanta

4. opracowanych geodezyjnie planów zagospodarowania przestrzennego

 (linie regulacyjne, osie ulic)

Obiekt: Szczecin, ul. Kresowa

Działka nr 4/1

Obręb ewid. 326201_1.3096

Nazwa obrębu: 96-Nad Odrą

MODGiK.354.2132.2015

brak

1. Mapy zasadniczej  skala 1:500 ark. 5.201.17.22.1.4, 2.3, 3.2, 4.1.

z dnia 24.07.2015 r.

17.08.2015 r.

1. ZUDP 1519/06 - projekt przyłącza światłowodowego.

PROJEKTOWAŁ:

Nr rys:

TEMAT RYS.:

INWESTOR:

Skala: 1:500

BRANŻA:

DROGOWA

OBIEKT:

WERYFIKATOR:

Projektowanie Dróg i Zieleni

Barbara Lasota

70-764 Szczecin, ul. Batalionów Chłopskich 39/49, tel. 888 327 076

R=20,00

α=11°28'

Tg=2,00

K=4,00

B=0,10

W-1

DROGA DOJAZDOWA NR 1

R=28

α=25°29'

Tg=6,33

K=12,46

B=0,71

W-2

R=11,50

α=81°46'

Tg=9,95

K=16,41

B=3,71

W-3

R=70,00

α=7°40'

Tg=4,69

K=9,36

B=0,16

W-1

DROGA DOJAZDOWA NR 2

R=8,00

α=81°12'

Tg=6,85

K=11,33

B=2,58

W-1

DROGA DOJAZDOWA NR 3

R=12,00

α=96°58'

Tg=12,64

K=19,47

B=5,43

W-2

R=11,00

α=83°11'

Tg=9,76

K=15,97

B=3,71

W-1

DROGA DOJAZDOWA NR 2a

PROJ. WPUST

LEGENDA

GRANICA DZIAŁKI

ZAKRES OPRACOWANIA

IST. NAWIERZCHNIA DROGOWA

PROJ. SPADKI TERENU

ISTN. RZĘDNE TERENU

PROJ. RZĘDNE TERENU

KRAWĘŻNIK ULICZNY

NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

%

KRAWĘŻNIK ULICZNY OBNIŻONY

PROJ. NAW. CHOD. Z KOSTKI BET.

TYPU POLBRUK (KOLOR)

PROJ. NAW. DRÓG DOJAZDOWYCH

Z KOSTKI BET. TYPU POLBRUK

PROJ. MURKI OPOROWE

PROJ. NAW. PIESZO-JEZDNI

Z KOSTKI BET. TYPU POLBRUK

PROJ. NAW. MIEJSC POSTOJOWYCH

Z GEO-KRATY

PROJ. MIEJSCA POSTOJOWE

Z BET. KOSTKI PROSTOKĄTNEJ

TYPU "POLBRUK"


