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Zał. nr1

OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH 

PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt dróg dojazdowych i miejsc postojowych-

Projekt opracowano na podstawie:
           
1. Podkład geodezyjny w skali 1:500 
2. Wizja lokalna
3. Pomiarów uzupełniających
4. Wytycznych projektowanych ulic ,, Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
    z dnia 02.03.1999 r.''
5. Dziennika Ustaw nr 43.
6. Dziennika Ustaw nr 2002.75.690 wersja: 2009.07.08.

I. Stan istniej  ą  cy:
Teren  objęty  opracowaniem  zlokalizowany  jest  na  działce  nr  4/1  i   20/1  obręb  96  Nad  Odrą  w
Szczecinie. Od północy i wschodu działka graniczy z ciągiem komunikacji kołowej – skrzyżowanie ul.
Kresowej  i  Rostockiej.  Działki  posiadają  bogato  skonfigurowy  teren.  Obszar  powstał  w  wyniku
niekontrolowanych  nasypów  i  słabej  nośności  gruntów.  Parcela  przeznaczona  jest  pod  zabudowę
rekreacyjną i sportową.

II. Projekt zagospodarowania terenu:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje opracowanie dróg dojazdowych i miejsc postojowych na
terenie działki 4/1 i 20/1 obręb 96 Nad Odrą w Szczecinie.

Profile poprzeczne dróg dojazdowych projektuje się na szerokości od 3 do 6m. Projektowane spadki
poprzeczne kształtuje się daszkowo i jednostronnie. Spadki poprzeczne na drogach dojazdowych projektuje
się od 0 do 2,5%. Spadki podłużne dróg dojazdowych i miejsc postojowych wahają się od 1% do 6,87%

Rzędne projektowanej drogi dojazdowych i miejsc postojowych nawiązano do rzędnych istniejących
na dz. 4/1, 20/1 i najbliższym otoczeniu. 

III. Roboty nawierzchniowe:

Krawężniki:
Projektowane drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe należy ograniczyć

 krawężnikami betonowymi o wym. 15x30cm. Krawężniki te należy ustawić na 3cm podsypce cementowo-
piaskowej  i  ławie  bet.  z  oporem o wym.  10x25x35cm.  Światło  krawężnika 10  -  12cm.  Krawężniki  na
zjazdach na przedmiotową działkę obniżyć. Światło krawężnika 3cm.  Spoiny między krawężnikami należy
wypełnić zaprawą cementową.  
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IV. Nawierzchnie:
Nawierzchnia dróg dojazdowych pieszo-jezdni i miejsc postojowych:
WARIANT I
na podbudowie z kruszywa naturalnego:

Nawierzchnię dróg dojazdowych należy wykonać z kostki bet. prostokątnej typu polbruk, gr. 8cm
ułożonej  na 5cm podsypce cementowo-piaskowej oraz na dwóch warstwach podbudowy. Górną warstwę
podbudowy należy ułożyć z kruszywa naturalnego łamanego o frakcji od 0 do 31,5mm, gr. 10cm. Dolną
warstwę  podbudowy ułożyć  z  kruszywa  naturalnego  łamanego  o  frakcji  od  31,5  do  63mm,  gr.  25cm
Kruszywo układać na warstwie podsypki piaskowej gr.  10cm o wskaźniku zagęszczenia Is=0,98.  Przed
przystąpieniem  do  układania  warstwy  podbudowy  grunt  rodzimy  należy  zastabilizować  cementem
Rm=2,5MPa na głębokość 10cm. Grubość warstw podano po zagęszczeniu mechanicznym. Grunt rodzimy i
warstwę podsypki piaskowej rozdzielić geowłókniną wywiniętą na ławę krawężnika.

Nawierzchnia miejsc postojowych na drodze dojazdowej nr 2b
 Nawierzchnię miejsc postojowych należy wykonać z geokraty typu geoSYSTEM G5max o

wym. 50x50x5. Geokratę należy ułożyć na 3-5cm warstwie wyrównującej  z mieszanki piasku i
humusu oraz na dwóch warstwach podbudowy z kruszywa naturalnego łamanego. Górną warstwę
podbudowy ułożyć z kruszywa o frakcji od 0 do 31,5mm gr. 10cm. Dolną warstwę podbudowy
ułożyć z kruszywa o frakcji od 31,5 do 63mm. Przestrzenie geokraty wypełnić glebą próchniczną gr.
5cm i obsiać trawą.  

Przed przystąpieniem do układania warstwy podbudowy należy grunt rodzimy stabilizować
cementem  Rm=2,5MPa  na  głębokość  10cm.  Grubość  warstw  podano  po  zagęszczeniu
mechanicznym. Szczeliny między kostkami należy zamulić piaskiem.

W miejscach rozdzielających poszczególne  miejsca  postojowe należy ułożyć  kostkę  bet.
prostokątna (kolor czerwony). 

Przy wykonaniu miejsc postojowych i  placu z geokraty, odzysk zieleni z terenu objętego
opracowaniem wynosi 98%.

WARUANT II
na podbudowie z betonu wylewanego:
Nawierzchnię należy wykonać z kostki bet. prostokątnej typu polbruk, gr. 8cm ułożonej na 5cm

podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z bet. wylewanego B-25 gr. 25cm. Warstwę
podbudowy  ułożyć  na  10cm   podsypce  piaskowej  o  wskaźniku  zagęszczenia  Is=0,98.  Przed
przystąpieniem do układania warstwy podbudowy należy grunt  rodzimy stabilizować cementem
Rm=2,5MPa na głębokość 10cm. Grubość warstw podano po zagęszczeniu mechanicznym. 

Przy wylewaniu podbudowy betonowej należy dzielić ją na płyty szczelinami dylatacyjnymi
pozornymi, poprzecznymi co 4m. Wzdłuż krawężników wykonać szczeliny rozszerzania. Szczeliny
oczyścić z zabrudzeń i  pyłów szczotkami mechanicznymi.  Zagruntować boczne ścianki szczelin
środkiem gruntującym zwiększającym przyczepność masy do szczeliny. Dolną warstwę szczeliny
wypełnić wkładką ściśliwą. Górną warstwę szczeliny wypełnić masą zalewową ręcznie.

Odwodnienie 
Wody opadowe z projektowanych dróg dojazdowych i miejsc postojowych należy odprowadzić do

projektowanych  kratek  ściekowych  zlokalizowanych  na  szerokości  projektowanych  nawierzchni.  Wodę
deszczową z nawierzchni projektowanych zjazdów należy odprowadzić do istniejących kratek ściekowych
na terenie działki dr nr 20/9 i 78.

Zieleń
Po zakończeniu prac ziemnych należy odtworzyć nawierzchnie trawiaste. Trawę wysiać na warstwie

ziemi żyznej gr. 20cm.

B. Lasota
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Zał. nr 2

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH 

PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt dróg dojazdowych i miejsc postojowych-

BILANS TERENU

 CAŁKOWITA POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 
powierzchnia działki nr 4/1       -  30063m2                    
powierzchnia działki 20/1          -      155m2

3 0218m2

w tym:

- powierzchnia proj. dróg dojazdowych i miejsc postojowych

- proj. nawierzchnia ze sztucznej trawy

- proj. powierzchnia schodów

- proj. mury i murki oporowe

- proj. powierzchnia boisk trawiastych

- proj. nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk

- proj. powierzchnia zabudowy

- proj. powierzchnie trawników

3762,00m2

9669,10m2

48,20m2

293,40m2

8694,90m2

1283,40m2

569,70m2

5545,20m2

B. Lasota
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Zał. nr 3

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH 

PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt dróg dojazdowych i miejsc postojowych-

BILANS MAS ZIEMNYCH

Roboty ziemne wg tab. obliczeń objętości robót ziemnych 
(zał. nr 4)

Wykopy

[m3]

Nasypy

[m3]

Wykopy pod projektowaną nawierzchnię dróg dojazdowych

Droga dojazdowa nr 1 485 819

Droga dojazdowa nr 2 280 199

Droga dojazdowa nr 2a 402 165

Dojazd do miejsc postojowych 2b 2320 9

Dojazd do garaży przy budynku szatniowym 115,75 0

Pieszo-jezdnia nr 3 1032 60

Dojazd do miejsc postojowych 3a 442 227

Razem: 4961,00m3 1479,00m3

 Bilans mas ziemnych z korytowania pod nawierzchnię dróg dojazdowych i chodników 
wykazuje nadmiar ziem z wykopów w ilości 3482,00m3.

 Ziemię z wykopów należy wywieść w miejsce wskazane przez Inwestora.

UWAGA:
 WSZELKIE WYMIARY OBMIAROWE WYKONAWCA MA OBOWIĄZEK SPRAWDZIĆ 

I ZWERYFIKOWAĆ W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBÓT

B. Lasota
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Zał. nr 4
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH 
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt dróg dojazdowych i miejsc postojowych-
OBLICZENIE OBJĘTOŚCI ROBÓT ZIEMNYCH







Zał. nr 5
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY 

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH 
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt dróg dojazdowych i miejsc postojowych-

OBLICZANIE OBJĘTOŚCI POWIERZCHNI PRZEKROJÓW 

DROGA DOJAZDOWA NR 1
Obliczenia: Wykopy [m3] Nasypy

[m3]

Hm 0+00  00

W=6,10
N= 0,00

6,10
0,00

Hm 0+  08  27

W=16,66
N= 0,00

16,70
0,00

Hm 0+  16  77

W=10,08
N= 1,58

10,10
1,60

Hm 0+  46  37

W=3,44
N= 2,53

3,40
2,50

Hm 0+  71  51

W=0,00
N= 18,77

0,00
18,80

Hm 0+  83  97

W=0,00
N= 10,94

0,00
10,90

Hm 0+  87  15

W=0,00
N= 11,92

0,00
11,90

Hm 0+  95  80

W=0,00
N= 9,12

0,00
9,12

Hm   1+04  00

W=0,00
N= 11,76

0,00
11,80

Hm   1+12  21

W=2,68
N= 5,10

2,70
5,10

Hm   1+18  41

W=5,12
N= 0,00

5,10
0,00
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DROGA DOJAZDOWA NR 2
Obliczenia: Wykopy [m3] Nasypy

[m3]

Hm 0+00  00

W=5,21
N= 0,00

6,10
0,00

Hm 0+0  3  70

W=2,68
N= 0,00

2,70
0,00

Hm 0+  16  47

W=5,32
N= 3,48

5,30
3,50

Hm 0+  20  45

W=20,23
N= 0,00

20,20
0,00

Hm 0+  28  49

W=0,20
N= 9,21

0,20
9,20

Hm 0+  38  23

W=0,00
N= 8,05

0,00
8,10

Hm 0+  47  59

W=3,68
N= 0,00

3,70
0,00

Hm 0+  71  18

W=2,32
N= 0,94

2,30
0,90

DROGA DOJAZDOWA NR 2a
Obliczenia: Wykopy [m3] Nasypy

[m3]

Hm 0+00  00

W=0,00
N= 7,47

0,00
7,50

Hm 0+  06  61

W=0,00
N= 6,27

0,00
6,30

Hm 0+  22  58

W=1,70
N= 1,58

1,70
1,60
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Hm 0+  27  83

W=3,22
N= 1,16

3,20
1,20

Hm 0+  49  58

W=4,40
N= 1,00

4,40
1,00

Hm 0+  79  54

W=5,42
N= 0,62

5,40
0,60

Hm 0+  82  50

W=15,73
N= 0,21

15,70
0,00

Hm 0+  91  22

W=11,00
N= 0,00

11,00
0,00

MIEJSCA POSTOJOWE NR 2b
Obliczenia: Wykopy [m3] Nasypy

[m3]

Hm 0+00  00

W=7,80
N= 2,92

7,80
2,90

Hm 0+  06  26

W=41,32
N= 0,00

41,30
0,00

Hm 0+  22  36

W=36,26
N= 0,00

36,30
0,00

Hm 0+  38  36

W=30,64
N= 0,00

30,60
0,00

Hm 0+  54  36

W=27,00
N= 0,00

27,00
0,00

Hm 0+  63  60

W=43,55
N= 0,00

43,60
0,00

Hm 0+  70  31

W=22,12
N= 0,00

22,10
0,00
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DROGA DOJAZDOWA NR 3
Obliczenia: Wykopy [m3] Nasypy

[m3]

Hm 0+00  00

W=8,18
N= 0,00

8,20
0,00

Hm 0+0  8  24

W=5,83
N= 0,00

5,80
0,00

Hm 0+  11  33

W=5,20
N= 1,25

5,20
1,30

Hm 0+  25  92

W=13,62
N= 0,00

13,60
0,00

Hm 0+  40  32

W=20,65
N= 0,00

20,70
0,00

Hm 0+  60  06

W=9,10
N= 0,90

9,10
0,90

Hm 0+  71  44

W=21,32
N= 0,00

21,30
0,00

Hm 0+  82  11

W=5,71
N= 0,00

5,70
0,00
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MIEJSCA POSTOJOWE NR 3a
Obliczenia: Wykopy [m3] Nasypy

[m3]

Hm 0+00  00

W=12,90
N= 7,79

12,90
7,80

Hm 0+0  9  28

W=3,27
N= 2,26

3,30
2,30

Hm 0+  27  38

W=8,58
N=9,31

8,60
9,30

Hm 0+  43  48

W=16,00
N= 0,00

16,00
0,00

Hm 0+  48  58

W=8,38
N= 0,00

8,40
0,00
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Zał. nr 6

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA
 I OCHRONY ZDROWIA

Na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003.r. Dz. U. Nr 120, poz.1126 
w związku z art.20 ust. 1 pkt 1 b-Prawa Budowlanego.

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO 
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH 
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES UL. BANDURSKIEGO
DZ. NR 4/1, OBRĘB 96 NAD ODRĄ
SZCZECIN

INWESTOR GMINA MIASTO SZCZECIN 
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, SZCZECIN
MIEJSKI OŚRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI 
UL. SZAFERA 7, 70-501 SZCZECIN

SPORZĄDZIŁ TECH. B. LASOTA

 Zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego oraz kolejność realizacji poszczególnych 
obiektów;

Przedmiotem inwestycji jest budowa dróg dojazdowych i miejsc postojowych  na dz. 4/1,
obręb 96 Nad Odrą, przy ul. Bandurskiego w Szczecinie.

Zakres inwestycji obejmuje:
 budowa dróg dojazdowych
 budowa miejsc postojowych

1.1 Kolejność wykonywania robót budowlanych;

         Na czas prac należy zabezpieczyć teren inwestycji przed dostępem osób postronnych
1przygotowanie terenu budowy – organizacja placu budowy z zapleczem
2zabezpieczenie bezpieczeństwa osób postronnych
3wykonanie wykopów w zakresie zgodnym z projektem
4wykonanie ułożenia instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie projektu
5uporządkowanie terenu wokół rozbudowy
6zakończenie budowy

2.Wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu, które mogą stwarzać 
zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi.
          Prace w rejonie istniejących skarp- zabezpieczyć je przed osunięciem.
           Prace ziemne w bezpośredniej bliskości uzbrojenia podziemnego.
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3.Informacje dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót 
budowlanych, określające skalę i rodzaje zagrożeń oraz miejsce i czas ich wystąpienia;

-podczas wykonywania wykopów pod instalację kanalizacyjną zachować szczególną ostrożność  
  w zabezpieczeniu przed dostępem osób postronnych                                                                  
-podczas wykonywania robót drogowych w skarpach, teren przyległy zabezpieczyć         

      

4.Informacje o wydzieleniu i oznakowaniu miejsca prowadzenia robót budowlanych
    stosownie do rodzaju zagrożenia;

    Przed przystąpieniem do robót budowlanych kierownik budowy przeprowadzi instruktarz dot. 
    bezpieczeństwa prowadzenia robót oraz wskaże miejsca niebezpieczne. Przejścia, wykopy, drogi
     transportowe i inne niebezpieczne miejsca powinny być zabezpieczone barierkami i  
     oznakowane.
     Urządzenia znajdujące się w pobliżu miejsca budowy powinny być odpowiednio zabezpieczone.
     Zapewnienie bezpieczeństwa osób trzecich uzyskuje się przez odpowiednie  zabezpieczenia  
     terenu poza obrębem wykonywanych robót. Należy wyraźnie oznaczyć przejścia i dojścia  
     wzdłuż terenu budowy., którymi mogą się poruszać bezpiecznie osoby nie biorące udziału w 
     montażu.

5.Określenie sposobu przechowywania i przemieszczania materiałów , wyrobów, substancji
oraz preparatów niebezpiecznych na teren budowy;

      Materiały niebezpieczne przechowywane będą na placu budowy z zapewnieniem
      bezpieczeństwa pod nadzorem oraz zabezpieczone będą przed dostępem osób niepowołanych.

6.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentów
 niezbędnych do prawidłowej eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych.

   
     Wszelkie dokumenty oraz dokumentacja projektowa przechowywana będzie pod nadzorem w
      biurze kierownika budowy.
                                                                                      

                                                                                                                         B.Lasota
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