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Zal. nrl
OPIS TECHNICZNY

PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt drég dojazdowych i miejsc postojowych-

Projekt opracowano na podstawie:

. Podktad geodezyjny w skali 1:500

. Wizja lokalna

. Pomiar6w uzupetniajacych

. Wytycznych projektowanych ulic ,, Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej
7 dnia 02.03.1999 r."

. Dziennika Ustaw nr 43.

6. Dziennika Ustaw nr 2002.75.690 wersja: 2009.07.08.

AW N —

9]

[. Stan istniejacy:

Teren objety opracowaniem zlokalizowany jest na dzialce nr 4/1 i 20/1 obreb 96 Nad Odrg w
Szczecinie. Od poinocy 1 wschodu dziatka graniczy z ciggiem komunikacji kotowej — skrzyzowanie ul.
Kresowej i Rostockiej. Dziatki posiadajg bogato skonfigurowy teren. Obszar powstal w wyniku
niekontrolowanych nasypdéw i stabej nos$nosci gruntow. Parcela przeznaczona jest pod zabudowg
rekreacyjng i sportowa.

I1. Projekt zagospodarowania terenu:

Projekt zagospodarowania terenu obejmuje opracowanie drog dojazdowych i miejsc postojowych na
terenie dziatki 4/1 1 20/1 obreb 96 Nad Odrg w Szczecinie.

Profile poprzeczne drog dojazdowych projektuje si¢ na szerokosci od 3 do 6m. Projektowane spadki
poprzeczne ksztattuje si¢ daszkowo i jednostronnie. Spadki poprzeczne na drogach dojazdowych projektuje
si¢ od 0 do 2,5%. Spadki podtuzne droég dojazdowych i miejsc postojowych wahajg si¢ od 1% do 6,87%

Rzedne projektowanej drogi dojazdowych i miejsc postojowych nawigzano do rz¢dnych istniejgcych
na dz. 4/1, 20/1 i najblizszym otoczeniu.

II1. Roboty nawierzchniowe:

Krawezniki:

Projektowane drogi dojazdowe oraz miejsca postojowe nalezy ograniczy¢
kraweznikami betonowymi o wym. 15x30cm. Krawezniki te nalezy ustawié¢ na 3cm podsypce cementowo-
piaskowej i tawie bet. z oporem o wym. 10x25x35cm. Swiatto kraweznika 10 - 12cm. Krawezniki na
zjazdach na przedmiotows dzialke obnizyé. Swiatto kraweznika 3cm. Spoiny migdzy kraweznikami nalezy
wypei¢ zaprawg cementowa.
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IV. Nawierzchnie:
Nawierzchnia drog dojazdowych pieszo-jezdni i miejsc postojowych:
WARIANT I
na podbudowie z kruszywa naturalnego:

Nawierzchni¢ drog dojazdowych nalezy wykona¢ z kostki bet. prostokatnej typu polbruk, gr. 8cm
utozonej na Scm podsypce cementowo-piaskowej oraz na dwoch warstwach podbudowy. Gorng warstwe
podbudowy nalezy utozy¢ z kruszywa naturalnego famanego o frakcji od 0 do 31,5mm, gr. 10cm. Dolna
warstwe podbudowy utozy¢ z kruszywa naturalnego tamanego o frakcji od 31,5 do 63mm, gr. 25cm
Kruszywo uktada¢ na warstwie podsypki piaskowej gr. 10cm o wskazniku zaggszczenia 1s=0,98. Przed
przystgpieniem do ukladania warstwy podbudowy grunt rodzimy nalezy zastabilizowa¢ cementem
Rm=2,5MPa na gl¢bokos¢ 10cm. Grubo$¢ warstw podano po zageszczeniu mechanicznym. Grunt rodzimy i
warstwe podsypki piaskowej rozdzieli¢ geowldkning wywinieta na tawe kraweznika.

Nawierzchnia miejsc postojowych na drodze dojazdowej nr 2b
Nawierzchni¢ miejsc postojowych nalezy wykonaé z geokraty typu geoSYSTEM G5max o

wym. 50x50x5. Geokrat¢ nalezy ulozy¢ na 3-5cm warstwie wyrdwnujacej z mieszanki piasku i
humusu oraz na dwoch warstwach podbudowy z kruszywa naturalnego tamanego. Gorng warstwe
podbudowy ulozy¢ z kruszywa o frakcji od 0 do 31,5mm gr. 10cm. Dolng warstwe podbudowy
utozy¢ z kruszywa o frakcji od 31,5 do 63mm. Przestrzenie geokraty wypehi¢ gleba prochniczng gr.
Scm 1 obsia¢ trawa.

Przed przystapieniem do uktadania warstwy podbudowy nalezy grunt rodzimy stabilizowaé
cementem Rm=2,5MPa na glebokos¢ 10cm. Grubo$¢ warstw podano po zageszczeniu
mechanicznym. Szczeliny migdzy kostkami nalezy zamuli¢ piaskiem.

W miejscach rozdzielajacych poszczegdlne miejsca postojowe nalezy utozy¢ kostke bet.
prostokatna (kolor czerwony).

Przy wykonaniu miejsc postojowych 1 placu z geokraty, odzysk zieleni z terenu objetego
opracowaniem wynosi 98%.

WARUANT II

na podbudowie z betonu wylewanego:

Nawierzchni¢ nalezy wykonaé z kostki bet. prostokatnej typu polbruk, gr. 8cm utozonej na Scm
podsypce cementowo-piaskowej oraz na podbudowie z bet. wylewanego B-25 gr. 25cm. Warstwe
podbudowy ulozy¢ na 10cm podsypce piaskowej o wskazniku zaggszczenia Is=0,98. Przed
przystapieniem do uktadania warstwy podbudowy nalezy grunt rodzimy stabilizowa¢ cementem
Rm=2,5MPa na gleboko$¢ 10cm. Grubo$¢ warstw podano po zageszczeniu mechanicznym.

Przy wylewaniu podbudowy betonowej nalezy dzieli¢ jg na ptyty szczelinami dylatacyjnymi
pozornymi, poprzecznymi co 4m. Wzdhuz kraweznikow wykona¢ szczeliny rozszerzania. Szczeliny
oczysci¢ z zabrudzen i1 pyléw szczotkami mechanicznymi. Zagruntowa¢ boczne $cianki szczelin
srodkiem gruntujacym zwiekszajacym przyczepno$¢ masy do szczeliny. Dolng warstwe szczeliny
wypeti¢ wktadka $cisliwg. Gorng warstwe szczeliny wypetni¢ masa zalewowa recznie.

Odwodnienie

Wody opadowe z projektowanych drég dojazdowych i miejsc postojowych nalezy odprowadzi¢ do
projektowanych kratek $ciekowych zlokalizowanych na szerokosci projektowanych nawierzchni. Wode
deszczowg z nawierzchni projektowanych zjazdow nalezy odprowadzi¢ do istniejacych kratek §ciekowych
na terenie dziatki dr nr 20/9 1 78.

Zielen
Po zakonczeniu prac ziemnych nalezy odtworzy¢ nawierzchnie trawiaste. Trawe wysia¢ na warstwie
ziemi zyznej gr. 20cm.

B. Lasota
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Zal. nr 2
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt drég dojazdowych i miejsc postojowych-

BILANS TERENU

CALKOWITA POWIERZCHNIA OPRACOWANIA 3 0218m?2
powierzchnia dzialki nr 4/1 - 30063m2
powierzchnia dzialki 20/1 - 155m2
w tym:
- powierzchnia proj. drég dojazdowych i miejsc postojowych 3762,00m2
- proj. nawierzchnia ze sztucznej trawy 9669,10m2
- proj. powierzchnia schodow 48,20m?2
- proj. mury i murki oporowe 293,40m2
- proj. powierzchnia boisk trawiastych 8694,90m?2
- proj. nawierzchnia z kostki bet. typu polbruk 1283,40m2
- proj. powierzchnia zabudowy 569,70m2
- proj. powierzchnie trawnikow 5545,20m2

B. Lasota
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

-Projekt drég dojazdowych i miejsc postojowych-

Zal.nr3

BILANS MAS ZIEMNYCH
Roboty ziemne wg tab. obliczen objetosci robot ziemnych Wykopy Nasypy
(zal. nr 4) [m3]
Wykopy pod projektowana nawierzchnie¢ drog dojazdowych
Droga dojazdowa nr 1 485 819
Droga dojazdowa nr 2 280 199
Droga dojazdowa nr 2a 402 165
Dojazd do miejsc postojowych 2b 2320 9
Dojazd do garazy przy budynku szatniowym 115,75 0
Pieszo-jezdnia nr 3 1032 60
Dojazd do miejsc postojowych 3a 442 227

Razem:| 4961,00m3 1479,00m3

— Bilans mas ziemnych z korytowania pod nawierzchni¢ drog dojazdowych i chodnikow

wykazuje nadmiar ziem z wykopdéw w ilosci 3482,00m3.

— Ziemi¢ z wykopoéw nalezy wywie§¢ w miejsce wskazane przez Inwestora.

UWAGA:

e  WSZELKIE WYMIARY OBMIAROWE WYKONAWCA MA OBOWIAZEK SPRAWDZIC

I ZWERYFIKOWAC W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT

B. Lasota
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Zal. nr 4
PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
-Projekt drég dojazdowych i miejsc postojowych-

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Powierzchnia| Powierzchnia § = Objetosc § Nadmiar objetosci Objet&éci od

$rednia przekroju Is §3 na odcinku poszek?gsgo
5 o oY
[0} 9 E T
5 o |wskeplnassm| vavken | naey %% wykop | nasyp | 8 g wykop | nasyp | wykop | nasyp
% © B= () | 2 ) (+) () (+)
c| € o

metrow kwadratowych metrow metréw szesciennych
Droga dojazowa nr 1
0/00% 6,10{0,0

11,38 | 0,0 8,27 94 - - 94 -

08%" |16,66| 0,0
167 [10,08[1,58
46% | 3,44 (2,53

13,371 0,79 | 8,50 | 113 7 7 106 -
6,76 | 2,05 | 2960 200 | 61 61 139 -

172 | 1065|2514| 43 | 268 | 43 | - | 225
71 10,0 [18,77— : :
57 (0.0 Tooql 20 | 1485 1246| - | 185 | - ~ [ 185
57500 1ol 20 | 1431318 | - | 36 | - | 3
057 0.0 Toto 1L00_| 1061|865 | - | o1 | - | ot
1104 00 higol 2l [ 10451820 | - | 8 | - | - | 8
2700 |35 | 845 821 | 11 | 69 | 1 | - | 58

390 | 2,55 | 6,20 24 16 16 8 -

184 15,10 (0,0

Razem:| 485 819 | 138 | 347 681

Droga dojazowa nr 2

0 |00% |5,20 | 0,00
: — 395 | 0,00 | 370 | 15 0 |0 15

0
037° (2,70 0,00

———— 4,00 | 1,75 | 12,77| 51 22 |22 |29 0

16%7 | 5,30 | 3,50 = ’ ; 5

0

12,75 2,00 [7,98 |102 16 |16 |86
24% (20,20 0,50 —— : :

=4—110,20 |4 14,04 | 41 1 1 22
28%10,20 9,20 020 1485 0 9 9

0,10 | 860 | 974 | 1 84 1 0 83

23 , , )

3359 238 ggg 1,85 | 400 | 9,36 | 17 37 17 | 0 20

667 1'10 1’80 240 | 090 | 18,81| 45 17 17 | 28 0
' = 1,70 { 085 | 7,78 | 8 4 4 4 0

71" 12,30 0,90

Razem:| 280| 199 | 96 184 103
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BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
NA TERENIE BOISK PORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Algebraiczna suma
Powierzchnia| Powierzchnia | & . Objetos¢ 8 Nadmiar objgtosci e
$rednia przekroju gg ] 3 na odcinku p°;§ek‘:g§9°
= o 2 s
qé 3 g wykop | nasyp 2 g wykop | nasyp | wykop | nasyp
S| g |Whopresve| wkop s | 22 TG e [ BT 0 | e | 0 | @
£ 1S o (o]
metréw kwadratowych metréw metréw szesciennych
Droga dojazowa nr 2a
00
0 8261 888 ggg 0 6,90 6,61 0 45 0 45
558 1'70 1,60 0,85 3,95 15,97 13 63 13 0 50
: : 245 | 1,40 | 525 13 7 7 6 -
27% (3,20 (1,2 ’ : ’
4958 248 1’08 3,80 1,10 21,75 82 24 24 58 -
7954 5’40 0,60 490 | 0,80 29,96 147 24 24 123 -
8250 15'_) 7 0’20 10,55 | 0,40 2,96 31 1 1 30 -
9122 (11,04 0,00 13,35 | 0,10 8,72 116 1 1 115 -
Razem:| 402 165 70 332 95
Pieszo-jezdnia nr 3
0 | 00% | 8,20 0,00
082 5’80 0,00 7,00 | 0,00 8,24 57 0 0 57 0
115 1'20 5’20 3,50 | 2,60 3,09 11 8 8 30 0
2592 1,360 0’00 740 260 | 14,59 | 108 38 38 70 0
402 2016C 0’00 17,10 | 0,00 | 14,40 | 246 0 0 246 0
60% |9 1'0 0’90 14,85 | 0,45 19,74 | 293 9 9 284 0
7% 2'1 34 O’OO 15,20 | 0,45 11,38 | 173 5 5 168 0
- ; 13,50 | 0,00 10,67 | 144 0 144 0
82'" | 5,70 (0,00 = ’ 2 s
Razem: 10320 60 60 972 0
Ogoétem | W= 4961,00m*
N= 1479,00m*
3482,00m? - nadmiar ziemi do wywiezienia
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BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
NA TERENIE BOISK PORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

OBLICZENIE OBJETOSCI ROBOT ZIEMNYCH

Algebraiczna suma

Powierzchnia| Powierzchnia _§’._ Objetos¢ § Nadmiar objetosci objetttl’(éciod
$rednia przekroju 25 §3 na odcinku el
B o 8 3
§ wykop|nasyp| wykop | nas a§9§ wykop | nasyp §‘§ wykop | nasyp | wykop | nasyp
-1 T i ol O £ OB RO N B+ O I I I O
=
metrow kwadratowych metrow metréw szesciennych

Dojazd do miejsc
postojowych 3a

00 12,9 7,80
0 0928 3:;() 2'30 8,10 | 5,05 | 9,28 75 47 47 28 -

2% [060 9301 0] 06| 75 | 75 | 1]

43 16,00 0,00 12,20 0,00 51,0 62 62 -

48% | 8,40 /0,00 : '

Razem: 442 227 227 215 0

Dojazd do miejsc
postojowych 2b

00% | 7,80 | 2,90

062 | 21 34 0.00 2455| 1,45 6,26 154 9 9 145 -

5936 36,3C 0’00 38,80 0 16,10 | 624 0 0 624 -

8% (3060000 L2345 0 [1600] 535 | 0 0 5% | -

e 27000002880 0 | 1600] 461 | 0 0o | 461 ] -

6350 43,6C 0’00 35,30 0 9,24 326 0 0 326 -

70°" | 22.1d 0,00 32,85 0 6,71 220 0 0 220 -

Razem:| 2320| 9 9 2311 0
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PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY

Zal. nr 5

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH

DROGA DOJAZDOWA NR 1

PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE
-Projekt dréog dojazdowych i miejsc postojowych-

OBLICZANIE OBJETOSCI POWIERZCHNI PRZEKROJOW

Obliczenia:

Wykopy [m3]

Nasypy
[m3]

Hm 0+00%
W=6,10
N= 0,00

6,10

0,00

Hm 0+08*
W=16,66
N= 0,00

16,70

0,00

Hm 0+16”
W=10,08
N=1,58

10,10

1,60

Hm 0+46*
W=3,44
N=2,53

3,40

2,50

Hm 0+713
W=0,00
N= 18,77

0,00

18,80

Hm 0+83%
W=0,00
N=10,94

0,00

10,90

Hm 0+87%
W=0,00
N=11,92

0,00

11,90

Hm 0+95*
W=0,00
N=9,12

0,00

9,12

Hm 1+04%
W=0,00
N=11,76

0,00

11,80

Hm 1+12*
W=2,68
N= 5,10

2,70

5,10

Hm 1+18*
W=5,12
N= 0,00

5,10

0,00
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DROGA DOJAZDOWA NR 2

Obliczenia:

Wykopy [m3]

Nasypy
[m3]

Hm 0+00"
W=5,21
N= 0,00

6,10

0,00

Hm 0+03%
W=2,68
N= 0,00

2,70

0,00

Hm 0+16*
W=5,32
N=13,48

5,30

3,50

Hm 0+20*
W=20,23
N= 0,00

20,20

0,00

Hm 0+28%
W=0,20
N=9,21

0,20

9,20

Hm 0+38%
W=0,00
N= 8,05

0,00

8,10

Hm 0+47%
W=3,68
N= 0,00

3,70

0,00

Hm 0+71%8
W=2,32
N=10,94

2,30

0,90

DROGA DOJAZDOWA NR 2a

Obliczenia:

Wykopy [m3]

Nasypy
[m3]

Hm 0+00%
W=0,00
N=17,47

0,00

7,50

Hm 0+06%
W=0,00
N=6,27

0,00

6,30

Hm 0+22%
W=1,70
N=1,58

1,70

1,60
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Hm 0+27%
W=3,22
N=1,16

3,20

1,20

Hm 0+49%
W=4,40
N= 1,00

4,40

1,00

Hm 0+79%
W=5,42
N=0,62

5,40

0,60

Hm 0+82%
W=15,73
N=0,21

15,70

0,00

Hm 0+91%
W=11,00
N= 0,00

MIEJSCA POSTOJOWE NR 2b

11,00

0,00

Obliczenia:

Wykopy [m3]

Nasypy
[m3]

Hm 0+00%
W=7,80
N=2,92

7,80

2,90

Hm 0+06*
W=41,32
N= 0,00

41,30

0,00

Hm 0+22%
W=36,26
N= 0,00

36,30

0,00

Hm 0+38%*
W=30,64
N= 0,00

30,60

0,00

Hm 0+54%
W=27,00
N= 0,00

27,00

0,00

Hm 0+63%
W=43,55
N= 0,00

43,60

0,00

Hm 0+70*
W=22,12
N= 0,00

22,10

0,00
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DROGA DOJAZDOWA NR 3

Obliczenia:

Wykopy [m3]

Nasypy
[m3]

Hm 0+00%
W=§,18
N= 0,00

8,20

0,00

Hm 0+08*
W=5,83
N= 0,00

5,80

0,00

Hm 0+11%
W=5,20
N=1,25

5,20

1,30

Hm 0+25%
W=13,62
N= 0,00

13,60

0,00

Hm 0+40%
W=20,65
N= 0,00

20,70

0,00

Hm 0+60%
W=9,10
N=0,90

9,10

0,90

Hm 0+71#
W=21,32
N= 0,00

21,30

0,00

Hm 0+82"
W=5,71
N= 0,00

5,70

0,00
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MIEJSCA POSTOJOWE NR 3a

Obliczenia:

Wykopy [m3]

Nasypy
[m3]

Hm 0+00%
W=12,90
N=17,79

12,90

7,80

Hm 0+09%
W=3,27
N=2,26

3,30

2,30

Hm 0+27%*
W=8,58
N=9,31

8,60

9,30

Hm 0+43%
W=16,00
N= 0,00

16,00

0,00

Hm 0+483%
W=8,38
N= 0,00

8,40

0,00
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA
I OCHRONY ZDROWIA

Zal.nr 6

Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003.r. Dz. U. Nr 120, poz.1126

w zwigzku z art.20 ust. 1 pkt 1 b-Prawa Budowlanego.

OBIEKT BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
PRZY UL. BANDURSKIEGO W SZCZECINIE

ADRES UL. BANDURSKIEGO
DZ. NR 4/1, OBREB 96 NAD ODRA
SZCZECIN

INWESTOR GMINA MIASTO SZCZECIN
PLAC ARMII KRAJOWEJ 1, SZCZECIN

UL. SZAFERA 7, 70-501 SZCZECIN

MIEJSKI OSRODEK SPORTU, REKREACJI I REHABILITACJI

SPORZADZI¥. |TECH.B. LASOTA

Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos$¢ realizacji poszczegolnych

obiektow;

Przedmiotem inwestycji jest budowa drog dojazdowych 1 miejsc postojowych na dz. 4/1,

obreb 96 Nad Odra, przy ul. Bandurskiego w Szczecinie.
Zakres inwestycji obejmuje:
— budowa drég dojazdowych

— budowa miejsc postojowych

1.1 Kolejnos¢ wykonywania robét budowlanych;

Na czas prac nalezy zabezpieczy¢ teren inwestycji przed dostgpem o0sob postronnych
Iprzygotowanie terenu budowy — organizacja placu budowy z zapleczem

2zabezpieczenie bezpieczenstwa 0sob postronnych
3wykonanie wykopoéw w zakresie zgodnym z projektem

4wykonanie ulozenia instalacji kanalizacji deszczowej w zakresie projektu

Suporzadkowanie terenu wokot rozbudowy
6zakonczenie budowy

2.Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki lub terenu, ktore moga stwarza¢

zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
Prace w rejonie istniejgcych skarp- zabezpieczy¢ je przed osunigciem.
Prace ziemne w bezposredniej bliskos$ci uzbrojenia podziemnego.
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3.Informacje dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia;
-podczas wykonywania wykopow pod instalacj¢ kanalizacyjng zachowa¢ szczeg6lng ostrozno$é
w zabezpieczeniu przed dostgpem 0sob postronnych
-podczas wykonywania robot drogowych w skarpach, teren przylegly zabezpieczy¢

4.Informacje o wydzieleniu i 0oznakowaniu miejsca prowadzenia robot budowlanych
stosownie do rodzaju zagrozenia;

Przed przystgpieniem do robdt budowlanych kierownik budowy przeprowadzi instruktarz dot.
bezpieczenstwa prowadzenia robot oraz wskaze miejsca niebezpieczne. Przejscia, wykopy, drogi
transportowe 1 inne niebezpieczne miejsca powinny by¢ zabezpieczone barierkami i
oznakowane.

Urzadzenia znajdujace si¢ w poblizu miejsca budowy powinny by¢ odpowiednio zabezpieczone.
Zapewnienie bezpieczenstwa osob trzecich uzyskuje si¢ przez odpowiednie zabezpieczenia
terenu poza obrebem wykonywanych robot. Nalezy wyraznie oznaczy¢ przejscia i dojscia
wzdtuz terenu budowy., ktorymi moga si¢ poruszaé bezpiecznie osoby nie bioragce udziatu w
montazu.

5.0kreslenie sposobu przechowywania i przemieszczania materialéw , wyrobéw, substancji
oraz preparatéw niebezpiecznych na teren budowys;

Materialy niebezpieczne przechowywane beda na placu budowy z zapewnieniem
bezpieczenstwa pod nadzorem oraz zabezpieczone beda przed dostgpem oséb niepowotanych.

6.Wskazanie miejsca przechowywania dokumentacji budowy oraz dokumentow
niezbednych do prawidlowej eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych.

Wszelkie dokumenty oraz dokumentacja projektowa przechowywana bedzie pod nadzorem w
biurze kierownika budowy.

B.Lasota
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