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 Część opisowa projektu 

1 Podstawa oraz materiały wyj ściowe do opracowania 

 Przedmiotem planowanego zadania jest „Budowa kompleksu sportowo – rekreacyjnego przy 
ulicy Kolonistów w Szczecinie”.  Niniejszy tom wielobranŜowej dokumentacji projektowej zawiera 
rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe dla branŜy drogowej, której zakres obejmuje nawierzchnie 
drogowe, którymi są jezdnie i miejsca postojowe, chodniki i ścieŜki spacerowe oraz zjazd z drogi 
publicznej. 
 Materiałami wyjściowymi dla sporządzenia projektu są: 
- mapa do celów projektowych w skali 1:500 wykonana przez Usługi Geodezyjne Norbert Zań, 
- opinia geotechniczna wykonana przez N-GEO, grudzień 2020 r,  
- wizja lokalna terenu, 
- program funkcjonalno-uŜytkowy dla przedmiotowego zadania, 
- decyzja zezwalająca na lokalizację zjazdu, pismo nr IE.7024.149.2020.KM z dnia 31.12.2020 r. 
 Opracowanie opiera się na : 
1) rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 690) z późn. zm.; 
 W zakresie nieuregulowanym przez w/w akt prawny, w opracowaniu posłuŜono się:  
2) rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia  2 marca 1999 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać  drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. Nr 
43, poz. 430) z późn. zm.; 

 
 

2 Zamierzony sposób u Ŝytkowania oraz program u Ŝytkowy obiektu budowlanego 

  
 Przedmiot inwestycji jest usytuowany na nieruchomościach oznaczonych w ewidencji gruntów 
i budynków, jako działki o numerach: 10/15, 38/67, 38/88, 42/18, 38/97, 38/89, 42/22, 42/20, 42/23, 
42/17 obręb 3011  Szczecin. 
 Obsługa komunikacyjna terenu odbywać się będzie przez zjazd sklasyfkowany przez 
zarządzcę drogi jako indywidualny, od drogi publicznej pod nazwą ul. Kolonistów. Zjazd z drogi jest 
zaliczany do kategorii IV – elementy dróg publicznych: zjazd. 
 Na terenie inewstycji wykonany zostanie naziemny parking o pojemności 12 miejsc 
postojowych usytuowanych prostopadle do osi jezdni. Pozostałe elementy zagospoadarowania terenu 
stanowią ciągi piesze – chodniki i ścieŜki spacerowe. 
 

3 Układ przestrzenny oraz forma obiektu budowlanego  

 Teren, na którym realizowane będzie zadanie to niezagospodarowana działka z tarasowym 
ukształtowaniem powierzchni. W częśći przylegającej do ulicy Kolonistów powierzchnia działki jest 
wynisiona do poziomu ulicy. Ulica Kolonistów posiada widoczny sapdek podłuŜny. Na długości frontu 
działki podlegającej zagospodarowaniu, róŜnica wysokości skrajnie połoŜonych wejść wynosi ok. ~1,5 
m. W głębi zagospodarowywmej działki powierzchnia terenu mocno opada. RóŜnica wysokości 
między górą, a podstawą skarpy wynosi  ~5 -6 m. Dalsza część działki stanowi obszar nie 
przekształcony i obecnie jest to teren mocno zadrzewiony. 
 Projektowane zagospodarowanie terenu nawiązuje do tarasowego ukształtowania 
powierzchni. Umownie nazwany górny taras to powierzchnia parkingu, taras środkowy to obniŜona 
względem parkingu powierzchnia boiska i chodników okalajacych boisko. Taras dolny to ścieŜki 
spacerowe w części nieprzekształconej działki. 
 

4 Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego 

 Dla obsługi komunikacyjnej nieruchomości, zaprojektowano zjazd o parametrach zjazdu 
indywidualnego.   
 Zjazd posiadać będzie nawierzchnię utwardzoną obramowaną krawęŜnikiem. Od strony 
istniejącej nawierzchni jezdni światło krawęŜnika wynosić będzie 3 cm. Zastosowano skosy 1:1 na 
krawędzi zjazdu.  Na przedłuŜeniu nawierzchni chodnika zaprojektowano krawędź nawierzchni bez 
obramowania. 
 Zjazd posiadać będzie szerokość 6,0 m do granicy pasa drogowego. Pod względem 
ukształtowania wysokościowego zjazd zaprojektowano ze spadkiem ~2,5% na szerokości chodnika, 
dalej ze spadkiem 4,7% w kierunku wnętrza działki. Spadek poprzeczny nawierzchni dostosowano do 
spadku podłuŜnego jezdni występującego w tym miejscu. 
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 Parking posiadać będzie jezdnię manewrową o szerokości 5,0 m oraz stanowiska postojowe 
o wymiarach pojedynczego miejsca 2,5 x 5,0 m. Skrajne stanowisko przy wjeździe posiada szerokość 
3,6 m i jest to miejsce zastrzeŜone dla osoby o ograniczonej moŜliwości poruszania się. 
 Chodniki posiadają szerokość od 1,5 do 2,7 m w zaleŜności od miejsca usytuowania. ŚcieŜki 
spacerowe posiadają szerokość 2,0 m. 
 Pod względem ukształtowania wysokościowego parking posiada spadki podłuŜne 1,4 -2,4% 
przy poprzecznym pochyleniu 2%. Natomiast chodniki wokoło boiska sportowego posiadają 0,5% 
pochylenie podłuŜne na długości krótszego boku oraz 0% na długości dłuŜszego boku. Dojścia do 
dolnego tarasu posiadają spadki podłuŜne 4-8%. ŚcieŜki spacerowe na dolnym tarasie projektowano 
„po terenie”. Pochylenia podłuŜne wynoszą od 4-20%. 
 Odwodnienie zaprojektowanych nawierzchni utwardzonych odbywać się będzie do drenaŜu 
francuskiego. Zaprojektowano 2 ciągi drenaŜy wzdłuŜ nawierzchni boiska i parkingu. W miejscach 
załomów i na połączeniach ciągów drenaŜy zaprojektowano studnie drenarskie Ø400 mm PVC-U, 
SN8, zwieńczone teleskopem z pokrywą Ŝeliwną klasy B125. Wylot drenaŜu zaprojektowano za 
boiskiem na dolnym tarasie. U wylotu zastosowano nawierzchnię z tłucznia o grubości warstwy 30 cm. 
  

5 Geotechniczne warunki i sposób posadowienia obiek tu budowlanego 

 
 Na podstawie przeprowadzonych badań podłoŜa stwierdzono, Ŝe podłoŜe nawierzchni 
drogowych stanowi grunt nasypu niekontrolowanego zbudowany z iłów piaszczystych, glin 
piaszczystych i piasków ilastych. Grunty nasypu są w stanie są w stanie plastycznym. 
 W zaleŜności od miejsca usytuowania, nawierzchnie posadowione będą głównie na warstwie 
nasypu niekontrolowanego. Z uwagi na występowaniu gruntów o zróŜnicowanym składzie i róŜnym 
stopniu wysadzinowości, podłoŜe gruntowe zaklasyfikowano do grupy nośności G3. 
 Roboty ziemne związane z realizacją zadania obejmować będą usunięcie części nasypu z 
górnego tarasu do spodu warstw konstrukcji nawierzchni. Z uwagi na zaleganie w podłoŜu gruntów w 
stanie plastycznym i zaliczanych do wysadzinowych, przyjęto wykonanie układu 2 warstw 
ulepszonego podłoŜa z mieszanki piaskowo-Ŝwirowej o łącznej grubości warstwy 30 cm, wzmocnionej 
geotkaniną polipropylenową o wytrzymałości 60/60 kN.  
 W części dolnego tarasu roboty zmienne obejmować będą częściowe usunięcie nasypów i 
wyprofilowanie terenu. Z uwagi na trudną dostępność terenu dolnego tarasu dla sprzętu 
zmechanizowanego oraz duŜa ilość drzew roboty ziemne w tej części naleŜy wykonywać ręcznie.  
 Pod chodniki i ścieŜki spacerowe przyjęto wykonanie jednej warstwy ulepszonego podłoŜa z 
mieszanki piaskowo-Ŝwirowej o grubości warstwy 15cm. 
  
 Zaprojektowane zostały następujące konstrukcje nawierzchni: 
- jezdnie i miejsca postojowe, zjazd (kategoria ruchu KR1): 
- kostka betonowa 20x16 i grubości 8 cm (kształt 2T, kolor czarny), 
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubość 3 cm, 
- podbudowa zasadnicza z destruktu betonowego #0-32 mm stabilizowanego mechanicznie, grubość 
warstwy 15 cm, 
- warstwa ulepszonego podłoŜa z mieszanki piaskowo-Ŝwirowej o łącznej grubości warstwy 30 cm. 
 Rozdzielenie miejsc postojowych zaprojektowano pasem z kostki betonowej 20x16x8 cm 
w kolorze szarym. Pas o szerokości 40 cm. 
 
chodnik: 
- kostka betonowa 20x10 i grubości 8 cm (kształt prostokąt, kolor szary) 
- podsypka cementowo-piaskowa (1:4), grubość 5 cm, 
- warstwa ulepszonego podłoŜa z mieszanki piaskowo-Ŝwirowej o grubości warstwy 15 cm. 
 
ścieŜki spacerowe: 
- nawierzchnia z kruszywa łamanego #0-16 mm, grubość warstwy 15 cm, 
- warstwa ulepszonego podłoŜa z mieszanki piaskowo-Ŝwirowej o grubości warstwy 15 cm. 
 W przypadku ścieŜek usytuowanych na dolnym tarasie oraz drzew usytuowanych w świetle 
ścieŜki i niepodlegających wycinkom, przyjęto wykonanie nawierzchni ścieŜki do pnia drzewa z 
pozostawieniem luźnego kruszywa w promieniu ~0,5 od pnia drzewa. Z uwagi na pomnikowy 
charakter drzewa nr 18 ścieŜkę w tym rejonie zaprojektowano bez obramowania i ograniczeniem 
koryta pod nawierzchnię. Przyjęto wykonanie ścieŜki „na terenie” z wyniesieniem nawierzchni z 
kruszywa.   
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 Zagospodarowanie realizowane będzie etapowo. W pierwszej kolejności realizowane będzie 
zagospodarowanie na górnym tarasie oraz boiska. ŚcieŜki spacerowe na dolnym tarasie realizowane 
będą w 2 etapie. 
 
 
Zestawienie powierzchni projektowanych nawierzchni: 
 
 
rodzaj nawierzchni - etap 1 przeznaczenie powierzchnia j.m.
kostka betonowa 20x16x8 cm, kolor czarny jezdnia i miejsca postojowe 395 m2

kostka betonowa 20x16x8 cm, kolor szary rozdzielenie miejsc postojowych 20 m2

kostka betonowa 20x10x8 cm, kolor szary chodnik 480
kostka betonowa 20x10x8 cm, kolor szary chodnik z podbudową 20 m2

kruszywo łamane, kamienne, #0-16 mm ścieŜka spacerowa 25 m2

schody blokowe, betonowe, 100x35x15 chodnik 3 m2

tłuczeń kamienny #32-63 mm, warstwa 30 cm dren frnacuski 67 m2

humus, grubość warstwy 15 cm powierzchnie biologiczne czynne 421 m2

suma: 1431 m2

rodzaj nawierzchni - etap 1 przeznaczenie powierzchnia j.m.
kostka betonowa 20x16x8 cm, kolor czarny zjazd 28
kostka betonowa 20x10x8 cm, kolor szary chodnik 16

suma: 44 m2

rodzaj nawierzchni - etap 2 przeznaczenie powierzchnia j.m.
kruszywo łamane, kamienne, #0-16 mm ścieŜka spacerowa 561 m2

humus, grubość warstwy 15 cm powierzchnie biologiczne czynne 382 m2

profilowanie terenu powierzchnie biologiczne czynne 251 m2

suma: 1194 m 2

powierzchnia ł ącznie: 2669 m 2

 
 
 
 Podstawowe elementy geometrii projektowanego układu drogowego zostały podane w 
układzie współrzędnych płaskich prostokątnych PL-2000/15 i w układzie wysokościowym PL-
EVRF2007-NH. PowyŜej wymienione geodezyjne układy odniesienia zastosowane są dla mapy do 
celów projektowych zgodnie z wymogami MODGiK. Geodezyjne wytyczenie projektowanych budowli 
naleŜy wykonać w oparciu o zamieszczone na rysunku 1 wartości współrzędnych X i Y dla 
poszczególnych punktów charakterystycznych budowli.  
 Posadowienie konstrukcji nawierzchni drogowych poprzedzać będzie usunięcie wierzchniej 
warstwy nasypu niekontrolowanego do głębokości spodu projektowanych warstw konstrukcyjnych 
nawierzchni. NaleŜy spodziewać się, Ŝe grunty plastyczne w wykopach i miejscach zerowych nie 
spełniają wskaźnika zagęszczenia, stąd przed ułoŜeniem konstrukcji nawierzchni i dla potrzeb ruchu 
technologicznego wymagane będzie wykonanie zabiegów umoŜliwiających ruch technologiczny po 
dnie wykopu, np. przy zastosowaniu destruktu betonowego #32-64 mm w celu stabilizacji 
plastycznego podłoŜa. 
 Beton na ławę fundamentową pod krawęŜniki powinien być zgodny z normą PN-EN 206-1, 
klasy C12/15. Klasa ekspozycji na korozję spowodowaną karbonatyzacją wg PN-EN 206-1 – XS1. 
 Kształt i wymiary ławy fundamentowej pod krawęŜniki wg przekrojów konstrukcyjnych 
zawartych w części rysunkowej dokumentacji projektowej. 
 Ławy betonowe w gruntach spoistych wykonuje się zwykle bez szalowania z zastosowaniem 
warstwy odsączającej z piasku grubości 5 cm. Przy gruntach sypkich ławę naleŜy wykonywać w 
szalowaniu. Ławę betonową z oporem wykonuje się w szalunku.  
 Klasa konsystencji mieszanki betonowej powinna wynosić S1 lub S2 według metody opadu 
stoŜka. Beton rozścielony w szalowaniu powinien być zagęszczony i wyrównany, zgodnie z 
wymaganiami normy PN-EN 13670. 
 Na wykonanej ławie betonowej naleŜy ustawić krawęŜnik. Do wykonanie łuków zastosować 
prefabrykowane elementy łukowe. 
Szerokość spoin pionowych między elementami powinna wynosić 3-8 mm. Spoiny nie wymagają 
wypełnienia.  PodłoŜe pod ustawienie obrzeŜa stanowi podsypka (ława) z piasku, o grubości 
warstwy 5 cm po zagęszczeniu. Podsypkę (ławę) wykonuje się przez zasypanie koryta piaskiem i 
zagęszczenie z polewaniem wodą. 
 UŜyte do podbudowy kruszywo z recyklingu (destrukt betonowy), musi posiadać Aprobatę 
Techniczną i informację, Ŝe kruszywo jest wprowadzone do obrotu i stosowania przy wykonywaniu 
robót budowlanych  w zakresie podbudów dla nawierzchni dróg kategorii ruchu KR1- KR2 o 
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uziarnieniu od 0 mm do 32 mm. Poszczególne frakcje powinny charakteryzować się ciągłym 
uziarnieniem.  Znajdujące się w betonie stalowe zbrojenie i inne elementy wcześniej tam umieszczone 
muszą zostać oddzielone od kruszywa. Składowanie otrzymanego w wyniku recyklingu kruszywa 
łamanego z konstrukcji betonowych powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających go przed  
zanieczyszczeniem i nawodnieniem. 
 Destrukt betonowy musi być uzyskany w wyniku przeróbki surowca w postaci elementów 
konstrukcji betonowych i murowych pochodzących z rozbiórki elementów betonowych takich jak 
budynki lub inne budowle: np. betonowych podbudów drogowych, które podlega sortowaniu, 
kruszeniu i rozsiewie oraz ŜuŜli poddanych obróbce rozsortowania, rozkruszenia i rozsiania. 
 Nie dopuszcza się zanieczyszczeń obcych w destrukcie betonowym w postaci domieszek 
cegły, ziemi, porcelany itp. 
 Kostkę układa się około 1,5 cm wyŜej od projektowanej niwelety, poniewaŜ po procesie 
ubijania podsypka zagęszcza się. 
 Grubość podsypki powinna być zgodna z dokumentacją projektową. Podsypkę naleŜy 
równomiernie rozścielić bez zagęszczania przy wilgotności optymalnej ± 2%.  
 Po wyprofilowaniu podsypki naleŜy rozpocząć jej zagęszczanie, które naleŜy kontynuować do 
jej zagęszczenia. Zagęszczenie powinno być równomierne na całej szerokości warstwy. 
  Powierzchnia kostek połoŜonych obok urządzeń infrastruktury technicznej (np. studzienek, 
włazów itp.) powinna trwale wystawać od 3 mm do 5 mm powyŜej powierzchni tych urządzeń oraz od 
3 mm do 10 mm powyŜej korytek ściekowych (ścieków). Do uzupełnienia przestrzeni przy 
krawędziach i studzienkach naleŜy uŜywać elementy kostkowe wykończeniowe w postaci tzw. 
połówek i dziewiątek, mających wszystkie krawędzie równe i odpowiednio fazowane. W przypadku 
potrzeby kształtek o nietypowych wymiarach, wolną przestrzeń uzupełnia się kostką ciętą, przycinaną 
na budowie narzędziami tnącymi (przycinarkami, szlifierkami z tarczą itp.). 
 Ubicie nawierzchni naleŜy przeprowadzić za pomocą zagęszczarki wibracyjnej (płytowej) z 
osłoną z tworzywa sztucznego. Proces naleŜy wykonywać zgodnie z zaleceniami producenta, ale nie 
wcześniej niŜ po upływie 7 dni od daty produkcji kostki. Do ubicia nawierzchni nie wolno uŜywać 
walca. Ubijanie nawierzchni naleŜy prowadzić od krawędzi powierzchni w kierunku jej środka i 
jednocześnie w kierunku poprzecznym kształtek.  
Całkowite ubicie nawierzchni z kostki na podsypce z mieszanek związanych spoiwem musi być 
zakończone przed rozpoczęciem wiązania spoiwa.  
 Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pęknięte) naleŜy wymienić na kostki 
całe. Kostki naleŜy układać stycznie do siebie przy zachowaniu moŜliwie najmniejszej spoiny.   
 Po ułoŜeniu kostek, spoiny naleŜy wypełnić drobnoziarnistym materiałem: 
- kruszywo drobne 0/2, 0/4 lub 0/5 wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GF80, zawartości 
pyłów f10,  
- kruszywo 1/4, 2/5 lub 2/8, wg. normy PN-EN 13242 kategorii uziarnienia GC80-20, zawartości pyłów 
fDeklarowana (max. do 10% pyłów).  
 Wypełnienie spoin polega na rozsypaniu warstwy materiału i wmieceniu go w spoiny na sucho 
lub po obfitym polaniu wodą, wmieceniu „papki” szczotkami względnie rozgarniaczkami z piórami 
gumowymi.  
 Nawierzchnię moŜna oddać do uŜytku bezpośrednio po jej wykonaniu.  
 Nie naleŜy stosować środków odladzających przed upływem 28 dni od daty produkcji. 
 Na projektowanej skarpie oraz na koronie skarpy i przy krawędzi jezdni załoŜeniu podlegać 
będzie trawnik. RozłoŜony humus naleŜy obsiać mieszanką traw. Zastosować naleŜy siew klasyczny 
mieszanki nasion traw o następującym składzie: 
- kostrzewa czerwona „Leo” , „Gross” 
- rajgras angielski, wiechlina łąkowa, kupkówka pospolita. 
 Teren pod trawniki musi być oczyszczony z gruzu i zanieczyszczeń. Przy wymianie gruntu 
rodzimego na ziemię urodzajną, teren powinien być obniŜony w stosunku do krawęŜników ~ 17  cm - 
jest to miejsce na ziemię urodzajną (ok. 10 cm) i kompost (ok. 5 cm). Teren powinien być wyrównany. 
Profilowaniu terenu podlegać będzie pas terenu na krawędzi włączenia do stanu istniejącego z 
projektowanymi nawierzchniami lub robotami ziemnymi. 
 Ziemia urodzajna powinna być rozścielona równą warstwą i wymieszana z kompostem, 
nawozami mineralnymi oraz starannie wyrównana. Przed siewem nasion trawy, ziemię naleŜy 
wałować wałem gładkim, a potem wałem - kolczatką lub zagrabić. Siew powinien być dokonany w dni 
bezwietrzne. Po wysiewie nasion ziemia powinna być wałowana lekkim wałem w celu ostatecznego 
wyrównania i stworzenia dobrych warunków dla podsiąkania wody. JeŜeli przykrycie nasion nastąpiło 
przez wałowanie kolczatką, moŜna juŜ nie stosować wału gładkiego.  
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Dokumenty doł ączane do projektu 

1. Kopia uprawnie ń budowlanych projektanta i projektanta sprawdzaj ącego 
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2. Kopia za świadczenia o przynale Ŝności do izby projektanta  
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3. Decyzja  
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