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5. DANE WYIJSCIOWE
5.1. Podstawa prawna

Podstawe prawng opracowania stanowi zlecenie Inwestora.

5.2.

Podstawa techniczno-prawna
Warunki przytaczenia nr 43320/2019/0D3/ZR1 z 16.09.2019 r. wydane przez Enea Operator sp. z 0.0.
Norma PN-HD 60364-4-41:2017-09 E Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 4-41: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczestwa. Ochrona przed porazeniem elektrycznym.
Norma PN-HD 60364-4-46:2017-01 E Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$é 4-46: Ochrona
dla zapewnienia bezpieczenstwa. Odtgczanie izolacyjne i faczenie.
Norma PN-HD 60364-4-442:2012 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 4-442: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczeristwa. Ochrona instalacji niskiego napiecia przed przepieciami dorywczymi
powstajgcymi wskutek zwaré doziemnych w uktadach po stronie wysokiego i niskiego napiecia.
Norma PN-HD 60364-5-52:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-52: Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Oprzewodowanie.
Norma PN-HD 60364-5-53:2016-02 P Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Cze$¢ 5-53: Doboér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.
Norma PN-HD 60364-5-54:2011 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Czes¢ 5-573: Dobdr i montaz
wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza. Odtgczanie izolacyjnie taczenie.
Norma PN-HD 60364-5-523:2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz
wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ pragdowa dtugotrwata przewodéw.
Norma PN-HD 60364-5-537:2017-01 E Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér
i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnos¢ prgdowa dtugotrwata przewodéw.
Norma PN-HD 60364-7-701 Wymagania dotyczgce specjalnych instalacji lub lokalizacji. Pomieszczenia
wyposazone w wanne lub prysznic.
Wieloarkuszowa norma PN-HD 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Wieloarkuszowa norma PN-IEC 60364 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Norma SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
Norma SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.
Norma PN-EN 50310:2012P Stosowanie potgczen wyréwnawczych i uziemiajacych.
Norma PN-EN 12464-1.2012 Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy
we wnetrzach.
Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatto i oéwietlenie. O$wietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 2: Miejsca pracy
na zewnatrz.
Norma PN-EN 1838:2005 Zastosowanie oswietlenia - oswietlenie awaryjne.
Norma PN-EN 50172:2005 Systemy oswietlenia awaryjnego.
Norma PN-EN 60865-1:2002 Obliczanie skutkéow praddéw zwarciowych. Czes¢ 1: Definicje i metody
obliczen.
Norma PN-E-08501:1988 Urzadzenia elektryczne — Tablice i znaki bezpieczenstwa.
Norma PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Osprzet do kabli
0 napieciu znamionowym nieprzekraczajagcym 30 kV.
Norma IEC 60287-3-1/A1:1999 Electric cables. Calculation of the current rating. Part 3-1: Section
on operating conditions. Reference operating conditions and selection of cable type.
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5.3.

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych (PBUE).

Ustawa Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. (Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414 z pdzniejszymi zmianami).
Ustawa o ochronie przeciwpozarowej z dnia 24 sierpnia 1991 r. (Dz.U. 2002 nr 147, poz. 1229
z pdzniejszymi zmianami).

Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dnia 27 kwietnia 2001 r. (Dz.U. 2006 nr 129, poz. 902
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdéw technicznych,
jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2002 nr 75 poz. 690 z pdzniejszymi
zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegdétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno-uzytkowego z pdzniejszymi zmianami (Dz.U. nr 202, poz. 2027
z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac,
ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996 r. nr 62, poz. 288).
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169, poz. 165 z pdzniejszymi zmianami).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczerstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. z 2003 r. nr 47, poz. 401).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz.U. nr 120, poz.
1126 z pdzniejszymi zmianami).

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny
pracy przy urzadzeniach energetycznych (Dz.U. 2013 poz. 492).

Projekt architektoniczno-budowlany.

Wytyczne branzowe,

Mapa do celéw projektowych.

Inwentaryzacja w terenie.

Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy instalacji elektrycznych dla projektu pn. ,Budowa

zadaszonego tymczasowg halg namiotowg boiska ze sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem kontenerowym

oraz budowg parkingu i chodnikdéw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy ul. Stotczynskiej 104

w Szczecinie”.

5.4.

Zakres opracowania

W zakres opracowania wchodza:

instalacje elektryczne wewnetrzne,
oswietlenie terenu

ochrona przeciwprzepieciowa,
instalacja potgczen wyréwnawczych,
ochrona przeciwporazeniowa.
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6. OPIS TECHNICZNY

6.1. Stanistniejacy
Przy ul. Stotczynskiej 104 znajduje sie ztgcze kablowo-pomiarowe ZK1x-1P nr 18476, z ktérego jest zasilany
istniejgcy budynek.

6.2. Stan projektowany

Zgodnie z warunkami przytaczenia do sieci elektroenergetycznej Enea Operator sp. z o.0.
nr 43320/2019/0D3/ZR1 z dnia 16.09.2019 r. zasilanie projektowanej hali namiotowej wraz z zapleczem
kontenerowym odbywac¢ sie bedzie z istniejgcego ztgcza kablowo-pomiarowego ZK1x-1P nr 18476
zlokalizowanego przy ul. Stotczyniskiej 104 w poblizu istniejgcego budynku.

Z istniejgcego ztacza ZKP nalezy utozyé linie kablowg kablem NAYY-O 4x35 do projektowanej szafy
kablowej SK. Z szafy SK zasilony zostanie istniejgcy budynek oraz projektowana hala z zapleczem
kontenerowym.

W celu zasilenia istniejgcego budynku nalezy przetozy¢ istniejacy kabel 4x LgY 16 z istniejacego ztgcza ZKP
do projektowanej szafy SK. Kabel nalezy zabezpieczy¢ wytgcznikiem nadprgdowym C25 zamontowanym
w szafie SK.

W celu zasilania hali wraz z zapleczem kontenerowym nalezy utozy¢ linie kablowa kablem NAYY-O 4x35 do
projektowanej rozdzielnicy gtdwnej RG w projektowanym zapleczu kontenerowym. Kabel nalezy zabezpieczy¢
wyfacznikiem nadprgdowym C32 zamontowanym w szafie SK.

Podziat przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody N i PE nalezy wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej
RG. Miejsce podziatu nalezy uziemi¢, tgczac je z gtdwnga szyng uziemiajgcg GSU, linkg LgYzo. GSU nalezy uziemic
taczac jg drutem FeZn ¢8 z tasmg FeZn 30x4 uktadang na dnie rowu kablowego (wraz z WLZ dla budynku).
Rezystancja uziemienia powinna wynosi¢ Ruz £ 10Q. W przypadku nieuzyskania Ruz < 10Q nalezy wykonaé
dodatkowy uziom szpilkowy.

6.3. Rozdzielnica gtéwna RG

W pom. 0.1 — hol wejsciowy projektuje sie zamontowanie rozdzielnicy gtéwnej RG. Zastosowac tablice
natynkowa z drzwiami transparentnymi 4x18 modutéw. Parametry rozdzielnicy: In max 63A, IP 41, |l klasa
ochronnosci. Rozdzielnica zgodna z IEC EN 61439.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac roztgcznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, ktéry bedzie
wyzwalany za pomoca przycisku zamontowanego przy wejsciu gtéwnym.

Z rozdzielnicy RG zasilane bedg obwody oswietlenia oraz gniazd i urzadzen w zapleczu kontenerowym,
oswietlenie ternu oraz rozdzielnica hali RH.

W rozdzielnicy RG nalezy zamontowac roztacznik izolacyjny z wyzwalaczem wzrostowym, ochronnik
przeciwprzepieciowy, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia do obwoddéw odbiorczych.

6.4. Rozdzielnica hali RH

W pom. 0.1 — hol wejsciowy projektuje sie zamontowanie rozdzielnicy hali RH. Zastosowa¢ tablice
natynkowg z drzwiami transparentnymi 3x12 modutéw. Parametry rozdzielnicy: In max 63A, IP 41, Il klasa
ochronnosci. Rozdzielnica zgodna z IEC EN 61439.

Z rozdzielnicy hali zasilane bedzie oswietlenie, gniazda ogdlne oraz urzadzenia na hali.

W rozdzielnicy RH nalezy zamontowaé roztacznik izolacyjny, lampki kontrolne oraz zabezpieczenia do
obwoddéw odbiorczych.
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6.5. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Funkcje przeciwpozarowego wyfacznika pradu petnit bedzie roztgcznik izolacyjny zamontowany
w rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przeciwpozarowy wytgcznik pradu bedzie wytgczat wszystkie odptywy zasilane z rozdzielnicy gtdwnej RG
za wyjgtkiem obwoddw zasilajgcych urzadzenia ktérych praca jest konieczna w czasie pozaru (przyciski PPWP).

Przycisk wyzwalajacy przeciwpozarowy wytgcznik pradu projektuje sie przy wejsciu gtdwnym do zaplecza
kontenerowego.

Przyciski przeciwpozarowego wytgcznika pradu (PPWP) zamontowac na wysokosci 1,4m od powierzchni
wykonczonej podtogi (normatywna wysokos¢ zgodnie z PKN-CEN/TS 54-14:2006 punkt 6.5.4 wynosi 1,2-1,6m).

Ze wzgledu na tatwe uszkodzenie obudowy przycisku, rozstaw otworéw do ich mocowania nalezy
wytyczy¢ przy uzyciu szablonu. Na ptaskiej powierzchni przyciski zamontowac przy uzyciu 2 kotkdow
rozporowych @ 6mm i wkretéw z tbem walcowym (dostarczane w komplecie z ostrzegaczem).

W celu zamontowania przyciskdw wtynkowo nalezy wywierci¢ wierttem koronowym do muru otwér
o $rednicy @ 80mm (typowy otwér pod puszke instalacyjng) i gtebokosci min. 22mm.

W celu zamontowania przyciskdw natynkowo nalezy zastosowaé ramke maskujgcg (zamawiana
oddzielnie).

Do swobodnego podtgczenia przyciskdw nalezy zostawié zapas przewodu instalacyjnego (przy instalacji
dochodzacej z gbéry) o dtugosci: ok. 40cm przy montazu natynkowym, ok. 30 cm przy montazu wtynkowym.

Przyciski nalezy potgczy¢ przewodem ognioodpornym NKG 3x1,5 FE180/PH90 0,6/1kV. Przewody
ognioodporne mocowac co 30 cm za pomocg ognioodpornych, certyfikowanych, systemdw kablowych.

6.6. Roboty ziemne — wymagania ogdlne

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopu wykonawca ma obowigzek sprawdzenia zgodnosci rzednych
terenu z danymi zawartymi w dokumentacji projektowej. Metoda wykonywania robdt ziemnych powinna by¢
dobrana do gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu oraz warunkéw gruntowych.

Roboty ziemne nalezy wykonywaé w taki sposdb, aby pod zadnym pozorem nie uszkodzi¢ istniejgcego
uzbrojenia terenu (nawet kosztem korekty trasy kablowej). Prace w rejonie krzyzowan/zblizern nalezy
wykonywac recznie.

Wykop rowu pod kabel powinien byé zgodny z dokumentacjg projektowa lub wskazaniami osoby
nadzorujacej. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowu powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajacy ich statecznosé. W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg
z opadéw atmosferycznych, nalezy powierzchnie terenu wyprofilowac ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy
odptyw wody poza teren przylegajacy do wykopu.

6.7. Sposéb uktadania kabli 0,4 kV i bednarki uziemiajacej

Kable powinny by¢ uktadane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie, skrecanie, rozcigganie
itp. Temperatura otoczenia przy ukfadaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C. Kable nalezy zgina¢ jedynie
w wypadkach koniecznych. Promien giecia powinien by¢ mozliwie duzy i nie mniejszy od 15-krotnej srednicy
zewnetrznej kabla lub od podanego w karcie katalogowej (kable nn-0,4 kV).

Kable nalezy uktadac po trasie wytyczonej przez uprawnionego geodete i zgodnej z opinig ZUDP, linig falistg
z zapasem 3% (w celu skompensowania ewentualnych przesunieé gruntu). Przy ztgczach, szafkach kablowych
i stupach oswietleniowych nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy kabli min. 2,5m (w pionie). Na poczatku i na
koncu kabla, przy ztgczach, szafkach kablowych i stupach oswietleniowych, w miejscach wprowadzenia do rur
ochronnych (poczatek, koniec) oraz nie rzadziej niz co 5 m, nalezy umiesci¢ oznaczniki kablowe o wymiarach
25x80mm zawierajgce takie dane jak:
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e napiecie nominalne sieci,

e  oznaczenie ciggu kablowego,
e typiprzekrdj kabla,

e rok budowy linii,

®  nazwa operatora sieci.

typ i przekrgj
kabla \ oznaczenie linii

0,4 kV\|
| ||

_rok budowy linii

JLL

—wiasciciel

Oznaczniki wykona¢ w formie opasek z tworzywa sztucznego, napisy wykonac przez ttoczenie na gorgco.

Kable nalezy ukfada¢ na gtebokosciach minimum 0,7 m na warstwie piasku o grubosci 10 cm. Przed
zasypaniem, kable zgtosi¢ do odbioru technicznego oraz wykona¢ pomiary geodezyjne powykonawcze. Po
zatwierdzonym odbiorze, utozone kable nalezy przysypaé warstwg piasku o grubosci 10 cm i warstwg gruntu
rodzimego o grubosci 15 cm.

Trasa kablowa powinna byé na catej dtugosci oznaczona folig z tworzywa sztucznego, perforowang,
o trwatym niebieskim kolorze. Odlegto$¢ folii od kabli powinna wynosi¢ co najmniej 25 cm, a jej krawedzie
powinny wystawaé¢ co najmniej 15 cm poza zewnetrzng krawedz kabli. Grubos¢ folii powinna wynosi¢, co
najmniej 0,5 mm.

Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wypetni¢ gruntem rodzimym, bez zanieczyszczen (np. darniny, korzeni,
odpadkow). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm i zageszcza¢ ubijakami recznymi
lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien wynosi¢ 0,95 wedtug BN-77/8931-12.
Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb, aby nie spowodowac uszkodzen kabla. Nadmiar gruntu
z wykopu, pozostajacy po zasypaniu kabla, nalezy rozplantowa¢ w poblizu lub odwiezé na wskazane miejsce.
Po zakonczeniu prac nalezy przywrdcié istniejgcy stan terenu.

Réwnolegle z WLZ do zasilania budynkéw, w tym samym wykopie, na dnie rowu kablowego, na gruncie
rodzimym, nalezy utozy¢ bednarke uziemiajgcg FeZn min. 30x4 mm. Bednarke potgczy¢ drutem FeZn @8 mm
do Gtownej Szyny Uziemiajgcej (GSU) w budynku. Miejsca taczenia bednarki uziemiajgcej (spawane) nalezy
zakonserwowac np. abizolem lub lakierem asfaltowym.

6.8. Skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym uzbrojeniem terenu i innymi obiektami

Wszystkie skrzyzowania i zblizenia kabli z istniejgcym i projektowanym uzbrojeniem terenu nalezy wykonad
zgodnie z normg SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa".
W przypadku wykrycia niezinwentaryzowanego uzbrojenia terenu, nalezy zachowac odlegtosci wymagane
normga. Gdy z uzasadnionych wzgledéw dopuszczalne normg odlegtosci nie mogg zosta¢ zachowane, kable
nalezy zabezpieczy¢ za pomoca rur ostonowych z tworzyw sztucznych. Rury koloru niebieskiego. Srednica rury
min. 1,5 x $rednica zewnetrzna kabla.

Rury ochronne muszg wychodzié¢ co najmniej 50 cm z kazdej strony wjazdu lub krzyzowanego/zblizanego
urzadzenia podziemnego. Kable wprowadzone do zfaczy, szaf kablowych i stupéw oswietleniowych nalezy
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zabezpieczy¢ rurami osfonowymi na odcinku min. 40 cm. Rury nalezy zabezpieczy¢ przed przedostawaniem sie
do ich wnetrza wody i zamuleniem. Nalezy stosowac rury o trwatym kolorze niebieskim (dla kabli nn-0,4kV).

6.9. Oswietlenie terenu

Wymagane parametry o$wietlenia dobrano na podstawie normy Norma PN-EN 12464-2:2008 Swiatfo i
oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Czes¢ 2: Miejsca pracy na zewnatrz.

Projektuje sie oswietlenie terenu za pomocg opraw oswietleniowych na stupach. Zasilanie obwodow
osSwietlenia terenu odbywac sie bedzie z rozdzielnicy gtéwnej RG.

Przewiduje sie o$wietlenie nocne, za pomocy ktdrego, zapalana bedzie co trzecia oprawa. Sterowanie
oswietleniem bedzie odbywato sie za pomocy zegara astronomicznego dwukanatowego oraz przetacznika
I-0-Il, ktéry umozliwi sterowanie reczne.

6.9.1. Stupy oswietleniowe

Nalezy zastosowac stalowe stupy o wysokosci 4 m i grubosci $cianki 4 mm. Przy stupach nalezy pozostawic
zapas kabli min. 2,5 m (w pionie). Stupy sytuowac tak aby wneka kablowa znajdowata sie na wysokosci 60 cm
nad ziemig. Konce kabla w stupach oswietleniowych nalezy zabezpieczy¢ palczatkami termokurczliwymi.

W stupach stosowac izolowane ztgcza kablowe typu IZK lub réwnowazine, tj. bezpiecznikowe 1ZK-4-01
z wktadka topikowaq o dziataniu szybkim D01 gF 2A (zabezpieczenie opraw), fazowe 1ZK-4-02 i zerowe 1ZK-4-03.

6.9.2. Posadowienie stupow

Przy zasypywaniu stupdéw nalezy uwzglednié:

e  stupy nalezy posadowié na fundamencie prefabrykowanym,

e wykopy dla stupdéw nalezy zasypac silnie ubijanymi warstwami (co 20cm) gruntu zasypowego,
e wykopdw nie wolno zasypywac gruntem nienosnym: torfy, mut, gruz nienosny itp.,

o wykopy w gruntach nienosnych nalezy zasypywac pospdtka piaskowa dowieziong z zewnatrz,
e czes¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem zabezpieczona przed korozjg farba.

6.9.3. Oprawy osSwietleniowe

Nalezy zamontowac oprawy:

e  oprawa drogowa LED 28W 4000LM optyka taka jak STREET-M IP65 740,

e  oprawa drogowa LED 28W 4000LM optyka taka jak STREET-S IP65 740,

e  oprawa parkowa LED 18 W 3000LM IP54 840.

Oprawy nalezy montowac¢ bezposrednio na stupie. Nachylenie opraw wzgledem podtoza opisano
w legendzie w czesci rysunkowej.

Oprawy nalezy przytgczy¢ do izolowanych ztgczy kablowych (I1ZK) za pomocg przewoddéw YDYzo 2x1,5
utozonych w rurze ostonowej wewnatrz stupéw. Obwdéd zasilajgcy kazdg oprawe nalezy zabezpieczy¢ wkiadka
topikowa o dziataniu szybkim DO1 gF 2A.

6.9.4. Tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne

Na stupach, na wysokosci ok. 1,5 m nalezy zamontowa¢ tabliczki ostrzegawcze i identyfikacyjne. Tabliczki
ostrzegawcze z napisem ,,NIE DOTYKAC! URZADZENIE ELEKTRYCZNE” zgodne z norma PN-88/E-08051. Tabliczki
identyfikacyjne powinny zawiera¢ informacje na temat numeru stupa. Zamiast tabliczek identyfikacyjnych
mozna zastosowac oznaczenie przez malowanie.
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6.10. Uktadanie przewodow

Instalacje elektryczng prowadzi¢ n/t oraz w przestrzeni scian i sufitow.

Przewody na $cianach powinny by¢ uktadane (o ile jest to mozliwe) w okreslonych strefach instalacyjnych:
gérnej poziomej (od 15 cm do 45 cm pod gotowa powierzchnig sufitu), dolnej poziomej (od 15 cm do 45 cm
nad gotowg powierzchnig podtogi) i pionowej przy drzwiach i oknach (od 10 cm do 30 cm od skraju oScieznicy).

W lekkich $cianach dziatowych przewody elektryczne uktada¢ w przestrzeni scian w gietkich rurach
ostonowych z tworzyw sztucznych mocowanych do konstrukcji $cian za pomoca drutu lub dedykowanych
uchwytow (Srednica rury min. 1,5 x $rednica przewodu).

W miejscach w ktérych moze nastgpi¢ uszkodzenie izolacji przewodu (np. przejécia miedzy Scianami,
pionami, zblizenia do innych instalacji) przewody uktada¢ w rurach ostonowych.

Przy prowadzeniu tras kablowych zachowaé bezpieczne odlegtosci od innych instalacji. W przypadku tras
gdzie kable/przewody elektryczne i niskopragdowe biegng razem i réwnolegle do siebie nalezy zachowaé
odlegto$¢ co najmniej 0,1m (w przypadku gtdwnych ciggdw kablowych) lub stosowaé metalowe przegrody.

W przypadku gdzie kable/przewody elektryczne krzyzujg sie z przewodami instalacji gazowej nalezy
zachowac odlegto$¢ co najmniej 0,02m.

Poziome odcinki instalacji elektrycznych powinny by¢ usytuowane w odlegtosci co najmniej 0,1 m ponizej
instalacji gazowych, natomiast jezeli gestos¢ gazu jest wieksza od gestosci powietrza — powyzej instalacji
gazowej.

Nalezy pozostawi¢ normatywne zapasy przewoddw przy tablicach elektrycznych oraz zasilanych
urzadzeniach. Przed ucieciem przewodu nalezy dokona¢ obmiaru na budowie. Obowigzkiem wykonawcy jest
sprawdzenie wszystkich wymiaréw w rzeczywistosci na budowie.

Nie stosowac puszek rozgateznych, wszelkie potaczenia wykonywaé¢ w puszkach pod osprzetem lub
w oprawach oswietleniowych.

6.11. Instalacja oswietlenia ogélnego

Wymagane parametry oswietlenia dla poszczegdlnych rodzajéw pomieszczern dobrano na podstawie
normy PN-EN 12464-1.2012 Swiatto i oswietlenie. Oswietlenie miejsc pracy. Cze$¢ 1: Miejsca pracy we
wnetrzach.

Instalacje oswietleniowg zaprojektowano przewodami YDYzo 3(4)x1,5. Sposéb uktadania przewodéw jak
w pkt. 6.9 opracowania.

Do jednego obwodu oswietleniowego przytgczonych bedzie nie wiecej niz 20 opraw oswietleniowych.
Oprawy zatgczane beda lokalnie za pomocg tgcznikéw oswietleniowych i zegara astronomicznego.

taczniki montowac na wysokosci 1,1m od poziomu posadzki. Zastosowaé osprzet instalacyjny p/t zwykty
w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach o zwiekszonym zapyleniu lub
wilgotnosci (tazienki).

Obwody oswietleniowe zabezpieczone bedg wytgcznikami nadprgdowymi o charakterystyce czasowo-
pragdowej B.

6.11.1. Sterowanie oswietleniem na hali

Oswietlenie hali zostanie podzielone na cztery sekcje. Przy wejsciu do hali projektuje sie zamontowanie
tablicy sterowania oswietleniem TSO, w ktérej zamontowane zostang cztery rozfaczniki izolacyjne. Kazdy
roztgcznik bedzie odpowiadat za zatgczanie jednej sekcji oswietlenia hali.

Zastosowac tablice natynkowgq z drzwiami transparentnymi. Parametry rozdzielnicy: In max 63A, IP 41,
Il klasa ochronnosci. Rozdzielnica zgodna z IEC EN 61439.
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6.12. Instalacja gniazd wtykowych 230V

Instalacja gniazd wtykowych zaprojektowano przewodami YDYzo 3x2,5. Sposéb uktadania przewodéw jak
w pkt. 6.9 opracowania.

Do jednego obwodu przytgczonych bedzie nie wiecej niz 10 gniazd wtykowych. Zastosowaé osprzet
instalacyjny p/t zwykly w pomieszczeniach suchych oraz hermetyczny min. IP44 w pomieszczeniach
o zwiekszonym zapyleniu lub wilgotnosci (tazienki). Gniazda montowac na wysokosci 0,2 m nad poziomem
posadzki lub wg wysokosci wskazanej na planie.

W tazienkach w strefie 2 (odlegto$¢ do 60cm od krawedzi brodzika lub wanny) nie wolno instalowac
puszek, rozgateznikdw, odgateznikdw, urzadzen rozdzielczych, sprzetu t3czeniowego, facznikéw
oswietleniowych oraz gniazd wtykowych.

Obwody gniazd wtykowych zabezpieczone bedg wytgcznikami nadpragdowymi o charakterystyce czasowo-
pradowej B oraz wytgcznikami réznicowopradowymi o pradzie réznicowym 30mA/A.

6.13. Instalacja oswietlenia awaryjnego

Zgodnie z obowigzujgcymi przepisami projektuje sie instalacje oswietlenia awaryjnego: ewakuacyjnego.
Oswietlenie awaryjne zaprojektowano zgodnie z normg: PN-EN 1838:2013-11 Zastosowanie os$wietlenia —
oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172:2005 Systemy osSwietlenia awaryjnego.

Projektuje sie oprawy z Autotestem. Oprawy nalezy zasili¢ przewodami 3x1,5.

Oprawy muszg posiadaé certyfikat CNBOP dopuszczajacy do wykorzystania ich w celu zapewnienia
bezpieczenstwa, by¢ wyposazone w min. 1 godzinny modut awaryjny z autotestem, zatgczac sie samoczynnie
po zaniku napiecia podstawowego. Oprawy awaryjne/ewakuacyjne pracujag "na ciemno". Oprawy z
piktogramami pracujg "na jasno".

Lampy oswietlenia ewakuacyjnego z piktogramami zainstalowane bedg w taki sposdb, aby odlegtos¢
z dowolnego miejsca do lampy nie przekraczata 30 m. Wysokos¢ znakdw bedzie tak dobrana, aby spetniony byt
warunek d = s x p, gdzie:

e  p-wysokosc¢ piktogramu,

e s-stata o wartosci 200 dla znakéw podswietlanych od wewnatrz,

e d- maksymalna odlegtos¢ rozpoznawania znakow.

Znaki przy wszystkich wyjsciach awaryjnych i wzdtuz drég ewakuacyjnych powinny by¢ tak oswietlone, aby
jednoznacznie wskazywaty kierunek ewakuacji do strefy bezpiecznej.

Jesli wyjscie awaryjne nie jest bezposrednio widoczne, to w odpowiednim miejscu powinien by¢
umieszczony os$wietlony znak kierunkowy (lub szereg znakow).

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy oswietlenia ewakuacyjnego powinny
by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz tam, gdzie jest to konieczne, aby zwrdci¢ uwage na
potencjalne niebezpieczerstwo lub umieszczony sprzet bezpieczerstwa.

W zwigzku z powyzszym oprawy nalezy zamontowac:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do uzycia w przypadku zagrozenia pozarem,

b) w poblizu (patrz uwaga) schoddw, tak aby kazdy stopien byt oswietlony bezposrednio,

c) w poblizu (patrz uwaga) kazdej zmiany poziomu drogi ewakuacji,

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach bezpieczenstwa,

e) przy kazdej zmianie kierunku drogi ewakuacyjnej,

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy,

g) nazewnatrziw poblizu kazdego wyjscia koricowego (na zewnatrz obiektu lub strefy bezpiecznej),

h) w poblizu (patrz uwaga) kazdego punktu pierwszej pomocy,
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i)

w poblizu (patrz uwaga) kazdego urzadzenia przeciwpozarowego i recznego przycisku alarmowego
(ROP).

UWAGA:

Okreslenie ,w poblizu” to odlegtos¢ nie wieksza niz 2m mierzona w poziomie, od miejsc
wyszczegdlnionych w podpunktach a)...i).

Miejsca opisanych w podpunktach h), i) natezenie oswietlenia na poziomie posadzki ,,w ich poblizu”
(patrz uwaga) musi wynosi¢ co najmniej Emin=5lux.

Zapewniono natezenie oswietlenia na drodze ewakuacyjnej o szerokosci do 2m, mierzone w jej osi przy

posadzce, na poziomie co najmniej Emin=1lux. W obszarze srodkowym, ktéry jest nie mniejszy niz potowa

szerokosci tej drogi, natezenie oswietlenia nie moze sie zmniejszy¢ o wiecej niz 50%. Stosunek natezenia

oswietlenia ewakuacyjnego maksymalnego do minimalnego wzdtuz centralnej linii drogi ewakuacyjnej nie

powinien by¢ wiekszy niz 40:1. Na drogach ewakuacyjnych nie mniej niz 50% wymaganego natezenia

oswietlenia ewakuacyjnego powinno by¢ wytworzone w ciggu do 5s, a peten poziom natezenia oswietlenia

ewakuacyjnego musi by¢ osiggniety w czasie do 60s od momentu zaniku napiecia.

Dodatkowe piktogramy fluorescencyjne zamontowac¢ wedtug wytycznych rzeczoznawcy do spraw p.poz.
UWAGA:

Drogi ewakuacyjne szersze niz 2m mogg by¢ traktowane jako kilka drdg ewakuacyjnych
o szerokosci 2m albo nalezy je wyposazy¢ w oswietlenie jak w strefach otwartych.

Stosunek wartos$ci maksymalnego do minimalnego natezenia oswietlenia na drodze ewakuacyjnej nie
moze by¢ wiekszy niz 40:1 (aby wyeliminowad zjawisko ol$nienia przykrego).

Instalacja oswietlenia ewakuacyjnego powinna ponadto spetnia¢ nastepujgce, dodatkowe
wymagania:

aby osiggng¢ wiasciwg widzialnos¢ umozliwiajagcg ewakuacje, oswietlono przestrzenn drogi
ewakuacyjnej, co najmniej do wysokosci 2 m nad podtogg,

w celu witasciwego rozpoznawania barw bezpieczenstwa, minimalna warto$¢ wskaznika oddawania
barw R, dla Zrédet swiatta powinna wynosi¢ 40. Oprawa nie powinna istotnie zmienia¢ wartosci tego
wskaznika,

zgodnie z normg minimalny czas stosowania o$wietlenia na drodze ewakuacyjnej w celach ewakuacji
powinien wynosic 1h,

na drodze ewakuacyjnej, 50% wymaganego natezenia oSwietlenia powinno by¢ wytworzone w ciggu
5s, a petny poziom natezenia oswietlenia w ciggu 60s.

6.14. Zasilanie urzadzen sanitarnych

W projekcie nawigzano do projektu branzy sanitarnej. Przed zasileniem urzadzenia nalezy zapoznac sie

z jego DTR. Ostateczny przekrdj kabli zasilajgcych, sterujgcych i zabezpieczent dobra¢ zgodnie z DTR lub ustali¢

indywidualnie z dostawcg urzadzenia. Zastosowac wytgczniki serwisowe wedtug zalecen producenta.

6.15. Potaczenia wyréwnawcze

Nalezy wykonaé potgczenia wyréwnawcze gtéwne i miejscowe tgczac ze soba:

metalowe obudowy urzgdzen elektrycznych,
metalowe elementy wyposazenia,
metalowe elementy konstrukcyjne,
metalowe koryta i drabinki kablowe.
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6.16. Ochrona przeciwporazeniowa

W projektowanej instalacji odbiorczej przyjeto system zasilania TN-S.

Ochrona podstawowa przed porazeniem prgdem elektrycznym realizowana bedzie przez zastosowanie

izolowania czesci czynnych oraz obudéw o odpowiednim stopniu szczelnosci.

Jako dodatkowg ochrone przed dotykiem posrednim projektuje sie samoczynne wytgczenie zasilania.

W projektowanej instalacji stosuje sie:

przewdd ochronny PE - koloru zétto zielonego, stanowigcy element zastosowanego srodka ochronny
przeciwporazeniowej, do ktdrego przytgcza sie dostepne czesci przewodzace, bolce ochronne gniazd
i czesci przewodzgce obce w celu objecia ich ochrong przeciwporazeniowa dodatkowsa, przewodéw
PE nie wolno przerywad tgcznikami ani zabezpieczaé,

przewdd neutralny N - koloru niebieskiego, przewdd roboczy wyprowadzony z neutralnego punktu
uktadu sieciowego.

6.17. Charakterystyka ekologiczna

Projektowane instalacje elektryczne pod wzgledem wytwarzanego pola elektromagnetycznego, emisji

hatasu i zaktécen elektromagnetycznych, nie majg ujemnego wplywu na srodowisko, zdrowie ludzi

i sgsiadujgce obiekty. Oddziatywanie zamyka sie do dziatki/dziatek objetych inwestycjg i nie ma wptywu

na sgsiadujgce tereny. Inwestycja nie ingeruje w stosunki wodno-prawne.

6.18. Uwagi koncowe

1.

Roboty na budowie powinny by¢ wykonane zgodnie z ,,Warunkami technicznymi wykonania robdt
budowlano-montazowych. Cz. V - Instalacje elektryczne”.

Przed przystapieniem do robdt nalezy na 7 dni naprzéd powiadomi¢ wtascicieli i uzytkownikéw
instalacji oraz urzadzen o przystgpieniu do robdt celem wyznaczenia z ich strony nadzoru
technicznego. Nalezy tez uwzgledni¢ uwagi zawarte w uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary kontrolne. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami. Jedynie
poprawny wynik pomiaréw i badan upowaznia wykonawce do przekazania instalacji elektrycznej
do uzytkowania.

Ze wzgleddéw technicznych (konieczno$¢ wykonania obliczen i prawidtowego doboru) w projekcie
przyjeto konkretne wyroby na ktére wykonawca moze stosowac wyroby zamienne pod warunkiem,
Ze sg rownowazne parametrami technicznymi, spetniajg wymagania norm i przepiséw oraz zatozone
parametry projektowe.

Wykonawca ma obowigzek do S$cistego przestrzegania norm, rozporzadzen i przepisow BHP
dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan jak i rowniez do stosowania materiatow
i urzadzen posiadajgcych odpowiednie atesty i certyfikaty.
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7. OBLICZENIA TECHNICZNE

7.1. Bilans mocy

Tabela 1: OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY - ROZDZIELNCIA HALI RH

Moc .WSP'.' Moc szczytowa | Prad
obliczeniowe
L.p. RODZAJ ODBIORU P; P Q S I
kz | cosfi|tgfi
kw KW | kVAr | kVA | A
ROZDZIELNCIA HALI RH
1 Oswietlenie boiska 36 [1,00| 0,93 (0,40 3,6
2 Gniazda ogdlne 1,0 (0,50| 0,93 |0,40|0,5
3 Nagrzewnice 0,6 |1,00| 0,93 |0,40|0,6
4 Destryfikatory 0,3 |1,00( 0,93 (0,40|0,3
RAZEM ROZDZIELNCIA HALI RH 5,5 - 0,93 (040(50| 20 (54| 7,8

Tabela 2: OBLICZENIE ZAPOTRZEBOWANIA MOCY - ROZDZIELNCIA GLOWNA RG

Moc .WSP'.' Moc szczytowa | Prad
obliczeniowe
L.p. RODZAJ ODBIORU P; P Q S I
kz | cosfi|tgfi
kw KW | KVAr | kVA | A
ROZDZIELNCIA GLOWNA RG
1 Oswietlenie wewnetrzne 05 (0,70 0,93 [0,40(0,4
2 Oswietlenie zewnetrzne 0,7 {1,00| 0,93 |0,40|0,7
3 Gniazda ogdlne 3,1(0,30| 093 [0,40(0,9
4 Rozdzielnica Hali RH 50 1,00| 0,93 [{0,40|5,0
RAZEM ROZDZIELNCIA GLOWNA RG 9,3 - 093 [040|7,0| 28 | 7.5 | 10,8
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7.2. Obliczenia dla dobranych kabli/przewodéw i zabezpiecze,, skutecznosci ochrony

przeciwporazeniowej i spadkéw napiec
W obwodach elektrycznych dokonano nastepujgcych obliczen:
e  koordynacji urzadzen zabezpieczajgcych z kablami/przewodami oraz skutecznosci samoczynnego
wytgczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41, PN-HD 60364-4-43 i PN-EN 60038,
e  obliczenie spadku napiecia (spadek napiecia dla danego odcinka policzono przy zatozeniu obcigzenia
mocg szczytowa P na koricu obwodu).

UWAGA:
Wyniki obliczen sprawdzié¢ na budowie wykonujgc pomiary. Wyniki pomiaréw potwierdzi¢ protokotami.
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Tabela 3: ZESTAWIENIE WYNIKOW OBLICZEN

Opis kabla/przewodu Dane kabla/przewodu Lo .
L.p. Moc Wspt. Dobér zabezpieczenia przecigzeniowego Ochrona przeciwporazeniowa SpadeKJ;plema WI::‘I'L'mkI
Symbol Poczatek Koniec mocy Typ Przekréj | Dtugosé © speiniono
- P cos fi - S L Ip< Ih< 1, I,< 1'475 x Zr Z. I, t ZeX I < U, | Odcinek | Catosé -
[ [ [ [-] [kw] S [ [mm2] [m] [A] [A] [ [A] [A] [A] [Q] [Q] [A] [s] \Y] \Y] [%] [%] [
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
Istniejagce ZK1x-1P .
1 - nr 18476 Proj. SK 25,0 0,93 | NAYY-O 4x 35 5,0 38,8 40 C 83,0 | 58,0 | 120,4| 0,010 | 0,011 | 400,0 5 8,4 230 | 0,09 - TAK
. Istn. Tablica
2 - Proj. SK elektryczna 12,0 0,93 4x LgY 16 20,0 18,6 25 C 70,0 | 36,3 | 101,5| 0,010 | 0,060 | 250,0 5 17,4 [ 230 | 0,24 0,33 TAK
RG w projektowanym
3 - Proj. SK budynku 7,0 0,93 | NAYY-O 4x 35 115,0 | 10,9 32 C 83,0 | 46,4 | 120,4|0,010| 0,253 | 320,0 5 84,1 | 230 | 0,59 0,69 TAK
dz. nr 1/7 obr. 3052
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24
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8. WYKAZ ZAtACZNIKOW

8.1. Stwierdzenie przygotowania zawodowego projektanta

ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
= IZBA INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
Sygn. akt: OKK-0054-0055-0009(4)/19

Szczecin, dnia 17 czerwca 2019 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektow oraz inzynieréw budownictwa (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 z p6ézn. zm.) oraz art. 12 ust. 2,
ust. 3, ust. 4c pkt 3, art. 14 ust. 1 pkt 4 lit. ¢ i art. 15a. ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z pézn. zm.) po ustaleniu, ze zostaly spetnione warunki
w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane

z wynikiem pozytywnym

Pan Pawel Damian Rogalski
magister inzynier elektrotechniki
ur. dnia 16 pazdziernika 1991 r. w Szczecinie
otrzymuje
UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0135/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen.

Uzasadnienie
W zwigzku z uwzglednieniem w calo$ci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy
z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 2096
z pdzn. zm) - zwanej dalej ,K.p.a.”, odstgpuje si¢ od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien
budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Zachodniopomorskiej
Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescig art. 127a K.p.a.:

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktory wydal decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa
do wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna i prawomocna.
W przypadku zlozenia przez strong o§wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwotania od decyzji (okre-
$lonego w § 2) stronie nie przyshuguje prawo do odwotania si¢ ani skargi do sadu administracyjnego.

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

7o = e mgr inz. Andrzej Gatkiewic
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
Z-ca Przewodniczacego OKK
et S inz. Adam Drobiazgiewicz
Otrzymuja: 1 Sekretarz OKK
1. Pan Pawet Damian Rogalski -+ =~
ul. Pucka 6/7, 70-851 Szezecin
2. Okrggowa Rada ZOIIB
3. Gtéwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
4. OKK —aa




P-1935 - PW — Budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowg boiska ze Data Strona
sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa 11.2019 19
parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy Tom/Cze$é Rewizja

ul. Stotczyniskiej 104 w Szczecinie -/- -

Uprawnienia budowlane nadane

Panu Pawlowi Damianowi Rogalskiemu
magistrowi inzynierowi elektrotechniki
ur. dnia 16 pazdziernika 1991 r. w Szczecinie

numer ewidencyjny ZAP/0135/PWBE/19
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
bez ograniczen

upowazniajg w zakresie nadanej specjalnosci:

I.  napodstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, pkt 2, pkt 3, pkt 4 i pkt 5 oraz art. 13 ust. 3 i ust. 4 ustawy

z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:

D

2)
3)

4
5)

1}

2)

projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,

kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,

kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementéw,

wykonywania nadzoru inwestorskiego,

sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych;

II. na podstawie art. 15a. ust. 1 oraz ust. 22 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane do:
projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiektem
budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kole-
jowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadze-
niami technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowe;j i tramwajowe;j sieci trakcyjnej, sieci trak-
cyjne metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow,

sporzgdzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu.

o Sklad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

—

ANANAN

mgr inz. Andrzej Gatkiewi¢z
Przewodniczacy OKK

mgr inz. Edmund Tumielewicz
5 / Z-ca Przewodniczacego OKK
S e /."' inz. Adam Drobiazgiewicz
/ Sekretarz OKK
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8.2. Stwierdzenie przygotowania zawodowego sprawdzajgcego
ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
1 z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA
OKK-0054-0055-0043/12 Szczecin, 4/ grudnia 2012 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001 r. Nr §, poz. 42, ze zm.),
art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 112, art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane
(tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz. 1623, ze zm.) oraz § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz. U. z 2006 r. Nr 83, poz. 578, ze zm.) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r.
Kodeks postgpowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071, ze zm.)

decyzjq Zachodniopomorskiej Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej

Pan mgr inz. Marcin Lukasz Gabryanczyk
urodzony dnia 06 kwietnia 1983 r. w Pyrzycach

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny ZAP/0265/PWOE/12

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych
do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen.

1. Uprawnienia budowlane w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych do projektowania i kierowania robotami budowlanymi
bez ograniczen uprawniajg do:

1) projektowania obiektu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi zwigzanymi z obiek-
tem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne,
w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania i sterowania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci
trakeyjnej oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdéw, zgodnie z § 24 ust. 1 rozporzadzenia
Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie;

2) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie nadanej specjalnosci,
zgodnie z § 15 ww. rozporzadzenia.

2. Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt 1, 3,4 i 5 oraz art. 13 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane niniejsze uprawnienia, w zakresic objgtym nadana specjalnoscia, stanowia rownicz
podstawg do:

1) sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru autorskiego;

2) kicrowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budowlanych oraz nadzoru i kontroli
technicznej wytwarzania tych elementow;

3) wykonywania nadzoru inwestorskiego;

4) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obicktéw budowlanych.
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Uzasadnienic

W zwigzku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 ustawy z dnia
14 czerwcea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego odstepuje si¢ od uzasadniania decyzji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za poérednictwem Zachodniopomorskiej Okrggowej Komisji Kwalifika-
cyjnej Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Szczecinie w terminie

14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad Orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Q.o

mgr inz. Mieczystaw Ohtarzew.
Pn.ewodmcmcy OKK

Z-ca P ewodmcuoego

prof. dr hab. inz. Wiad
Czionek OKK

- 4 M\-'\.-h -
mgr inz} Andrzej Gaﬂu{Z\vXZ

Otrzymujg:
1. Pan Marcin Lukasz Gabryanczyk
ul. Pod Lipami 2B/8
74-200 Pyrzyce
2. Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego
. Okregowa Rada ZOIIB
4. OKK ZOIIB - aa

w
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8.3. Zaswiadczenie projektanta o przynaleznosci do wtasciwej izby branzowej

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-S6H-XRG-XCM *

Pan Pawet Damian ROGALSKI o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0139/19
adres zamieszkania ul. Pucka 6/7, 70-851 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-09-01 do 2020-08-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym

weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-30 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréow Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowe;j Izby Inzynierow

Budownictwa.
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8.4. Zaswiadczenie sprawdzajgcego o przynaleznosci do wtasciwej izby branzowej
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-VGU-9HZ-Z3| *

Pan Marcin tukasz GABRYANCZYK o numerze ewidencyjnym ZAP/IE/0027/13
adres zamieszkania ul. Kazimierska 2D/15, 71-043 SZCZECIN

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.
Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-02-01 do 2020-01-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-12-18 roku przez:

Jan Bobkiewicz, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s3

rownowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej 1zby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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P-1935 - PW — Budowa zadaszonego tymczasowa halg namiotowg boiska ze
sztuczng nawierzchnig wraz z zapleczem kontenerowym oraz budowa
parkingu i chodnikéw na terenie kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy
ul. Stotczynskiej 104 w Szczecinie

Data Strona
11.2019 24
Tom/Cze$é | Rewizja
-/- -
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