PROJEKTOWANIE NADZOR OPINIE "KRUP" UL. GEN. STANISLAWA MACZKA 40/4, 71-
050 SZCZECIN

PRZEDMIAR

- etap IA

Klasyfikacja robét wg. Wspoélnego Stownika Zamowie n
45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
45231300-8 Roboty budowlane w zakresie budowy wodociggéw i rurociggéw do odprowadzania $ciekéw

NAZWA INWESTYCJI : BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO-SOCJALNYM | MAGAZYNO-
WYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKIN-
GOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA - PRZYLACZA WOD-KAN

ADRES INWESTYCJI @ UL. WOJSKA POLSKIEGO 127 W SZCZECINIE; DZ. NR 60/1, 125/1 DR; OBREB 2140 W SZCZECINIE
INWESTOR : MIEJSKI OSRODEK SPORTU REKREACJI | REHABILITACJI

ADRES INWESTORA  : UL. SZAFERA 7, 71-245 SZCZECIN

WYKONAWCA ROBOT :

BRANZA : SANITARNA

SPORZADZIt. KALKULACJE :  drinz. Adam Krupinski
DATA OPRACOWANIA . Czerwiec 2016

Stawka roboczogodziny
Poziom cen o 2kw. 16

NARZUTY
Koszty posrednie [KP] .....cocvveeeeeiniiiiiiieee e % R, S
ZYSK [Z] et % R+Kp(R), S+Kp(S)

Ogoétem wartosé kosztorysowa robét zt

Stownie:

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys nie zawiera podatku VAT

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia
Czerwiec 2016

Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA STD



Instalacje zew

PRZEDMIAR

Lp. \ Podstawa \ Opis i wyliczenia hm \ Poszcz Razem
Instalacje zew. - etap 1A
1 KANALIZCJA DESZCZOWA
1.1{45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
1/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.1./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 90%
1 robot
<D1-D1.1> (1.1+0.95)*0.50*0.80*3.2 2.624
<D5-WP2> (0.90+0.80)*0.50*0.80*2.5 1.700
<D6-WP5> (0.90+0.80)*0.50*0.80*2.5 1.700
A (obliczenia pomocnicze) ========
6.024
6.024*0.90 m3 5.422
RAZEM 5.422
2|KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 3,0 m o $cianach pio- |m3
d.1.|0307-03 nowych w gruntach suchych kat. I-Il -wyréwnanie dna wykopu - 10%
1
6.024*0.10 m3 0.602
RAZEM 0.602
3/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.1./1411-01
1
0.80*0.10*8.2 m3 0.656
RAZEM 0.656
4/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw kanalizacji deszczowej fi 160 o grubosci 20 |m3
d.1./1411-01 cm nad rurg -minus wypar rurociggow
1
0.80*0.36*8.2 m3 2.362
-3.14*0.08"2*8.2 m3 -0.165
RAZEM 2.197
5/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.1.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
0.656+2.197 m3 2.853
RAZEM 2.853
6/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.1.|0214-01 wych spycharkami o mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
6.024-2.197 m3 3.827
RAZEM 3.827
7|KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadwyzki ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi |m3
d.1.|0504-01 na 1 m wykopu; grunt kat.l-Il
1
2.197 m3 2.197
RAZEM 2.197
1.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
8/KNNR 4 Kanaly z rur PVC fgczonych na weisk o $r. zewn. 160 mm m
d.1.|1308-02
2
8.2 m 8.200
RAZEM 8.200
9|Wycena Whpust zeliwny podwdérzowy o $r. 100 mm po wiatg $mietnikowg szt.
d.1.|wtasna
2
1 Szt. 1.000
RAZEM 1.000
10/KNNR 4 Wigczenie rurg PCW o $r. 160 mm do istniejgcej studni bet. szt
d.1.|1427-01
2
1 szt 1.000
RAZEM 1.000
11|KNR-W 2-18 | Studnia $ciekowa uliczna betonowa fi 600 mm z osadnikiem. szt.
d.1.|0524-02
2
2 Szt. 2.000
RAZEM 2.000
2 INSTALACJA WODOCI AGOWA
2.1/45111200-0 |ROBOTY ZIEMNE
12/KNNR 1 Wykopy oraz przekopy o gteb.do 3.0 m wyk.na odktad koparkami podsigbier- |m3
d.2./0210-02 nymi o poj.tyzki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjeto 80%
1 robot
<W9-W11>1.60*0.90*7.8 11.232
A (obliczenia pomocnicze) ========
11.232
11.232*0.80 m3 8.986
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RAZEM 8.986
13/KNNR 1 Wykopy liniowe o szerokosci 0,8-2,5 m i gtebokosci do 1,5 m o $cianach pio- |m3
d.2./0307-02 nowych w gruntach suchych kat. lll-1V - wyréwnanie dna wykopu 20%
1
11.232*0.20 m3 2.246
RAZEM 2.246
14/KNNR 1 Pelne umocnienie $cian wykopow wraz z rozbiérkg balami drewnianymi w m2
d.2.|0312-01 gruntach suchych kat.I-1V; wykopy o szer. 1 m i gteb.do 3.0 m
1
<W9-W11>1.60*7.8*2 m?2 24.960
RAZEM 24.960
15/KNNR 4 Podtoza pod kanaly i obiekty z materiatéw sypkich grub. 10 cm m3
d.2.|1411-01
1
0.80*0.10*7.8 m3 0.624
RAZEM 0.624
16/KNNR 4 Obsypka i nadsypka rurociggéw o grubosci 20 cm nad rurg m3
d.2.|1411-01
1
0.80*0.30*7.8 m3 1.872
RAZEM 1.872
17/KNNR 1 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj.tyzki 0.60 m3w |m3
d.2.|0206-04 gr.kat. I-1ll w ziemi uprzednio zmag.w hatdach z transp.urobku na odl. 1 km
1 sam.samowytad. - dowdz piasku do wykonania podtozy pod kanaly, obsypki i
zasypki rurociggéw itp. z magazynu budowy
0.624+1.872 m3 2.496
RAZEM 2.496
18/KNNR 1 Zasypanie wykopéw .fund.podtuznych,punktowych,rowéw,wykopéw obiekto-  |m3
d.2.|0214-01 wych spycharkami o0 mocy 74 kW z zageszcz.mechanicznym spycharkami
1 (gr.warstwy w stanie luznym 30 cm) - kat.gr. I-ll
11.232-2.496 m3 8.736
RAZEM 8.736
19/KNNR 1 Reczne rozplantowanie nadwyzki ziemi wydobytej z wykopéw przy 1 m3 ziemi |m3
d.2.|0504-01 na 1 m wykopu; grunt kat.l-Il
1
2.496 m3 2.496
RAZEM 2.496
2.2/45231300-8 |ROBOTY MONTAZOWE
20|KNNR 4 Sieci wodociggowe - montaz rurociggow z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.2./1009-01 $r.zewnetrznej 32 mm - wykopy umochione
2|z.52.3.9.
9912-9
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
21|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 32 mm - kolana kat 90 st
2
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
22|KNNR 4 Sieci wodociggowe - potgczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.2./1011-01 za pomoca ksztaltek elektrooporowych o $ér. zewn. 32 mm - kolana kat 45 st
2
1 zlacz. 1.000
RAZEM 1.000
23|KNR-W 2-15 |Dodatki za podejscia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za- |szt.
d.2./0116-02 wordéw ze zlgczka na waz o $r zewnetrznej 25 mm
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
24|KNR-W 2-15 | Zawér hydrantowy o $r. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej |szt.
d.2./0138-01 - do podlewania, i.t.p.
2|analogia
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
25/KNR-W 2-15 | Zawor kulowy przelotowy instalacji wodociggowych z rur z tworzyw sztucznych |szt.
d.2./0132-03 o $r. nominalnej 25 mm- na zakonczeniu odcinka w budynku.
2
1 szt. 1.000
RAZEM 1.000
26|KNNR 4 Préba wodna szczelnosci sieci wodociggowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,|200m -
d.2./1606-01 PE, PEHD o $r. do 110 mm 1 préb.
2
7.8/200 200m - 0.039
1 préb.
RAZEM 0.039
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27|KNNR 4 Ptukanie sieci wodociggowej o $r. nominalnej do 150 mm odc.20
d.2.|1612-01 Oom
2
7.8/200 odc.20 0.039
Om
RAZEM 0.039
28|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasmg z tworzywa sztuczne- |m
d.2./0219-01 go tgczong na $ruby zaciskowe z wyprowadzonymi koncoéwkami do poziomu
2|analogia terenu
7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
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