
PROJEKTOWANIE NADZÓR OPINIE "KRUP" UL. GEN. STANISŁAWA MACZKA 40/4, 71-
050 SZCZECIN

PRZEDMIAR

 - etap IA 
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Instalacje zew PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
Instalacje zew. - etap 1A

1 KANALIZCJA DESZCZOWA
1.1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE

1
d.1.

1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjęto 90%
robót

m3

<D1-D1.1> (1.1+0.95)*0.50*0.80*3.2 2.624
<D5-WP2> (0.90+0.80)*0.50*0.80*2.5 1.700
<D6-WP5> (0.90+0.80)*0.50*0.80*2.5 1.700
A  (obliczenia pomocnicze) ========

6.024
6.024*0.90 m3 5.422

RAZEM 5.422
2

d.1.
1

KNNR 1
0307-03

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. I-II -wyrównanie dna wykopu - 10%

m3

6.024*0.10 m3 0.602
RAZEM 0.602

3
d.1.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.80*0.10*8.2 m3 0.656
RAZEM 0.656

4
d.1.

1

KNNR 4
1411-01
 

Obsypka i nadsypka rurociągów kanalizacji deszczowej fi 160  o grubości 20
cm nad rurą -minus wypór rurociągów

m3

0.80*0.36*8.2 m3 2.362
-3.14*0.08^2*8.2 m3 -0.165

RAZEM 2.197
5

d.1.
1

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku do wykonania podłoży pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy

m3

0.656+2.197 m3 2.853
RAZEM 2.853

6
d.1.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

6.024-2.197 m3 3.827
RAZEM 3.827

7
d.1.

1

KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie nadwyżki ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi
na 1 m wykopu; grunt kat.I-II

m3

2.197 m3 2.197
RAZEM 2.197

1.2 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE
8

d.1.
2

KNNR 4
1308-02

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm m

8.2 m 8.200
RAZEM 8.200

9
d.1.

2

Wycena
własna

Wpust żeliwny podwórzowy o śr. 100 mm po wiatą śmietnikową szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

10
d.1.

2

KNNR 4
1427-01

Włączenie rurą PCW o śr. 160 mm do istniejącej  studni bet. szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

11
d.1.

2

KNR-W 2-18
0524-02

Studnia ściekowa uliczna betonowa fi 600 mm z osadnikiem. szt.

2 szt. 2.000
RAZEM 2.000

2 INSTALACJA WODOCI ĄGOWA
2.1 45111200-0 ROBOTY ZIEMNE
12

d.2.
1

KNNR 1
0210-02

Wykopy oraz przekopy o głęb.do 3.0 m wyk.na odkład koparkami podsiębier-
nymi o poj.łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr.kat. I-II- koparka 0,60 m3 - przyjęto 80%
robót

m3

<W9-W11>1.60*0.90*7.8 11.232
A  (obliczenia pomocnicze) ========

11.232
11.232*0.80 m3 8.986
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
RAZEM 8.986

13
d.2.

1

KNNR 1
0307-02

Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pio-
nowych w gruntach suchych kat. III-IV - wyrównanie dna wykopu 20%

m3

11.232*0.20 m3 2.246
RAZEM 2.246

14
d.2.

1

KNNR 1
0312-01

Pełne umocnienie ścian wykopów wraz z rozbiórką balami drewnianymi w
gruntach suchych kat.I-IV; wykopy o szer. 1 m i głęb.do 3.0 m

m2

<W9-W11>1.60*7.8*2 m2 24.960
RAZEM 24.960

15
d.2.

1

KNNR 4
1411-01

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm m3

0.80*0.10*7.8 m3 0.624
RAZEM 0.624

16
d.2.

1

KNNR 4
1411-01
 

Obsypka i nadsypka rurociągów o grubości 20 cm nad rurą m3

0.80*0.30*7.8 m3 1.872
RAZEM 1.872

17
d.2.

1

KNNR 1
0206-04
 

Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w
gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w hałdach z transp.urobku na odl. 1 km
sam.samowyład. - dowóz piasku do wykonania podłoży pod kanały, obsypki i
zasypki rurociągów itp. z magazynu budowy

m3

0.624+1.872 m3 2.496
RAZEM 2.496

18
d.2.

1

KNNR 1
0214-01

Zasypanie wykopów .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiekto-
wych spycharkami o mocy 74 kW z zagęszcz.mechanicznym spycharkami
(gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. I-II

m3

11.232-2.496 m3 8.736
RAZEM 8.736

19
d.2.

1

KNNR 1
0504-01

Ręczne rozplantowanie nadwyżki ziemi wydobytej z wykopów przy 1 m3 ziemi
na 1 m wykopu; grunt kat.I-II

m3

2.496 m3 2.496
RAZEM 2.496

2.2 45231300-8 ROBOTY MONTAŻOWE
20

d.2.
2

KNNR 4
1009-01
z.sz.3.9.
9912-9 

Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o
śr.zewnętrznej 32 mm - wykopy umocnione

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800

21
d.2.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - kolana kąt 90 st

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

22
d.2.

2

KNNR 4
1011-01

Sieci wodociągowe - połączenie rur polietylenowych ciśnieniowych PE, PEHD
za pomocą kształtek elektrooporowych o śr. zewn. 32 mm - kolana kąt 45 st

złącz.

1 złącz. 1.000
RAZEM 1.000

23
d.2.

2

KNR-W 2-15
0116-02
analogia

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do za-
worów ze złączką na wąż o śr zewnętrznej 25 mm

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

24
d.2.

2

KNR-W 2-15
0138-01
analogia

Zawór hydrantowy o śr. nominalnej 25 mm montowany w skrzynce podziemnej
- do podlewania, i.t.p.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

25
d.2.

2

KNR-W 2-15
0132-03

Zawór kulowy przelotowy instalacji wodociągowych z rur z tworzyw sztucznych
o śr. nominalnej 25 mm- na zakończeniu odcinka w budynku.

szt.

1 szt. 1.000
RAZEM 1.000

26
d.2.

2

KNNR 4
1606-01

Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC,
PE, PEHD o śr. do 110 mm

200m -
1 prób.

7.8/200 200m -
1 prób.

0.039

RAZEM 0.039
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27

d.2.
2

KNNR 4
1612-01

Płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm odc.20
0m

7.8/200 odc.20
0m

0.039

RAZEM 0.039
28

d.2.
2

KNR 2-19
0219-01
analogia

Oznakowanie trasy wodociągu ułożonego w ziemi taśmą z tworzywa sztuczne-
go łączoną na śruby zaciskowe z wyprowadzonymi końcówkami do poziomu
terenu

m

7.8 m 7.800
RAZEM 7.800
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