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BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
| MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZB EDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZ ACA INFRASTRUKTURA,.
TOM | - ZAGOSPODAROWANIE TERENU
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Budowa hali tenisowej przy ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie

Numer Jednostka
L.p. | Specyfikacji Wyszczegdlnienie elementéw rozliczeniowych :
P Tgchﬁcznéj ¥ g Wy Nazwa llosé
1 2 3 4
D 01.00.00 |ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D 01.01.01 [Wyznaczenie trasy i punktéw wysoko $ciowych X X
1 Odtworzenie trasy i punktéw wysokos$ciowych dla liniowych robét ziemnych | km 0,25
D 01.02.02 |Zdjecie warstwy humusu lub darniny X X
Usunigcie warstwy $r. grubosci 25 cm ze ztozeniem przy granicy rob6t i
2 transportem nadmiaru na odktad m3 58
RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE X X
D 02.00.00 |ROBOTY ZIEMNE X X
D 02.01.01 |Wykopy w gruntach kat. I-1V X X
3 \{\(/)yllzrc])qnanie wykop6éw mech. w gruncie kat. |-l z transportem urobku na odl. m3 1508
RAZEM ROBOTY ZIEMNE X X
D 04.00.00 |PODBUDOWY X X
D 04.01.01 |Koryto wraz z profilowaniem i zag eszczeniem podio za X X
4 Wyko_nanie koryta mechanicznie wraz z prqfiloquiem i zggeszczeniem m2 1546
podtoza w gruntach kat. I-IV, na calej szer. jezdni i chodnikéw
D 04.02.02 [Warstwa mrozoochronna X X
5 &V;l;ct)\zsrgg (r:'nrschanlcznle warstwy mrozoochronnej z piasku, grub. m2 1249
6 \Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej z piasku, grub. m2 250
warstwy 15 cm
D 04.04.02 [Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mech. X X
7 \Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego #0/31,5 mm, gr. 15 cm m3 1296
3 \Wykonanie podbudowy kruszywa tamanego #0/31,5 mm, gr. 25 cm m3 250
D 04.05.01 [Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem X X
9 Wykonanie’pc_)dbudowy Z gruntu stabilizowanggo cementem o m2 47
wytrzymatosci Rm=2,5 MPa, Is=1,00, grubosci 25 cm
RAZEM PODBUDOWY X X
D 05.00.00 |NAWIERZCHNIE X X
D 05.02.00A [Nawierzchnia z kraty trawnikowej X X
10 Nawierzchnia z krat trawnikowych na podsypce piaskowej grub. 5 cm m2 250
D 05.03.03 [Przeto zenie nawierzchni z trylinki X X
1 ;gzigrime i odtworzenie nawierzchni z trylinki, spoiny wypetnione m2 83
D 05.03.23 |Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej X X
12 \Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 10 cm na podsypce m2 888
cementowo-piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
RAZEM NAWIERZCHNIE X X
D 06.00.00 |ROBOTY WYKONCZENIOWE X X
Humusowanie X X
13 \Wypetnienie ziemig urodzajng krat trawnikowych m2 250
RAZEM ROBOTY WYKO NCZENIOWE X
D 08.00.00 |ELEMENTY ULIC X
D 08.01.01 |Kraw ezniki betonowe na tawie betonowej X
14 Ustawienie kraweznik6w betonowych o wym. 15x30cm na tawie z oporem m 164
z betonu C-12/15
15 Ustawienie kraweznikow betonowych obnizonych o wym. 15x30cm na m 03
tawie zwyklej z betonu C-12/14
16 Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na tawie zwyktej z betonu C- m 106
12/15
D 08.02.02 |Chodniki z brukowej kostki betonowej X X
17 Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej o grub. 8 cm na m2 408
podsypce piaskowej, spoiny wypetnione piaskiem
D 08.03.01 [Obrzeza betonowe X X
18 Ustawienie obrzezy betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo- m 248
piaskowej, spoiny wypetnione zaprawg cementowg
RAZEM ELEMENTY ULIC X
RAZEM ROBOTY DROGOWE X




