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Budowa hali tenisowej przy ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie
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Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych
Jednostka

Nazwa Ilość

1 2 3 4

D 01.00.00 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 01.01.01 Wyznaczenie trasy i punktów wysoko ściowych

1 km 0,25

D 01.02.02 Zdjęcie warstwy humusu lub darniny

2 m3 58

RAZEM ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D 02.00.00 ROBOTY ZIEMNE
D 02.01.01 Wykopy w gruntach kat. I-IV

3 m3

RAZEM ROBOTY ZIEMNE
D 04.00.00 PODBUDOWY
D 04.01.01 Koryto wraz z profilowaniem i zag ęszczeniem podło ża

4 m2

D 04.02.02

5 m2

6 m2 250

D 04.04.02 Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech.
7 Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego #0/31,5 mm, gr. 15 cm m3
8 Wykonanie podbudowy kruszywa łamanego #0/31,5 mm, gr. 25 cm m3 250

D 04.05.01 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem

9 m2 47

RAZEM PODBUDOWY
D 05.00.00 NAWIERZCHNIE

D 05.02.00A Nawierzchnia z kraty trawnikowej
10 m2 250

D 05.03.03 Przeło żenie nawierzchni z trylinki

11 m2 83

D 05.03.23 Nawierzchnia z kostki brukowej betonowej

12 m2 888

RAZEM NAWIERZCHNIE
D 06.00.00 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

13 Wypełnienie ziemią urodzajną krat trawnikowych m2 250
RAZEM ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

D 08.00.00 ELEMENTY ULIC
D 08.01.01 Kraw ężniki betonowe na ławie betonowej

14 m 164

15 m 93

16 m 106

D 08.02.02 Chodniki z brukowej kostki betonowej

17 m2 408

D 08.03.01 Obrzeża betonowe

18 m 248

RAZEM ELEMENTY ULIC
RAZEM ROBOTY DROGOWE

L.p.
Numer 

Specyfikacji 
Technicznej

x x
x x

Odtworzenie trasy i punktów wysokościowych dla liniowych robót ziemnych

x x
Usunięcie warstwy śr. grubości 25 cm ze złożeniem przy granicy robót i 
transportem nadmiaru na odkład

x x
x x
x x

Wykonanie wykopów mech. w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odl. 
10 km 1 508

x x
x x
x x

Wykonanie koryta mechanicznie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem 
podłoża w gruntach kat. I-IV, na całej szer. jezdni i chodników 1 546

Warstwa mrozoochronna x x
Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej  z piasku, grub. 
warstwy 25 cm 1 249

Wykonanie mechanicznie warstwy mrozoochronnej  z piasku, grub. 
warstwy 15 cm

x x
1 296

x x
Wykonanie podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem o 
wytrzymałości Rm=2,5 MPa, Is=1,00, grubości 25 cm

x x
x x
x x

Nawierzchnia z krat trawnikowych na podsypce piaskowej grub. 5 cm
x x

Rozebranie i odtworzenie nawierzchni z trylinki, spoiny wypełnione 
piaskiem

x x
Wykonanie nawierzchni z kostki betonowej o grub. 10 cm na podsypce 
cementowo-piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

x x
x x

Humusowanie x x

x x
x x
x x

Ustawienie krawężników betonowych o wym. 15x30cm na ławie z oporem 
z betonu C-12/15
Ustawienie krawężników betonowych obniżonych o wym. 15x30cm na 
ławie zwykłej z betonu C-12/14
Oporniki betonowe wtopione o wym. 12x25cm na ławie zwykłej z betonu C-
12/15

x x
Wykonanie utwardzenia terenu z kostki betonowej o grub. 8 cm na 
podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem

x x
Ustawienie obrzeży betonowych o wym. 8x30cm na podsypce cementowo-
piaskowej, spoiny wypełnione zaprawą cementową

x x
x x


