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min. 8.00 i ZESKOK
| PRZESTAWIANY W ZALEZNOSCI
/. | i Ostona ochronna oD WARUNKOW POGODOWYCH
i ]
ZESKOK , 160 | Fundament pod stojak do poprzeczki 80x160x120cm,
gobra na poziomie rozbiegu
UWAGI: ,
1. PRQSTOPADLE DO OSI ROZBIEGU PRZEPROWADZIC W KOLORZE
ROZROZNIALNYM OD TktA LINIE SZER. 1,0cm, PRZECHODZACA PRZEZ 1:25 PRZEKRQ’ J IIA -A n

WEWNETRZNA GORNA KRAWEDZ TYLNEJ SCIANKI SKRZYNKI.
PODOBNA LINIA POWINNA BYC PROWADZONA NA POWIERZCHNI
ZESKOKU I BYC PRZEDEUZONA DO ZEWNETRZNEJ KRAWEDZI
STOJAKOW.

2. WYMIARY PODANO W CENTYMENTRACH.

ROZBIEG
1. DOPUSZCZALNE NACHYLENIE BOCZNE ROZBIEGU
WYNOSI 1:100, A NA OSTATNICH 40,0m CALKOWITE NACHYLENIE

W DO W KIERUNKU BIEGU ZAWODNIKA MAKSYMALNIE 1:1000.
KIERUNEK

ZESKOK ROZBIEGU
6X8X0,8m . . . o
BOKI ZESKOKU POLOZONE NAJBLIZEJ SKRZYNI NALEZY UMIESCIC

10-15cm OD SKRZYNI POD KATEM OKOLO 45 STOPNL.
CZESC PRZEDNIA POWINNA MIEC DEUGOSC 2,0m.
STOJAKI

SZTYWNE, DOWOLNEGO TYPU.

W CELU OCHRONY ZAWODNIKOW ZALECA SIE PRZYKRYCIE MIEKKA
OStONA METALOWA PODSTAWE I JEJ DOLNA CZESC.

PRZEKROJ I-I

108 cm

DNO SKRZYNI

Kotwy stalowe szt.4

POZIOM ROZBIEGU
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L 150 min.

Blacha stalowa ocynk. gr. 4 mm

Warstwa wyrdwnawcza gr. 25 mm

Fundament betonowy skrzynki z betonu B- 15

1:25
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NAWIERZCHNIA SPORTOWA Z PODBUDOWA

Na ostatnich 8 metrach pogrubienie
nawierzchni do 20 mm

SKRZYNKA

1. WYKONANA Z ODPOWIEDNIO SZTYWNEGO MATERIALU
(STALOWA OCYNKOWANA I LAKIEROWANA),
WPUSZCZONA W ZIEMIE.

2. GORNA KRAWEDZ POWINNA SIE

ZNAIDOWAC SIE NA ROWNI Z POZIOMEM ROZBIEGU

3. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH.

NALEZY PRZWIDZIEC KONIECZNOSC ZABEZPIECZENIA
ZASLEPIEN DO SKRZYNEK DO SKOKU O TYCZCE

W CELU ZAPEWNIENIA BEZPIECZENSTWA ZAWODNIKOW 1
OCHRONY TEGO ELEMENTU PRZED GROMADZENIEM SIE W|
NIM WODY

- PRODUKTY DOSTEPNE SA W FORMIE GOTOWYCH
WYROBOW
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE
Przedmiotowy projekt / utwor iczny jest chroniony prawem
zgodnie z art.1 i nastépne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych
zdn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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