
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 4 - Bilans mocy linii głośnikowych systemu DSO

ścienne sufitowe wszechkierunkowe

L65

Piwnica, parter, I piętro: obszar 

pomieszczeń biurowych i pomieszczenia 

przy hali sportowej, korytarze

534 1 1,5 15 63

L66

Piwnica, parter, I piętro: obszar 

pomieszczeń biurowych i pomieszczenia 

przy hali sportowej, korytarze

534 1 1,5 14 52,5

L67

Piwnica, parter, I piętro: obszar 

pomieszczeń przy basenie, korytarze

564 2 1,5 11 4 52,5

L68

Piwnica, parter, I piętro: obszar 

pomieszczeń przy basenie, korytarze

564 2 1,5 13 2 45

L69 I piętro, hala sportowa 234 1 1,5 1 100

L70 I piętro, hala sportowa 254 1 1,5 1 100

L71 I piętro, hala sportowa 234 1 1,5 1 100

L72 I piętro, hala sportowa 254 1 1,5 1 100

L73 I piętro, hala rozgrzewkowa 234 1 1,5 1 100

L74 I piętro, hala rozgrzewkowa 244 1 1,5 1 100

L75 I piętro, basen 189 2 1,5 1 100

L76 I piętro, basen 189 2 1,5 1 100

L77 I piętro, basen 189 2 1,5 1 100

L78 I piętro, basen 189 2 1,5 1 100

53 6 10 69

Ilość głośników 
Nr Linii

Bilans mocy lini głośnikowych 

Moc linii głośnikowej 

[W]
Lokalizacja Długość przewodów [m] Przekrój żyłStrefa nagłośnienia 

Podsumowanie 

Pracownia projektowa mgr inż. Jacek Jędrzejewski

ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kołobrzeg


