Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru SAP w obszarze basenu 25 m
oraz hali sportowej Szczeciniskiego Domu Sportu SDS przy ul. Waskiej w Szczecinie

Zatacznik nr 3 - Bilans pragdowy zasilaczy pozarowych

Zasilacz SAP: 2-01 (zasilacz sygnalizatoréw akustycznych)
Lokalizacja: Podbasenie basenu 25m - czes$é ptytka
L.p. Nazwa urzadzenia/elementu Istniejgce / Numer urzgdzenia/elementu llosé Pobor Pobdr pradu [A]
projektowane jednostkowy pradu
[mA]
dozér alarm dozér alarm*

1|Sygnalizator optyczno-akustyczny proj SA-K7N 4 0,000 75,000 0,00000 0,30000
2 i j A j 1 15,000 | 15,000 0,01500 0,01500

Modufl mte.rfejsu urzadzen proj FLM-420-NAC X X ) 8

sygnalizacyjnych
3|Potrzeby wtasne zasilacza proj ZSP100-1,5A-18 1 78,000 | 78,000 0,07800 0,07800

Razem 0,093 0,393

*do obliczenia pradu w alarmie przyjeto 10% elementéw na petlach dozorowych

Q (Ah) =k* (Idoz * Tdoz + Ial * Tal)

Q (Ah) - wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah

k - wspétczynnik zwigkszajgcy pojemnos¢ akumulatoréw uwzgledniajacy straty pojemnosci w wyniku ich starzenia
lgoz - PObOr pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A

Tgoz - Wymagany czas pracy systemu (4, 30 lub 72 godziny)

I, - pobdr pradu podczas alarmowania w A

T, - wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 godziny

k=| 1,25 |IA]
l:=| 0,09 |IA]
Taz=| 30,00 |[h]
L= 0,39 |[A]
Ta=| 0,50 |[[h]

a(ah)=| 3,73 |iAn]

Przyjeto baterie akumulatoréw EC 7-12 AGM, 2,6kg, wys. 98, dt. 151, szer. 65, (12V 7Ah+12V 7 Ah
7Ah) =24V 7Ah, o facznej pojemnosci:

Pracownia projektowa mgr inz. Jacek Jedrzejewski
ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kotobrzeg



Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru SAP w obszarze basenu 25 m
oraz hali sportowej Szczeciniskiego Domu Sportu SDS przy ul. Waskiej w Szczecinie

Zatacznik nr 3 - Bilans pragdowy zasilaczy pozarowych

Zasilacz SAP: 2-02 (zasilacz czujki liniowej)
Lokalizacja: Pomieszczenie stara kottownia
L.p. Nazwa urzadzenia/elementu Istniejace / Numer urzgdzenia/elementu llosé Pobor Pobdr pradu [A]
projektowane jednostkowy pradu
[mA]
dozér alarm dozér alarm*

1|Czujka liniowa 5-50m z reflektorem proj FIRERAY 50RV 1 4,000 15,000 0,00400 0,01500

pryzmowym
2|Modut dwéch linii bocznych proj FLM-420-CON/4-S 1 8,500 8,500 0,00850 0,00850
3|Potrzeby wtasne zasilacza proj ZSP100-1,5A-07 1 78,000 | 78,000 0,07800 0,07800

Razem 0,091 0,102

*do obliczenia pradu w alarmie przyjeto 10% elementéw na petlach dozorowych

Q (Ah) =k* (Idoz * Tdoz + Ial * Tal)

Q (Ah) - wymagana pojemnos¢ akumulatoréw w Ah

k - wspétczynnik zwigkszajgcy pojemnos¢ akumulatoréw uwzgledniajacy straty pojemnosci w wyniku ich starzenia
lgoz - PObOr pradu przez instalacje w stanie dozorowania w A

Tgoz - Wymagany czas pracy systemu (4, 30 lub 72 godziny)

I, - pobdr pradu podczas alarmowania w A

T, - wymagany czas alarmowania, réwny 0,5 godziny

k=| 1,25 |IA]
l:=| 0,09 |IA]
Taz=| 30,00 |[h]
Li=| 0,10 |[A]
Ta=| 0,50 |[[h]

N e

Przyjeto baterie akumulatoréw EC 7-12 AGM, 2,6kg, wys. 98, dt. 151, szer. 65, (12V 7Ah+12V 7 Ah
7Ah) =24V 7Ah, o facznej pojemnosci:

Pracownia projektowa mgr inz. Jacek Jedrzejewski
ul. Budowlana 4B/8, 78-100 Kotobrzeg



