Rozbudowa systemu sygnalizacji pozaru SAP w obszarze basenu 25 m
oraz hali sportowej Szczeciriskiego Domu Sportu SDS przy ul. Waskiej w Szczecinie

Zatacznik nr 5 - Bilans spadkéw napiec dla linii gtosnikowych

Spadek

Przewdd/kabel napiecia
Lp. Nr/Nazwa obwodu u[Vv] Pi[kw] kj Pz[kW] Ib[A] Typ S[mm2] I[m] 1z[A] dU[%] du<10%
1 Linia gtésnikowa L65 100 0,063 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 534 18,5 8,01 Spetnione
2 Linia gtdsnikowa L66 100 0,052 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 534 18,5 6,61 Spetnione
3 Linia gtésnikowa L67 100 0,052 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 564 18,5 6,98 Spetnione
4 Linia gtdsnikowa L68 100 0,045 1 0,0 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 564 18,5 6,04 Spetnione
5 Linia gtésnikowa L69 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 234 18,5 5,57 Spetnione
6 Linia gtdsnikowa L70 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 254 18,5 6,05 Spetnione
7 Linia gtésnikowa L71 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 234 18,5 5,57 Spetnione
8 Linia gtésnikowa L72 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 254 18,5 6,05 Spetnione
9 Linia gtésnikowa L73 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 234 18,5 5,57 Spetnione
10 | Linia gtésnikowa L74 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 244 18,5 5,81 Spetnione
11 | Linia gtésnikowa L75 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 189 18,5 4,50 Spetnione
22 | Linia gtésnikowa L76 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 189 18,5 4,50 Spetnione
23 | Linia gtésnikowa L77 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 189 18,5 4,50 Spetnione
24 | Linia gtésnikowa L78 100 0,1 1 0,1 1 HDG(s) 2x1,5 1,5 189 18,5 4,50 Spetnione
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