
Rozbudowa systemu sygnalizacji pożaru SAP w obszarze basenu 25 m

oraz hali sportowej Szczecińskiego Domu Sportu SDS przy ul. Wąskiej w Szczecinie

Załącznik nr 1 - Bilans prądowy centrali CSAP po rozbudowie

Centrala SAP: CSP

Lokalizacja: Pomieszczenie Ochrony 1A06

Istniejace / 

projektowane

dozór alarm dozór alarm*

1 Czujka optyczna istn O 400 ELSN 94 0,55 1,19 0,05 0,11

2 Czujka optyczno-temperaturowa istn OT 400 ELSN 181 0,55 0,55 0,10 0,10

3 Czujka termiczna istn T 400 ELSN 3 0,55 0,55 0,00 0,00

4 Moduł wyjść przekaźnikowych istn FLM-420-RLV1 5 1,75 1,75 0,01 0,01

5 Wskaźnik zadziałania czujki istn 801824 0 0,00 0,00 0,00 0,00

6 Moduł sterujący 8 wyjść istn FLM-420-RLV8 16 3,55 3,55 0,06 0,06

7 Moduł wejść 2 wejścia istn FLM-420-I2 1 10,40 10,40 0,01 0,01

8 Moduł sterujący 2 / 2 istn FLM-420-RHV 5 17,50 17,50 0,09 0,09

9 Moduł linii bocznej istn FLM-420/4 CON 3 8,50 8,50 0,03 0,03

10 Moduł wejść 8 wejść istn FLM-420-I8 R1 29 5,50 5,50 0,16 0,16

11 Ręczny ostrzegacz pożarowy istn 804905 60 0,00 0,01 0,00 0,00
0,00 0,00

1 Czujka dymu proj FAP425-DO-R 213 0,55 1,19 0,12 0,25

2 Czujka liniowa dymu proj  Fireray 50/100 RV 1 0,00 0,00 0,00 0,00

3 Moduł wyjść przekaźnikowych proj FLM-420-RLV1 4 1,75 1,75 0,01 0,01

4 Moduł 8 wyjść przekaźnikowych proj FLM-420-O8I2 1 700,00 700,00 0,70 0,70

5 Moduł urządzeń sygnalizujacych proj FLM-420-NAC 1 6,06 6,06 0,01 0,01

6 Moduł linii bocznej proj FLM-420/4 CON 2 8,50 8,50 0,02 0,02

7 Moduł sterujący 2 / 2 proj FLM-420-RHV 5 17,50 17,50 0,09 0,09

8 Ręczny ostrzegacz pożarowy proj 804905 20 0,00 0,01 0,00 0,00
0,00 0,00

1 Kontroler główny centrali istn MPC 3000 B 2 70,00 165,00 0,14 0,33

2 Moduł przyłączenia pętli istn LSN 0300A 4 36,00 39,00 0,14 0,16

3 Moduł przyłączenia pętli istn LSN 1500A 1 260,00 260,00 0,26 0,26

4 Moduł wyjść przekaźnikowych istn RML 0008A 2 68,00 68,00 0,14 0,14

5 Moduł kontroli baterii istn BCM 0000 B 1 40,00 40,00 0,04 0,04

6 Moduł interfejsu istn IOS 0020 A 1 15,00 15,00 0,02 0,02
0,00 0,00

1 Moduł przyłączenia pętli proj LSN 0300A 2 36,00 39,00 0,07 0,08

2 Moduł kontroli baterii proj BCM 0000 B 1 40,00 40,00 0,04 0,04

3 Interfejs komunikacyjny SEI proj 2 0,14 0,14 0,00 0,00

Razem 2,28 2,69

*do obliczenia prądu w alarmie przyjęto 10% elementów na pętlach dozorowych

Q (Ah) = k * (Idoz * Tdoz + Ial * Tal)

Q (Ah) - wymagana pojemność akumulatorów w Ah

k - współczynnik zwiększający pojemność akumulatorów uwzględniający straty pojemności w wyniku ich starzenia

Idoz - pobór prądu przez instalację w stanie dozorowania w A

Tdoz - wymagany czas pracy systemu (4, 30 lub 72 godziny)

Ial - pobór prądu podczas alarmowania w A

Tal - wymagany czas alarmowania, równy 0,5 godziny

k = 1,25 [A]

Idoz = 2,28 [A]

Tdoz = 30,00 [h]

Ial = 2,69 [A]

Tal = 0,50 [h]

Q(Ah)= 87,32 [Ah]

66 Ah

Przyjęto baterię akumulatorów EP 42-12, 11,25kg, wys. 179, dł. 210, szer. 129, (12V 33Ah+12V 

33Ah) x 2 = 24V 66Ah, o łącznej pojemności:

Pobór prądu [A]
L.p. Nazwa urządzenia/elementu Numer urządzenia/elementu Ilość

Pobór  

jednostkowy prądu 

[mA]
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