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1.Przedmiot i zakres opracowania

Projekt wykonawczy branzy elektrycznej

BUDOWA HALI TENISOWEJ WRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM
| MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI URZADZENIAMI BUDOWLANYMI
ORAZ BUDOWA MIEJSC PARKINGOWYCH WRAZ Z TOWARZYSZACA INFRASTRUKTURA,.

ETAP I:

- Hala tenisowa

- droga dojazdowa z al. Wojska i wyjazd z do Pankiewicza
- Zagospodarowanie wokét Hali

- niezbedne rozbidrki

- ogrodzenia wg zakresu PB

W zakresie projektu etapu I ujete sq :

instalacje elektryczne wewnetrzne hali tenisowej ,instalacje teletechniczne hali tenisowe;j.

Projekt zagospodarowania terenu stanowi odrebne opracowanie.

2.Podstawa prawna opracowania

- umowa pomiedzy Inwestorem a projektantem

- wytyczne inwestora

- projekty branzowe instalacji i architektury

- obowigzujgce normy i przepisy

-zrealizowane opracowanie ,, Usuniecie kolizji istniejgcej stacji transformatorowej i linii kablowych
z projektowang halg”.

-wizja lokalna

3.Stan istniejacy

W odrebnym projekcie na ktéry uzyskano pozwolenie na budowe ,, Usuniecie kolizji istniejgcej
stacji transformatorowej i linii kablowych z projektowang halg” zaprojektowano stacje
transformatorowg , zfgcze kablowe pomiarowe , linie kablowe i z{gcza z podlicznikami przy

parkingu , kortach , istniejgcych obiektach. Zakres tych prac zostat juz zrealizowany.

4.Zasilanie budynku projektowanej hali tenisowej
Budynek zasili¢ kablem YAKY 4x240 z istniejgcego zigcza kablowego ZK1/3PP/2 wg projektu

zagospodarowania

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |
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5.Bilans mocy budynkéw 1 i Il etap

Zapotrzebowanie mocy :

moc czynna P | moc bierna Q ( | moc pozorna S

Moc inst. (kW) kz cos fi tg fi (kW) KVAT) (kVA)

Prad obliczeniowy [A]

178 0,68 0,84 0,64 121 77 143 208

Moc obliczeniowa budynku zawarta w mocy umownej catego obiektu-korty tenisowe przy

ul. Wojska Polskiego 127.

6.Zasilanie obiektu i rozdziat energii elektrycznej

Wewnatrz hali gtéwne trasy kablowe wykonac jako tory z siatkowych koryt kablowych z pokrywami
rozprowadzonymi przy suficie hali i nad sufitem w korytarzach budynku. Tory kablowe na hali
nalezy wykona¢ z koryt siatkowych  wytrzymujgcego bez odksztatcenia  uderzenia pitek
tenisowych, a same trasy wykonac trasy w sposob uniemozliwiajgcy ,zawieszanie” pitek.
Instalacje oSwietlenia i gniazd wtykowych wykona¢ wtynkowo. Instalacje gniazd teletechnicznych
i dla instalacji logicznych w listwach nasciennych, gniazda sieciowe przy gniazdach logicznych
nalistwowe w tym samym systemie , przewody prowadzone w listwach w oddzielnej przegrodzie..
Instalacje elektryczne na hali tenisowej jako podposadzkowe w twardych rurach ostonowych i w
puszkach wpodtogowych.

Przejscia instalacyjne przez Sciany i stropy oddzielenia przeciwpozarowych nalezy uszczelni¢

masami ppoz. do klasy El przegrod.

7. Wytacznik gtdwny zasilania p-pozarowy.

Dla projektowanego ukfadu zasilania  projektuje sie zamontowanie gtéwnego wylgcznika
przeciwpozarowego pradu wytgczajgcego zasilanie budynku. Projektuje sie zastosowanie
wyzwalacza wzrostowego uruchamianych przyciskiem wylgcznika przeciwpozarowego. Przyciski
wylgcznika nalezy montowac przy wejsciach budynku w widocznym miejscu na wysokosci h=1,4m
i utozy¢ do niego z rozdzielni RG kabel PH90. Stosowa¢ kabel HdGs2x1 PH90 ukfadany na
korytach pozarowych lub na $cianach i stropach z mocowaniem co 30cm za pomocg stalowych

atestowanych uchwytéw.

8. Projektowane rozdzielnice elektryczne
Zakres opracowania obejmuje wykonanie rozdzielnic elektrycznych:
ETAP 1

RG - Rozdzielnica gtéwna

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |
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Rco - Rozdzielnica wezta cieplnego IP55

Rpr - Rozdzielnica promiennikéw IP55

RG budynku zlokalizowana przy trybunach hali na poziomie zero w obudowie wolnostojacej z
cokotem. W celu umozliwienia wprowadzenia kabla zasilajgcego od dotu bezposrednio pod zaciski
roztgcznika gtéwnego projektuje sie kanat kablowy. W RG zlokalizowana jest gtéwna szyna
wyréwnawcza budynku. W RG wydzielono trzy sekcje na trzy korty z podlicznikami w celu
rozliczania kosztéw najmu.

Rozdzielnica baru w wykonaniu wtynkowym na zapleczu baru. W RG przewidziano podlicznik na
rozdzielnice baru.

Na potrzeby wezta cieplnego przewidziano rozdzielnice, w obudowie hermetycznej IP-55, z na
potrzeby rozliczen z SEC przewiduje sie podlicznik energii elektrycznej.

W pomieszczeniu wezta projektuje sie dodatkowo rozdzielnice Rpr promiennikéw, automatyka i
okablowanie po stronie dostawcy systemu promiennikow.

Schematy rozdzielnic wg rysunkéw IE-S.
9.0swietlenie.

1.0swietlenie wewnetrzne

Rozmieszczenie opraw i wylgcznikow o$wietlenia wg rysunkéw. Instalacje wykona¢ przewodami -
YDY 3x1,5mm? i YDY 4x1,5 450/750V. Stosowa¢ osprzet instalacyjny 1P20 i IP44 zgodnie z

rysunkami. W przestrzeniach ogélno dostepnych etapu Il oSwietlenie zatgczane czujnikami ruchu.

2. OsSwietlenie awaryjne/bezpieczenstwa

Oswietlenie awaryjne w budynku obliczono zgodnie z normg PN-EN-1838. Zgodnie z EN 60598-2-
22 oprawy oSwietleniowe do oSwietlenia ewakuacyjnego usytuowano w poblizu drzwi wyjSciowych
oraz w takich miejscach aby zwréci¢é uwage na niebezpieczenstwo. W budynku przewiduje sie
montaz atestowanych przez CNBOP opraw o$wietlenia drogi ewakuacyjnej. Wymagane natezenie
oSwietlenia awaryjnego na drodze ewakuacyjnej - 1Ix wzdtuz linii $rodkowej i 0,5Ix na centralnym
pasie drogi oraz w poblizu urzadzen przeciwpozarowych — hydrantéw, gasnic, wytgcznikow
gtéwnych (WG p.poz) i recznych ostrzegaczy pozarowych (ROP), 5 Ix w miejscach gdzie urzadzenia
przeciwpozarowe sg poza drogami ewakuacyjnymi.

Zastosowano wydzielone oprawy LED z czasem podtrzymania 1h.

Okres przegladu systemu — 1 raz na miesigc.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego zasili¢ przewodami YDY4x1,5 z obwodow o$wietlenia

komunikacyjnego z pominieciem 1 zyly odpowiadajgcej za zatgczenie/wytgczenie o$wietlenia

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP | ‘
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podstawowego na ciggach komunikacyjnych.

3.0swietlenie kortow:

W celu umozliwienia uzytkowania obiektu projektuje sie oSwietlenie projektowanych kortow .
Do obliczen natezenia oSwietlenia przyjeto zastosowanie systemu LED zgodnie z najnowszymi
wymaganiami ATP Challenger Tour Tournaments dla minimalnych $rednich poziomach natezenia z
15 punktéw pomiarowych na korcie. Projektowane oprawy typu 96 Line up , charakteryzujg sie
wysokg sprawnoscig opraw i zrodet Swiatta LED, zapewniajg ograniczenie ilosci stosowanych
opraw przy jednoczesnym utrzymaniu wysokich parametréw jakoSciowych oswietlenia. Dzieki
precyzji nakierowania strumienia S$wiatta na wybrane obszary uzyskujemy wysoki poziom
réwnomiernosci.
System projektoréw zawiera indywidualne rozwigzania mocowan, przygotowywanych w oparciu o
dostarczone dokumenty konstrukcyjne wskazanych miejsc do instalacji projektorow przez
zamawiajgcego.
System oSwietlenia wyposazony jest rowniez w urzadzenia do ptynnej redukcji poziomu natezenia (
zakres 0 % - 100 %)
OSwietlenie kortow:
Dla zespotu kortow przewiduje sie montaz tgcznie 34 opraw o mocy 394 W kazda z LED zrodtem
Swiatta o parametrach - temperatura barwowa 5700 K - strumien Swiatta na poziomie 38 600
montowanych po 6 zestawow projektorow na wysokosci 10 m dla kazdego kortu dla poziomu
500 Ix i 10 zestawodw projektoréw dla kortu o poziomie natezenia 750 Ix.
o$wietlenie bocznych kortéw na poziomie E $r 600 lux przy réwnomiernosci Emin/Esr 0,81
dla PPA i 0,53 TPA przy poborze mocy 6,3 kW
o$wietlenie Srodkowego kortu na poziomie E $r 800 lux przy réwnomierno$ci Emin/Esr 0,81
dla PPA i 0,52 TPA przy poborze mocy 7,82 kW
Poziom natezenia oSwietlenia nalezy wykonac¢ na wysokosSci 1 m nad poziomem kortu
zgodnie z ATP. Do montazu opraw przygotowaC podkonstukcje wsporcze, wszystkie elementy
montowane na wysokos$ci zabezpieczy¢ dodatkowo linkami stalowymi przed upadkiem z wysokosci.
Uwaga !!!
Ze wzgledu na zmieniajgce sie profile produkcji i rozwéj technologii LED obowigzkowo przed
zakupem opraw oswietleniowych wykonac ponowne obliczenia na podstawie aktualnych danych

fotometrycznych i potwierdzonych pozycjach lokalizacji reflektoréw

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |
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10. Instalacje odbiorcze

l.Instalacja gniazd odbiorczych

Instalacje gniazd 230V, 400V wykona¢ przewodami —YDY 3,5x2,5mm?.

Stosowac osprzet instalacyjny 1P20, 1P44 zgodnie z rysunkami.

Obwody gniazd zabezpieczone sg dodatkowo wytgcznikami réznicowo-prgdowymi o AI=30mA.
Punkty dystrybucyjne ZPA tgczy¢ w zestawy ramkowe z gniazdami zasilajgcymi 3x230V, 3xRJ45 w

listwach nasciennych.

2.Instalacja wentylacji ,wpusty dachowe .

W budynku zabudowane sg
- -centrale klimatyzacyjne wyposazone w automatyke , w zakresie niniejszego opracowania
jest zasilanie central i doprowadzenie skretki komputerowej,
- wentylatory lokalne uruchamiane od Swiatta , w zakresie niniejszego opracowania zasilanie
wentylatoréw, automatyka i zabezpieczenie wentylatoréw w dostawie z wentylatorami,
- na dachu budynku zainstalowane sg ogrzewane wpusty odwodnienia dachu, ktére

wymagajg zasilania 230V poprzez stycznik i termostat temperatury zewnetrzne;j.

3.Bateria kompensacji mocy biernej

Przy istniejgcej stacji transformatorowej projektuje sie zabudowe wolnostojgcej szafy kompensacji
mocy biernej zasilanej z wezta kablowego WK-6. Wykonawca zobowigzany jest do wykonania
pomiaréw przy wigczonych wszystkich istniejgcych i projektowanych obwodach o$wietleniowych a
w szczegdlnosci oSwietlenia kortu gtéwnego i ostateczny dobdr wielkosci stopni regulacyjnych. Do

wyceny przyjg¢ baterie 175 kVar z filtrami harmonicznych w wykonaniu zewnetrznym

11. Ochrona od porazen pradem elektrycznym

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowa¢ w uktadzie TN-S

z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodami neutralnymi N. Rozdziat przewodu PEN na
przewdd PE i N nastgpi w projektowanej RG budynku. Projektuje sie system prgdu przemiennego
5-przewodowy (L1,L2,L3, N i PE).

Jako $rodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytgczenie zasilania.
Dodatkowo w obwodach gniazd zastosowano wyfgczniki przeciwporazeniowe rdéznicowoprgdowe o

znamionowym pradzie réznicowym 0,03A.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |
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12. Uziomy, potaczenia wyrownawcze.

1.Uziom budynku
Projektuje sie wykonanie nowego uziomu fundamentowego budynku z bednarki FeZn30x4 w

ramach prowadzenia prac fundamentowych , od uziomu wykona¢ wyprowadzenia z bednarki
FeZn30x4 do listw wyréwnawczych, do ztaczy kontrolnych instalacji odgromowej , oraz drutem dn

8mm wykonac podejscia pod metalowe puszki wpodtogowe.

2. Miejscowe pofgczenia wyréwnawcze.
Do gtdwnej szyny wyréwnawczej podigczal listwe PEN rozdzielnicy RG, jako punkt rozdziatu

instalacji TN-C i TN-S. Do gtownej i miejscowych szyn wyréwnawczych podigczy¢ stalowe

konstrukcje, urzadzenia wezta cieplnego, ciggi kablowe, pomieszczenia szaf IT, konstrukcje windy.

3.Instalacja odgromowa
Zwody poziome na dachu z preta FeZn8 na podstawkach systemowych , wykonac dylatacje

przewod6 , metalowa attyka wykorzystana jako zwod poziomy.

Przewody odprowadzajgce -pret FeZn8 w rurze gubosSciennej montowany w ociepleniu , na gorze
pret tgczy¢ poprzez zacisk Srubowy z attyka dachu i na dole poprzez zacisk Srubowy z
wyprowadzeniem od uziomu fundamentowego. Zaciski probiercze przewoddéw odprowadzajgcych

zabudowac w puszkach montowanych w ziemi..

13. Instalacje teletechniczne.

Gfowny punkt dystrybucyjny GPD

Na obiekcie przewiduje sie zabudowe punktéw dystrybucyjnych jako dwie szafy Rackowe. Szafy
wyposazone w niezbedne elementy do funkcjonowania projektowanej infrastruktury  oraz
dodatkowo elementy porzadkowe, panele wentylacyjne z termostatami oraz UPS.

W pomieszczeniu IT znajduje sie kanat kablowy, do ktérego zostang wprowadzone rury
podposadzkowe,w  miejsce wprowadzenia rur do kanatu nalezy zastosowal uszczelnienie
systemowe poniewaz rury od przytgczy znajdujg sie ponizej warstw izolacyjnych fundamentéw.

Na kanale kablowym zatozy¢ wykonana indywidualnie pokrywe z gretingu z blachy cynkowane;.

Sie¢ strukturalna

Przewody sieci strukturalnej i gniazda instalacji LAN kat 6a ekranowana z 25 letnig gwarancjg
producenta komponentéw , kazdy budynkowy punkt dystrybucyjny wyposazony w 3 gniazda RJ45,
3x230V. Wszystkie wprowadzone kable i a gniazda RJ trwale opisa¢ indywidualnymi znacznikami.

Stosowac opaski kablowe z etykietg 100 mm x 2,5 mm,

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |
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Na catym obiekcie planuje sie wybudowac sie¢ WiFi w oparciu o wydajne routery bedgce w stanie

obstuzyc¢ ruch podczas turnieju PKO OPEN.

Instalacja DVB-T/SAT

CatoS¢ instalacji zostata przewidziana do realizacji w etapie II.

Instalacja dozorowa TV

Na obiekcie planuje sie zabudowac instalacje dozorowa TV (IP) pod kgtem PKO Open,

Nagfosnienie

Cechy projektowanego systemu nagtoSnieniowego

-system nagto$nieniowy cyfrowy swobodnie programowalny

- montaz w szafie RACK

-system sieciowy o sterowaniu rozproszonym -interfejsy urzadzen zewnetrznych , ktére maja
spetiac role wejsé-wyjsc mogg by¢ umieszczone w dowolnym miejscu sieci systemowej
(mozliwos¢ rozbudowy w przysztosci - wyniesione wzmacniacze,zrédta, dzwieku, mikrofony, pulpity
sterujgce na kortach ziemnych catego obiektu ,namiotach festiwalowych itp.

-sygnat z kazdego wejScia urzadzenia systemowego moze zostac skierowany do dowolnego wyjscia
innego urzadzenia systemowego

-systemy zewnetrzne mogg by¢ dotgczone do interfejséw systemu za posrednictwem wejS¢- wyjsS¢
audio,wejS¢ -wyjS¢ sterujgcych oraz ztgcz sieci Ethernet

-mozliwos¢ zasilania kazdego elementu sieci lokalnie

-mozliwosc¢ rozlegtej sieci - interfejsy Swiattowodowe

-mozliwos¢ rozgatezienia sieci

-sterownik sieciowy-4 wejscia audio,4wyjsScia audio,8 wejs¢ sterujgcych,5 wyjs¢ sterujgcych
-ekspander audio-4 wejscia audio,4wyjscia audio,8 wejs$¢ sterujgcych,5 wyjs¢ sterujgcych

- system powinien zawiera¢ wszystkie licencje i zostac przekazany uzytkownikowi uruchomiony,

skonfigurowany gotowy do eksploataciji.

Struktura systemu w projektowanym obiekcie wg rys. IE-T

W etapie | urzadzenia przewidziane do zamontowania w recepcji zamontowa¢ w pomieszczeniu
recepcji istniejgcego budynku klubowego.

Podziat na strefy nagtoénieniowe - KORT1,KORT2,KORT3,STREFA OGOLNA WEWNETRZNA,STREFA
OGOLNA ZEWNETRZNA

Wywotanie z recepcji do wybranych strefy , zrédto tta muzycznego do wybranych stref z recepciji.

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |



Str 10
Strefa z mikrofonem bezprzewodowym, wybér na pulpicie lokalnym mikrofon lub Zrodto tta
muzycznego, wywotanie z recepcji nadrzedne lub blokada wywotania z recepcji.
Wszystkie urzadzenia nagtoSnieniowe przewidziane do zabudowy w szafach Rack.

Istniejgce gtosniki nagtosnienia poza terenem inwestycji przetaczy¢ do projektowanego sysstemu.

14. Obliczenia techniczne
a. Spadki napie¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.
b. Czasy wytaczenia pradéw zwarciowych dla przyjete Srednic przewodéw zachowane.

C. Urzgdzenia dobrane na prady zwarciowe

15.Uwagi koncowe
I Catosc instalacji wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi normami i przepisami
I Instalacje elektryczne uktada¢ po wykonaniu gtéwnych robét budowlanych
I Sprawdzi¢ poprawnos$¢ dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej przez samoczynne
wyfgczenie zasilania na podstawie pomiaréw powykonawczych

I Wykona¢ pomiary opornosci izolacji utozonej linii nn

PROJEKT BUDOWLANY INSTALACJI ELEKTRYCZNE WEWNETRZNE-ETAP |
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