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OCHRONA ODGROMOWA:
1.  Przyjęta klasa ochrony odgromowej IV.
2. Wszystkie połączenia skręcane, elementy cięte zabezpieczyc przed korozją
3.Materiały-stal cynkowana ogniowo w standardzie DEHN,Spinpol.

zwód-drut FeZn 8 na podstawkach

przewód odprowadzajacy FeZn8 w rurze winidurowej w ociepleniuB 
połączenie  na górze z blachą attyki
połączenie  na dole z wyprowadzeniem od uziomu otokowego
złącze kontrolne w puszcze zamykanej w ociepleniu

C połaczenie zwodu z blachą attyki

podstawki systemowe zgodne z pokryciem dachowym

przewód odprowadzający
drut FeZn w rurze winidurowej   prowadzony w ociepleniu
połączenie  na górze z blachą attyki (zacisk śrubowy)

A1

połączenie  na dole z wyprowadzeniem od uziomu otokowego
(zacisk śrubowy w puszce zlicowanej z poziomem terenu)

D
:\D

ro
pb

ox
\5

00
4 

ha
la

 lo
do

gr
yf

\2
0 

- P
W

\IE
_L

od
og

ry
f_

H
al

a_
V

30
   

gn
ia

zd
a.

dw
g

ELEKTRYCZNA
IE-R7

1:200

branża :faza :

skala :

Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

inwestor / adres :

projekt / obiekt :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

rys . nr :

 data:

mgr inż. Szymon Woyke
Upr. Nr 183/Sz/2002

imię i nazwisko

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr
obr. 2140 w Szczecinie

PW

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym
 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

CZERWIEC  2015

mgr inż. Norbert Wszytko
Upr. Nr 11/Sz/2001

ETAP I

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664


