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-3xgniazdo  230/16 nalistwowe

-gniazdo pojedyncze  230/16 IP44 natynkowe

MSW

GSW  - Głowna szyna wyrównawcza

 - Miejscowa szyna wyrównawcza

-2xgniazdo  230/16 wtynkowe

-gniazdo pojedyncze  230/16 IP44 wtynkowew
t

-gniazdo pojedyncze  400/16 IP44 natynkowe
3f

-gniazdo logiczne   2xRJ45

-puszka wpodłogowa typu HBKK

RP -rozdzielnica piętra

doposażona w 2x230V 1xRJ45

LEGENDA

 - Z.W17 Elektryczna suszarka do rąk 2,3kW

 - Z.W18 i Z.W21  Elektry. suszarka do włosów 2,3kW

UWAGA:
1. Instalacje w systemie TN-S.
2. Instalacje układać wtynkowo,gniazda przy gniazdach logicznych
    nalistwowe, instalacje prowadzić natynkowo w listwach ,wspólnie z
    z przewodami  w oddzielnym korycie przewody logiczne.
3. Główne trasy kablowe w korytach kablowych metalowych pod stropem hali
    i pod stropem budynku nad stropem podwieszanym w korytarzach.
4. Stosować osprzęt typu ramkowego.
5. Stosować przewody  450/750V.
6. Na etapie prac fundamentowych wykonać uziom fundamentowy,
    od uziomu wykonać wyprowadzenia, do GSW, do węzła cieplnego,
    i do przewodów odprowadzających instalacji odgromowej.
7.Wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych konstrukcji,
    instalacji do GSW i MSW.
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Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i nastêpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )

PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEŻONE

inwestor / adres :

projekt / obiekt :

adres inwestycji :

rysunek / temat / treść :

autor /projektant podpis :

sprawdził

rys . nr :

 data:

mgr inż. Szymon Woyke
Upr. Nr 183/Sz/2002

imię i nazwisko

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji

ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, 125/1 dr
obr. 2140 w Szczecinie

PW

MD Polska Sp. z o.o.
Kazimierska 1/13
71-043 Szczecin

Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym
 i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi

 oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

CZERWIEC  2015

mgr inż. Norbert Wszytko
Upr. Nr 11/Sz/2001

ETAP I

tel. (091) 81 82 664
fax. (091) 81 82 664


