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Szczecin, dnia // Zf czerwea 2000r.

WOJEWODA
ZACHODNIGCPOMORSKI

AB.IIT.1-7131-11/2000

DECYZJA Nr 15/52/2000

Na podstawie art. 13 i 14 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo Budowlane (Dz U. Nr
89 z dn. 25.08.19%4r,. poz. 414), w zwiazku z art. 104 §1 i 2 KPA, po rozpatrzeniu wniosku
Pana Miresiawa BARTOSIEWICZA z dnia 06.04.2000 roku, na podstawie dokumentow
stwierdzajacych wymagane wyksztalcenie i praktyke zawodowa oraz na podstawie
pozytywnej oceny z egzaminu na uprawnienia budowlane zlozonego przed powolana przeze
mnie komisjg

NADAJE

Panu Miroslawowi BARTOSIEWICZOWI

mgr inzynierowi ¢ kierunku budownictwe
ur. dnia 10 grudnia 1967r. w Bialej Podlaskiej

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
DO PROJEKTOWANIA
W SPECJALNOSCI KONSTRUKCYJNO - BUDOWLANEJ
BEZ OGRANICZEN

UZASADNIENIE

W zwiazku z potwierdzeniem przez Komisj¢ egzaminacyjna, powolang przez
Wojewode Zarzadzeniem Nr 72 z dnia 26 marca 1999r. posiadania przez Pana Miroslawa
BARTOSIEWICZA wymaganego prawem wyksztalcenia oraz praktyki zawodowej
koniecznej do uzyskania uprawniet budowlanych w w/w specjalnosci, po uzyskaniu
pozytywnego wyniku egzaminu na uprawnienia budowlane, orzeczono jak w sentencji.

Od niniejsze] decyzji przystuguje odwotanie do Glownego Inspektora Nadzoru
Budowlanego w Warszawie, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji, za posrednictwem
Wojewody Zachodniopomorskiego.

Otrzymuja;
1. Pan Mirostaw Bartosiewicz

ul. Rumunska 5D/9

73-110 Stargard Szczecinski
2. Glowny Inspektor Nadzoru

Budowlanege w Warszawie

)
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Zaswiadczenie
o numerze weryfikaogjnym:

ZAP-AT7-TIE-IMY *

Pan Mirostaw BARTOSIEWICZ o numerze ewidencyjmym ZAP/BQ/32456/02
adres zamieszkania ul. Paderewskiego 8 a, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektrenicznie i opatrzone bezpiscznym podpisem elektrenicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifilkowanego certyfikatu w dniu 2015-01-14 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewo-dniczgcy Rady Zachod niopomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa.

[Frodmie zre. 5 wet 2 ustzwy 2 dnis 18 weeeznia 2001 r. o podpizie elaktramicznym (D2 U, 2001 Nr 130 paz. 1250] dane w postzei
elefktroniczne] opatzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy wainego kwaliffkowanego certyfikatu 55
rownowaine pod wiglodem skutkdw prawnych cokumentom opatroonym podpisami whasnorgoznymi.)

* Weryfiksrje poprawmosc danych w niniejszym zaswiadcrenio moina sprawdsic za pomocy numery weryfikaoyjnego zaswisdcenia na
stronie Polskie] lzby Iniynierew Budowniciwa www, giib.erg.pl lub kentaktujac sig 2 bivrem wiasciwe] Okrggowej lzby Inzynierow

Budownictwa.



Urzad Wojewbdzki Smezaeln, dnta .. 04 17. 19,94, ¢
w Szcrecinie

Ne owld, . 33/82/94, .

STWIERDZENIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnlenin samodzlelnyeh funke)l Lechnicznych w budewnlctwie

Na podstawie § .0, U5t-2, § 4 ust.2, § 7

---------------- I T T
oraz & 13 ust.1 pkt . A 1it. .7. rerporzndzenin Ministra Gospodark! Terenoe
we) 1 Ochrony Sredowinkn z dnia 20 lutemo 1975 r. w sprawie samodzielnyeh
funkedl technleznych w tudewnictwle (Dz.U. Ne B, poz. AG) eraz rozporzadze-
nia Minlatra Cospodoarki Przestrzenne) 1 Nudownlelwa 2 dnia A0 lipes 1991 .
(Dz.U. Nr 69 poz. 299) - siwierdzn nig, 2o :

Pan/Nont . MAD . inZ. bud. .ladowego GAGALO Nareyz

L AR R L RS & i P g il A (X EREEEET T fosandas
urcdzony/n dnia ), BArca 1945r w Jabioniach /ZSRR/ ..
posiada przyrotowanle zawodowe do wykenywanin 5nmndzlelnnj funkedl voeevuss .
....... TP N 0L ) 4L
v specjalnofel ... konstrukeyjno - budewlanej rheaes R

ornz Jost upowainiony/a do:

1) do sporzqdzania projektéw w zakresie rozwigzad konstrukey jno-budowlanych
budynkdw oraz innych budowli, z wylaczeniem linii, wezidw i stacii §
kolejowych, drog oraz nawierzehni lotniskowych,mostédw, budowli hydre—
technicznyeh i1 mellorac)i wodnych,

2) do aporzadzania projektdw w zakresie rozwigzad architektonieznych
budynkdw inwentarakich i gospodarczych, adaptacil projelctéw powtarzal-
nych innych budynkdw oraz sporzqdzanie planbw zagospodarewania dzimtlkei
zwigzanych z realizacjy tych budynkdw,

3) w budownictwie Jjednorodzinnym, zngrodowym oraz innych budynkéw o kuba-
turze do 1000m? - do kierowsnia, nadzorowania i kentrolewania budowy, |
kierowania i kontrolowania wytwarzaniam konatrukeyjnyeh elementéw budo-
wlanych oraz oceniania i badania stanu technicznego oblektév budewla-
nych. Ly,

1 mpr i, Jorey Orseibbwink
! . o Wydsisid
\i oL Uiy Wobwbica ) i iy 28
’rvlv,-m.-f.-{' % ' 1

(pleczed okrgria) e 1) BT _'\d-'




Zaswiadczenie
o numerss weryikaey]nym:

ZAP-N60Q-513-PXP *

Pan Narcyz GAGALO o numerze ewidencyjnym ZAP/B0/0184/01

adres zamieszkania ul. Galczyriskiego 33, 73-110 STARGARD SZCZECINSKI

jest czlonkiem Zachodniopomorskie] Okregowe] lzby Inzynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-01-01 do 2015-12-31.

Zaswiadczenie rostafo wygenerowane elektronicznie | opatrzone bezpiecinym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2014-11-20 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskie) Okregowe| lzby Intynierdw Budawnictwa.

|Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy ¢ dnia 18 wrzednia 2001 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2001 Nr 130 por. 1450) dane w postacl
clehtronicznc| opatreone bezpiccenym podpisem clebtronlczaym werpfllkowarnym prey pomoey watnege lowalifikow go carkyfikatu sq
rdwnowaine pod wegledem skitkdw prawnych dokumentom opatrzonym podplsami wiasnorecinymil.)

* Werylikacjy poprawnodci danych woniniejszym faswiadicreniv moina sprawdrit 7a pomocqy numery warylikacylnego radwiadczenia na
stronie Polskie] lrby Infyrierdw Budswnictwa www. piilk org.pl lub kontakiujqe sig ¢ biurem wiadciwe] Okrggowa] Izby Indynieréw
Budawnictwa.
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[. INFORMACJE FORMALNO-PRAWNE

1. Uwagi wsigpne

1.1.Niniejsze opracowanie zawiera ogolne informacjezngadla Wykonawcy, dotyaze

zakresu robo6t oraz sposobu ich prowadzenia. Infojgreawarte w niniejszym rozdziale
Sa czesciag warunkow, jakie Oferent przyjmuje do realizacjblustaleniom, ktérych w
razie nie wniesienia uwagthzie podlegat.

1.2. Wszystkie prace budowlane i momtave naley prowadz¢ zgodnie z wymogami ,Prawa

1.3.

Budowlanego” wraz z rozpogdzeniami odnosgymi sk do niniejszej ustawy, Polskimi
Normami, ,Warunkami Technicznymi Wykonania i OdhioRob6t” wydanymi przez
wydawnictwo ,Arkady”, zgodnie z wszystkimi normamiyszczegoOlnionymi w
niniejszej dokumentacji, a ta& z uwzgtdnieniem uwag i wytycznych zawartych w
czesci  opisowe] i tekstowej dokumentacji wykonawczej. s3ystkie prace
przygotowawcze oraz roboty budowlane nmusevzgkdniac warunki oraz wytyczne
wynikajace z decyzji o warunkach zabudowy.

Informacje zawarte w dokumentacji wykonawczej degge standardow, sposobu
wykonania lub wykaczenia budynku g nadrzdne w stosunku do tyeh informaciji
zawartych w projekcie budowlanym. Dane z projekitkenawczego nalgy uznawa za
wiazace i podlegajce wycenie.

1.4.Wszystkie elementy wchodee w sktad projektowanej inwestycji powinny oy

1.5.

1.6.

wykonane z materiatow i wyrobéw budowlanych odpalaiacych Polskim Normom lub
posiadajcych aktualne na daieoddania do iytkowania obiektu Aprobaty techniczne i
Swiadectwa dopuszczenia wydane przez ITB, a w pidipdraku takich dokumentow
niezlzdne jest uzyskanie certyfikatu dopuszezago dany wyrob do jednostkowego
stosowania. Obowzek uzyskania takiego certyfikatuziepo stronie Wykonawcy.
Podstaw do prowadzenia rob6t budowlanych iadoy¢ jedynie aktualna dokumentacja
wykonawcza dostarczona na budoma zadanie inspektora nadzoru inwestorskiego lub
w wypadku zaistnienia konieczéw wykonania dodatkowych projektow i opracawab
ekspertyz technicznych wykonawca zobgmainy jest we wiasnym zakresie opracéwa
ww. opracowania np.: rysunki warsztatowe. Pgszg opracowania winny by
przygotowane przez osoby posiagajvymagane uprawnienia projektowe; kompletne
opracowania winny hy przedi@one do akceptacji przedstawicielowi nadzoru
inwestorskiego. Proces przygotowania pesaych opracowanie mae mie€ wptywu na
harmonogram prowadzonych robét.

Wszystkie roboty a zwilaszcza zandeag lub podlegage zbudowaniu naly przed

zamkngciem przedstawi do odbioru inspektorowi nadzoru w celu oceny

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ

Stargard Szczecinski, ul. Czarnieckiego 3 B/5, TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@wp.pl Strona 8



KBl—PR%EKT SZCZECIN, 01-2015

1.7.

1.8.

1.9.

1.10.

1.11.

1.12.

1.13.

prawidtowaci wykonania elementu i stwierdzenia #hwosci bezpiecznego |
prawidtowego wykonania kolejnych etapdéw robot. dbprzez Inspektora nadzoru
czesci lub caldci robot nie zwalnia wykonawcy od odpowiedzialoip za jakdcé i
prawidtowe wykonanie casai robot.

W trakcie trwania robét wykonawca jest zobgmany do uzgodnienia z inspektorem
nadzoru i biurem projektow wszelkich zmian wprowamyzch do projektu oraz
prowadz¢ inwentaryzagj i dokumentagj powykonawcz kazdej czsci zespotu. Przez
dokumentag powykonawcz rozumie st rysunki sporgdzone przez Wykonawci
przedstawiajce faktyczny stan zrealizowanych robét budowlanych;

Wszelkie propozycje stosowania rozwman technicznych lub materiatowych, zmych
od zawartych w projekcie musby¢ przedstawione do zaakceptowania projektantom
oraz inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Stangeioghonowanych zamiennikéw nie
moze by nizszy niz przedstawionych w projekcie materiatow atomych, jako ,marka
referencyjna”. Dostawca jest zobewany w przypadku oferowania rozaen
alternatywnych do zatzenia rysunkéw (w odpowiedniej skali) przedstasdggh
najwaniejsze szczegoly swojej oferty, w celu iiwosci jasnej oceny jego
rozwiazania;

Wykonawca jest zobowkany do dokonania obmiaru rob6t, na podstawie,ekidr
dokonywany bdzie zakup okrdonych ilasci materiatow;

Domiary i wytyczenia niezfuinie do wykonania wiasnych rob6t muaszosta
wykonane sitami wikasnymi Wykonawcy.

Wykonawca zobowzany jest w kadym przypadku uzréa formalnie zatGenia
podanego rozwzania (patrz szczegoty konstrukcyjne) i opisaneypgzalternatywne
za podstaw swojej oferty.

Na wypadek, gdyby Wykonawca zaproponowat inne rgzanie techniczne przy
pojedynczych pozycjach, muspne spetni@ wszystkie wymogi oferty gtbwnej, co do
funkgcji i by¢, co najmniej rownorane.

Zastrzeenia przeciw wykonaniu — tak pojedynczych pozycji — powinny zo&ta
zgtoszone z momentem oddania ofertyzméjsze reklamacje/protesty zwtaszcza po
udzieleniu zlecenia nie megzostd uznane, mi€ wptywu na zmiag kosztéw i nie

zmniejszag zakresu gwarancji.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
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2. Uwagi wynikajace ze sposobu realizacji inwestycji

2.1.Przed rozpocxiem prac budowlanych wykonawca opracuje projekfanizacji placu
budowy z uwzgldnieniem wymogow wynikagych ze sposobu realizacji budynku.
Projekt zostanie przedstawiony do uzgodnienia Itevesii. Projekt organizacji placu
budowy oprécz rozwizan dotyczcych sposobu prowadzenia robot, przebiegu drog
obstuguacych plac budowy, sposobu zapewnienia mediow i @apdzeniasciekdw
oraz skladowania i wywozwmieci oraz przechowywania materiatdbw powinien
przedstawd sposob zabezpieazedla elementow budynku: konstrukcji balkonow,
murkow, powierzchni taraséw, balustrad, elementéwatein architektury oraz
zabezpieczenia budynkowassednich i istniejcych wraz z dokumentacjfotograficzr
stanu tych budynkéw przed przysteniem do prac budowlanych; Konieczne
przygotowanie placu budowy, tj. dostarczenie i wstaie kontenerow mieszkalnych i
magazynowych, jak réwniezapewnienie niezloinych srodkow i narzdzi do montau
powinny zosté wliczone w poszczegoélne ceny elementdw.

2.2.Po stronie wykonawcy ky obowizek sporzdzenia planu zabezpieczenia budowy.

2.3.Plac budowy powinien &yogrodzony trwatym, petnym ogrodzeniem z paneliachy
stalowej o wysok&ci 220cm mocowanych do stupkéw stalowych zakotwadnyw
gruncie.

2.4.Jako wymoOg stawiany wykonawcy nayeprzyja¢ koniecznéé zabezpieczenia przed
zniszczeniem lub uszkodzeniem robot wykonanych wezemiejszych fazach, z
uwzgkdnieniem konieczri@i wykonania dodatkowych — czasowych konstrukcjp lu
instalacji z zateeniem,  nie g to roboty zwazane z dodatkowym wynagrodzeniem dla
wykonawcy.

2.5.Zakmczenie etapu realizowanego budynku oznaczarzalemie robot w taki sposob,
aby zabezpieczyje przed wptywami warunkow atmosferycznych i innyezynnikow
zewretrznych zwizanych take z montaem rusztowa, wind dostawczych, avvigarow
itp.

2.6.W kalkulacji cen Wykonawca musi uwzghi¢c wszystkie koszty zwrane z

zabezpieczeniem wykonywanych roboét oraz ichdaovym myciem i czyszczeniem.

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
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[I. OPIS TECHNICZNY

1. Dane ogdlne

1.1 Inwestor : MIEJSKI SRODEK SPORTU REKREACIJI
| REBILITACJI
ul. Szafera 7, 71-245 Szczecin
1.2 Temat : Budowa hali tenisowej wraz z zapetadministracyjno-

socjalnym i magazynowym wraz z niedlmymi urzdzeniami
budowlanymi oraz budasmiejsc parkingowych wraz z

towarzyszca infrastruktus.

1.3 Branza: Konstrukcja
1.4 Faza: Projekt budowlany
1.5 Lokalizacja : Ul. Wojska Polskiego 127 w Sasmes, dz. nr 60/1, 125/1 dr

2. Podstawa opracowania

2.1. Zlecenie inwestora

2.2. Opracowanie architektoniczne projektu budowlanego.

2.3. Opinia Geotechniczna wraz z dokumenidigda podiaza gruntowego okéajaca
geotechniczne warunki posadowienia déwegirojektowych, dla zadania:
.Hala tenisowa wraz z zapleczem admingsfrao socjalnym przy ul. Wojska Polskiego
w Szczecinie dz. 60/1” , wykonana wgmEerniku 2014 r przez firgm, PETRUS”
Maciej Piotrowski.

2.4. Obliczenia statyczne i wymiarowanie projektowangtdmentéw konstrukcyjnych

znajdupce st w zasobach elektronicznego archiwum pracowni gtojgej. Podstawowe

wyniki obliczen zawarte g w niniejszej dokumentacji.

2.5. Do obliczeé statycznych przyfo nastpujace zataenia:

— strefa wiatrowa - |l

strefasniegowa - Il

— beton dla fundamentéw B20 (C16/20), B10 C(8/10)
— beton dla pozostatych elementow:

B50 (C40/50) —stupy prefabrykowane

B37 (C30/37) —trybuny prefabrykowane

B25 (C20/25) —pozostate elementy wylewane

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
Stargard Szczecinski, ul. Czarnieckiego 3 B/5, TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@wp.pl Strona 11
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— stal zbrojeniowa klasy A-IlIN (BST500S lub B500S##az A-I (St3SY-b)
— stal profilowa St3SX, 18G2

2.6. Obchzenia zebrano zgodnie z:
PN-82/B-02000 Obaienia budowli. Zasady ustalania waco
PN-82/B-02001 Obarenia budowli. Obeizenie state.
PN-82/B-02003 Obaienia budowli. Obeizenie zmienne technologiczne.
Podstawowe obsgtenia technologiczne i moriawe.
PN-80/B-02010 Obaienia w obliczeniach statycznych. Od@niesniegiem.
PN-80/B-02010/Az1 Obagfenia w obliczeniach statycznych. Op@niesniegiem.
PN-77/B-02011 Obaienia w obliczeniach statycznych. Ody@nie wiatrem.
PN-77/B-02011/Az1 Obgtenia w obliczeniach statycznych. Od@nie wiatrem.
2.7. Elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie
PN-B-03002 Konstrukcje murowe niezbrojone. Prajeldnie i obliczanie.
PN-B-03200 Konstrukcje stalowe. Olwgenia statyczne i projektowanie.
PN-B 03264 2002 Konstrukcje betonowelbetowe i spgzone.
Obliczenia statyczne i projektowanie.
PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie b@egdaie budowli. Obliczenia

statyczne i projektowanie

3. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem niniejszego opracowania jest sgmenie projektu budowlanego dla:
.Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem adminisjrexgocjalnym i magazynowym wraz z
niezlednymi urzadzeniami budowlanymi oraz budawmiejsc parkingowych wraz z
towarzysaca infrastruktug”.

Celem opracowania jest spatizenia dokumentacji projektowej pozwalg] na
uzyskanigpozwolenia na budowg.

Projekt obejmuje rozwrania konstrukcyjno-materiatowe wszystkich elementé
obiektu.
Prawidtowe prowadzenie praedrzie maliwe na podstawie projektu wykonawczego, ktéry w
rozumieniu Prawa Budowlanegedzie stanowit uszczegdtowienie niniejszej dokumejnia
stanowit lzdzie projekt zaleny zgodnie z Ustawz dn. 04.02.1994r o prawie autorskim i

prawach pokrewnych.
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4. Kategoria geotechniczna obiektu budowlanego, warunlgruntowo-wodne
i Sposbb jego posadowienia

Teren przeznaczony pod rozbudowjest wilasnécia inwestora. Usytuowanie

budynku na dzialce wg planu realizacyjnego.

Warunki wodne:

Warunki wodne okreflono na podstawie badan polowych | naleza de mocno
zroznicowanyeh.

Woda gruntowa przede wszystkim przesyca dominujgce ciato piaszezyste (Pd, Pr/izp,
Pg +ko) w spagowych partiach wiekszosci profili, gdzie zasadniczo swobodne
zwierciadlo zaburzajg listwy slabo przepuszezalnych pytéw i glin, stabilizujac sie na
komiec badan na glebokosei 2,6 = 3 m ppt, wykazujg spadek ku poludniowi tj. na
rzednych m/w 22 — 21 m npm.

Dodatkowo, powyzej badZ ponizej w/w warstewek nawodnionych piaskdw, oraz m/w w
tym samym poziomie zachserwowano strefy saczen o zréznicowane] wydajnosei. llosé i
poziom przejawow wody gruntowej, jakie stwierdzono podczas prac polowych, uznac
nalezy za zblizone do stanu przecigtnego.

W okresie drugiej polowy pazdzienika’14 wody gruntowe notowaly raczej obniZzone od
typowych stany (diugotrwaty okres ze znikoms iloécig opadow).

Na tym terenie zasilanie odbywa sig¢ racze] droga infiltracji wid opadowych (co
ograniczajg znacznie istniejace zagospodarowanie, tj. nawierzchnie sportowe, drogowe
itp.), w mniejszym stopniu w wyniku podziemnego spltywu grawitacyjnego z wy2szych
partii okalajgeyeh od péinocy wyniesien.

Udokumentowany pierwszy poziom ZWG determinuje rozklad przestrzenny
wystepujgeego we wglebnym podlozu bloku gruntéw praktycznie nieprzepuszezalnych,
tworzacyeh skuteczna bariere hydrologiczna glin (usredniony wspétezynnik filtracji 10+
10% k [m-s']], tj. ~ 0,05 m/dobg), potwierdzonych w otworach nr 7 1 6. Zasilanie droga
infiltracji wod opadowych powodowaé bedzie cykliczne naplywy w wyniku splywu
grawitacyjnego z wyzszych partii okolicznych wyniesien.

Od powierzchni znakomity wickszos¢ udokumentowanego podloza stanowi seria piaskow
drobnych i pylastych, tworzacych blok gruntéw srednio preepuszezalnych (k = 107+10,
tj. 4,5 m/d), jednak wraz z glebokoscia o co raz bardzie) ograniczonej infiltracji pionowej.
wyniku  zalegania soczewek glin i1 pyléw. Stanowié one beda lokalne bariery
hydrologiczne (k < 10°%, ti. < 0,2 m/d) dla wid opadowych, skutknjac sezonowymi
poziomami wod zaskornych, racze] o charakterze stref sgezen, rzadziej wod
zawieszonych.

Zwigzku z powyzszym, do celéw projektowych nalezy uwzglednié, e nastypig okresowe
zdecydowane wzrosty aktywnosei wod podskémych,
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Charakterystyka geotechniczna podip

Na podstawie przeprowadzonych badan terenowych 1 laboratoryjnych stwierdza sie. #e
dokumentowane podloze rodzime jest jednorodne litologicznie i o wyrownanych
parametrach geotechnicznych.

Biorge pod uwage geneze, wiek i litologie osaddw wyrdZnié mozna w podlozu dwa
zespoly litolo giczno-genetyczne, tj. odpowiednio seria 11 1.

Kierujgc si¢ geneza gruntow i jednolitoscig ich parametréw geotechnicznych, wydzielone
zespoly, rozdzielono nastgpnie na warstwy geotechniczne, Z ninigjszego podzialu
wylaczono pozostajaca bez znaczenia pokrywe nasypow ziemno - gruzowych (nN (Pd,

Pg +H, c)).
nr wyetiisloned
s hey : opis wydzZielons] warstwy geotechniczne|
_gactechnicans
warstwa la Crunty niespoiste: piaski drobne z whkiadkami pyvléw | poziomami kamieni (Pd
: i +o), barwy zoito-szarej. Osad jest nawodniony, w stanie luznym (Ip = 0,3). ]
warstwa b Grunty niespoiste: piaski drobne i pylaste, miejscami z domieszks grubszych frakeji

(Pd, Pz +z, Ps), barwy zdlto-szarej. Osad jest wilgotny/nawodniony, w stanie
drednio zageszozomym (1= 0,55).

warstwa g Grunty malo spoiste: soczewy piaskdw gliniastych (Gp, Pa/Pd), barey popielato-
o !| brazowej. Grunt jest wilgotny, w stanie plastyeanym (Ip = 0,3). Symbol konsolidacji
Sl
it | B.
warstwa llb | Grunty malo i Sredmio spoiste: kompleks glin | pyléw z preewarstwieniami piaskdw i

| kamieni {Gp, = /Pd+ko), barwy szaro-brazowej. Grunt jest wilgotny, w stanie
‘| twardoplasryeznym ([ = 0.2). Symbol konsolidacji B.

Przebieg wydziclonych wy2ej warstw ilustrujg przekroje geotechniczne (Zal, Graf, 3 —4).
Warosci parametrdw ustalono na podstawie przeprowadzeonych prac polowych (wiercenia | sondowania) Parametr
windacy dla gruniow okresiono na podstawie sondowan SLWT, & nastepnie uogoiriono wg metody & (zgodnie 2 nomg
PM-81/B-03020). Pozostale parametry okreslonc na podstawie zaleinosci korelacyjnych 2 tym parametrem |
zamieszczono w Eaball. Wartoscl obliczeniowe parametrow geotechnicznych nalezy priyias stosujac wspodczynnk 0.9
(wspdiceynnik materdalowy) wiaichwy dla metody B, wg wzon: xP= Pt 2w Etooym: ¥ — wspdlceynnik materisdowy
10.8): 2 _ wartoss charakterystyczna parametru (patrz Tabela 2).

W czasie wykonywania wykopéw i taw fundamentowytdlery przewidzi€ srodki
zabezpieczafe przed przemoczeniem, wysuszeniem lub przemaiem podtaa, zalaniem
wykopu przez wody gruntowe, powierzchniowe lub apael.

Projektuje sj posadowienie bezprednie na stopaclielbetowych z betonu B20
(C16/20), lokalizacja i gabaryty fundamentow wg odgedniego rysunku konstrukcyjnego.
Fundamenty wykortana warstwie chudego betonu B10 (C8/10) géabmin. 10cm.

Po wykonaniu wykopow i stwierdzeniu dmm$ci mniejszej od zalmnej naley
skontaktowa sk z projektantem w celu dokonania korekty wgmdw fundamentow.
Posadowienie budynku mieszkalnego bémpanie na tawach i stopackelbetowych na
warstwie chudego betonu.

W(g rozporadzenia Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 wrzeia 1998r.
Dz. U nr 126 ,w sprawie ustalania geotechnicznycarumkéw posadowienia obiektow
budowlanych” na badanej dziatce wystja:

— proste warunki gruntowe

— pierwsza kategoria geotechniczna

Poziom £0.00 = 24.00 m n.p.m.
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5. Roboty ziemne

— Grunt w otwartym wykopie chroéiprzed przemarzaniem i zawilgoceniem, aby nie
spowodowa uplastycznienia i pogorszenia snosci. W czasie wykonywania robot
ziemnych nalgy w ciagu jednego dnia pogpic wykop do zadanej gébokdsci i
wykona podlewle wyréwnupca pod fundamenty z betonu B10 (C8/10) (chudy
beton), gr. 10cm. Nagtnie niezwilocznie wykortapozostat cz¢s¢ fundamentu, po
rozszalowaniu zabezpieazprzeciwwilgociowo.

— W przypadku uplastycznieniaggpodiaza (np. dtugotrwate opady przy gruncie
spoistym), warstwy uplastycznione natdezwzgédnie wybra i zastpi¢ warstwg
chudego betonu B10 (C8/10).

— W przypadku konieczrigi pozostawienia budynku w stanie surowym na okresy,

nalezy chront fundamenty i posadzki przyziemia przed przemaeani

6. Opis rozwigzan konstrukcyjno-materiatowych podstawowych elementévkonstrukcji
obiektu.

Hala projektowana jako jednoprzestrzenny (jednokondggmg) ukiad ze stalowym
dachem wspartym naelbetowych stupach rozmieszczonych w zetanych $cianach
obiektu i dwéch stupach wewtnz obiektu.

Konstrukcja obiektu projektowana w postaelbetowych (prefabrykowanych i wylewanych)
stupow, zakotwionych (utwierdzonych) Xelbetowych stopach fundamentowych i opartych
na nich stalowych ukladéw kratownicowych w sposotzegubowy z zapewnieniem
przesuwu na podporach. Rozstaw osiowy uktadd&émyah wynosi 6.3 1 6.5 m.

Obiekt wyposaony w wewrrtrzne trybuny w formie antresoli, z dojem schodami z
poziomu przyziemia i z €&ci socjalnej z poziomu gira. Trybuny obiektu prefabrykowane z
komunikacyj w formie wylewanego stropu, wspartego na wewamych i zewitrznych
scianach nénych. Nad trybunami projektowana platforma techméczdla umieszczenia
(ustawienia) urzdzen instalacji nawiewno-wywiewnej, platforma w formigylewanego
stropu, wspartego na ukitadzie wylewanych stupéw.

Poszycie néne dachu stanowiblachy trapezowe T153-41L, montowane bérpdnio do
stalowej konstrukcji dachu za pomaoekretow samo wiergcych.

Warstwy izolacji termicznej montowado blachy nénej za pomog tacznikow systemowych
zgodnie z instrukcja producenta.
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Zewrxtrzne sciany obiektu jako przemurowania pauizy stupami nénymi, wykona& z
bloczkow silikatowych klasy 15MPa, grdm 24 cm na spoinie cienkowarstwowej.

Wewrztrznesciany néne dla cgsci hali wykona z bloczkéw silikatowych klasy 15MPa.

Budynek administracyjno-socjalnyprojektowany w technologii tradycyjnej o ukfadzie

konstrukcyjnym mieszanym (poprzecznym i patym), ze scianami i stupami
monolitycznymi  wylewanymi na budowie oraz murowamymz elementow
drobnowymiarowych z bloczkow silikatowych klasy M#a na spoinie cienkowarstwowej.
Stropy dla tej cZci obiektu wylewane monolityczne gr. 18 i 20cm zdoel B25, zbrojone
stah A-1IIN (BSt500S).

Wszystkie pozostate niegine informacje dotyexre zastosowanych materiatdw

umieszczono na rysunkach zémiowych.

Dla obu czsci obiektu projektuje si $ciany dziatowe o grubciach 12 i 18cmSciany

wykona z bloczkow silikatowych lub zamiennie z bloczkéazgbetonu klasy 400.

6.1 Posadowienie

Zaprojektowano posadowienie bezpamnie na stopach i tawach fundamentowych.
Fundamenty z betonu klasy B20 C(16/20) zbrojonsigh A-IIIN (BSt500S). Wysokeéc
stop fundamentowych wynosi 40, 60 i 80cm, wysckiaw wynosi 40cm dla &Zci hali i
30cm dla cgéci administracyjno-socjalnej. Stopy fundamentovp®d prefabrykowanymi
stupami projektowane zzelbetowymi ,szklankami” fundamentowymi, dopuszcz& s
pofaczenie bezpaednie stupdw ze stapv przypadku wykorzystania padzen systemowych
zapewnigjcych uzyskanie projektowanych kierunkow sztywao Fundamenty zbrojone
stah A-IlIN (BSt500S) i A-l (St3SY-b).

Jako elementy rfme zewmtrznych scian (dotyczy hali) projektowane prefabrykowane
podwaliny, umieszczone gazystupowo i oparte bezp@dnio na stopach fundamentowych

Fundamenty nakly wylewat na podkiadzie z chudego betonu klasy B10 (C8/10),
gr.min 10cm.

Otulina dla fundamentéw: dolna — 5cm, pozostadem.

Zabezpieczenia przeciwwilgociowe wg pkt. nr 8.
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6.2 Konstrukcja hali

Gtowny uktad konstrukcji obiektu stanowi szkieletpostaci uktadu stupéw 8oych
prefabrykowanych o wymiarach 45/70 i @80cm wraz gartymi na nich stalowymi
kratownicamiSciany obiektu stanowiwypetnienie pomidzy stupowe.

Sztywna¢ uktadéw nénych zostata zapewniona poprzez:

» sztywne paiczenie cgsci stupow z fundamentami

» zastosowanie pionowychegen miedzykratownicowych,

* Sfezen w poziomie pasa gornego kratownicseegow @25mm,

* skzen jako przemurowaniécianami w kierunku podinych i poprzecznym.

* stezen pasa goérnego kratownic w postaci blachnygh poszycia,
Lokalizacg sktzen pokazano na rysunkach zémiowych oraz widoczneysa przekrojach.
Zelbetowe stupy montowane do stép fundamentowychogéb sztywny.

Zastosowane materiaty na konstrukdachu:

Stezenia wiotkie: pet gtadki @25mm ze stali St3S.
Kratownice (giéwne elementy): HEB 180, HEB 120, HEMO, IPE 80, IPE 100, IPE 200,
IPE 220 ze stali 18G2.

Sposo6b palkczer konstrukciji stalowe;j:

Wszystkie paczenia spawane wykoéav warunkach warsztatowych. Wszystkie goaenia
srubowe jak dla pakczen niespezonych. Padczenia blachy do konstrukcji na weky.

Podziat elementéw konstrukcyjnych obiektu nasci ze wzgéddéw transportowych.
Sposob podziatu kraty orazmy wg rysunkow wykonawczych.

Elementy stalowe posiadaj odpowiednie blachy atznikowe do mocowania
dochodzcych elementow stalowych.

Dobor i ilos¢ srub zgodnie z projektem wykonawczym. Wszystkie gktywane
elementy stalowe wykoda elementow walcowanych ze stali 18G2.

Zabezpieczenia antykorozyjne wg pkt. nr 9.

Wszystkie potacie dachu bez spadku w konstrukcjpszicie dachu stanowi
konstrukcyjna blacha trapezowa T153-41L-840P, @bfdm i gr. 1mm. Blacha ®pa
poszycia dachuatzona bezpaednio do pasa gornego kratownicy za pomekretow
systemowych na kalym przsle i w kazdej dolnej fali. Blacha poszycia stanowi usztywigen
ptaszczyzny dachu. Na blasze poszycia potaci wykpoaostate warstwy pokrycia zgodnie z
projektem architektury. Z uwagi na wieliéo potaci dachu wymagane zaprojektowanie
systeméw zabezpieazgrzed upadkiem osob znajdaych st na jej powierzchni. Na pota

dachu wymagana komunikacja w postaci drabiny texmej.
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6.3 Konstrukcja czsci administracyjno-socjalnej

Czsci  administracyjno-socjain  obiektu  zaprojektowano  jako  budynek
dwukondygnacyjny niepodpiwniczony z ptaskim stropciiem. Budynek projektowany do
wykonania w technologii tradycyjnej tj. murowanejszianami nénymi o grubdci 24 cm, z
monolitycznym stropemelbetowym o gr. 18 cm oraelbetowym stropodachem gr.20cm.

Sciany fundamentowe wykoha bloczkéw betonowych B6/12 gr. 24cm murowane na
zaprawie cementowe] marki M8 (po wymurowaniu powedng scian przygotowa do
natazenia izolacj).

Sciany ndne murowane z bloczkéw silikatowych gr. 24 cm naoirsie
cienkowarstwowej orazciany zelbetowe. Wscianach projektowaneasnadpraa okienne
i drzwiowe prefabrykowane typu L-19 oraz nadmrazelbetowe jako podggi. Sciany
zelbetowe, monolityczne poz. SCZ.1, SCZ.2 gr. 24ximetonu B25 (C20/25), zbrojone stal
A-1lIN (BST500S) i A-l (St3SY-b).

Dla budynku projektowane podgi zelbetowe poz: PG.1, ... , PG.13, nadgi
poz:NG.1 oraz attyki poz: AT.1 wylewane na mokrdetonu B25 (C20/25) i zbrojone
podiuznie prtami A-lIIIN (BSt500S) oraz poprzecznie strzemionakri (St3SY-b). Podcigi,
nadcagi i attyki zelbetowe w budynku stanogvintegralm czes¢ stropu i naley je zbrot i
wylewat jednoczénie ze stropem z wykluczeniem przerw technologichny betonowaniu.
Otulina dla podeigéw, nadcigow i attyk 25mm.

Projektowaneelbetowe stupy monolityczne poz. SZ.1, ..., SZ.8 wykoe na budowie
z betonu B25 (C20/25) —zbrojone stapodiuznie A-IIIN (BSt500S) i poprzecznie A-
(St3SY-b). Stupy kotwione wrelbetowych fundamentach. Otulina 35mm do ositgw
gtéwnych zbrojenia.

Projektowany wienieczelbetowy w poziomie stropu (jako wieniec ukryty) na
wszystkichscianach nénych. Wieice dla budynku wylewane z piyha mokro z betonu B25
(C20/25) zbrojone stapodiwznie 4312 A-lll (34GS).

Projektowane monolityczneelbetowe ptyty stropowe poz. PL.1, PL.2 gr. 18 &iyty
zbrojone ortogonalnie dwukierunkowo stah-11IN (BSt500S), wykonéa z betonu B25
(C20/25). Piyty stropowe wielopolowe, obliczone dkiombinacji obcizen dapcych
maksymalne wysitki dla danego pola. Wszystkie el@iynenvykonane monolitycznie, co
oznacza,ze naley je szalowd, zbrok i betonow& jednoczénie. W stropie wyszalowa
otwory dla przejcia instalaciji.

Projektowana monolityczngelbetowa ptyta stropodachowa poz. PL.3 gr. 20 Riyta
zbrojona ortogonalnie dwukierunkowo stah-11IN (BSt500S), wykonéa z betonu B25
(C20/25). Piyty stropowe wielopolowe, obliczone dkombinacji obcizen dajcych
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maksymalne wysitki dla danego pola. Wszystkie eleiypenvykonane monolitycznie, co
oznaczaze naley je szalowd, zbrok i betonowé jednoczénie. W stropodachu wyszalowa

otwory dla prze€jcia instalaciji.

7. Pielegnacja i dojrzewanie betonu

W okresie pielgnacji betonu nafsy:
— chroné odstongte powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniemarunkow
atmosferycznych, a szczegOlnie wiatru i promiestonecznych (a w okresie
zimowym mrozu) przez ich ostanianie i zighie w dostosowaniu do pory roku,
— utrzymywa utozony beton w stalej wilgotrsgi przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich,
— polew& woda beton normalnie twardnigy, rozpoczynajc po 24 godzinach od
chwili jego utazenia:
— przy temperaturze +®8& i wyzej beton nalgy polewa& w ciagu pierwszych 3 dni
co 3 godziny w dzie i co najmniej jeden raz w nocy, a w rste dni co najmniej
3 razy na dog,
— przy temperaturze pamj +3°C betonu nie naky polewd.

Powierzchnia betonu mie by powlekanasrodkami blonotworczymi zabezpieczeymi

przed odparowaniem wody.

8. Zabezpieczenia elementéw betonowych

Elementy betonowe stykgje s¢ z gruntem:
Izolacja pozioma: 2x papa na lepiku asfaltowym
Izolacja pionowa: ~SUPERFLEX 10”

9. Zabezpieczenia elementow stalowych

Ochrona antykorozyjna poprzez malowanie waggtvzeciwutleniaczy oraz warstwami
powierzchniowymi.
- klasa agresywrici korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2 (przyp klas
agresywnéci korozyjnejsrodowiska C2);
- jakaé¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050)

- technologia i ocena jaka przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052)
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- do zabezpieczeantykoryjnych zastosowdaczm gruba¢ warstw 120 mikro m,
powierzchnie oczci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktécino

- dobor stopnia czysfoi stali -przygto stopié 2 (wg PN-71/H-04651)

- dobor zestawu malarskiego ama przeprowadziwg PN-71/H-04653

Gtoéwne zabezpieczenie antykorozyjne wykbmawarunkach warsztatowych. Na placu
budowy wykond zabezpieczenia wynikgje z technologii monta oraz wykonania drugiej
miedzywarstwy i powtoki powierzchniowej. Powloki madaare winny by nakladane w
odpowiednich warunkach atmosferycznych przy tempeza w granicach +15 °C do +25°C,
podczas wykonywania kedej kolejnej powtoki konieczne jest przestrzegaraasu natgenia
zgodnie z zaleceniami producenta farb.

Kontrola jakdci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w sieza
migdzyoperacyjnej i po zakeozeniu wszystkich prac, koowe badanie zabezpieczenia
antykorozyjnego naly przeprowadZdi po okresie sezonowania ostatniej warstwy
wyréwnawczej pokrycia;

Zaleca sie 5 letni okres trwatd powtoki antykorozyjnej.

10. Uwagi koncowe

e W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych odozailych w projekcie
niezwtocznie powiadoniiProjektanta.

W trakcie prac przestrzegavarunkow technicznych wykonania i odbioruagr
budowlanych tom | i Ill. W przypadkéw stwizenia warunkow odmiennych
niz zateono w projekcie naky niezwiocznie powiadordi autora projektu.

 Prace budowlane nalg wykonywa zgodnie 2z dokumentacj technicza
I sztuky budowlam oraz obowdzujacymi normami i wymaganiami technicznymi z
zachowaniem PrzepisOw o Bezpietztvie i Ochronie Zdrowia.

 Roboty betonowe prowadzi zgodnie z PN-63/B06251 — Roboty betonowe i
zelbetowe wymagania techniczne.

« Wszystkie padczenia wykon&zgodnie ze sztukbudowlan.

* Wszelkie uyte faczniki powinny by zabezpieczone antykorozyjnie.

* Projekt budowlany jest oftly prawem autorskim. Wszelkie kopiowanie, powiedani
dokonywanie zmian w projekcie jest niedozwolone.

Opracowat:

mgr inz. Mirostaw Bartosiewicz

uprawnienia projektowe w specjakud
konstrukcyjno-budowlanej bez ograniaze
upr. 15/Sz/2000
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11. Wyciag z podstawowych obliczé& statyczno-wytrzymaitasciowych

11.1 Zestawienie obcizen

11.1.1 OBCIAZENIA STALE

wpddczynnik obliczeniowy dia obe. statych w Robocie, 3= 1.1

11.1.1.1 Poszycie dachowe - pas gorny:

- membrana 0,100 12 0,120
- weina mineralna gr2Dcm 0,300 1,2 0360
- paroizolacia 0,020 12 0,024
- blacha komstrulkcyna T153-41L-880 P, gr Tmm [Ruukki) D.142 1.1 0.158
- mata wygfuszajaca 0,050 1.1 0.055
oboiazense charaktenystyczne: 0,612 kN/m*
1,17
dlay,=11 0650 kNim? oheigZenie obliczaniows: 0,715 kN/m?

11.1.1.2 Kotara z rolets:

-kotarah=8'm 2,040 1.2 2400
oheizfenie charakberystyczne: 2,000 kN/mb
1,20
dayw=11 2,182 kN/m® obeigenie obliczeniowe: 2,400 kN/m?

11.1.1.3 Ptyta stropodachowa:

- papa termozgrzewalna 0,100 1.2 0,120
- weina mineralna gr2Dcm 0,300 12 0360
- warstwa spadkowa z keramzyiobetonu 1,700 13 X310
- paroizolacia 0.020 12 0,024
- stropodach 5,000 14 5,500
- tynk: gipsowy 0,120 1 0,132
ocbeiazenie charakberystycone: 7,240 kN/m?
1,15
| daw=11 7,587 kN/m* cbeigZenie obliczeniowe: 8,346 KN/ m’

11.1.1.4 Piyta stropowa:

- gresiterakota 0,420 i1 0,432
- jastrych cementowy gr.4,5cm 0,045 12 1134
- styropian posadzivowy 0,08 13 0010
- fifi budowilana 0,320 13 0.0x4
- sirop 2elbatovy 4,500 1.1 4,050
- tynk gipsowy 0,120 1 0,132
obciafenie charaktenystycome: 6,013 k"-'lmz
1,12
dlav =11 102 kN/m® | obeigenie obliczeniowe: 6,712 KN/m?
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11.1.1.5 Sciany:
wpdlczynnik obliczeniowy dla cbe. scianami w Robocie, %= 1.1
obciazenia nalezy mnozyc przez wysokoscE sciany

11.1.1.5.1 Zewnetrzna murowana konstrukcynja gr.24cm::

- piyika elew@cyjna 0,252 11 0.277
- wefna mneralna gr.16cm 0,104 12 0125
- bloczek silikatovy 4560 L3 5928
- tynk: gipso 0,120 1.1 0,132
cboizfenie charakterystyczme: 5,036 KN/m
1,28
| daw=11 5875 kN/m? | obeigFenie obliczeniowe: 6,462 KN/ m*
11.1.2 OBCIAZENIA ZMIENNE
wpoiczynnik obliczeniowy dia obc. statych w Robocie, w= 1.1
11.1.2.1 Technologoczne do pasa dolnego kratownic:
- lampy, instalacja, odwodnienie 0,200 1,2 0,360
obcigzenie charakterystyczne: 0,300 kN/m*
1.20
daws=11 0,327 kN/m? ‘ obciazenie obliczeniowe: 0,360 kN/m?
11.1.2.2 Uzytkowe dla sal konferencyjnych:
- wyikowe 3,000 13 3,900
obcigzenie charakterystyczne: 3,000 kN/m?
1.30
daw=11 3,545 kNin?® ‘ obcigZenie obliczeniowe: 3,900 kN/m?
11.1.2.3 Uzytkowe dla pomieszczen biurowych:
- wytkowe 2,000 14 2,800
- zastepeze od Scianek dziabwych 1,250 14 1,750
obcigZenie charakterystyczne: 3,250 kN/m?
1.40
dawx=11 4,136 kN/m?* obciazenie obliczeniowe: 4,550 kN/m?
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11.1.2 GECI&?ENIH ZMIENNE
11.1.5.1 Wiak:

W=W,
W, =4, CE.C:.B
JANE DGROLNE
- Ehrels WA B
- EZErDRDES DudymkL B 7.0 m
- WSS Duadmi & okEpu h= £ m
- CHLOOEE DTy L= 1530 m
B =l s e e e a= W *
- clanienls preoscd wiain qu= 0,420 kPa
- WEpHCmnlE skpozyc)| z= 430 m
rodzs) srenu B
o= 0800
- WpSHCZyNIK AzEEnla parywiw wistnu B= 1,800
- WpSHeZymnIk bl csniowy = 1,500
- WSHCTyNNIK sarodynamicany DOOAND WATHEC DeTWITIRONS; Kigunsd [aK e sohemack
Ci= 0,800 a
Fiempnah wigire 1 “Tf— Eo= £0.500 b
—> e C,= 0,000 3
mu_fr = ]
_ﬂ&‘\j_,j.-- W= 0,544 khN'm®
wy,= -0.816 KNm
we= 0,302 kh'm®
0= | 056 wi,= 0,454 kN
Ta* wig— 0,000  kh'm?
B . wy= 0,000 kNm’
07
Cy= 0,700
C,= 0400
vy [ T -
w— 0,423 kKN'm®
s w;= 0,635 KN'm?
[ B | wy= 0,242 kN'm®

w.= -0,363 kNm’
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11132 Smeg
SI = Sr: T
S, =0Q, C,
DANE OGOLNE Q, =g, R
- siref3 tnlegowa ]
- QuBost podryey Sniemsl na gunde o= D037 m
- ETEON CIEZAT oiStnaciowy Sniegu R= 3,00 kNm
- chclafenla charakerystyezne snlegism gruntu @,= 1,11 kNim*
- i3ty nachyiznla pold dachu o = 0,00 °
- wpddczynnlk cbilcmsnlbowy = 1,500
- wapolczynInlk skpazycl
S (T TN c= 0,800
I
il
5, = 0,888 khim®
S1= 1'33.2 Wm}
11.1.2.3 Smieg dla powierzchmi plaskich:
5 = SI T
S: =Q: 'Cl
l|::J--: =G, ‘R
DANE OGOLME
- siref3 snlegoea |
- QDS pokTywy Snieime| na gunce o= 03T m
- eredhi ciefar ojginéciowy &nlegu R= 250 kN
- obcladenia charakterystyczna snisgism gruntu @= 0,93 kNim*
- K3y nachylanla polac dachu o = oe
- WpHCZynnlk oollczenlowy = 1,500
- wapotezynnlk skpozye|l
C;= 0,800
C;= 0,800

S, =S, 0,740 khim®

s,= 1,410 kNm’

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
Stargard Szczecinski, ul. Czarnieckiego 3 B/5, TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@wp.pl Strona 24



KBl-PR%EKT SZCZECIN, 01-2015

11.2 Wyciag z obliczai

Kratownica giéwna

* Schemat konstrukcji

I A 22225252550

i 1,050 1,050 T"Hm 1,050 1.050 mitm mﬁm —
|--|-_-|--|-_ -I-_-|-_]||+ Ilil' Illf ]T Ir ]T I_-I--|-_-|-_-|-_-|--|-_ -I-_-|-_-| y=lzam

* Obciazenia

o F
gs,hg 59,00 50,00 50,00 50,00 50,00 59,00 g'lgg
: BP0 00 ECF'I,{' SIHJD =g B ] o
I
4.0 00 50,00 5200 50,00 59.00
S0po 0 5po g} 5000 Sqpo
T 8
1 1 1 1 1 ] o2 qIS 1’? i
[ BP0 | 38 | o 43 24 Lo SN N 1 1
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L
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« Pas gorny

Przekroj: HEM 180

1( . Wymiary przekroju:
h=180,0 ¢g=14,0 s=166,0 t=23,0 vx=15,0
1 vy=15,Q
| Charakterystyka geometryczna przekroju:
Jxg=5193,4 Jyg=1763,6 A=99,62 ix=7,2
iy=4,2 Jw=108053,8 Jt=149,0 is=8,4.
| Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3wW
y Wytrzymata¢ fd=205MPa dlag=23,0
! 166,0 ! Przekroj spetnia warunki przekroju klasy

Sity przekrojowe:
xa = 0,000; xb =2,100.
Obcipzenia dziatajce w ptaszczinie uktadu AMPS
My = -15,5kNm, Vy =-5,3kN, N =-711,4kN,
Naprzenia w skrajnych wioknacho; = -44,6MPa o¢c = -98,3MPa.
Naprezenia:
xa = 0,000; xb =2,100.
Naprzenia w skrajnych widknacho; = -44,6 MPa o¢ = -98,3 MPa.
Naprzenia:
-normalne: o=-71,4 4o =26,8 MPa Woc = 1,000
- scinanie wzdhz osi Y: Av =18,8 crh T=2,8 MPa (o, = 1,000

Warunki ngnaosci:
Oec=0/Yoc+40 =71,4/1,000 + 26,8 =98,3 <205 MPa

Tey=T/ Yo, =2,8/1,000 = 2,8 < 118,9 = 0.58x205 MPa
JoZ+312= [983°+3x0,0° = 98,3 < 205 MPa

PROJEKTOWANIE KONSTRUKCJI BUDOWLANYCH, mgr inz. MIROSLAW BARTOSIEWICZ
Stargard Szczecinski, ul. Czarnieckiego 3 B/5, TEL: 0048 91 5786205, e-mail: mirekbartosiewicz@wp.pl Strona 27



KBl-PR%EKT SZCZECIN, 01-2015

Nosnos$¢ elementéw rozci gganych:
xa = 0,000; xb =2,100.

Siata osiowa: N =-711,4kN.
Pole powierzchni przekroju: A =99,62cn?.
Nosnos¢ przekroju na rozgganie: Ngr=Afy = 99,62x205x10 = 2042,2 kN.
Warunek nénosci (31):
N=711,4 < 2042,2 Ng;
Diugo sci wyboczeniowe pr eta:

- przy wyboczeniu w ptaszczgie uktadu przyto podatnéci weztdw ustalone wg zatznika
1 normy:

X1=0,300 x2=0,300 wzly nieprzesuwne= M =0,592 dla 4= 2,100
ly=0,592x2,100 = 1,243 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
X1=1,000 x,=1,000 wzly nieprzesuwne= KM =1,000 dla 4= 5,020
ly = 1,000%5,020 = 5,020 m
- dla wyboczenia sktnego przygto wspétczynnik diugéci wyboczeniowejp, = 1,000.
Rozstaw sizen zabezpieczagych przed obrotem o = 2,100 m. Dlug&t wyboczeniowa

lo=2,100 m.
Sity krytyczne:
2
_ T BEJ _ 3,14?x205%x5193,4 > _
Ne= T = S 102 = 67986,7 kN
2
_ T BJ _3,14?x205%1763,6 ~2 _
Ny = " Eh 5.0202 Ej.O =1415,9 kN
2
N = 1(m EJm'i'GJT _
is? |o?

1 (3,142x205x108053,§02

8 5 1002 + 80x149,0x1%)) = 24168,4 kN

Nosnos¢ przekroju na sciskanie :
xa = 0,000; xb =2,100:

Nrc = Afg = 99,6¢205x10™" = 2042, 4N
Okreslenie wspotczynnikéw wyboczeniowych:

- dlaNx A=115VNre /Nx = 1,15x 2042,2 / 67986,7= 0,200=> Tab.11b=> ¢ = 0,996

- dlaNy =115V Nre/ Ny = 1,15x 2042,2 / 1415,9= 1,387 = Tab.11c= ¢ = 0,380
- dlaNz A=115vVNre/ Ne = 1,15x 2042,2 / 24168,4= 0,334=> Tab.11 = ¢ = 0,944

Przyjeto: ¢ = @min=0,380
Warunek nénosci preta nasciskanie (39):

N _ 7114
¢ Nre ~0,380x2042,2" 0,917 <1
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Zwichrzenie :

Wspohrzdna punktu przylzenia obcizenia @ = 0,00 cm. Rénica wspotrzdnych srodka
scinania i punktu przylzenia sity @ = 0,00 cm. Przyto nast¢pujace wartdci parametrow
zwichrzenia: A = 0,000, A = 0,000, B = 0,000.

Ao = A1 by + Ay &= 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer = £ Ao Ny + /(Ao Ny)? + B2 is2 Ny =

0,000x1415,9 ﬁ (0,000x1415,%)+ 0,006x0,084x1415,9x24168,4= 0,0

Przyito, ze pkt jest zabezpieczony przed zwichrzeniemh; = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 0,000; xb =2,100.
- wzgledem osi X
Mg = dp Wiy = 1,000577,0<20510° = 118,3«Nm

Wspodtczynnik zwichrzenia dlak | = 0,000 wynosig, = 1,000
Warunek nénosci (54):

N Mx 711,4 155
—_ + _ , , 3
N 4 Mm  2042,2%1,000x118,3 0479 <1

Nosnos$¢ (stateczno $¢€) preta sciskanego i zginanego
Sktadnik poprawkowy:
MX max — '15,5kNm B( = 0,623

_ =2 & Mx max N _ 0,623x15,5 711,4 _
be=125ph? ST 1,25%0,996x0,200=" "2 §<20 23 5= 0,001
A, =0,001 Mymax=0  4,=0

Warunki ngnosci (58):
- dla wyboczenia wzgtlem osi X:

N S Mxmax _ 7114 0,623x15,5 _ _
& Nre * A Mrc 0,996x2042,5" 1,000x118,3 2431 <0,999=1-0,001

- dla wyboczenia wzgtlem osi Y:

N Lx Mx max _ 711,4 0,623%x15,5 _ _
& N p Mec  0,380x2042,3" 1,000x118,3 2998 <1,000=1-0,000

Nosnos¢ przekroju na $cinanie :
xa = 2,100; xb = 0,000.
- wzdhuz osi Y
Ve = 0,58A, Ty = 0,58¢18,8x205x 10" = 223,1 kN
Vo=0,6Vg=133,8 kN
Warunek nénosci dlascinania wzdta osi Y:
V=7,1<223,13/R

Nosnos¢ przekroju zginanego, w ktorym dziata sita poprzecz  na:
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xa = 0,000; xb =2,100.

- dla zginania wzgldem osi X Vy=5,3<133,8 3,
MR’\/ =Mr=118,3 kNm

Warunek nénosci (55):

N M« _ 7114 . 155
+ = ) = =
N. My 20422%1183~ 0479<1

Nosnos$é przekroju na s$cinanie z uwzgl ednieniem sity osiowej:
xa = 0,000, xb =2,100.
- dlascinania wzdha osi Y:

V=53<209,1=2231x 1- (711,4/2042,7) =Vry/ 1~ (N/Na)* =Vr.n

Nosnos¢ srodnika pod obci gzeniem skupionym :

xa = 0,000; xb =2,100.

Przykto szeroké¢ rozktadu obcizenia skupionego ¢ = 100,0 mm. Dodatkowo pytoyj
usztywnieniesrodnika o rozstawie & 2100,0 mm.

tr 215 _ 46,0 23,0215 _
el (15 +25 34p)x‘/14pxzo5"55444
ke<co/ty=146,0/14,0 = 10,429
Przygto k.= 10,429
Warunek dodatkowy:

215 215
< _ = —_— =
k. < 20 /fd 20x o0 20,482

Sita ma@ze zmieni& potazenie na pgcie.
Naprzeniasciskapce wsrodniku wynosa o= 51,4 MPa. Wspotczynnik redukcji érmsci
Wynosi:
ne=1,25-0,%./fy=1,25-0,5x51,4 / 205 = 1,000
Nosnos¢ srodnika na si skupior:
Prc = ke tw? Ne fg = 10,429%(14,0%1,000x205x18= 419,0 kN
Warunek nénosci srodnika:
P=0,0<419,0 = &

ke=(15+ 25°2)
hw

Stan graniczny u zytkowania:
Ugiccia wzgkdem osi Y liczone od eciwy preta wynosa:
amax= 0,4 mm
agr=1/350=2100/350 = 6,0 mm
amax=0,4<6,0=g
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