UWAGI: 4. elektrody rutylowe ogdlnego stosowania (EA 1.46) 11. powtoki malarskie winny by¢ naktadane w odpowiednich warunkach

5. projektowane elementy stalowe, spawane warsztatowo i na montazu metoda, atmosferycznych przy temperaturze w granicach +15 °C do +25°C, podczas
1. wymiary podano w cm; MAG; wykonywania kazdej kolejnej powtoki konieczne jest przestrzeganie czasu
2' stal: S13SX . 18G2: odbornoéé R30 6. Wszystkie nieoznaczone spoiny: natozenia zgodnie z zaleceniami producenta farb oraz sprawdzenie czy
) stallzbrojeni’owa' " A S3tSY-b (lub: St3S-b, PB-240): a=0.7 tmin (dla spoin jednostronnych) poprzednia powtoka w procesach miedzyoperacyjnych nie ulegta zabrudzeniu, nie
AN BSTSbOS .(Iub' BstSP)' ' a=0.5 tmin (dla spoin dwustronnych); wolno wykonywa¢ prac malarskich podczas deszczu, gdy jest rosa oraz silnego
3. beton: T ' oraz nie mniej niz a=0.2 tmax wiatru powyzej 4° w skali Beauforta, $wieza warstwa malarska nie powinna by¢
' sILpr prefabrykowane - B50 (C40/50), odpomose R120 7. kontrola wizualna spoin 100%; narazona na dziatanie kurzu i deszczu;
trybuny prefabrykowane _B37 (030/37)’ odpormos¢ R60 8. tolerancje: 12. kontrola jakosci wykonania prac malarskich przeprowadza sie w czasie
slupy wylewane w hali -B25(C20 /25)' odpomos¢ R120 - tolerancje wykonania wg PN-EN ISO 13920 klasa tolerancji A/E; miedzyoperacyjnej i po zakonczeniu wszystkich prac, koicowe badanie
pozostale elem. wylewane w hali -B25 (C20/25) ‘odporn 056 R60 - poziom jakosci dla niezgodnosci spawalniczych B wg PN-EN 5817; zabezpieczenia antykorozyjnego nalezy przeprowadzi¢ po okresie sezonowania
wszvstkie pozo'stale elementy wylewane -B25 (020/25)' odpormosé R60 9. ochrona antykorozyjna poprzez malowanie warstwa przeciwutleniaczy oraz ostatniej warstwy wyréwnawczej pokrycia;
y yw ' warstwami powierzchniowymi: 13. zaleca sie 5 letni okres trwato$ci powtoki antykorozyjnej;
otuliny zbrojenia: - klasa agresywnosci korozyjnej wg PN-EN ISO 12944-2 14. wszystkie zamkniete profile stalowe zabezpieczy¢ od wewnatrz poprzez
dla elem. wyl ewénych w hali (przyjeto klase agresywnosci korozyjnej srodowiska C2); olejowanie;
N stupy -50 mm . - jakos¢ przygotowania powierzchnii Il (wg PN-70/H-97050) 15. pota¢ dachowa winna by¢ wyposazona w instalacje zapewniajaca bezpieczenstwo
y * trybuny -25 mm - technologia i ocena jakosci przygotowania powierzchnii (wg PN-70/H-97052) pracy ludzi znajdujgcych sie na jej powierzchni;
P RZ E K ROJ B - B 1:100 * belki i wiefice -25 mm - do zabezpieczen antykoryjnych zastosowac taczna grubosé warstw 120 mikro m,  16. Dopuszcza sig zastosowanie plyt i blach poszycia innych producentéw, pod
. * stropy -20 mm powierzchnie oczysci¢ poprzez piaskowanie do drugiego stopnia doktadnosci; warunkiem spetnienia analogicznych wymogoéw co do izolacyjnosci i no$nosci.
dla elem. w budynku socjalnym: - dobdr stopnia czystosci stali -przyjeto stopien 2 (wg PN-71/H-04651) 17. Stupy Zelbetowe musza mie¢ wewnafrz ciagte potaczenie metaliczne ( pret dn
. stupy -35 mm ' - dobor zestawu malarskiego mozna przeprowadzi¢ wg PN-71/H-04653 8mm) dla instalacji odgromowej oraz na dole marke od strony zewnetrznej do
i . . . *belki -25 mm 10. gtéwne zabezpieczenie antykorozyjne wykona¢ w warunkach warsztatowych, na uziemienia i u gory marki od strony wewnetrznej i zewnetrznej do potaczenia
ELEM. STALOWE W OSIACH: "B*,'C*,'E","F","H'",'T' Vler‘zchnlle varstwy POkf;YCW wgdtug W‘ChltEktWI‘Y * stropy -20 mm placu budowy wykona¢ zabezpieczenia wynikajace z technologi montazu oraz instalacji odgromowe;.
KRATOWNICE: IPE 100 nontowac do konstrukc ji tacznikami systemowyni wykonanie drugiej miedzywarstwy i powtoki powierzchniowej; 18. Stalowe dzwigary dachowe oparte na stupach za pomoca fozysk elastomerowych
| Blacha tropezowa nosna T153-41L-840P, gr 0.75mm i 1.00mm (w ukt. 1 i 2 przestowym) r slizgowych.
Vi Konstruke ja dachu ‘ Vi + 11.90 19. Pozostate informacje wg projektu wykonawczego, ktdry stanowi uzupetnienie
e #1135 +] 11.50 — e przedstawionych rozwigzan.
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