PRZEDMIAR ROBOT
Klasyfikacja robét wg. Wspdlnego Stownika Zamoéwien
45000000-7 Roboty budowlane
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci oraz roboty w zakresie inzy-
nierii lagdowej i wodne;j
45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45500000-2 Wynajem maszyn i urzgdzen wraz z obstugg operatorskg do prowadzenia robét z zakresu budownictwa oraz inzynierii
wodne;j i Igdowe;j
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Wartos¢ kosztorysowa robét bez podatku VAT : 0,00 zt

Stownie: zero i 00/100 zt

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kosztorys sporzgdzono na postawie dostarczonej dokumentacji projektowe;j.
Kazdy potencjalny Oferent przed ztozeniem oferty przetargowej winien zapoznac sie z dokumentacjg projektowg w celu doktadnej anali
zy rzeczowego zakresu robét i uwzglednienie ewentualnych robot koniecznych do wykonania a nie uwzglednionych w przedmiarze robot
i wynikajacych z projektu, oraz oczekiwan Inwestora, ktory winien udzieli¢ takich informacji w zakresie szczegétowych oczekiwan i zale
cen, niezaleznie od przyjetego przedmiaru robot.
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OGOLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

1/ Temat opracowania.
Tematem niniejszego pracowania jest sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego
na zadanie :"BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA TERENIE
BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE "
2/ Podstawy opracowania:
Pojekt Techniczny : :"BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ Z NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA TECHNICZNA NA
TERENIE BOISK SPORTOWYCH PRZY UL. BANDURSKIEGO / KRESOWEJ W SZCZECINIE "
Rozp. Ministr. Infrastruktury z dn. 18 maja 2004r. (Dz.U.nr.130,poz. 1389)
Sekocenbud | kw. 2018 i dane rynkowe, ustalenia z Inwestorem
3/ Zatozenia wyjsciowe do kosztorysowania.
(KNR 2-01; KNR 2-02 ; KNR 4-05 ; KNR 4-01, KNR 4-04 )
Wywoz gruzu i ziemi na 1 km
4/ Uwagi i zalecenia
- Wykonawca Robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa,
Specyfikacjami Technicznymi i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (Inspektora).
- Wykonawca bedzie wykonywat roboty zgodnie z przyjetymi do stosowania w Polsce normami, instrukcjami,
przepisami.
- Wykonawca przedstawi Inwestorowi, Inspektorowi nadzoru do zaakceptowania harmonogram robot, wykaz
materiatéw, urzadzen i technologii stosowanych przy wykonaniu robét okreslonych kontraktem.
- W razie watpliwosci nalezy kontaktowac sie z projektantami
- Wszystkie prace nalezy wykona¢ zgodnie z projektem , sztukg budowlang
Prawem Budowlanym, warunkami odbioru roboét i zasadami BHP
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od Do
1/l ETAP 1 232
1.1|ROZBORKI 1 6
1.2|BUDYNEK 7 145
1.2.|Roboty ziemne 7 12
1
1.2.|Fundamenty 13 20
2
1.2.|1zolacje $cian i fundamentéw 21 26
3
1.2.|Sciany i stupy zelbetowe 27 30
4
1.2.|Stropy, belki zelbetowe 31 36
5
1.2.|Schody, podesty zelbetowe 37 37
6
1.2.|Zbrojenie 38 40
7
1.2.|Roboty murowe 41 46
8
1.2.|Konstruckje stalowe 47 49
9
1.2.|Dach - konstrukcja i pokrycie 50 59
10
1.2.|Scianki dziatowe 60 64
11
1.2.|Okna i drzwi zewnetrzne 65 74
12
1.2.|Tynki i elementy z plyt GK, zabudowy, stropy podwieszane 75 90
13
1.2.|Podtoza 91 97
14
1.2.|Podtogi na gruncie 1 91 92
141
1.2.|Strop miedzykondygnacyjny 93 94
14.2
1.2.|Wylewki betonowe i samopoziomujgce 95 97
14.3
1.2.|Posadzki 98 115
15
1.2.|Plytki 98 112
151
1.2.|Sanitariaty 98 101
15.
1.1
1.2.|Pralnia, suszarnia, pomieszczenie wypoczynku, aneks kuchenny 102 103
15.
1.2
1.2.|Pomieszczenie gospodarcze, magazyny 104 105
15.
1.3
1.2.|Garaze, warsztaty, wentylatornia, wezet 106 107
15.
1.4
1.2.|Klatka schodowa gtéwna, podesty schodowe 108 110
15.
1.5
1.2.|Komunikacja 111 112
15.
1.6
1.2.|Wyktadziny 113 115
15.2
1.2.|Pokoje 113 113
15.
2.1
1.2.|Szatnie, przebieralnie, pom. socjalne, portierna 114 115
15.
22
1.2.|Drzwi i okna wewnetrzne 116 125
16
1.2.|Elementy kowalsko-slusarskie 126 133
17
1.2.|Roboty malarskie 134 135
18
1.2.|Elewacja 136 145
19
1.3]ZAGOSPODAROWANIE TERENU 146 232
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od
1.3.|Roboty drogowe 146 221
1
1.3.|Niwelacja terenu pod drogi 146 147
1.1
1.3.|Chodniki 148 156
1.2
1.3.|Drogi 157 168
1.3
1.3.|Miejsca postojowe azurowe 169 182
1.4
1.3.|Schody terenowe 183 191
1.5
1.3.|Mur oporowy 192 199
1.6
1.3.|Ogrodzenia 200 221
1.7
1.3.|Ogrodzenie systemowe 200 210
1.7.
1
1.3.|Brama i furtki - wg PW 211 218
1.7.
2
1.3.|Wiata $mietnikowa - wg PBW 219 219
1.7.
3
1.3.|Elemety matej architektury 220 221
1.7.
4
1.3.|Wycinka drzew 222 228
2
1.3.|Zielen 229 232
3
2|l ETAP 233 328
2.1|Nawierzchnie 233 283
2.1.|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 233 237
1
2.1.|Boisko petnowymiarowe z trawy naturalnej 68x105 m 238 253
2
2.1.{Trybuna nr 1 254 266
3
2.1.|Chodniki z kostki betonowej 267 274
4
2.1./Schody terenowe 275 283
5
2.2|Tablica wynikow 284 284
2.3|Mur oporowy 285 292
2.4|Ogrodzenia 293 322
2.4.|Ogrodzenie systemowe 293 303
1
2.4.|Brama i furtki - wg PW 304 313
2
2.4.|Pitkochwyt 314 322
3
2.5|Wycinka drzew 323 325
2.6|Zielen 326 328
3|l ETAP 329 444
3.1|Nawierzchnie 329 408
3.1.|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 329 333
1
3.1.|Boisko petnowymiarowe ze sztucznej trawy 68x105 m 334 349
2
3.1.|Trybuna nr 2 350 360
3
3.1.|Trybuna trzyrzedowa nr 3 361 371
4
3.1./Schody terenowe 372 380
5
3.1.|Drogi 381 392
6
3.1.|Chodniki z kostki betonowej 393 400
7
3.1.|Mur oporowy 401 408
8
3.2|Ogrodzenia 409 444
3.2.|Ogrodzenie systemowe 409 418
1
-4-
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DZIALY KOSZTORYSU

Lp. Nazwa dziatu Od

3.2.|Brama i furtki 419 425
2

3.2.|Pitkochwyt 426 434
3

3.2.|Wycinka drzew 435 437
4

3.2.|Zielen 438 444
5
4|IV ETAP 445 520

4.1|Nawierzchnie 445 489

4.1.|Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej 445 449
1

4.1.|Boisko petnowymiarowe ze sztucznej trawy 18x37 m 450 460
2

4.1.|Schody terenowe 461 469
3

4.1.|Drogi - PARKING 470 481
4

4.1.|Chodniki z kostki betonowej 482 489
5

4.2 Mur oporowy 490 497

4.3|Ogrodzenia 498 520

4.3.|0Ogrodzenie systemowe 498 505
1

4.3.|Brama i furtki 506 511
2

4.3.|Pitkochwyt 512 520
3

-5-
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j-m. \ Poszcz. \ Razem
1 | ETAP
1.1 ROZBORKI
1/KNR 4-04 Rozebranie podtoza z betonu zwirowego o grubosci ponad 15 cm m3
d.1.1/0301-04
<podtoza garazowe> [43,0*6+44*6+18*6+13,5*6]*0,3 m3 213,30
RAZEM 213,30
2|KNR 4-04 Rozebranie scian zelbetowych o grubosci do 20 cm m3
d.1.1/0303-01
<mury oporowe> [36+6+50+7+54+13]*[4,0+2,0]*0,2 m3 199,20
RAZEM 199,20
3|KNR 2-31 Rozebranie nawierzchni z klinkieru drogowego na podsypce piaskowej m2
d.1.1/0810-01
<nawierzchnia chodnika z kostki betonowej > 80 m2 80,00
RAZEM 80,00
4/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na od- |m3
d.1.1/0108-11 legto$¢ do 1 km - ze sktadowaniem
poz.1*0,3+poz.2+po0z.3*0,08 m3 269,59
RAZEM 269,59
5/KNR 2-25 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obetonowanych - rozebranie m2
d.1.1/0307-03
[4,03+55,03+14,5+39,02+93,46+7,03+50,36+11,84+1,75+70,94+49,38+ m?2 799,49
51,45+21,5]*1,7
[2,68+58,59+19,5+23,471*4,0 m?2 416,96
108,72*1,7 m?2 184,82
12,27*4,0 m?2 49,08
RAZEM 1450,35
6/KNR 4-04 Transport ztomu samochodem skrzyniowym z zatadunkiem i wytadunkiem t
d.1.1/1107-01 recznym na odlegto$¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.5*26/1000 t 37,71
RAZEM 37,71
1.2 BUDYNEK
1.21 Roboty ziemne
7|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 na |m3
d.1./0215-04 odktad w gruncie kat.lll
2.1
13*5,5/2*60 m3 2 145,00
-poz.9 m3 -1139,27
RAZEM 1005,73
8/KNR 2-01 Petne umocnienie pionowych $cian wykopéw liniowych o gt. do 6,0 m wypras- |m?2
d.1./0322-04 kami w gruntach suchych kat. Ill-IV wraz z rozbiérkg(szer. do 1 m)
2.1
78*5,0 m?2 390,00
RAZEM 390,00
9/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi o poj. tyzki 0.60 m3 w |m3
d.1./0206-04 gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
21 legto$¢ do 1 km ze sktadowaniem
9,94*4,05/2*56,6 m3 1139,27
RAZEM 1139,27
10/KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociggi, kolektory w |m3
d.1./0317-0201  |gruntach suchych kat. lll-IV z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recz-
2.1 nym; gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
poz.13+poz.14+poz.15 m3 166,02
RAZEM 166,02
11|KNR 4-01 Zasypanie wykopow ziemig z ukop6w z przerzutem ziemi na odlegto$¢ do 3 m |m3
d.1./0105-02 i ubiciem warstwami co 15 cm w gruncie kat. 11l
2.1
poz.7*0,3 m3 301,72
RAZEM 301,72
12|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10 |[m3
d.1./0230-01 m w gruncie kat. -1l
2.1
poz.7*0,7 m3 704,01
RAZEM 704,01
1.2.2 Fundamenty
13|KNR 2-02 Podktady z ubitych materiatéw sypkich na podtozu gruntowym m3
d.1.{1101-07 piasek
22
5,75*4,86+3,95%9,75%4+2,75%[6,09+3,42]+5,75*9,75*4+5,75*9,45 486,74
A (obliczenia pomocnicze) ========
486,74
poz.A*0,15 m3 73,01
RAZEM 73,01
14|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.sz.|samochodzie.
2.2|5.4.9913 Beton zwykty C12/15 (B-15)
poz.13 m3 73,01
RAZEM 73,01
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
15|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym Zastosowano pompe do betonu na |m3
d.1./1101-01 z.sz.|samochodzie.
2.2|5.4. 9913 Beton zwykty C8/10 (B-10)
ZEWNETRZNE
[66,6%2]*0,8*0,1 m3 9,06
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*1,0*0,1 m3 1,85
WEWNETRZNE
2,2%0,8*0,1 m3 0,18
[4,5+9,4¥9]*1,0*0,1 m3 8,91
RAZEM 20,00
16| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - ZEWNETRZNE
22 Beton zwykty C16/20 (B-20)
[56,6%2]*0,6*0,3 m3 20,38
RAZEM 20,38
17|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu - ZEWNETRZNE
2.2 Beton zwykty C16/20 (B-20)
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*0,8*0,3 m3 4,45
RAZEM 4,45
18| KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne zelbetowe szerokosci do 0.6 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-01 waniem pompy do betonu - WEWNETRZNE
22 Beton zwykty C16/20 (B-20)
2,2*0,6*0,3 m3 0,40
RAZEM 0,40
19|KNR-W 2-02 |Lawy fundamentowe prostokatne Zzelbetowe szerokosci do 0.8 m - z zastoso- |m3
d.1./0202-02 waniem pompy do betonu - WEWNETRZNE
2.2 Beton zwykty C16/20 (B-20)
[4,5+9,4¥9]*0,8*0,3 m3 21,38
RAZEM 21,38
20|KNR-W 2-02 |Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowo-wapiennej m3
d.1./0101-05
22
ZEWNETRZNE
[65,8+4,35+0,32+9,43]*0,7*0,24 m3 11,74
WEWNETRZNE
2,74*0,770,24 m3 0,46
[4,86+9,75*9]*0,7*0,24 m3 15,56
RAZEM 27,76
1.2.3 Izolacje $cian i fundamentow
21|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
23
poz.13*1,1 m?2 80,31
RAZEM 80,31
22|NNRNKB (z.V) Izolacje przeciwwilgociowe faw fundamentowych z papy zgrzewalnej m2
d.1./202 0618-01
23
ZEWNETRZNE
[66,6%2]*0,6 m?2 67,92
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*0,8 m?2 14,83
WEWNETRZNE
2,2%0,6 m?2 1,32
[4,5+9,4*91*0,8 m?2 71,28
RAZEM 155,35
23|KNR 9-15 Jednokrotne gruntowanie powierzchni pionowych betonowych - przeparatem |m2
d.1./0102-01 gruntujacym - wg PBW
23
FUNDAMENTY
ZEWNETRZNE
[66,6%2]*2*0,3 m?2 67,92
[4,5+3,86+9,1+0,3*2+0,48]*2*0,3 m?2 11,12
WEWNETRZNE
2,2*2*0,3 m?2 1,32
[4,5+9,4%9]*2%0,3 m?2 53,46
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 133,82
SCIANY FUNDAMENTOWE
ZEWNETRZNE
[65,8+4,35+0,32+9,43+0,24*4]*0,7*2 m?2 99,20
WEWNETRZNE
2,74*0,772 m?2 3,84
[4,86+9,75*9]*0,7*2 m?2 129,65
B (sumaczesciowa) | e
m?2 232,69
RAZEM 366,51
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PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
24|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczno-kauczukows - powierzch- |[m2
d.1./0201-01 nie betonowe - pierwsza warstwa - wg PBW
2.3|analogia
poz.23 m2 366,51
RAZEM 366,51
25|KNR 9-15 Izolowanie powierzchni pionowych masa bitumiczng-kauczukows - powierzch- |[m2
d.1./0201-02 nie betonowe - druga warstwa - wg PBW
2.3|analogia
poz.23 m2 366,51
RAZEM 366,51
26|KNR 9-15 Izolacje cieplne z ptyt polistyrenu estrudowanego - pionowe - wg PBW m2
d.1./0401-01 polistyren estrudowany gr. 13 cm
2.3|analogia bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do styropianu estrudowanego - wg
PBW
SCIANY FUNDAMENTOWE
ZEWNETRZNE
[65,8+4,35+0,32+9,43+0,24*4]*0,7 m?2 49,60
SCIANY ZELBETOWE
[56,05+5,1+0,3*2]*4,65 m?2 287,14
RAZEM 336,74
1.24 Sciany i stupy zelbetowe
27|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm i wys. do 4 m w deskowaniu systemowym wa-  |m2
d.1./0267-01 riant Il (transport betonu pompa)
24 Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
[56,05+5,1+0,3*2]*4,65 m?2 287,14
RAZEM 287,14
28|KNR 0-20 Sciany zelbetowe o gr. 10 cm w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy |m?2
d.1./0267-02 1 m wys. ponad 4 m
24 Krotnos¢ = 0,45
poz.27 m2 287,14
RAZEM 287,14
29|KNR 0-20 Sciany zelbetowe w deskowaniu systemowym - dodatek za kazdy 1 cm gru-  |[m2
d.1./0267-03 bosci ponad 10 cm wariant Il (transport betonu pompa)
24 Krotnosé = 14
poz.27 m?2 287,14
RAZEM 287,14
30/KNR 0-20 Stupy zelbetowe o wys. do 4 m i stosunku deskowanego obwodu do przekroju |m3
d.1./0269-06 do 16 w deskowaniu systemowym(transport betonu pompg)
24 Beton zwykty C16/20 (B-20)
0,25*0,25*3,59 m3 0,22
0,25*0,37*3,59 m3 0,33
0,25*0,72*3,59 m3 0,65
RAZEM 1,20
1.2.5 Stropy, belki zelbetowe
31/KNR 0-20 Ptyta stropowa o gr.10 cm i pow. miedzy $cianami lub belkami ponad 10 m2 w |m2
d.1./0268-03 deskowaniu systemowym(transport betonu pomp3)
25 Beton zwykty C16/20 (B-20)
STROP NAD PARTEREM
50,05%10,25+6,0*5,35-6,0*0,3 m?2 543,31
-<klatka schodowa> 2,75*5,08 m?2 -13,97
STROP NAD PIETREM
50,05%10,25+6,0*5,35-6,0*0,3 m?2 543,31
RAZEM 1072,65
32|KNR 0-20 Ptyta stropowa w deskowaniu systemowym- dodatek za kazdy 1 cm grubosci |m?2
d.1./0268-04 ponad 10 cm (transport betonu pompg)
25 Beton zwykty C16/20 (B-20)
Krotnosé¢ = 8
poz.31 m2 1 072,65
RAZEM 1072,65
33|KNR 0-20 Belki, podciagi i wiefce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 14 |m3
d.1.|0271-04 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
25 Beton zwykty C16/20 (B-20)
PARTER
[3,0+5,0+2,5+4,5+4,8*2]*0,25"0,45 m3 2,77
| PIETRO
[4,8*4+4,9]*0,25*0,5 m3 3,01
RAZEM 5,78
34/KNR 0-20 Belki, podciagi i wience o stosunku deskowanego obwodu do przekroju do 16 |m3
d.1./0271-05 w deskowaniu systemowym (transport betonu pompg)
25 Beton zwykty C16/20 (B-20)
PARTER
2,4*3*0,25%0,25 m3 0,45
| PIETRO
[2,4*6+2,5*5+2,75]*0,25*0,25 m3 1,85
RAZEM 2,30
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Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
35/KNR 0-20 Belki, podciagi i wiehce o stosunku deskowanego obwodu do przekroju ponad |m3
d.1./0271-06 16 w deskowaniu systemowym wariant Il (transport betonu pompg)
25 Beton zwykty C16/20 (B-20)
WIENCE
PARTER
[65,8+9,43+4,35+0,32] 69,90
PIETRO
[65,8+9,75]*2+0,32 131,42
PARTER
9,75*9 87,75
4,85+2,93 7,78
PIETRO
9,759 87,75
4,85+2,93 7,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
392,38
poz.A*0,25%0,18 m3 17,66
PARTER
[1,8+2,2*2+1,565*3+1,64*3]*0,07*0,25 m3 0,28
| PIETRO
[2,2*2+1,55*2+1,64*3]*0,25*0,18 m3 0,56
3,680,25*0,12 m3 0,11
RAZEM 18,61
36|KNR 2-02 Nakrywy attyk, $cian ogniowych i kominéw o $redniej grubosci 7 cm m2
d.1./0219-05 Beton zwykty C16/20 (B-20)
25
[0,64%0,84] m?2 0,54
[0,64%1,24] [1+1+1+1+1+1] m?2 4,76
[0,64%0,96] m?2 0,61
[0,54%1,19] m?2 0,64
[0,54%0,91] m?2 0,49
[0,54%1,24] m?2 0,67
[0,54%0,94] m?2 0,51
RAZEM 8,22
1.2.6 Schody, podesty zelbetowe
37|KNR 2-02 Schody zelbetowe proste na ptycie grubosci 14 cm - reczne uktadanie betonu |m?2
d.1./0218-02 Beton zwykty C16/20 (B-20)
2.6/0218-06
<klatka schodowa> 2,75*5,08 m?2 13,97
RAZEM 13,97
1.2.7 Zbrojenie
38/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. do 7 mm
2.7
2626,0/1000 t 2,63
RAZEM 2,63
39|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
2.7
21746,9/1000 t 21,75
RAZEM 21,75
40|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.1./0290-02 browane o $r. 16 mm i wiekszej
2.7
1388,7/1000 t 1,39
RAZEM 1,39
1.2.8 Roboty murowe
41/NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera-  |m2
d.1./202 0194b- |micznych - wg PW - transport materiatow wyciggiem - ZEWNETRZNE
2.8/01
PARTER
[65,8+9,43+4,35+0,32] 69,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
69,90
PIETRO
[65,8+9,75]*2+0,32 131,42
B (obliczenia pomocnicze) ========
131,42
<01>2,5*0,8"6 12,00
<02>1,2*2,15*2 5,16
<03> 2,4*2,15%6 30,96
<04> 4,8*2,15%4 41,28
<05> 1,2*2,95*2 7,08
<06> 2,4*2,95*2 14,16
<07> 4,8*2,95*3 42,48
<08> 1,25"3,0*2 7,50
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< Alz1>1,11*2,22*2 4,93
< Alz2>1,11*2,95*3 9,82
< Alz3>1,20*2,95 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 8,46
< Alz5> 2,40%2,95 7,08
<BG1>3,02,5 7,50
<BG2>4,9*3,0 14,70
<BG3> 5,0*2,95 14,75
C (obliczenia pomocnicze) ========
231,40
poz.41A*3,84 m?2 268,42
poz.41B*3,59 m2 471,80
-poz.41C m?2 -231,40
RAZEM 508,82
42|KNR 2-02 Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych z cegiet petnych na zaprawie wapien-|m?2
d.1./0114-01 nej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.
2.8
ATTYKI
[[55,8+9,75]*2+0,32]*0,4 m?2 52,57
RAZEM 52,57
43|NNRNKB (z.X) Sciany budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 25 cm z pustakéw cera-  |m2
d.1./202 0194b- |micznych wg PW - transport materiatow wyciggiem - WEWNETRZNE
2.8/01
PARTER
9,759 87,75
4,85+2,93 7,78
A (obliczenia pomocnicze) ========
95,53
PIETRO
9,75*9 87,75
4,85+2,93 7,78
B (obliczenia pomocnicze) ========
95,53
<D1> 0,9*2,0*2 3,60
<D2>0,9"2,0 1,80
<AL3> 1,64*2,95*2 9,68
<AL4> 1,64*3,0*2 9,84
<AL1-EI30> 1,11*2,95 3,27
<AL2-EI30>1,11*3,0 3,33
C (obliczenia pomocnicze) ========
31,52
poz.43A*3,84 m2 366,84
poz.43B*3,59 m?2 342,95
-poz.43C m?2 -31,52
RAZEM 678,27
44|KNR 2-02 Otwory na okna w scianach murowanych grubosci 1 ceg. z cegiet pojedyn- szt
d.1./0126-01 czych, bloczkéw i pustakow
2.8
6+2+6+4+2+2+3+2 szt 27,00
RAZEM 27,00
45/KNR 2-02 Otwory na drzwi, drzwi balkonowe i wrota w $cianach murowanych grubosci 1 |szt
d.1./0126-02 ceg. z cegiet pojedynczych, bloczkéw i pustakow
2.8
2+3+142+1+1+1+1+2+1 szt 15,00
RAZEM 15,00
46|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
2.8
<120> 2*[<parter> 5+<I pietro> 3]*1,2 m 19,20
<150> 2*[<parter> 3+<I pietro> 5]*1,5 m 24,00
<180> 2*[<parter> 1+<I pietro> 1]*1,8 m 7,20
<240> 2*[<parter> 0+<I pietro> 1]*2,4 m 4,80
RAZEM 55,20
1.2.9 Konstruckje stalowe
47/KNR 2-05 Konstrukcja schodéw stalowych t
d.1./0208-05
2.9
<SCHODY STALOWY> 832,69/1000 t 0,83
RAZEM 0,83
48/ KNR-W 2-02 |Kraty stalowe stopnicowe i podestowe - wg PBW m2
d.1./1211-03
29
1,5*9,41 m?2 14,12
RAZEM 14,12
49|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe zewnetrzne - wg PBW m
d.1./1208-01
2.9
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1,549,41*1,3 m 13,73
RAZEM 13,73
1.2 Dach - konstrukcja i pokrycie
10
50|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe
2.10
STROP NAD PIETREM
50,05%10,25+6,0*5,35-6,0*0,3 543,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
543,31
poz.A*1,1 m2 597,64
RAZEM 597,64
51/KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 20-25 cm poziome |m2
d.1./0613-03 z ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
210 Ptyty z wetny mineralnej twardej, warstwa spadkowa - 20-25 cm
poz.50A m?2 543,31
RAZEM 543,31
52|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej gr. 5 cm poziome z m2
d.1./0613-03 ptyt uktadanych na sucho - jedna warstwa
2.10 Ptyty z wetny mineralnej twardej, warstwa spadkowa - 5 cm
poz.51 m2 543,31
RAZEM 543,31
53|KNR-W 2-02 |Pokrycie dachéw papg termozgrzewalng dwuwarstwowe - wg PBW m2
d.1.|0504-02
2.10
50,41*10,61+6,0*5,71-6,0*0,3 567,31
A (obliczenia pomocnicze) ========
567,31
poz.A*1,1 m?2 624,04
RAZEM 624,04
54 NNRNKB (z.VI1) Obrébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m2
d.1.|202 0541-02 |cm
2.10|analogia
6,010 m?2 60,00
RAZEM 60,00
55/KNR-W 2-02 |Rury spustowe okragte o sr. 10 cm - z blachy stalowej ocynkowanej powleka- |m
d.1.|0526-02 nej
2.10
4*8,0+4*4,0 m 48,00
RAZEM 48,00
56|KNR 2-02 Obrobki przy szerokosci w rozwinieciu ponad 25 cm- z blachy z cynkowo-tyt- |m?2
d.1.|0507-02 nowej
2.10|analogia
PODDASZE
[0,54+0,74]*2 2,56
[0,54+1,14] 2" [1+1+1+1+1+1] 20,16
[0,54+0,86]*2 2,80
[0,54+1,19]*2 3,46
[0,54+0,91]*2 2,90
[0,54+1,24]*2 3,56
[0,54+0,94]*2 2,96
A (obliczenia pomocnicze) ========
38,40
poz.A*0,3 m2 11,52
[56,41+10,61]*2*0,7 m?2 93,83
RAZEM 105,35
57|KNR K-05 Obrobka komindéw, wytazéw dachowych listwami dociskowymi i elementami m
d.1./0205-03 styropianowymi
2.10
poz.56A*0,3 m 11,52
[66,41+10,61]*2 m 134,04
RAZEM 145,56
58/KNR 0-33 Ocieplenie $cian budynkéw ptytami z wetny mineralnej gr. 5 cm klejonymi do  |m?2
d.1./0109-01 podtoza wraz z wykonaniem wyprawy elewacyjnej - roboty wykonywane recz-
2.10 nie
PODDASZE
[0,54+0,74]*2*0,78 m?2 2,00
[0,54+1,14]*2*0,78*[1+1+1+1+1+1] m?2 15,72
[0,54+0,86]*2*0,78 m?2 2,18
[0,54+1,19]*2*0,78 m?2 2,70
[0,54+0,91]*2*0,78 m?2 2,26
[0,54+1,24]*2*0,78 m?2 2,78
[0,54+0,94]*2*0,78 m?2 2,31
RAZEM 29,95
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59/KNR 0-33 Malowanie elewac;ji farbg fasadows silikatowa, odporng na wilgo¢, paroprze- |m2
d.1./0128-01 puszczalng
2.10|analogia
poz.58 m2 29,95
RAZEM 29,95
1.2. Scianki dziatowe
11
60|KNR 0-27 Scianki dzialowe budynkéw wielokondygnacyjnych o gr. 11,5 cm z pustakéw | m?2
d.1./0165-02 ceramicznych (pi6ro i wpust) - wg PBW
2.1
PARTER
4,86+2,09+3,55+3,95*4*3+2,74+5,75*6+4,33*2+3,3+3,56"4+5,31+0,3*3+1,42* 131,81
3
A (obliczenia pomocnicze) ========
131,81
PIETRO
4,85+3,95*11+5,75*4+1,6+3,6%4+6,04+4,13*2+1,47*2+0,3*3+1,89+1,79 109,12
B (obliczenia pomocnicze) ========
109,12
<D1>0,9*2,0*[12+10] 39,60
<D2> 0,9*2,0*[10+8] 32,40
<D3> 0,8*2,0*[6+1] 11,20
<AL3> 1,64*2,95 4,84
<AL4> 1,64*3,0 4,92
C (obliczenia pomocnicze) ========
92,96
poz.60A*3,9 m2 514,06
poz.60B*3,59 m?2 391,74
-poz.60C m?2 -92,96
RAZEM 812,84
61|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet dziurawek grubosci 1/2 ceg. m2
d.1./0120-02
2.1
PARTER
[0,22+0,23]*[3,9+0,3] m?2 1,89
[0,14+0,25]*[3,9+0,3] m?2 1,64
| PIETRO
[0,2+1,16]*2%[3,59+0,18] m?2 10,25
[0,2*2+0,72]*[3,59+0,18]*[1+1] m?2 8,44
[0,16+0,25]*[3,59+0,18] m?2 1,55
[0,2*2+0,46]*[3,59+0,18] m?2 3,24
[0,2*2+0,61]*[3,59+0,18] m?2 3,81
[0,2*2+0,92]*[3,59+0,18]*2 m?2 9,95
[0,2+0,86]*[3,59+0,18]*3 m?2 11,99
[0,09+0,39]*[3,59+0,18] m?2 1,81
[0,2+0,22]*[3,59+0,18]*2 m?2 3,17
RAZEM 57,74
62|KNR 2-02 Scianki dziatowe petne z cegiet petnych grubosci 1/2 ceg. m2
d.1./0120-02
2.1
DACH
[0,44+0,64]*2*0,78 m2 1,68
[0,44+1,04]*2*0,78*[1+1+1+1+1+1] m?2 13,85
[0,44+0,76]*2*0,78 m?2 1,87
[0,44+1,09]*2*0,78 m?2 2,39
[0,44+0,81]*2*0,78 m?2 1,95
[0,44+1,14]*2*0,78 m?2 2,46
[0,44+0,84]*2*0,78 m?2 2,00
RAZEM 26,20
63|KNR 2-02 Otwory w $cianach murowanych -utozenie nadprozy prefabrykowanych m
d.1./0126-05
2.1
<120> [<parter> 12+10+6+<I| pietro> 10+8+1]*1,2 m 56,40
<210> [<parter> 1+<I pietro> 1]*2,1 m 4,20
RAZEM 60,60
64|KNR 2-02 Wentylacyjne kanaty z pustakéw - wg PBW m
d.1./0122-05
2.11 kalk. wlasna
39%[3,59+0,18*2+0,78] m 184,47
RAZEM 184,47
1.2, Okna i drzwi zewnetrzne
12
65/KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 m2
d.1./1039-03
212
<01>2,5*0,8"6 m?2 12,00
<02>1,2*2,15*2 m?2 5,16
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<03> 2,4*2,15%6 m?2 30,96
<04> 4,8*2,15%4 m?2 41,28
<05> 1,2*2,95*2 m?2 7,08
<06> 2,4*2,95*2 m?2 14,16
<07> 4,8*2,95*3 m?2 42,48
<08> 1,25*3,0 m?2 3,75
RAZEM 156,87
66|KNR-W 2-02 |Okna aluminiowe o powierzchni ponad 2.0 m2 - OKNO STALE - EI15 - wg PB-|m?2
d.1./1039-03 W
212
<08-El 15> 1,25*3,0*2 m?2 7,50
RAZEM 7,50
67/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw z konglomeratu marmuru w $cianach z cegiet - wg |m
d.1./0321-03 PB
2.12|analogia
<01> 2,56 m 15,00
<02>1,2*2 m 2,40
<03> 2,4*6 m 14,40
<04> 4,8*4 m 19,20
<05> 1,2*2 m 2,40
<06> 2,45*2 m 4,90
<07> 4,8*3 m 14,40
<08> 1,25"3 m 3,75
RAZEM 76,45
68 Nawiewniki cisnieniowe - wg PB-W kpl.
d.1.|kalk. wtasna
212
2+2+4*2+2+2+1+2 kpl. 19,00
RAZEM 19,00
69 Mechanizm umozliwiajgcy otwarcie okna z poziomu posadzki - wg PB-W kpl.
d.1.|kalk. wtasna
212
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
70/KNR 2-02 Zmatowienie okien przez naklejenie folii - wg PB-W m2
d.1./0925-01
2.12|analogia
<03> 2,4*2,15*2 m?2 10,32
<05> 1,2*2,95*2 m?2 7,08
<06> 2,4*2,95*2 m?2 14,16
RAZEM 31,56
71|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe jednoskrzydiowe - wg PB-W m2
d.1./1040-01
212
< Alz1>1,11*2,22*2 m?2 4,93
< Alz2>1,11*2,95*3 m?2 9,82
< Alz3>1,20*2,95 m?2 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 m?2 8,46
RAZEM 26,75
72|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wg PB-W m2
d.1.|1040-02
212
< Alz5> 2,40*2,95 m?2 7,08
RAZEM 7,08
73 Samozamykacz z op6znieniem - wg PB-W kpl.
d.1.|kalk. wtasna
212
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
74|KNR-W 2-02 |Bramy uchylne garazowe podnoszone mechanicznie - wg PBW m2
d.1./1032-01
212
<BG1>3,0"2,5 m?2 7,50
<BG2>4,9*3,0 m?2 14,70
<BG3>5,0*2,95 m?2 14,75
RAZEM 36,95
1.2 Tynki i elementy z plyt GK, zabudowy, stropy podwieszane
13
75/KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na $cianach i stu- |[m2
d.1./0801-02 pach
2.13
$ciany zewnetrzne
poz.41 m2 508,82
$ciany wewetrzne
poz.43*2 m?2 1 356,54
Scianki 12 cm
poz.60*2 m?2 1625,68
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poz.61 m2 57,74
RAZEM 3 548,78
76/ KNR 2-02 Tynki wewnetrzne zwykte kat. Ill wykonywane mechanicznie na stropach i pod-|m2

d.1./0801-04 ciagach

213
PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1> 17 .4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 22 4 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A (sumaczesciowa) ] e

m2 454,50

| PIETRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 29 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
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<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 454,90
RAZEM 909,40
77/KNR 2-02 Tynki (gtadzie) jednowarstwowe wewnetrzne gr. 3 mm z gipsu szpachlowego |m2
d.1./2009-02 wykonywane recznie na $cianach na podfozu z tynku
2.13
poz.75+poz.76 m2 4 458,18
-poz.89 m2 -565,84
RAZEM 3892,34
78/KNR 2-02 Konstrukcje rusztow pod oktadziny z ptyt gipsowych podwdjne z ksztattowni-  |m2
d.1./2007-04 kéw metalowych na stropach
2.13
poz.79+poz.80 m2 787,19
RAZEM 787,19
79|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na m2
d.1./2006-04 stropach na rusztach
213 ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm
PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m?2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 224 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 454,50
| PIETRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m?2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11>9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
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<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59 4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 454,90
-poz.80-poz.83-poz.84A m2 -315,21
RAZEM 594,19
80|KNR 2-02 Oktadziny z ptyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na  |m?2
d.1./2006-04 stropach na rusztach
213 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
PARTER
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 106,90
| PIETRO
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
B (sumaczesciowa) | e
m?2 86,10
RAZEM 193,00
81|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej poziome z ptyt uktada- |[m2
d.1./0613-03 nych na sucho - jedna warstwa
213 ptyty z weiny mineralnej gr. 5 cm
poz.78 m2 787,19
RAZEM 787,19
82|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m?2
d.1.|2004-06 dwuwarstwowo 100-02
213 Ptyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm
<instalacja> 30 m?2 30,00
RAZEM 30,00
83|KNR-W 2-02 |Sufity podwieszone o konstrukcji metalowej z wypetnieniem ptytami gipsowymi |m?2
d.1./2701-01 60*120 - wg PB
2.13|analogia
PARTER
1,2*0,6*[19+20+3*14] m?2 58,32
| PIETRO
1,2*0,6*[18+20+3*12] m?2 53,28
RAZEM 111,60
84|KNR-W 2-02 |Obudowa ptytami gipsowo-kartonowymi na rusztach metalowych pojedynczych|m?2
d.1.|2004-06 dwuwarstwowo 100-02
213 Ptyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm
PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 2,75*[1,65+0,5] m?2 5,91
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| PIETRO
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 10,61
obudowa klap EI60
| PIETRO
[0,8+0,9]*2*0,5 m?2 1,70
[0,9+1,2]*2*0,5 m?2 2,10
RAZEM 14,41
85/KNR AT-43 |Wykonanie i montaz klapy rewizyjnej w suficie podwieszanym; odpornos$¢ m2
d.1./0309-02 z.0. |ogniowa EI 60. Robota w pomieszczeniu mniejszym niz 5 m2. - wg PW
2.13/4.2.
analogia
| PIETRO
0,8%0,9 m?2 0,72
0,9%1,2 m?2 1,08
RAZEM 1,80
86|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1./0114-02
2.13
poz.89 m2 565,84
RAZEM 565,84
87|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |m2
d.1./0115-03 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
213 cg ; powierzchnie pionowe, bez wkiadki z wtdkniny
Krotnosé = 2
poz.86 m2 565,84
RAZEM 565,84
88|KNR 0-29 Izolacja pionowych szczelin tasmami - wg PW m
d.1./0639-01
2.13|analogia
2,0*28*4 m 224,00
RAZEM 224,00
89|KNR-W 2-02 |Licowanie $cian ptytkami z kamieni sztucznych o wymiarach 60x30 cm na za- |m?2
d.1./0840-07 prawie klejowejj - wg PBW
2.13
PARTER
<pom.nr 5> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 6> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 7> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 8> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 11> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 12> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 13> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 14> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 18> [1,43*2+1,04+2,11]*2*2,0 m?2 24,04
<pom.nr 27> [1,41+1,03]*2*2,0 m?2 9,76
<pom.nr 28> [1,43+1,03]*2*2,0 m?2 9,84
<pom.nr 31> [1,41*2+1,03+2,41]*2*2,0 m?2 25,04
<pom.nr 33> [1,78+2,63]*2*2,0 m?2 17,64
<pom.nr 34> [3,55+2,11]*2*2,0 m?2 22,64
<pom.nr 35> [1,65+2,63]*2*2,0 m?2 17,12
<pom.nr 36> [2,09+4,68]*2*2,0 m?2 27,08
A (suma czesciowa) ] e
m?2 346,92
| PIETRO
<pom.nr 1.05> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 1.06> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 1.07> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 1.08> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 1.11> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 1.12> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 1.13> [3,95+1,83]*2*2,0 m?2 23,12
<pom.nr 1.14> [3,95+2,38]*2*2,0 m?2 25,32
<pom.nr 1.19> [1,47+3,6]*2*2,0 m?2 20,28
<pom.nr 1.20> [1,47+3,6]*2*2,0 m?2 20,28
B (sumaczesciowa) | e
m?2 234,32
-0,9*2,0*28 m2 -50,40
<fartuchy> 35 m?2 35,00
RAZEM 565,84
90|KNR 0-33 Przyklejenie ptyt z wetny mineralnej o gr. 6 cm (roboty wykonywane reczne) m2
d.1./0102-01
2.13|analogia
<w miejscu odprowadzenia wéd deszczowych> 1,0*1,5*8 m2 12,00
RAZEM 12,00
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1.2, Podtoza
14
1.2. Podtogi na gruncie 1
14.1
91|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwigkowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukcji na sucho - jedna warstwa
2.14.|analogia Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 10 cm
1
poz.95A m2 454,50
RAZEM 454,50
92|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe - wg PBW
2.14. folia posadzkowa PCV gr. 0,4 mm - wg PBW
1
poz.91*1,1 m2 499,95
RAZEM 499,95
1.2 Strop miedzykondygnacyjny
14.2
93|KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z ptyt styropianowych poziome na wierz- |m2
d.1./0609-03 chu konstrukgji na sucho - jedna warstwa
2.14.|analogia Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 4 cm
2
poz.95B m?2 454,90
RAZEM 454,90
94|KNR 2-02 Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej po- |m2
d.1./0607-01 ziome podposadzkowe - wg PBW
2.14. folia posadzkowa PCV gr. 0,4 mm - wg PBW
2
poz.93*1,1 m?2 500,39
RAZEM 500,39
1.2, Wylewki betonowe i samopoziomujace
14.3
95|KNR 2-02 Warstwy wyréwnawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubosci 40 mm |m2
d.1./1102-02 zatarte na gtadko
2.14./1102-03
3
PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m?2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 22 4 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 454,50
| PIETRO
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<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m?2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 29 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 454,90
RAZEM 909,40
96|KNR 2-02 Posadzki cementowe wraz z cokolikami - doptata za zbrojenie siatkg stalowg |m?2
d.1./1106-07
2.14.
3
poz.95A m?2 454,50
RAZEM 454,50
97NNRNKB (z.VII) Warstwy wyréwnujgce i wygtadzajgce z zaprawy samopoziomujgcej m2
d.1./202 1130-02 |grubosci 10 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. ponad 8 m2
2.14./1130-03
3|analogia
poz.113+poz.114 m?2 385,88
RAZEM 385,88
1.2. Posadzki
15
1.2 Plytki
15.1
1.2 Sanitariaty
15.1.
1
98|KNR 0-39 Gruntowanie podtoza pod powtoki hydroizolacyjne m2
d.1./0114-02
2.15.
1.1
poz.101A+poz.101B m?2 193,00
RAZEM 193,00
99|KNR 0-39 Uszczelnienie pomieszczen mokrych i wilgotnych (fazienki, kuchnie pralnie itp. |m?2
d.1./0115-01 ) oraz balkonéw i taraséw pod oktadzing ceramiczng ptynng folig uszczelniaja-
2.15. cg ; powierzchnie poziome, bez wktadki z widkniny
1.1 Krotnosé = 2
poz.98 m?2 193,00
RAZEM 193,00
100|KNR 0-29 Izolacja poziomych szczelin taSmami m
d.1./0638-01 ana-
2.15.|logia
1.1
poz.101*1,6 m 308,80
RAZEM 308,80
101/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1.{1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
2.15.|analogia
1.1
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PARTER
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A (suma czesciowa) ] e
m?2 106,90
| PIETRO
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.11>9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
B (sumaczesciowa) | e
m?2 86,10
RAZEM 193,00
1.2. Pralnia, suszarnia, pomieszczenie wypoczynku, aneks kuchenny
15.1.
2
102/ KNR-W 2-02 |Posadzki jedno- i dwubarwne z ptytek z kamieni sztucznych 30x30 cm na za- |m?2
d.1.{1111-03 prawie klejowej uktadane metodg regularng
2.15.|analogia
1.2
PARTER
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 24,00
| PIETRO
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 19,00
RAZEM 43,00
103|KNR-W 2-02 |Cokoliki z ksztattek z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej m
d.1./1115-02
2.15.
1.2
poz.102*1,6 m 68,80
RAZEM 68,80
1.2 Pomieszczenie gospodarcze, magazyny
15.1.
3
104/ NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.15.|analogia gres wym. 30x30 cm, matowy - wg PBW
1.3
PARTER
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
| PIETRO
<pom.nr 1.24>29 m2 2,90
RAZEM 42,60
105/NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-|m
d.1.|202 2809-04 |jowej - wg PBW
2.15.|analogia
1.3
poz.104*1,6 m 68,16
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RAZEM 68,16
1.2. Garaze, warsztaty, wentylatornia, wezet
15.1.
4
106|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m?2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.15.|analogia gres wym. 30x30 cm, matowy - wg PBW
1.4
PARTER
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
| PIETRO
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
RAZEM 133,10
107|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-|m
d.1.|202 2809-04 |jowej - wg PBW
2.15.|analogia
1.4
poz.106*1,3 m 173,03
RAZEM 173,03
1.2, Klatka schodowa gtéwna, podesty schodowe
15.1.
5
108 NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm |m2
d.1.|202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.15.|analogia gres nieszkliwiony - ptytki o wym. 30x30 cm - wg PBW
1.5
PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 8,50
| PIETRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 8,50
A (obliczenia pomocnicze) ========
17,00
poz.108A*0,5 m?2 8,50
RAZEM 8,50
109 NNRNKB (z.VI1) Oktadziny schodéw z ptytek kamionkowych GRES o wym. 30x30 cm na |m2
d.1.|202 2810-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2.15.|analogia
1.5
poz.108 m?2 8,50
RAZEM 8,50
110/ NNRNKB (z.VI1) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-|m
d.1.|202 2809-04 |jowej - wg PW
2.15.|analogia
1.5
[p0z.108+p0z.109]*1,6 m 27,20
RAZEM 27,20
1.2 Komunikacja
15.1.
6
111|NNRNKB (z.VI) Posadzki jednobarwne z ptytek kamionkowych GRES o wym. 60x60 cm |m?2
d.1./202 2805-05 |na zaprawie klejowej o grub.warstwy 5 mm
2.15.|analogia gres nieszkliwiony - ptytki o wym. 60x60 cm - wg PBW
1.6
PARTER
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 25> 22 4 m2 22,40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 76,40
| PIETRO
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
B (sumaczesciowa) | e
m?2 61,60
RAZEM 138,00
112|NNRNKB (z.VI) Cokoliki z ptytek kamionkowych GRES o wym. 8x30 cm na zaprawie kle-|m
d.1.|202 2809-04 |jowej - wg PBW
2.15.|analogia gres nieszkliwiony - ptytki o wym. 60x8 cm - wg PBW
1.6
poz.111*1,6 m 220,80
RAZEM 220,80
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1.2 Wyktadziny
15.2
1.2. Pokoje
15.2.
1
113|KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin dywanowych - wg PBW m2
d.1./1112-02
2.15.
2.1
| PIETRO
<pom.nr 1.21> 14,5 14,50
<pom.nr 1.22> 59,4 59,40
<pom.nr 1.26> 14,8 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 12,90
A (obliczenia pomocnicze) ========
124,00
poz.113A*1,1 m?2 136,40
RAZEM 136,40
1.2. Szatnie, przebieralnie, pom. socjalne, portierna
15.2.
2
114/ KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe -/ m2
d.1./1112-05 heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC zabezpieczona poliuretanem
2.15. PUR, dostarczana w postaci rolki szer min 2, 00m - wg PBW
22
PARTER
<pom.nr 4> 21,5 21,50
<pom.nr 9> 14,2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 14,00
<pom.nr 15> 14,2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 17,90
<pom.nr 17> 1,4 1,40
<pom.nr 22> 57,7 57,70
<pom.nr 26> 9,2 9,20
<pom.nr 29> 6,9 6,90
<pom.nr 30> 6,9 6,90
A (suma czes$ciowa)
163,90
| PIETRO
<pom.nr 1.04> 20,7 20,70
<pom.nr 1.09> 14,1 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 13,90
<pom.nr 1.15> 14,2 14,20
B (sumaczgsciowa) | e
62,90
C (obliczenia pomocnicze) ========
226,80
poz.C*1,1 m?2 249,48
RAZEM 249,48
115/KNR 2-02 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - zgrzewanie wykfadzin rulono- m2
d.1./1112-09 wych
2.15.
22
poz.114C m2 226,80
RAZEM 226,80
1.2. Drzwi i okna wewnetrzne
16
116|KNNR 2 Montaz oscieznic metalowych - wg PBW szt.
d.1./1104-01
2.16
<D1>0,8*2,00*6 9,60
<D2> 0,9*2,00*6 10,80
<D1>0,9*2,00*[11+12] 41,40
A (obliczenia pomocnicze) ========
61,80
6+6+11+12 szt. 35,00
RAZEM 35,00
117|KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych. Konstrukcja skrzydta m2
d.1./1103-01 wzmocniona, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypetniong pty-
2.16 tg widrowg otworowa lub petng. Rama wraz z wypetnieniem obfozona powinna
byé dwustronnie ptyta HDF. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci min . 0,5
mm. Drzwi w kolorze do uzgodneinia na budowie z Uzytkownikiem i projektan-
tem. Na dole otwory wentylacyjne o sumie powierzchni min. 220cm2 - D2, D3 -
wg PBW
<D2> 0,9*2,00*6 m?2 10,80
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<D3> 0,8*2,00*6 m?2 9,60
RAZEM 20,40
118/ KNNR 2 Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych petnych. Konstrukcja skrzydta m2
d.1./1103-01 wzmochiona, oparta na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypetniong pty-
2.16 tg wiérowg otworowg lub petng. Rama wraz z wypetnieniem obtozona powinna
by¢ dwustronnie ptytg HDF. Skrzydto pokryte okleing HPL o grubosci min . 0,5
mm. . Drzwi w kolorze do uzgodneinia na budowie z Uzytkownikiem i projek-
tantem. - D1 - wg PBW
<D1>0,9*2,00*[11+12] m?2 41,40
RAZEM 41,40
119|KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wg PBW m2
d.1.|1040-02
2.16
<AL3> 1,64*2,95*3 m?2 14,51
<AL4> 1,64*3,0*3 m?2 14,76
RAZEM 29,27
120/ KNR-W 2-02 |Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - EI30 - wg PBW m2
d.1.|1040-02
2.16
<AL1-EI30> 1,11*2,95 m?2 3,27
<AL2-EI30>1,11*3,0 m?2 3,33
RAZEM 6,60
121/KNR-W 2-02 |Scianki aluminiowe - El 15 - wg PBW m2
d.1.|1040-05
2.16
<portiernia> [3,0+1,67]*3,0 m2 14,01
<do pom. wypoczynku> 4,18*3,0 m2 12,54
RAZEM 26,55
122|KNR-W 2-02 |Scianki ustepowe - wg PW m2
d.1./1029-05
2.16
<POM. NR 5> [1,564+1,05]*2,7 m?2 6,99
<POM. NR 8> [1,54+1,05]*3,2 m?2 8,29
<POM.NR 11/1.5/1.14> [1,54+1,05]*3,2*3 m?2 24,86
<POM.NR 14 /1.8 /1.14> [1,54+1,05]*3,2*3 m?2 24,86
<POM. NR 36> [1,4*2,0] m?2 2,80
<POM. NR 35> [1,4*2,0+2,11*2,0] m?2 7,02
<POM. NR 1.19> [1,47*2,0] m?2 2,94
<POM. NR 1.20> [1,47*2,0] m?2 2,94
<POM. NR 1.17>[0,95*2,0] m?2 1,90
RAZEM 82,60
123|KNR-W 2-02 |Scianka szklana z drzwiami do natrysku do wys. 2,05 m - wg PBW m2
d.1./1029-05
2.16|analogia
<POM. NR 18> [0,6+0,82]*2,05 m?2 2,91
<POM. NR 27> [0,6+0,82]*2,05 m?2 2,91
<POM. NR 28> [0,6+0,82]*2,05 m?2 2,91
<POM. NR 31> [0,6+0,82]*2,05 m?2 2,91
RAZEM 11,64
124 BLAT Z KAMIENIA SZTUCZNEGO ( zaawansowany produkt kompozytowy, gr |m
d.1.|kalk. wtasna |12mm, stosowany do produkgji blatéw kuchennych, laboratoryjnych, $cian wa-
2.16 nien/ prysznicow, zlewozmywakoéw, itd. Materiat jednolity, nieporowaty — homo-
geniczny materiat powierzchniowy sktadajacy sie z zywicy akrylowej i z minera-|
tow naturalnych. Mozliwos¢ uzyskania jednolitej, gtadkiej, wodoodpornej po-
wierzchni.)
-OKLADZINA MONTOWANA NA PLYCIE WIOROWEJ ZABEZPIECZONEJ
PRZED WILGOCIA | PODKONSTRUKCJI STALOWEJ MOCOWANEJ DO
SCIANEK BOCZNYCH | SCIANY PODLUZNEJ .
- ZPRZODU OPTYCZNIE WIDOCZNY PAS SZEROKOSCI 10cm
- KOLOR DO UZGODNIENIA NA BUDOWIE
- WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZIC NA BUDOWIE
2,38*[4+4]+1,31*2 m 21,66
RAZEM 21,66
125 Scianka sktadana - wg PBW m2
d.1.|kalk. wtasna
2.16
3,64*2,95*2*2 m?2 42,95
RAZEM 42,95
1.2 Elementy kowalsko-$lusarskie
17
126|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe wewnetrzne - stal nierdzewna - wg PW m
d.1./1208-01
2.17
3,54+3,3+1,43 m 8,27
RAZEM 8,27
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127 KNR-W 2-02 |Pochwyty schodowe wewnetrzne - stal nierdzewna - wg PW m
d.1./1208-03
2.17|analogia
3,22+3,54 m 6,76
RAZEM 6,76
128|KNR-W 2-02 |Wycieraczka - wg PW szt.
d.1./1219-03
2.17
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
129 Pochwyty dla niepetnosprawnych - wg PW szt
d.1.|kalk. wtasna
217
2+2+1+1 szt 6,00
RAZEM 6,00
130 Lustra wklejane w sanitariatach - wg PB m2
d.1.|kalk. wtasna
2.17
45 m?2 45,00
RAZEM 45,00
131 Tablica Informacyjna m2
d.1.|kalk. wtasna
217
1,4*2,15 m?2 3,01
RAZEM 3,01
132 Sauna - wg PBW kpl
d.1.|kalk. wtasna
2.17
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
133|KNR 2-17 Wentylatory np. EDM 100 - wg PW szt.
d.1./0206-01
217
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
1.2, Roboty malarskie
18
134 KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba akrylowg lateksowg pétmatowa do zastosowan w |m2
d.1./1510-03 miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o podwyz-
2.18|analogia szonej odpornosci na $cieranie. powierzchni wewnetrznych - podtozy gipso-
wych z gruntowaniem
PARTER
<pom.nr 0 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m?2 8,50
<pom.nr 1> 17,4 m2 17,40
<pom.nr 2> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 3> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 4> 21,5 m2 21,50
<pom.nr 5> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 6> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 7> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 8> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 9> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 10> 14,0 m2 14,00
<pom.nr 11> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 13> 7,0 m2 7,00
<pom.nr 14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 16> 17,9 m2 17,90
<pom.nr 17> 1,4 m2 1,40
<pom.nr 18> 4,1 m2 4,10
<pom.nr 19> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 20> 12,0 m2 12,00
<pom.nr 21> 24,3 m2 24,30
<pom.nr 22> 57,7 m2 57,70
<pom.nr 23> 19,0 m2 19,00
<pom.nr 24> 34,0 m2 34,00
<pom.nr 25> 224 m2 22,40
<pom.nr 26> 9,2 m2 9,20
<pom.nr 27> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 28> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 29> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 30> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 31> 4,6 m2 4,60
<pom.nr 32> 10,8 m2 10,80
<pom.nr 33> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 34> 4,1 m2 4,10
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<pom.nr 35> 7,2 m2 7,20
<pom.nr 36> 9,4 m2 9,40
A (sumaczesciowa) ] e
m?2 454,50
| PIETRO
<pom.nr 1.01 KLATKA SCHODOWA> 8,5 m?2 8,50
<pom.nr 1.01 > 19,8 m2 19,80
<pom.nr 1.02> 4,5 m2 4,50
<pom.nr 1.03> 18,7 m2 18,70
<pom.nr 1.04> 20,7 m2 20,70
<pom.nr 1.05> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.06> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.07> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.08> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.09> 14,1 m2 14,10
<pom.nr 1.10> 13,9 m2 13,90
<pom.nr 1.11>9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.12> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.13> 6,9 m2 6,90
<pom.nr 1.14> 9,0 m2 9,00
<pom.nr 1.15> 14,2 m2 14,20
<pom.nr 1.16> 5,3 m2 5,30
<pom.nr 1.17> 13,1 m2 13,10
<pom.nr 1.18> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.19> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.20> 4,7 m2 4,70
<pom.nr 1.21> 14,5 m2 14,50
<pom.nr 1.22> 59 4 m2 59,40
<pom.nr 1.23> 53,7 m2 53,70
<pom.nr 1.24> 2,9 m2 2,90
<pom.nr 1.25> 4,2 m2 4,20
<pom.nr 1.26> 14,8 m2 14,80
<pom.nr 1.27> 11,4 m2 11,40
<pom.nr 1.28> 11,0 m2 11,00
<pom.nr 1.29> 12,9 m2 12,90
<pom.nr 1.30> 23,1 m2 23,10
<pom.nr 1.31> 16,2 m2 16,20
<pom.nr 1.32> 10,2 m2 10,20
B (sumaczesciowa) | e
m?2 454,90
RAZEM 909,40
135/KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farba akrylowg lateksowg pétmatowa do zastosowan w |m?2
d.1.{1510-03 miejscach wymagajgcych duzej odpornosci na zuzycie - zmywalng o podwyz-
2.18|analogia szonej odpornosci na scieranie - kolor biaty - powierzchni wewnetrznych -
podtozy gipsowych z gruntowaniem
poz.76 m2 909,40
RAZEM 909,40
1.2./45321000-3 |Elewacja
19
136/ KNR 2-02 Izolacje cieplne i przeciwdzwiekowe z wetny mineralnej pionowe z ptyt uktada- |[m2
d.1./0613-06 nych na sucho
2.19|analogia Ptyty z wet.mineralnej-180mm
Elewacja pétnocna
[66,41+0,32*2]*4,0 228,20
Elewacja potudniowa
[66,41+0,32*2+4,6]"8,0 493,20
Elewacja zachodnia
5,71*8,0 45,68
Elewacja zachodnia
10,31*8,0 82,48
A (obliczenia pomocnicze) ========
849,56
<01>2,5*0,8"6 12,00
<02>1,2*2,15*2 5,16
<03> 2,4*2,15%6 30,96
<04> 4,8*2,15%4 41,28
<05> 1,2*2,95*2 7,08
<06> 2,4*2,95*2 14,16
<07> 4,8*2,95*3 42,48
<08> 1,25"3,0*2 7,50
< Alz1>1,11*2,22*2 4,93
< Alz2>1,11*2,95*3 9,82
< Alz3> 1,20*2,95 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 8,46
< Alz5> 2,40*2,95 7,08
<BG1>3,0"2,5 7,50
<BG2>4,9*3,0 14,70
<BG3>5,0"2,95 14,75
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B (obliczenia pomocnicze) ========
231,40
poz.136A m?2 849,56
-poz.136B m?2 -231,40
RAZEM 618,16
137|KNR 0-33 Przymocowanie ptyt z wetny mineralnej i styropianu kotkami do scian m2
d.1./0123-01
2.19
poz.136*6 m?2 3 708,96
RAZEM 3 708,96
138 NNRNKB (z.VI) Licowanie $cian ptytkami kamionkowymi GRES o wym. 30x30 cm na m2
d.1.|202 2802-05 |zaprawie klejowej o gr. warstwy 5 mm
2.19|analogia
Elewacja pétnocna
[66,41+0,32*2]*0,15 m?2 8,56
Elewacja potudniowa
[66,41+0,32*2+4,6]*0,15 m?2 9,25
Elewacja zachodnia
5,71*0,15 m?2 0,86
Elewacja zachodnia
10,31*0,15 m?2 1,55
RAZEM 20,22
139/KNR 0-33 Ochrona naroznikéw wypuktych m
d.1./0121-01
2.19
poz.0+poz.0 m btad odwota-
nia do ob-
miaru pozycji
#p0
4,2*4+8,2*4 m 49,60
RAZEM 49,60
140|KNR 2-02 Spadki pod obrobki blacharskie z zaprawy m2
d.1.|0923-04
2.19
poz.67*0,3 m2 22,94
RAZEM 22,94
141/NNRNKB (z.VI) Obraébki blacharskie z blachy powlekanej o szer.w rozwinieciu ponad 25 |m?2
d.1./202 0541-02 |cm - wg PBW
2.19|analogia
poz.67*0,35 m?2 26,76
RAZEM 26,76
142 Plyty wtoknocementowe wraz z konstrukcja wsporczg - wg PBW m2
d.1.|kalk. wtasna
2.19
Elewacja pétnocna
[66,41+0,32*2+0,26*2]*4,19 241,22
44,81*0,26 11,65
Elewacja potudniowa
[66,41+0,32*2+4,6+0,26+0,1+0,26*2*2]*8,12 511,97
48,75*0,26 12,68
Elewacja zachodnia
5,71*8,12 46,37
Elewacja zachodnia
10,31*8,12 83,72
A (obliczenia pomocnicze) ========
907,61
<01>2,5%0,8"6 12,00
<02> 1,2*2,15*2 5,16
<03> 2,4*2,15%6 30,96
<04> 4,8*2,15%4 41,28
<05> 1,2*2,95*2 7,08
<06> 2,4*2,95*2 14,16
<07> 4,8*2,95*3 42,48
<08> 1,25*3,0*2 7,50
< Alz1>1,11*2,22*2 4,93
< Alz2>1,11*2,95*3 9,82
< Alz3>1,20*2,95 3,54
< Alz4> 1,41*3,0*2 8,46
< Alz5> 2,40%2,95 7,08
<BG1>3,02,5 7,50
<BG2>4,9*3,0 14,70
<BG3> 5,0*2,95 14,75
B (obliczenia pomocnicze) ========
231,40
poz.142A m?2 907,61
-poz.142B m?2 -231,40
RAZEM 676,21
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143 Daszki szklane - wg PW m2
d.1.|kalk. wtasna
2.19
5,21*1,1 m?2 5,73
3,67*1,0 m?2 3,67
5,4%1,0 m?2 5,40
3,4*1,0 m2 3,40
RAZEM 18,20
144/ KNR 2-02 Rusztowania zewnetrzne rurowe o wysokosci do 15 m m2
d.1.|1604-02
2.19
Elewacja potudniowa
[66,41+0,32*2+4,6]*8,12 500,60
Elewacja zachodnia
5,71*8,12 46,37
Elewacja zachodnia
10,31*8,12 83,72
A (obliczenia pomocnicze) ========
630,69
poz.144A*1,2 m?2 756,83
RAZEM 756,83
145|KNR 2-02 r. |Czas pracy rusztowan grupy 1
d.1./16 z.s2.5.15 |(p0z.:136,137,139,140,142)
2.19
1.3 ZAGOSPODAROWANIE TERENU
1.31 Roboty drogowe
1.3. Niwelacja terenu pod drogi
1.1
146 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.1./0114-02 wierzchnie
3.1.1
[p0z.157+p0z.169+p0z.389+p0z.478]/10000 ha 0,37
RAZEM 0,37
147|/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.1./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
3.1.1 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ze sktadowaniem
<nadmiar w robotach drogowych do wywiezienia> 3630,75 3630,75
A (obliczenia pomocnicze) ========
3630,75
ujeto w nawierzchniach
<drogi> 869,92+494,22+314,36 1678,50
B (obliczenia pomocnicze) ========
1678,50
poz.A-poz.B m3 1952,25
RAZEM 1952,25
1.3. Chodniki
1.2
148 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.1./0114-02 wierzchnie
3.1.2
poz.155/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
149|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.1./0126-01 spycharek
3.1.2/0126-02
poz.153 m2 253,81
RAZEM 253,81
150/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1./0229-02 kat. Il
3.1.2|analogia
poz.149*0,2 m3 50,76
RAZEM 50,76
151|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.1./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3.1.2
poz.150 m3 50,76
RAZEM 50,76
152|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.1.2/0105-04
poz.153 m?2 253,81
RAZEM 253,81
153|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-pias- |m?2
d.1./0321-02 kowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.1.2
253,81 m?2 253,81
RAZEM 253,81
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154 KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-1V
3.1.2
0,06*[poz.156] m 21,12
RAZEM 21,12
155|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03
3.1.2
0,06*[p0oz.156] m3 21,12
RAZEM 21,12
156/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
3.1.2
352 m 352,00
RAZEM 352,00
1.3. Drogi
1.3
157|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 58 cm
3.1.3/0101-02
poz.165 m?2 1622,30
RAZEM 1622,30
158|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.1.3|analogia mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.157*0,53 m3 859,82
RAZEM 859,82
159|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1./0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
3.1.3
poz.165 m?2 1622,30
RAZEM 1622,30
160|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.1./0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
3.1.3 Krotnos¢ = -2
poz.159 m?2 1 622,30
RAZEM 1622,30
161/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.1.3/0105-04
poz.165 m?2 1622,30
RAZEM 1622,30
162|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1./0101-03 szer.3,2m
3.1.3
poz.165%1,2 m?2 1946,76
RAZEM 1946,76
163|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 25 cm
3.1.3/0114-06 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm
poz.165 m?2 1622,30
RAZEM 1622,30
164|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|0114-07 niu 10 cm
3.1.3/0114-08 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
poz.165 m2 1622,30
RAZEM 1622,30
165/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m?2
d.1./0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
3.1.3|analogia
1622,3 m?2 1622,30
RAZEM 1622,30
166/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1./0401-04 kat.Ill-1V
3.1.3
0,06*[poz.168] m 89,88
RAZEM 89,88
167|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
3.1.3
0,06*[p0oz.168] m3 89,88
RAZEM 89,88
168|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowe;j
3.1.3
1498 m 1498,00
RAZEM 1498,00
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1.3. Miejsca postojowe azurowe
1.4
169|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.1./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 53 cm
3.1.4/0101-02
poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70
170/ KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.1.4|analogia mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ze skladowaniem
poz.169*0,53 m3 364,48
RAZEM 364,48
171/KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.1./0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
3.14
poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70
172|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.1./0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
3.14 Krotnos¢ = -2
poz.177 m?2 687,70
RAZEM 687,70
173|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.1./0105-03 Wy po zageszczeniu
3.1.4/0105-04
poz.179 m2 687,70
RAZEM 687,70
174 KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.1./0101-03 szer.3,2m
3.14
poz.179*1,2 m?2 825,24
RAZEM 825,24
175|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1./0114-05 niu 15 cm
3.14
poz.179 m?2 687,70
RAZEM 687,70
176/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.1.|/0114-07 niu 8 cm
3.14
poz.179 m?2 687,70
RAZEM 687,70
177/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.1./0114-08 grubosci po zageszczeniu
3.14 Krotnos¢ = -3
poz.176 m?2 687,70
RAZEM 687,70
178/ KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 5 cm gru- |m2
d.1./0105-07 bosci warstwy po zageszczeniu
3.1.4/0105-08
poz.179 m?2 687,70
RAZEM 687,70
179|/KNR 9-11 Nawierzchnia z geokrat o wysokos$ci 5 cm m2
d.1./0102-01
3.1.4|analogia
687,7 m?2 687,70
RAZEM 687,70
180|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.1.|0401-04 kat.IlI-1V
3.14
0,06*[p0oz.182] m 45,18
RAZEM 45,18
181|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1.|0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
3.14
0,06*[poz.182] m3 45,18
RAZEM 45,18
182|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.1./0403-03 towo-piaskowej
3.14
753 m 753,00
RAZEM 753,00
1.3. Schody terenowe
1.5
183|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.1./0114-02 wierzchnie
3.15
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poz.188/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
184 KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.1./0126-01 spycharek
3.1.5/0126-02
poz.188 m2 20,39
RAZEM 20,39
185/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.1.|0229-02 kat. Ill
3.1.5|analogia
poz.184*0,2 m3 4,08
RAZEM 4,08
186/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.1./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
3.15
poz.185 m3 4,08
RAZEM 4,08
187|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.1./0105-01 zageszczeniu
3.1.5/0105-02
poz.188 m2 20,39
RAZEM 20,39
188/ KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.1./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
3.15
48,2 48,20
A (obliczenia pomocnicze) ========
48,20
etap Il
2,072,7 5,40
etap Il
2,0%[2,4+2,25] 9,30
etap IV
1,9*[2,7*2+1,5] 13,11
B (obliczenia pomocnicze) ========
27,81
poz.A-poz.B m2 20,39
RAZEM 20,39
189|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.1./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
3.15
0,04*poz.190 m3 3,67
RAZEM 3,67
190|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.1./0407-03 niem spoin piaskiem
3.15
2*[0,6+1,2+2,7*3]/0,3+2%[0,6+1,2+2,7*3]*1,3 m 91,74
RAZEM 91,74
191/KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - wg PBW m
d.1./1207-01
3.15
2,4%1,3*10 m 31,20
RAZEM 31,20
1.3. Mur oporowy
1.6
192|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.1./0215-02 odkfad w gruncie kat. 11l
3.1.6
<mur 3- wzdtuz schodéw>[5,56+4,971*2,2*4,0 m3 92,66
<mur 4>[5,20+6,64+1,45]*1,8*4,0 m3 95,69
<mur 5>[3,31+6,06+3,21+7,34+4,67+10,19+29,97+5,54+27,67]*1,4*3,0 m3 411,43
RAZEM 599,78
193|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.1./0302-02 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) ze sktadowaniem
3.1.6
poz.196 m3 17,68
RAZEM 17,68
194 KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.1./0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
3.1.6 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ze skladowaniem
poz.197+poz.198 m3 103,18
RAZEM 103,18
195/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
3.1.6
poz.192-poz.196-poz.197-poz.198 m3 478,92
RAZEM 478,92
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196 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.1.6
<mur 3- wzdtuz schodéw>[[5,56+4,97]*2,0]*0,1 m3 2,11
<mur 4>[5,20+6,64+1,45]*1,4*0,1 m3 1,86
<mur 5>[3,31+6,06+3,21+7,34+4,67+10,19+29,97+5,54+27,67]*1,4*0,1 m3 13,71
RAZEM 17,68
197|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.1./0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
3.1.6 Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 3- wzdtuz schodéw>[[5,56+4,971*1,8]*0,3 m3 5,69
<mur 4>[5,20*1,8+6,64*1,8+1,45*0,8]*0,3 m3 6,74
<mur 5>[3,31+6,06+3,21+7,34+4,67+10,19+29,97+5,54+27,67]*1,4*0,3 m3 41,14
RAZEM 53,57
198 KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.1./0229-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
3.1.6 Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 3- wzdtuz schodéw>[[5,56+4,97]*3,9]*0,25 m3 10,27
<mur 4>[5,20*4,95+6,64*[4,95+0,9]/2+1,45*2,0]*0,25 m3 12,02
<mur 5>[13,13+23,29]*3*0,25 m3 27,32
RAZEM 49,61
199|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.1.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3.1.6
[p0z.197+poz.198]*27/1000 t 2,79
RAZEM 2,79
1.3. Ogrodzenia
1.7
1.3. Ogrodzenie systemowe
1.71
200|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.1./0215-06 odkfad w gruncie kat. 11l
3.1.
7.1
1,00%1,00*0,9*poz.205 m3 216,90
RAZEM 216,90
201|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.1./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
3.1.
7.1
poz.200-poz.202 m3 203,34
RAZEM 203,34
202|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
3.1.
7.1
(0,25*0,25*0,9)*poz.205 m3 13,56
RAZEM 13,56
203|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.1.
7.1
0,25*0,25*0,1*p0z.205 m3 1,51
RAZEM 1,51
204 |KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1./0204-01 z.sz.|ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
3.1./r035.7.
7.1/19907-05
0,25*0,25*0,8*p0z.205 m3 12,05
RAZEM 12,05
205|/KNR 2-02 Otwory na gniazda stupkéw szt.
d.1.|0282-05
3.1.|analogia
7.1
241 szt. 241,00
RAZEM 241,00
206 Ogrodzenie systemowe h=1,7 - wg PBW m
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.1
4,03+55,03+14,5+39,02+93,46+7,03+50,36+11,84+1,75+70,94+49,38+51,45+ |\ m 470,29
21,5
RAZEM 470,29
207 Ogrodzenie systemowe h=4,0 - wg PBW m
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.1
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2,68+58,59+19,5+23,47 m 104,24
RAZEM 104,24
208 Ogrodzenie systemowe h=1,7 - na murze oporowym - wg PBW m
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.1
108,72 m 108,72
RAZEM 108,72
209 Ogrodzenie systemowe h=4,0 - na murze oporowym - wg PBW m
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.1
12,27 m 12,27
RAZEM 12,27
210/ KNR-W 2-02 |Balustrady na murku oporowym - wg PBW m
d.1./1207-01
3.1.
7.1
1,2*3+1,2*5*1,3+1,45 m 12,85
RAZEM 12,85
1.3. Brama i furtki - wg PW
1.7.2
211/KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mii gt do m3
d.1./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
3.1.
7.2
1,6*1,6*0,9*[p0z.216+p0z.217] m3 6,91
RAZEM 6,91
212|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.1./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
3.1.
7.2
poz.211-poz.213 m3 5,18
RAZEM 5,18
213|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.1./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
3.1.
7.2
poz.214+poz.215 m3 1,73
RAZEM 1,73
214/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.1./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.1.
7.2
0,8*0,8*0,1*[p0oz.216+p0z.217] m3 0,19
RAZEM 0,19
215|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.1./0204-01 z.sz.|uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
3.1./r035.7.
7.2/9907-05
0,8*0,8*0,8*[p0z.216+p0z.217] m3 1,54
RAZEM 1,54
216 Brama systemowa 1,7x4,0 m - wg PBW kpl
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
217 Brama systemowa 4,0x4,0 m - wg PBW kpl
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
218 Furtka 1,2x1,7- wg PBW kpl
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
1.3. Wiata $mietnikowa - wg PBW
1.7.3
219 Wiata $mietnikowa - wg PBW kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.3
1 kpl. 1,00
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RAZEM 1,00
1.3. Elemety malej architektury
1.74
220 taweczka waska, dtugosc¢ tawki: 170cm, szeroko$¢ 40cm - wg PBW kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.4
12 kpl. 12,00
RAZEM 12,00
221 Kosz na $mieci zewnetrzny - wg PBW kpl.
d.1.|kalk. wtasna
3.1.
7.4
20 kpl. 20,00
RAZEM 20,00
1.3.2 Wycinka drzew
222|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych szt.
d.1./0110-09
3.2|analogia
96 szt. 96,00
RAZEM 96,00
223/KNR 5-031  |Usunigcie krzewéw twardych m2
d.1./1401-04
3.2|analogia
350 m?2 350,00
RAZEM 350,00
224|KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc ze sktadowaniem m3
d.1./0110-01
3.2|/0110-04
3,14*0,5%0,5*8*poz.222 m3 602,88
RAZEM 602,88
225/KNR 2-01 Wywozenie gatezi ze skladowaniem mp
d.1./0110-03
3.2|/0110-05
analogia
10,9*poz.222 mp 1046,40
RAZEM 1046,40
226|KNR 2-01 Wywozenie karpiny ze sktadowaniem mp
d.1./0110-02
3.2|/0110-05
analogia
[16,9%p0z.222]*0,2 mp 324,48
RAZEM 324,48
227/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi o poj. tyzki 0.15 m3 |m3
d.1./0201-02 w gruncie kat. lll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na
3.2 odlegtosé¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.226 m3 324,48
RAZEM 324,48
228|KNR 2-01 Oczyszczenie terenu z pozostatosci po wykarczowaniu (drobne gatezie, korze-|m?2
d.1./0111-04 nie i kora bez wrzosu) z wywiezieniem
3.2
1000 m?2 1.000,00
RAZEM 1.000,00
1.3.3 Zielen
229|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.1./0213-01 warstwy 2 cm
3.3
poz.231/10000 ha 0,17
RAZEM 0,17
230|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.1./0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy
3.3 Krotnosé =7
poz.229 ha 0,17
RAZEM 0,17
231|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.1.|0401-05
3.3
5559,5*30% m?2 1667,85
RAZEM 1667,85
232|KNR 2-21 Sadzenie pngczy w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawg szt.
d.1./0332-04 pnacza
3.3|analogia
300 szt. 300,00
RAZEM 300,00
2 Il ETAP
21 Nawierzchnie
211 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
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233|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.2./0114-02 wierzchnie
1.1
poz.240/10000 ha 0,87
RAZEM 0,87
234/ KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.2./0217-04
1.1
<boisko> poz.240*0,2 m3 1738,98
RAZEM 1738,98
235|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-02 kat. Ill
1.1
poz.234*70% m3 1217,29
RAZEM 1217,29
236|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.2.|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1
poz.235 m3 1217,29
RAZEM 1217,29
237|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.2./0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
1.1
poz.235 m3 1217,29
RAZEM 1217,29
2.1.2 Boisko petnowymiarowe z trawy naturalnej 68x105 m
238|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.2./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 25 cm
1.2/0101-02
poz.240 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
239/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.2./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km - ze sktadowaniem
poz.238%0,25 m3 2173,72
<niewykorzystany humus> poz.234*30% m3 521,69
RAZEM 2 695,41
240/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.2./0103-04 nawierzchni w gr.kat.I-IV
1.2
<catkowita powierzchnia> 8694,9 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
241|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2.|0104-05 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - grubos¢ warstwy po zageszczeniu
1.2 10 cm
poz.240 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
242/KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku w korycie lub na catej szerokosci drogi, wyko- |m2
d.2./0104-06 nanie reczne, zageszczanie mechaniczne - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po-
1.2 nad 10 cm
Krotnos¢ = -5
poz.240 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
243|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-05 niu 15 cm
1.2
8694,9 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
244 \KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.|0114-07 niu 8 cm
1.2 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.0-16mm
8694,9 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
245/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna - za kazdy dalszy 1 cm m2
d.2./0114-08 grubosci po zageszczeniu
1.2 Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.0-16mm
Krotnos¢ = -3
8694,9 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
246|KNR 2-21 Warstwa wegetacyjna grubo$¢ warstwy 2 cm ha
d.2./0213-01
1.2|analogia
poz.240/10000 ha 0,87
RAZEM 0,87
247|KNR 2-21 Warstwa wegetacyjna - dodatek za kazdy nastepny 1 cm grubo$¢ warstwy ha
d.2./0213-02 Krotnosé = 13
1.2|analogia
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poz.246 ha 0,87
RAZEM 0,87
248|KNR 2-23 Wykonanie nawierzchni trawiastej darniowaniem petnym na uprzednio przygo- |m2
d.2./0210-01 towanej warstwie wegetacyjnej na terenie ptaskim bez nawozenia
1.2
poz.240 m?2 8 694,90
RAZEM 8 694,90
249 Profesjonalne bramki do gry w pitke nozng z siatkg - wg PBW para
d.2.|kalk. wtasna
1.2
1 para 1,00
RAZEM 1,00
250 Choragiewki narozne - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.2
4 kpl 4,00
RAZEM 4,00
251/KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.2.|0401-04 kat.Ill-1V
1.2
poz.253 m 378,00
RAZEM 378,00
252|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.|0402-04
1.2
0,06*[p0z.253] m3 22,68
RAZEM 22,68
253|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
1.2
[74+115]*2 m 378,00
RAZEM 378,00
21.3 Trybuna nr 1
254/ KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.2./0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
1.3
2,4*2,4*1,2*24 m3 165,89
RAZEM 165,89
255|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2./0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu 1l1)
1.3
poz.258 m3 4,70
RAZEM 4,70
256|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.3 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.259+p0z.260 m3 24,67
RAZEM 24,67
257|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1.3
p0z.254-p0z.258-p0z.259-p0z.260 m3 136,52
RAZEM 136,52
258/ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.3
1,4*1,4*0,1*24 m3 4,70
RAZEM 4,70
259|/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.2./0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty C20/25 (B-25)'
0,4*0,4*0,3*24 m3 1,15
RAZEM 1,15
260|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.2.|0204-04 stosowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty C20/25 (B-25)"
1,4*4,0%0,7*6 m3 23,52
RAZEM 23,52
261|KNR 0-41 Izolacje przeciwwodne powlokowe poziome - wykonywane z dyspersyjnej ma- |m2
d.2.|0106-04 sy asfaltowo—kauczukowej - wg PW
1.3|analogia
0,4%0,4*24 m?2 3,84
1,4*4,0%0,7*6 m?2 23,52
RAZEM 27,36
262|KNR 0-41 Izolacje przeciwwodne powlokowe pionowe - wykonywane z dyspersyjnej ma- |m2
d.2.|0107-04 sy asfaltowo—kauczukowej - wg PW
1.3|analogia
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0,4%4*0,3*24 m?2 11,52
[1,4+4,01*2%0,7*6 m?2 45,36
RAZEM 56,88
263|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.3
0,9 t 0,90
RAZEM 0,90
264 Trybuna na 400 miejsc - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
265 Wiata stadionowa 13 osobowa - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
266 Wiata stadionowa 3 osobowa - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
1.3
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
21.4 Chodniki z kostki betonowej
267 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.2./0114-02 wierzchnie
1.4
poz.272/10000 ha 0,04
RAZEM 0,04
268/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.2./0126-01 spycharek
1.4/0126-02
poz.272 m2 360,00
RAZEM 360,00
269|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-02 kat. Ill
1.4|analogia
poz.268*0,2 m3 72,00
RAZEM 72,00
270/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.2.|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.4
poz.269 m3 72,00
RAZEM 72,00
271|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2./0105-01 zageszczeniu
1.4/0105-02
poz.272 m?2 360,00
RAZEM 360,00
272/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.4
<ETAP II> 360 m?2 360,00
RAZEM 360,00
273|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.4
0,04*poz.274 m3 0,52
RAZEM 0,52
274/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
1.4
<ETAP 11> 13 m 13,00
RAZEM 13,00
2.1.5 Schody terenowe
275/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.2.|0114-02 wierzchnie
1.5
poz.280/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
276|/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.2./0126-01 spycharek
1.5/0126-02
poz.280 m2 5,40
RAZEM 5,40
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277|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.2.|0229-02 kat. Ill
1.5|analogia
poz.276*0,2 m3 1,08
RAZEM 1,08
278/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.2./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.5
poz.277 m3 1,08
RAZEM 1,08
279|/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.2./0105-01 zageszczeniu
1.5/0105-02
poz.280 m2 5,40
RAZEM 5,40
280/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.2./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5
2,072,7 m?2 5,40
RAZEM 5,40
281|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.5
0,04*poz.282 m3 1,08
RAZEM 1,08
282|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.2.|0407-03 niem spoin piaskiem
1.5
2,0710+2,7*2*1,3 m 27,02
RAZEM 27,02
283|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - wg PBW m
d.2./1207-01
1.5
2,7*1,3 m 3,51
RAZEM 3,51
2.2 Tablica wynikow
284 Tablica wynikéw - wg PBW kpl.
d.2.2|kalk. wtasna
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
2.3 Mur oporowy
285/KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2.3|0215-06 odktad w gruncie kat. Ill
<mur 2>[15,5*3,9%1,8+15,5*3,2*1,3+77,4*1,9*1,3+[1,87+1,65]*1,1*0,8] m3 367,57
<mur 3>[11,48]*1,8*3,6 m3 74,39
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*1,4*4,0 m3 330,46
RAZEM 772,42
286|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.2.3|0302-02 wymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) ze sktadowaniem
poz.289 m3 30,31
RAZEM 30,31
287|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.2.3|0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.290+p0z.291 m3 218,11
RAZEM 218,11
288|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2.3/0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
poz.285-p0z.289-p0z.290-p0z.291 m3 524,00
RAZEM 524,00
289|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2.3/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
<mur 2>[15,5*2,0+15,5%1,5+77,4*1,5+1,87*1,0+1,65*1,0]*0,1 m3 17,39
<mur 3>[11,48]*2,0*0,1 m3 2,30
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*1,8"0,1 m3 10,62
RAZEM 30,31
290|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.2.3/0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 2>[15,5*1,8+15,5%1,3+77,4*1,3+1,87*0,8+1,65*0,8]*0,3 m3 45,45
<mur 3>[11,48]*1,8*0,3 m3 6,20
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*1,8*0,3 m3 31,87
RAZEM 83,52
291|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.2.3|0229-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 2>[15,5"3,9+15,5*3,2+77,4*1,9+[1,87+1,65]*1,1]*0,25 m3 65,25
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<mur 3>[11,48]*3,6*0,25 m3 10,33
<mur 6>[4,2+7,91+2,19+4,2+4,85+1,66+5,39+11,7+1,47+15,44]*4*0,25 m3 59,01
RAZEM 134,59
292|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.2.3/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
[p0z.290+p0z.291]*27/1000 t 5,89
RAZEM 5,89
24 Ogrodzenia
2.4.1 Ogrodzenie systemowe
293|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.2./0215-06 odktad w gruncie kat. Il ze skladowaniem
4.1
1,00%1,00*0,9*poz.298 m3 171,90
RAZEM 171,90
294 |KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.2./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
4.1
poz.293-poz.295 m3 161,16
RAZEM 161,16
295/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
4.1
(0,25*0,25%0,9)*p0oz.298 m3 10,74
RAZEM 10,74
296 KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
4.1
0,25*0,25*0,1*p0z.298 m3 1,19
RAZEM 1,19
297|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.2./0204-01 z.sz.|uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
4.1\r035.7.
9907-05
0,25*0,25*0,8*p0z.298 m3 9,55
RAZEM 9,55
298|KNR 2-02 Otwory na gniaza stupkow szt.
d.2.|0282-05
4.1|analogia
31+12+16+2+20+12+8+36+48+6 szt. 191,00
RAZEM 191,00
299 Ogrodzenie systemowe h=1,0 - wg PBW m
d.2.|kalk. wtasna
4.1
3,56+2,36+5,85+4,67+113,23+74,04+2,06 m 205,71
RAZEM 205,71
300 Ogrodzenie systemowe h=1,1 - wg PBW m
d.2.|kalk. wtasna
4.1
1,36+71,03 m 72,39
RAZEM 72,39
301 Ogrodzenie systemowe h=2,0 - wg PBW m
d.2.|kalk. wtasna
4.1
15,04 m 15,04
0,91*2+5,2+7,76+39,66+5,14+1,8+38,38+2,02+7,74+20,6 m 130,12
RAZEM 145,16
302 Ogrodzenie systemowe h=2,6 - wg PBW m
d.2.|kalk. wtasna
4.1
1,32+1,82 m 3,14
RAZEM 3,14
303 Ogrodzenie systemowe h=3,05 - wg PBW m
d.2.|kalk. wtasna
4.1
28,42+1,81 m 30,23
RAZEM 30,23
2.4.2 Brama i furtki - wg PW
304 KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mii gt do m3
d.2./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
4.2
1,6*1,6*0,9%[p0z.309+p0z.310] m3 4,61
RAZEM 4,61
305|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.2./0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
4.2
poz.304-poz.306 m3 3,46
RAZEM 3,46
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306 KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
4.2
poz.307+p0oz.308 m3 1,15
RAZEM 1,15
307|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
4.2
0,8*0,8"0,1*[p0oz.309+p0z.310] m3 0,13
RAZEM 0,13
308/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.2.|/0204-01 z.sz.|ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
4.2|r035.7.
9907-05
0,8*0,8"0,8*[p0oz.309+p0z.310] m3 1,02
RAZEM 1,02
309 Brama systemowa 2,0x4,0 m - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
310 Brama systemowa 2,5x4,0 m - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.2
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
311 Furtka 1,0x1,2- wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
312 Furtka 1,1%1,2 - wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.2
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
313 Furtka 1,2*2,0- wg PBW kpl
d.2.|kalk. wtasna
4.2
3 kpl 3,00
RAZEM 3,00
243 Pitkochwyt
314|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.2./0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
43
1,00%1,00*1,2*poz.321 m3 38,40
RAZEM 38,40
315/KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.2./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
43
poz.314-poz.316 m3 28,80
RAZEM 28,80
316/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.2.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
43
(0,5*0,5*1,2)*poz.321 m3 9,60
RAZEM 9,60
317/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.2./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
43
0,5*0,5*0,1*poz.321 m3 0,80
RAZEM 0,80
318/ KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.2./0204-01 z.sz.|ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
4.3|r035.7.
9907-05
0,3*0,3*0,8*poz.321 m3 2,30
RAZEM 2,30
319/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.2./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
43
poz.318*60/1000 t 0,14
RAZEM 0,14
320|KNR 2-02 Otwory na gniaza stupkéw pitkochwytow szt.
d.2.|0282-05
4.3|analogia
poz.321 szt. 32,00
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RAZEM 32,00
321 Osadzenie gotowych stupkéw H=5,7mb szt 16*2 + H=6,1 m szt 2*2 szt
d.2.|kalk. wtasna
43
16*2 szt 32,00
RAZEM 32,00
322 Montaz sieci polipropylenowej m2
d.2.|kalk. wtasna
43
60*5*2 m?2 600,00
RAZEM 600,00
25 Wycinka drzew
323|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych szt.
d.2.5/0110-09
analogia
35 szt. 35,00
RAZEM 35,00
324 |KNR 2-01 Wywozenie dtuzyc ze sktadowaniem m3
d.2.5/0110-01
0110-04
3,14*0,5%0,5*8*p0z.323 m3 219,80
RAZEM 219,80
325/KNR 2-01 Wywozenie gatezi ze skladowaniem mp
d.2.5/0110-03
0110-05
analogia
10,9%p0z.323 mp 381,50
RAZEM 381,50
2.6 Zielen
326 KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubosé |ha
d.2.6/0213-01 warstwy 2 cm
poz.328/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
327|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.2.6/0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
Krotnosé = 7
poz.326 ha 0,02
RAZEM 0,02
328/ KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.2.6/0401-05
170,82 m?2 170,82
RAZEM 170,82
3 Il ETAP
31 Nawierzchnie
3141 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
329/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.3./0114-02 wierzchnie
1.1
poz.343/10000 ha 0,85
RAZEM 0,85
330|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.3.|0217-04
1.1
<boisko> p0z.343*0,2*50% m3 854,10
RAZEM 854,10
331|/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3.|0229-02 kat. Il
1.1
poz.330 m3 854,10
RAZEM 854,10
332|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.3./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1
poz.330 m3 854,10
RAZEM 854,10
333|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.3./0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
1.1
poz.330 m3 854,10
RAZEM 854,10
3.1.2 Boisko petnowymiarowe ze sztucznej trawy 68x105 m
334|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.3./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.2
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
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335/KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.3./0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.343*0,2 m3 1708,20
<niewykorzystany humus> poz.330*50% m3 427,05
RAZEM 2 135,25
336/ KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.3./0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
1.2
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
337|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- |m2
d.3./0104-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.2 piasek
poz.336 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
338|/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.3./0114-01 niu 20 cm
1.2 Kruszywo frakcji 31,5-63 mm
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
339/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.3./0114-02 grubosci po zageszczeniu
1.2 Kruszywo frakcji 31,5-63 mm
Krotnos¢ = -8
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
340/ KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.3./0114-03 czeniu 8 cm
1.2 Kruszywo frakcji 8-16mm
poz.343 m2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
341|KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m2
d.3./0106-03 czeniu
1.2 miat kamienny 0-4 mm
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
342/ KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.3./0106-04 bosci po zageszczeniu
1.2 miat kamienny 0-4 mm
Krotnos¢ = -2
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
343 Utozenie maty sztucznej trawy wys. wiosa 50mm - wg PW m2
d.3.|kalk. wtasna
1.2
<catowita powierzchnia>8541 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
344 Wypetnienie - granulat gumowy wraz z piaskiem kwarcowym - wg PW m2
d.3.|kalk. wtasna
1.2
poz.343 m?2 8 541,00
RAZEM 8 541,00
345/ KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-04 kat.Ill-1V
1.2
poz.347 m 346,00
RAZEM 346,00
346/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.3.|0402-04
1.2
0,06*[p0oz.347] m3 20,76
RAZEM 20,76
347 /KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem
1.2
[68+105]*2 m 346,00
RAZEM 346,00
348 Profesjonalne bramki do gry w pitke nozna z siatkg - wg PW para
d.3.|kalk. wtasna
1.2
1 para 1,00
RAZEM 1,00
349 Choragiewki narozne - wg PW kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.2
4 kpl 4,00

-41 -

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 25492




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
RAZEM 4,00
313 Trybuna nr 2
350 KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.15 m3 na |m3
d.3./0215-02 odktad w gruncie kat. Ill
1.3
2,6%5,20%1,2*6 m3 97,34
RAZEM 97,34
351|/KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.3./0302-02 wymi na odlegtosé do 1 km (kat. gruntu 1l1)
1.3
poz.354 m3 4,03
RAZEM 4,03
352|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.3 mi samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.355+p0z.356 m3 40,80
RAZEM 40,80
353|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-1lI
1.3
p0z.350-p0z.354-p0z.355-p0z.356 m3 52,51
RAZEM 52,51
354 KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.3
1,6*4,20*0,1*6 m3 4,03
RAZEM 4,03
355/KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe, o objetosci do 1,5 m3 - z zasto- |m3
d.3./0204-02 sowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty C20/25 (B-25)'
1,2*1,2*0,5*24 m3 17,28
RAZEM 17,28
356|KNR 2-02 Stopy fundamentowe prostokagtne zelbetowe, o objetosci ponad 2,5 m3 - z za- |m3
d.3./0204-04 stosowaniem pompy do betonu
1.3 Beton zwykty C20/25 (B-25)"
1,4*4,0%0,7*6 m3 23,52
RAZEM 23,52
357|KNR 0-41 Izolacje przeciwwodne powlokowe poziome - wykonywane z dyspersyjnej ma- |m2
d.3./0106-04 sy asfaltowo—kauczukowej - wg PW
1.3|analogia
1,2%1,2*24 m?2 34,56
1,4*4,0%0,7*6 m?2 23,52
RAZEM 58,08
358|KNR 0-41 Izolacje przeciwwodne powlokowe pionowe - wykonywane z dyspersyjnej ma- |m2
d.3./0107-04 sy asfaltowo—kauczukowej - wg PW
1.3|analogia
1,2*4*0,5*24 m?2 57,60
[1,4+4,0]"2%0,7*6 m2 45,36
RAZEM 102,96
359/KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.3
0,9 t 0,90
RAZEM 0,90
360 Trybuna na 204 miejsc - wg PBW kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.3
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.1.4 Trybuna trzyrzedowa nr 3
361/ KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.3.|0114-02 wierzchnie
1.4
poz.365/10000 ha 0,01
RAZEM 0,01
362|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.3./0126-01 spycharek
1.4/0126-02
poz.365 m?2 126,11
RAZEM 126,11
363|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3.|0229-02 kat. Ill
1.4|analogia
poz.362*0,2 m3 25,22
RAZEM 25,22

-42-

Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 25492




PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
364 |KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.3./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.4
poz.363 m3 25,22
RAZEM 25,22
365/ KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.3./0105-01 zageszczeniu
1.4/0105-02
39,41*3,2 m?2 126,11
RAZEM 126,11
366 KNR 2-31 Podbudowa betonowa z dylatacjg - grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 12 cm |m2
d.3./0109-01 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.4
39,41*3,2 m?2 126,11
RAZEM 126,11
367|KNR 2-02 Schody zelbetowe - stopnie betonowe zewnetrzne i wewnetrzne na gotowym |m3
d.3./0218-01 podfozu - z zastosowaniem pompy do betonu
1.4 Beton zwykty C16/20 (B-20)
poz.366*0,5 m3 63,06
[39,41+3,2]*2*1,5%0,2 m3 25,57
RAZEM 88,63
368/ KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.4
poz.367*40/1000 t 3,55
RAZEM 3,55
369 Krzesetka - demontaz instniejgcych i montaz na nowej trybunie - wg PBW kpl.
d.3.|kalk. wtasna
1.4
183 kpl. 183,00
RAZEM 183,00
370 Wiata stadionowa 13 osobowa - wg PBW kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.4
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
371 Wiata stadionowa 3 osobowa - wg PBW kpl
d.3.|kalk. wtasna
1.4
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
3.1.5 Schody terenowe
372/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.3./0114-02 wierzchnie
1.5
poz.377/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
373/KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.3./0126-01 spycharek
1.5/0126-02
poz.377 m2 9,30
RAZEM 9,30
374|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3.|0229-02 kat. Ill
1.5|analogia
poz.373*0,2 m3 1,86
RAZEM 1,86
375/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.3./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.5
poz.374 m3 1,86
RAZEM 1,86
376/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.3./0105-01 zageszczeniu
1.5/0105-02
poz.377 m?2 9,30
RAZEM 9,30
377/KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5
2,07[2,25+2,4] m?2 9,30
RAZEM 9,30
378|/KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.5
0,04*poz.379 m3 1,94
RAZEM 1,94
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379/KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem
1.5
2,0*9*2+2,4*2%1,3*2 m 48,48
RAZEM 48,48
380/ KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - wg PBW m
d.3./1207-01
1.5
2,4*2*1,3 m 6,24
RAZEM 6,24
3.1.6 Drogi
381/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m?2
d.3./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 58 cm
1.6/0101-02
poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10
382|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3./0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.6|analogia mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.381*0,58 m3 494,22
RAZEM 494,22
383|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.3./0111-01 czym - grubos$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
1.6
poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10
384 |KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.3./0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
1.6 Krotnos¢ = -2
poz.383 m?2 852,10
RAZEM 852,10
385/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.3./0105-03 Wy po zageszczeniu
1.6/0105-04
poz.389 m2 852,10
RAZEM 852,10
386/ KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtdkniny o m2
d.3./0101-03 szer.3,2m
1.6
poz.389%1,2 m?2 1022,52
RAZEM 1022,52
387|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-05 niu 25 cm
1.6/0114-06 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm
poz.389 m?2 852,10
RAZEM 852,10
388|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.3.|0114-07 niu 10 cm
1.6/0114-08 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
poz.389 m?2 852,10
RAZEM 852,10
389/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo- m2
d.3./0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawag cementowg
1.6|analogia
3762-1622,3-599,9-687,7 m?2 852,10
RAZEM 852,10
390|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.3.|0401-04 kat.IlI-1V
1.6
0,06*[p0oz.392] m 45,54
RAZEM 45,54
391/ KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03
1.6
0,06*[poz.392] m3 45,54
RAZEM 45,54
392|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.3./0403-03 towo-piaskowej
1.6
759 m 759,00
RAZEM 759,00
317 Chodniki z kostki betonowej
393 KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- | ha
d.3./0114-02 wierzchnie
1.7
poz.398/10000 ha 0,05
RAZEM 0,05
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394 |KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.3./0126-01 spycharek
1.7/0126-02
poz.398 m?2 472,25
RAZEM 472,25
395/ KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.3.|0229-02 kat. Ill
1.7|analogia
poz.394*0,2 m3 94,45
RAZEM 94,45
396 KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.3./0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.7
poz.395 m3 94,45
RAZEM 94,45
397|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.3./0105-01 zageszczeniu
1.7/0105-02
poz.398 m2 472,25
RAZEM 472,25
398|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.3./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.7
1283,4-253,81-360,34-197,0 m?2 472,25
RAZEM 472,25
399 KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.3.|0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.7
0,04*poz.400 m3 15,28
RAZEM 15,28
400(KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.3./0407-03 niem spoin piaskiem
1.7
382 m 382,00
RAZEM 382,00
3.1.8 Mur oporowy
401|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-06 odkfad w gruncie kat. 11l
1.8
<mur 1>[12,14+1,84]*1,0*2,6 m3 36,35
RAZEM 36,35
402|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.3./0302-02 wymi na odlegto$¢ do 1 km (kat. gruntu Ill) ze sktadowaniem
1.8
poz.405 m3 1,40
RAZEM 1,40
403|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.3./0211-07 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.8 mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km ze sktadowaniem
poz.406+poz.407 m3 12,45
RAZEM 12,45
404|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
1.8
poz.401-p0z.405-p0z.406-p0z.407 m3 22,50
RAZEM 22,50
405/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
1.8
<mur 1>[12,14+1,84]*1,0*0,1 m3 1,40
RAZEM 1,40
406|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.3./0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
1.8 Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 1>[12,14+1,84]*0,8*0,3 m3 3,36
RAZEM 3,36
407 |KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (cze$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.3./0229-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
1.8 Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 1>[12,14+1,84]*2,6*0,25 m3 9,09
RAZEM 9,09
408|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
1.8
[poz.406+p0z.407]*27/1000 t 0,34
RAZEM 0,34
3.2 Ogrodzenia
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3.21 Ogrodzenie systemowe
409|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.3./0215-06 odktad w gruncie kat. Ill
2.1
1,00%1,00*0,9*poz.414 m3 59,40
RAZEM 59,40
410|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtosé |m3
d.3./0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-11I
2.1
poz.409-poz.411 m3 55,69
RAZEM 55,69
411|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.3./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
2.1
(0,25*0,25*0,9)*poz.414 m3 3,71
RAZEM 3,71
412|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
2.1
0,25*0,25*0,1*poz.414 m3 0,41
RAZEM 0,41
413|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.3./0204-01 z.sz.|uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2.1|r035.7.
9907-05
0,25*0,25*0,8*poz.414 m3 3,30
RAZEM 3,30
414|KNR 2-02 Otwory na gniaza stupkow szt.
d.3.|0282-05
2.1|analogia
31435 szt. 66,00
RAZEM 66,00
415 Ogrodzenie systemowe h=1,1 - wg PBW m
d.3.|kalk. wtasna
2.1
10,61+4,2+5,29+18,54+2,2+21,65+1+78,8 m 142,29
RAZEM 142,29
416 Ogrodzenie systemowe h=2,0 - wg PBW m
d.3.|kalk. wtasna
2.1
44,2+1,7+5,2 m 51,10
RAZEM 51,10
417 Ogrodzenie systemowe h=1,1 - na murze oporowym - wg PBW m
d.3.|kalk. wtasna
2.1
29,31 m 29,31
RAZEM 29,31
418 Ogrodzenie systemowe h=2,0 - na murze oporowym - wg PBW m
d.3.|kalk. wtasna
2.1
34,86 m 34,86
RAZEM 34,86
3.2.2 Brama i furtki
419|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt do m3
d.3./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
22
1,6*1,6%0,9%[poz.424] m3 2,30
RAZEM 2,30
420(KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3./0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
22
poz.419-poz.421 m3 1,73
RAZEM 1,73
421|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.3./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
22
poz.422+p0z.423 m3 0,57
RAZEM 0,57
422|KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
22
0,8*0,8*0,1*[poz.424] m3 0,06
RAZEM 0,06
423|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.3./0204-01 z.sz.|uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2.2|r035.7.
9907-05
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0,8*0,8"0,8*[poz.424] m3 0,51
RAZEM 0,51
424 Brama systemowa 2,0x4,2 m - wg PBW kpl
d.3.|kalk. wtasna
22
1 kpl 1,00
RAZEM 1,00
425 Furtka 1,2*2,0- wg PBW kpl
d.3.|kalk. wtasna
22
2 kpl 2,00
RAZEM 2,00
3.23 Pitkochwyt
426|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dnado 1,5 mi gt do m3
d.3./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Ill)
23
1,00%1,00*1,2*p0oz.433 m3 37,20
RAZEM 37,20
427|KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.3./0320-0201 gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m
23
poz.426-p0z.428 m3 27,90
RAZEM 27,90
428|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopow - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.3./0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
23
(0,5¥0,5*1,2)*p0z.433 m3 9,30
RAZEM 9,30
429/KNR 2-02 Podkiady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.3./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
23
0,5*0,5*0,1*p0oz.433 m3 0,78
RAZEM 0,78
430|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.3./0204-01 z.sz.|uktadanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
2.3|r035.7.
9907-05
0,3*0,3*0,8*p0z.433 m3 2,23
RAZEM 2,23
431|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.3.|0290-02 browane o $r. 8-14 mm
23
poz.430*60/1000 t 0,13
RAZEM 0,13
432|KNR 2-02 Otwory na gniaza stupkéw pitkochwytéw szt.
d.3.|0282-05
2.3|analogia
poz.433 szt. 31,00
RAZEM 31,00
433 Osadzenie gotowych stupkéw H=5,7mb szt 31 + H=6,1 m szt 2*2 szt
d.3.|kalk. wtasna
23
31 szt 31,00
RAZEM 31,00
434 Montaz sieci polipropylenowe;j m2
d.3.|kalk. wtasna
23
[60+56]*5 m?2 580,00
RAZEM 580,00
3.24 Wycinka drzew
435|KNR 2-21 Karczowanie drzew twardych szt.
d.3./0110-09
2.4|analogia
33 szt. 33,00
RAZEM 33,00
436|KNR 2-01 Wywozenie diuzyc ze sktadowaniem m3
d.3./0110-01
2.4/0110-04
analogia
3,14*0,5*0,5*8*p0z.435 m3 207,24
RAZEM 207,24
437|KNR 2-01 Wywozenie gatezi ze skladowaniem mp
d.3./0110-03
2.4/0110-05
analogia
10,9*p0z.435 mp 359,70
RAZEM 359,70
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3.2.5 Zielen
438|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim grubos¢ |ha
d.3./0213-01 warstwy 2 cm
25
poz.440/10000 ha 0,41
RAZEM 0,41
439|KNR 2-21 Reczne rozrzucenie ziemi zyznej lub kompostowej na terenie ptaskim - doda- |ha
d.3./0213-02 tek za kazdy nastepny 1 cm grubos¢ warstwy
25 Krotnosé = 7
poz.438 ha 0,41
RAZEM 0,41
440|KNR 2-21 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem na gruncie kat.lll z nawozeniem |m2
d.3.|0401-05
25
5545,2-1276,97-170,82 m?2 4 097,41
RAZEM 4 097,41
441|KNR 2-21 Sadzenie drzew i krzewdw lisciastych form naturalnych na terenie ptaskimw  |szt.
d.3./0302-06 gruncie kat. lll z catkowitg zaprawg dotéw; srednica/gtebokosé : 0.7 m
25
115 szt. 115,00
RAZEM 115,00
442|KNR 2-21 Sadzenie krzewow zywoptotowych w rowach o szerokosci ponad 45 cm w szt.
d.3./0332-04 gruncie kat. I-1l z catkowitg zaprawg
25 krzewy zywoptotowe
300 szt. 300,00
RAZEM 300,00
443|KNR 2-21 Sadzenie pnaczy w gruncie kat. |-l z catkowitg zaprawag szt.
d.3./0332-04 pngcza
2.5|analogia
300 szt. 300,00
RAZEM 300,00
444\ KNR 2-21 Obsadzenie kwietnikow bylinami przy ilosci 16 szt./m2 m2
d.3.|0414-05
2.5|analogia
75+20 m?2 95,00
RAZEM 95,00
4 IV ETAP
4.1 Nawierzchnie
411 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej
445/KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.4./0114-02 wierzchnie
1.1
poz.459/10000 ha 0,11
RAZEM 0,11
446|KNR 2-21 Mechaniczne zdjecie warstwy ziemi urodzajnej spycharka (grunt zadarniony) |m3
d.4.|0217-04
1.1
<boisko> p0z.459*0,2*50% m3 112,80
RAZEM 112,80
447/KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4.|0229-02 kat. Ill
1.1
poz.446 m3 112,80
RAZEM 112,80
448|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.4.|/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.1
poz.446 m3 112,80
RAZEM 112,80
449|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.4./0229-08 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 30 do 60 m
1.1
poz.446 m3 112,80
RAZEM 112,80
4.1.2 Boisko petnowymiarowe ze sztucznej trawy 18x37 m
450|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 20 cm
1.2
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
451|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsigbiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. I-|m3
d.4.|/0212-07 Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami
1.2 samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.459*0,2 m3 225,60
<niwelacja terenu> poz.459*0,5 m3 564,00
<boisko> p0z.459*0,2*50% m3 112,80
RAZEM 902,40
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452|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne m2
d.4./0103-04 nawierzchni w gr.kat.l-IV
1.2
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
453|KNR 2-31 Warstwy odsaczajgce z piasku wykonanie i zageszczanie mechaniczne - gru- |m2
d.4./0104-07 bos¢ warstwy po zageszczeniu 10 cm
1.2 piasek
poz.452 m2 1128,00
RAZEM 1128,00
454|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze-|m2
d.4./0114-01 niu 20 cm
1.2 Kruszywo frakcji 31,5-63 mm
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
455|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm |m?2
d.4./0114-02 grubosci po zageszczeniu
1.2 Kruszywo frakcji 31,5-63 mm
Krotnos¢ = -8
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
456|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po zagesz- |m?2
d.4./0114-03 czeniu 8 cm
1.2 Kruszywo frakcji 8-16mm
poz.459 m2 1128,00
RAZEM 1128,00
457|KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca zageszczana mechanicznie - 6 cm grubosci po zagesz- |m2
d.4.|0106-03 czeniu
1.2 miat kamienny 0-4 mm
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
458|KNR 2-31 Warstwa wyréwnujgca zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1 cm gru-|m2
d.4./0106-04 bosci po zageszczeniu
1.2 miat kamienny 0-4 mm
Krotnos¢ = -2
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
459 Utozenie maty sztucznej trawy wys. wiosa 50mm - wg PBW m2
d.4.|kalk. wtasna
1.2
1128 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
460 Wypetnienie - granulat gumowy wraz z piaskiem kwarcowym - wg PBW m2
d.4.|kalk. wtasna
1.2
poz.459 m?2 1128,00
RAZEM 1128,00
41.3 Schody terenowe
461|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.4./0114-02 wierzchnie
1.3
poz.466/10000 ha 0,00
RAZEM 0,00
462|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomoca m2
d.4./0126-01 spycharek
1.3/0126-02
poz.466 m2 13,11
RAZEM 13,11
463|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4.|0229-02 kat. Il
1.3|analogia
poz.462*0,2 m3 2,62
RAZEM 2,62
464|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.4.|0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.3
poz.463 m3 2,62
RAZEM 2,62
465|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m2
d.4./0105-01 zageszczeniu
1.3/0105-02
poz.466 m?2 13,11
RAZEM 13,11
466|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm podsypce cementowo-piaskowej |m?2
d.4./0321-02 grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.3
<etap IV>1,9*[2,7*2+1,5] m?2 13,11
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RAZEM 13,11
467 |KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4./0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.3
0,04*poz.468 m3 2,80
RAZEM 2,80
468|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-03 niem spoin piaskiem
1.3
2,0[10*2+6]+[2,7*2+1,5]*2*1,3 m 69,94
RAZEM 69,94
469|KNR-W 2-02 |Balustrady schodowe - wg PBW m
d.4./1207-01
1.3
10*1,2 m 12,00
RAZEM 12,00
4.1.4 Drogi - PARKING
470/KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikéw w grun- |m2
d.4./0101-01 cie kat. I-1V gtebokosci 58 cm
1.4/0101-02
poz.478 m?2 542,00
RAZEM 542,00
471|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.60 m3 w ziemi kat. |m3
d.4./0211-07 I-1Il uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
1.4|analogia mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km
poz.470%0,58 m3 314,36
RAZEM 314,36
472|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m2
d.4./0111-01 czym - grubo$¢ podbudowy po zageszczeniu 12 cm
1.4
poz.478 m?2 542,00
RAZEM 542,00
473|KNR 2-31 Podbudowa z gruntu stabilizowanego cementem wykonywana sprzetem rolni- |m?2
d.4./0111-02 czym - za kazdy dalszy 1 cm grubosci podbudowy po zageszczeniu
1.4 Krotnos¢ = -2
poz.472 m2 542,00
RAZEM 542,00
474|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 10 cm grubosci warst- |m?2
d.4./0105-03 Wy po zageszczeniu
1.4/0105-04
poz.478 m?2 542,00
RAZEM 542,00
475|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne z geowtékniny o m2
d.4./0101-03 szer.3,2m
1.4
poz.478*1,2 m?2 650,40
RAZEM 650,40
476|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-05 niu 25 cm
1.4/0114-06 Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm
poz.478 m?2 542,00
RAZEM 542,00
477\/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.4./0114-07 niu 10 cm
1.4/0114-08 Kruszywo tamane 0-31,5 mm niesortowane
poz.478 m2 542,00
RAZEM 542,00
478/KNR 0-11 Nawierzchnie z kostki betonowej grubosci 80 mm na podsypce cementowo-  |m?2
d.4./0317-03 piaskowej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin zaprawg cementowg
1.4|analogia
542 m?2 542,00
RAZEM 542,00
479|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie |m
d.4.|0401-04 kat.Ill-1V
1.4
0,06*[poz.481] m 29,88
RAZEM 29,88
480|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03
1.4
0,06*[poz.481] m3 29,88
RAZEM 29,88
481|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemen- |m
d.4./0403-03 towo-piaskowe;j
1.4
498 m 498,00
RAZEM 498,00
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4.1.5 Chodniki z kostki betonowej
482|KNR-W 2-01 |Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na-|ha
d.4./0114-02 wierzchnie
1.5
poz.487/10000 ha 0,02
RAZEM 0,02
483|KNR 2-01 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubosci 20 cm za pomocg m2
d.4./0126-01 spycharek
1.5/0126-02
poz.487 m?2 197,00
RAZEM 197,00
484|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odlegto$¢ do 10 m w gruncie |m3
d.4.|0229-02 kat. Ill
1.5|analogia
poz.483*0,2 m3 39,40
RAZEM 39,40
485|KNR 2-01 Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. Ill - dodatek za m3
d.4.|/0229-05 kazde rozpoczete 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
1.5
poz.484 m3 39,40
RAZEM 39,40
486|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem recznym - 10 cm grubosci warstwy po  |m?2
d.4./0105-01 zageszczeniu
1.5/0105-02
poz.487 m2 197,00
RAZEM 197,00
487|KNR 0-11 Chodniki z kostki betonowej grubosci 60 mm na podsypce cementowo-piasko- |m?2
d.4./0321-02 wej grubosci 50 mm z wypetnieniem spoin piaskiem
1.5
<ETAP IV> 136+41+20 m?2 197,00
RAZEM 197,00
488|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.4.|0402-03 Beton zwykty C12/15 (B-15)
1.5
0,04*poz.489 m3 4,32
RAZEM 4,32
489|KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnie- |m
d.4.|0407-03 niem spoin piaskiem
1.5
<ETAO IV> 52+56 m 108,00
RAZEM 108,00
4.2 Mur oporowy
490|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4.2/0215-06 odkfad w gruncie kat. 11l
<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,4*3,0 m3 249,06
RAZEM 249,06
491|KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzynio- |m3
d.4.2/0302-02 wymi na odlegtos¢ do 1 km (kat. gruntu lll) - ze sktadowaniem
poz.494 m3 8,30
RAZEM 8,30
492|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.25 m3 w ziemi kat. |m3
d.4.2/0211-03 I-11l uprzednio zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochoda-
mi samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1 km - ze skladowaniem
poz.495+p0z.496 m3 53,08
RAZEM 53,08
493|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4.2|0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
p0z.490-p0z.494-p0z.495-p0z.496 m3 187,68
RAZEM 187,68
494\ KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4.2/1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,4*0,1 m3 8,30
RAZEM 8,30
495/KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe - podstawa $ciany prostokatna o stopie ptaskiej - z |m3
d.4.2/0228-01 zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,4*0,3 m3 24,91
RAZEM 24,91
496|KNR-W 2-02 |Sciany oporowe zelbetowe (czes$¢ pionowa) o wysokosci do 3 m i przekroju m3
d.4.2/0229-03 prostokatnym grubosci do 20 cm - z zastosowaniem pompy do betonu
Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8
<mur 5>[29,97+4,53+5,5+19,3]*1,9*0,25 m3 28,17
RAZEM 28,17
497|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkoéw i budowli - prety ze- |t
d.4.2/0290-02 browane o $r. 8-14 mm
[p0z.495+p0z.496]*27/1000 t 1,43
RAZEM 1,43
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4.3 Ogrodzenia
4.31 Ogrodzenie systemowe
498|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiebiernymi 0.40 m3 na |m3
d.4./0215-06 odkfad w gruncie kat. 11l
3.1
1,00%1,00*0,9*p0oz.503 m3 38,70
RAZEM 38,70
499|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegto$¢ |m3
d.4./0230-01 do 10 m w gruncie kat. -1l
3.1
p0z.498-poz.500 m3 36,28
RAZEM 36,28
500|/KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.4.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
3.1
(0,25*0,25*0,9)*p0z.503 m3 2,42
RAZEM 2,42
501/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.1
0,25*0,25*0,1*p0z.503 m3 0,27
RAZEM 0,27
502|KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.4./0204-01 z.sz.|ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
3.1|r035.7.
9907-05
0,25*0,25*0,8*p0z.503 m3 2,15
RAZEM 2,15
503|KNR 2-02 Otwory na gniaza stupkéw szt.
d.4.|0282-05
3.1|analogia
23+20 szt. 43,00
RAZEM 43,00
504 Ogrodzenie systemowe h=1,0 - wg PBW m
d.4.|kalk. wtasna
3.1
54,6*2+0,81+1,02 m 111,03
RAZEM 111,03
505 Ogrodzenie systemowe h=1,0-1,15 - na murze oporowym - wg PBW m
d.4.|kalk. wtasna
3.1
24,71 m 24,71
RAZEM 24,71
4.3.2 Brama i furtki
506 |KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.4./0310-02 1,5 m ze ztozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
3.2
1,6*1,6%0,9*[poz.511] m3 4,61
RAZEM 4,61
507|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-1V; |m3
d.4./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé 0,8-1,5 m
3.2
poz.506-poz.508 m3 3,46
RAZEM 3,46
508 |KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.4.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
3.2
poz.509+p0z.510 m3 1,15
RAZEM 1,15
509|KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.2
0,8*0,8"0,1*[poz.511] m3 0,13
RAZEM 0,13
510 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokatne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.4./0204-01 z.sz.|ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
3.2|r035.7.
9907-05
0,8*0,8"0,8*[poz.511] m3 1,02
RAZEM 1,02
511 Brama systemowa 1,0*3,25 m - wg PBW kpl.
d.4.|kalk. wtasna
3.2
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
4.3.3 Pitkochwyt
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512|KNR 2-01 Reczne wykopy ciggte lub jamiste ze skarpami o szer. dna do 1,5 mi gt. do m3
d.4./0310-02 1,5 m ze zlozeniem urobku na odktad (kat. gruntu Il1)
3.3
1,00%1,00*1,2*p0oz.519 m3 13,20
RAZEM 13,20
513|KNR 2-01 Zasypywanie wykopow liniowych o $cianach pionowych w gruntach kat. Ill-IV; |m3
d.4./0320-0201 |gtebokos¢ do 1,5 m, szerokosé¢ 0,8-1,5 m
3.3
poz.512-poz.514 m3 9,90
RAZEM 9,90
514|KNR 2-01 Rozplantowanie reczne ziemi wydobytej z wykopoéw - za 1 m3 ziemi wzdtuz 1 |m3
d.4.|0415-02 m krawedzi wykopu - kat. gruntu Il
3.3
(0,5%0,5*1,2)*poz.519 m3 3,30
RAZEM 3,30
515/KNR 2-02 Podktady betonowe na podtozu gruntowym m3
d.4./1101-01 Beton zwykty C8/10 (B-10)
3.3
0,5*0,5"0,1*poz.519 m3 0,28
RAZEM 0,28
516 KNR-W 2-02 |Stopy fundamentowe prostokgtne zelbetowe o objetosci do 0.5m3 - reczne m3
d.4./0204-01 z.sz.|ukladanie betonu (do 1 m3 w jednym miejscu)
3.3|r035.7.
9907-05
0,3*0,3*0,8*poz.519 m3 0,79
RAZEM 0,79
517|KNR 2-02 Przygotowanie i montaz zbrojenia elementéw budynkéw i budowli - prety ze- |t
d.4./0290-02 browane o $r. 8-14 mm
3.3
poz.516*60/1000 t 0,05
RAZEM 0,05
518/ KNR 2-02 Otwory na gniaza stupkéw pitkochwytow szt.
d.4.|0282-05
3.3|analogia
poz.519 szt. 11,00
RAZEM 11,00
519 Osadzenie gotowych stupkéw H=5,7mb szt 11 + H=6,1 m szt 2*2 szt
d.4.|kalk. wtasna
3.3
11 szt 11,00
RAZEM 11,00
520 Montaz sieci polipropylenowej m2
d.4.|kalk. wtasna
3.3
[20+16]*5 m?2 180,00
RAZEM 180,00
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ZESTAWIENIE ROBOCIZNY

Lp. Nazwa Jm llosé Cena jedn. Wartos¢
1.]|Roboty inzynieryjne (ZP) r-g 81 681,41 0,00 0,00
RAZEM

Stownie: zero i 00/100 zt
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ZESTAWIENIE MATERIALOW

Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
1.|Acetylen rozpuszczony techniczny kg 0,50 0,50 0,00 0,00
2.|bale iglaste nasycane 50-63mm kLIII m3 0,51 0,51 0,00 0,00
3.|bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II m3 4,60 4,60 0,00 0,00
4.|bale iglaste obrzynane kl.II m3 0,05 0,05 0,00 0,00
5.|Balustrady na murku oporowym ze stali nie- m 12,85 12,85 0,00 0,00
rdzewnej - wg PBW
6.|Balustrady schodowe - wg PBW m 52,95 52,95 0,00 0,00
7.|Balustrady schodowe wewnetrzne - stal nie- m 8,27 8,27 0,00 0,00
rdzewna - wg PBW
8.|Balustrady schodowe zewnetrzne - wg PBW m 13,73 13,73 0,00 0,00
9.|Belka nadprozowa d.209 cm szt 2,04 2,04 0,00 0,00
10.|Belka nadprozowa dt.239 cm szt 2,04 2,04 0,00 0,00
11.|Belka nadprozowa dt.119 cm szt 64,26 64,26 0,00 0,00
12.|Belka nadprozowa dt.179 cm szt 4,08 4,08 0,00 0,00
13.|Belki nadprozowe dt. 149cm szt 16,32 16,32 0,00 0,00
14.|Beton zwykty C12/15 (B-15) m3 407,40 407,40 0,00 0,00
15.|Beton zwykty C16/20 (B-20) m3 366,50 366,50 0,00 0,00
16.|Beton zwykty C20/25 (B-25)' m3 103,46 103,46 0,00 0,00
17.|Beton zwykty C20/25 (B-25) - W8 m3 464,50 464,50 0,00 0,00
18.|Beton zwykty C8/10 (B-10) m3 94,94 94,94 0,00 0,00
19. |bitumiczno-kauczukowa masa szpachlowa do dm3 303,07 303,07 0,00 0,00
styropianu estrudowanego - wg PBW
20.|Blacha cynkowo-tytanowa grub. 0,7-1,00mm kg 560,46 560,46 0,00 0,00
21.|blacha powlekana ptaska m2 106,71 106,71 0,00 0,00
22.|blacha stalowa ocynkowana ptaska 0.60 mm kg 90,24 90,24 0,00 0,00
23. |blachowkrety szt. 1 027,86 1 027,86 0,00 0,00
24.|Blat z kamienia sztucznego w fazienkach - wg m 21,66 21,66 0,00 0,00
PB
25.|bloczki betonowe 25x12x14 cm szt. 1.301,94 1.301,94 0,00 0,00
26.|bloczki betonowe o wym 25x25x14 cm szt. 2 034,81 2 034,81 0,00 0,00
27.|Brama systemowa 1,0x3,25 m - wg PW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
28.|Brama systemowa 1,7x4,0 m - wg PW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
29.|Brama systemowa 2,0x4,0 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
30.|Brama systemowa 2,0x4,2 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
31.|Brama systemowa 2,5x4,0 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
32.|Brama systemowa 4,0x4,0 m - wg PW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
33.|bramy garazowe kompletne uchylne z automa- |m2 36,95 36,95 0,00 0,00
tem - wg PBW
34.|byliny szt. 1 596,00 1 596,00 0,00 0,00
35.|cegta budowlana petna szt. 6 133,46 6 133,46 0,00 0,00
36.|cegla dziurawka pojedyncza szt. 2 806,16 2 806,16 0,00 0,00
37.|cement 25 z dodatkami t 0,27 0,27 0,00 0,00
38.|cement portlandzki zwykty bez dodatkéw 35 t 163,90 163,90 0,00 0,00
39.|Choragiewki narozne - wg PW kpl. 8,00 8,00 0,00 0,00
40.|darn boiska m2 9 564,39 9 564,39 0,00 0,00
41.|Daszki szklane - wg PW m2 18,20 18,20 0,00 0,00
42.|deski iglaste obrzynane 19-25 mm kLIII m3 29,41 29,41 0,00 0,00
43.|deski iglaste obrzynane 28-45 mm kLI m3 25,76 25,76 0,00 0,00
44.|deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kLI m3 0,14 0,14 0,00 0,00
45.|deski iglaste obrzynane gr. 28-45 mm kLI m3 2,79 2,79 0,00 0,00
46.|drewno na stemple iglaste nasycone m3 0,46 0,46 0,00 0,00
47.|drewno okragte na stemple budowlane m3 9,59 9,59 0,00 0,00
48.|drewno opatowe m3 1,09 1,09 0,00 0,00
49.|drut stalowy okragty 3 mm kg 6,81 6,81 0,00 0,00
50.|drut stalowy okrggty miekki $r. 0.5mm kg 41,76 41,76 0,00 0,00
51.|drzewa lub krzewy lisciaste form naturalnych szt. 120,75 120,75 0,00 0,00
52.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - EI30 - wg m2 6,60 6,60 0,00 0,00
PBW
53.|Drzwi aluminiowe dwuskrzydtowe - wg PBW m2 36,35 36,35 0,00 0,00
54.|Drzwi aluminiowe jednoskrzydtowe - wg PBW m?2 26,75 26,75 0,00 0,00
55.|dyble plastikowe "z grzybkami szt 3 857,32 3 857,32 0,00 0,00
56.|dyspersyjna masa asfaltowo—kauczukowa - wg |kg 1 103,76 1 103,76 0,00 0,00
PBW
57.|dzwigar no$ny z blachy ksztattowej m 191,95 191,95 0,00 0,00
58.|elektrody stalowe do spawania stali weglowych 100 0,21 0,21 0,00 0,00
szt.
59.|element poprzeczny z blachy ksztattowej m 178,56 178,56 0,00 0,00
60.|farba akrylowa lateksowa pétmatowa do zastoso-|dm3 250,99 250,99 0,00 0,00
wan w miejscach wymagajacych duzej odpor-
nosci na zuzycie - zmywalng o podwyzszonej od-
pornosci na $cieranie. - kolor biaty - wg PBW
61.|farba akrylowa lateksowa pétmatowa do zastoso-|dms3 250,99 250,99 0,00 0,00
wan w miejscach wymagajacych duzej odpor-
nosci na zuzycie - zmywalng o podwyzszonej od-
pornosci na $cieranie. - wg PBW
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Lp. Nazwa Jm llos¢ Il. inw. 1. wyk. Cena Wartos¢ Grupa
jedn.
62.|farba olejna do gruntowania ogolnego stosowa- |dm3 0,16 0,16 0,00 0,00
nia
63.|farba silikatowa - wg PW dm3 8,98 8,98 0,00 0,00
64.|folia polietylenowa szeroka (6 lub 12m) 0.2 mm |m?2 813,54 813,54 0,00 0,00
65. |folia posadzkowa PCV gr. 0,4 mm - wg PBW m2 1 200,41 1 200,41 0,00 0,00
66.|Furtka 1,0x1,2- wg PBW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
67.|Furtka 1,1x1,2 - wg PBW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
68.|Furtka 1,2x1,7- wg PBW kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
69.|Furtka 1,2x2,0- wg PBW kpl. 5,00 5,00 0,00 0,00
70.|gaz propan-butan kg 286,37 286,37 0,00 0,00
71.|geokraty wysokosci 5 cm - wg PBW m2 708,33 708,33 0,00 0,00
72.|geowdtknina m2 5534,76 5534,76 0,00 0,00
73.|gips budowlany szpachlowy t 13,59 13,59 0,00 0,00
74.|gres nieszkliwiony - ptytki o wym. 30x30 cm - wg |m2 43,46 43,46 0,00 0,00
PBW
75.|gres nieszkliwiony - ptytki o wym. 60x60 cm - wg|m2 143,52 143,52 0,00 0,00
PBW
76.|gres nieszkliwiony - ptytki o wym. 60x8 cm - wg |szt 874,37 874,37 0,00 0,00
PBW
77./gres wym. 30x30 cm, matowy - wg PBW m2 182,73 182,73 0,00 0,00
78.|gwozdzie budowlane okragte gote kg 553,51 553,51 0,00 0,00
79.|Gwozdzie budowlane okragte gote kg 7,18 7,18 0,00 0,00
80.|haki do muru' kg 9,08 9,08 0,00 0,00
81.|heterogeniczna kompaktowa wyktadzina PVC m2 271,93 271,93 0,00 0,00
zabezpieczona poliuretanem PUR, dostarczana
w postaci rolki szer min 2, 00m - wg PW
82. katownik 40x40x0,6 m 5,06 5,06 0,00 0,00
83. |klamerki mocujgce szt. 319,18 319,18 0,00 0,00
84. klamry ciesielskie kg 400,75 400,75 0,00 0,00
85. |klamry z pretéw stalowych szt. 13,75 13,75 0,00 0,00
86. | klej do klinow wg PW dm3 43,67 43,67 0,00 0,00
87.|klej do posadki PCV kg 99,79 99,79 0,00 0,00
88. |klej winylowy Mozalep kg 109,12 109,12 0,00 0,00
89. |Kliniec, kam.tamany, sort.uziarn.0-16mm t 3 689,25 3 689,25 0,00 0,00
90. |kliny ze styropianu 10x10 m 160,12 160,12 0,00 0,00
91. | kotki szt. 741,83 741,83 0,00 0,00
92. | kotki do wstrzeliwania szt. 2 275,84 2 275,84 0,00 0,00
93. |kotki rozporowe szt. 1214,13 1214,13 0,00 0,00
94.|Kostka brukowa z betonu 6 cm, ciemno szara m2 1.364,54 1.364,54 0,00 0,00
95.|Kostka brukowa z betonu 8 cm, szara m2 3 091,81 3 091,81 0,00 0,00
96.|Kosz na $mieci zewnetrzny - wg PW kpl. 20,00 20,00 0,00 0,00
97.|Kraty stalowe stopnicowe i podestowe - wg PW | m2 14,12 14,12 0,00 0,00
98. | krawedziaki iglaste kl.II m3 2,58 2,58 0,00 0,00
99. | krawedziaki iglaste kl.II m3 1,77 1,77 0,00 0,00
100. krawezniki drogowe betonowe 15x30 cm m 3 578,16 3578,16 0,00 0,00
101.|Kruszywo frakcji 31,5-63 mm m3 1422,31 1422,31 0,00 0,00
102. | Kruszywo frakcji 8-16mm m3 949,50 949,50 0,00 0,00
103.|Kruszywo famane 0-31,5 mm niesortowane t 931,57 931,57 0,00 0,00
104. krzewy zywoptotowe szt. 315,00 315,00 0,00 0,00
105. ksztattki cokotowe podtogowe m 70,18 70,18 0,00 0,00
106. ksztattowniki stalowe profilowane C 100x075 kg 2 046,69 2 046,69 0,00 0,00
107. ksztattowniki stalowe profilowane C 55x075 kg 889,52 889,52 0,00 0,00
108. ksztattowniki stalowe profilowane U 55x075 kg 417,21 417,21 0,00 0,00
109. ksztattowniki z blachy-kgtownik przyscienny m 95,98 95,98 0,00 0,00
110. |listwa narozna m 46,43 46,43 0,00 0,00
111. |listwy dociskowe m 160,12 160,12 0,00 0,00
112.|listwy maskujgce m 172,46 172,46 0,00 0,00
113.|Lustra wklejane w sanitariatach - wg PBW m2 45,00 45,00 0,00 0,00
114.|lustro uchylne prostokgtne o wymiarach 600x450 |szt 1,00 1,00 0,00 0,00
mm - wg PBW
115.|Laweczka waska, dtugos¢ tawki: 170cm, szero- |kpl. 12,00 12,00 0,00 0,00
kos$¢ 40cm - wg PBW
116. taczniki rozporowe kpl. szt. 420,73 420,73 0,00 0,00
117./masa asfaltowa kg 63,66 63,66 0,00 0,00
118.|/masa bitumiczno-kauczukowa - wg PBW kg 458,14 458,14 0,00 0,00
119./masa szpachlowa kg 1,31 1,31 0,00 0,00
120./masa szpachlowa zbrojeniowa kg 174,46 174,46 0,00 0,00
121.|maty (ptyty) trzcinowe gr. 3.5 cm m2 4,54 4,54 0,00 0,00
122.|Mechanizm umozliwiajgcy otwarcie okna z pozio-|kpl. 2,00 2,00 0,00 0,00
mu posadzki - wg PBW
123.|miat kamienny 0-4 mm t 843,50 843,50 0,00 0,00
124.Montaz sieci polipropylenowej m?2 1 360,00 1 360,00 0,00 0,00
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125.|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- |m2 41,40 41,40 0,00 0,00
nych. Konstrukcja skrzydta wzmocniona, oparta
na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypet-
niong ptytg wiérowg otworowa lub petng. Rama
wraz z wypetnieniem obtozona powinna by¢ dwu-
stronnie ptytg HDF. Skrzydio pokryte okleing
HPL o grubosci min . 0,5 mm. . Drzwi w kolorze
do uzgodneinia na budowie z Uzytkownikiem i
projektantem. - D1 - wg PBW
126.|Montaz skrzydet drzwiowych wewnetrznych pet- |m2 20,40 20,40 0,00 0,00
nych. Konstrukcja skrzydta wzmocniona, oparta
na ramiaku z drewna klejonego iglastego, wypet-
niong ptytg wiérowg otworowa lub petng. Rama
wraz z wypetnieniem obtozona powinna by¢ dwu-
stronnie ptytg HDF. Skrzydio pokryte okleing
HPL o grubosci min . 0,5 mm. Drzwi w kolorze
do uzgodneinia na budowie z Uzytkownikiem i
projektantem. Na dole otwory wentylacyjne o su-
mie powierzchni min. 220cm2 - D2, D3 - wg
PBW
127.|nasiona traw kg 118,72 118,72 0,00 0,00
128.|Nawiewniki ci$nieniowe - wg PB-W kpl. 19,00 19,00 0,00 0,00
129.| nawo6z t 0,30 0,30 0,00 0,00
130. | obrzeza betonowe 30x8 cm m 1852,50 1852,50 0,00 0,00
131.|Ogrodzenie systemowe h=1,0 - wg PBW m 316,74 316,74 0,00 0,00
132.|0grodzenie systemowe h=1,1 - na murze oporo- |m 54,02 54,02 0,00 0,00
wym - wg PBW
133.|Ogrodzenie systemowe h=1,1 - wg PW m 214,68 214,68 0,00 0,00
134.|0Ogrodzenie systemowe h=1,7 - na murze oporo- |m 108,72 108,72 0,00 0,00
wym - wg PBW
135.|Ogrodzenie systemowe h=1,7 - wg PW m 470,29 470,29 0,00 0,00
136.|0Ogrodzenie systemowe h=2,0 - na murze oporo- |m 34,86 34,86 0,00 0,00
wym - wg PBW
137.|Ogrodzenie systemowe h=2,0 - wg PW m 196,26 196,26 0,00 0,00
138.|Ogrodzenie systemowe h=2,6 - wg PW m 3,14 3,14 0,00 0,00
139.|Ogrodzenie systemowe h=3,05 - wg PW m 30,23 30,23 0,00 0,00
140.|Ogrodzenie systemowe h=4,0 - na murze oporo- |m 12,27 12,27 0,00 0,00
wym - wg PBW
141.|Ogrodzenie systemowe h=4,0 - wg PBW m 104,24 104,24 0,00 0,00
142.|okna aluminiowe - OKNO STALE - EI15 - wg m2 7,50 7,50 0,00 0,00
PB-W
143.|okna aluminiowe - wg PB-W m?2 156,87 156,87 0,00 0,00
144.|Osadzenie gotowych stupkéw H=5,7mb szt 11 + |kg 1 332,48 1332,48 0,00 0,00
H=6,1 m szt 2*2
145.|0sadzenie gotowych stupkéw H=5,7mb szt 16*2 kg 3 163,71 3163,71 0,00 0,00
+ H=6,1 m szt 2*2
146.|Osadzenie gotowych stupkéw H=5,7mb szt 31 + |kg 3 077,56 3 077,56 0,00 0,00
H=6,1 m szt 2*2
147.|oscieznice metalowe - wg PBW szt. 35,00 35,00 0,00 0,00
148. | pale szalunkowe stalowe (wypraski) kg 113,10 113,10 0,00 0,00
149. | papa asfaltowa izolacyjna m2 3,85 3,85 0,00 0,00
150.|papa termozgrzewalna nawierzchniowa - wg m2 717,65 717,65 0,00 0,00
PBW
151.|papa termozgrzewalna podkiadowa - wg PBW  |m2 717,65 717,65 0,00 0,00
152.|pasta podtogowa bezbarwna kg 13,64 13,64 0,00 0,00
153. | pianka poliuretanowa dm3 76,88 76,88 0,00 0,00
154.|piasek m3 3 044,30 3 044,30 0,00 0,00
155. | ptynna folia uszczelniajgca - wg PBW kg 3234,45 3 234,45 0,00 0,00
156. | Plyta gips. karton. wodoodporna 12,5mm m?2 263,72 263,72 0,00 0,00
157.|Plyta gips. karton.wodo-ogniooch.gr.12,5mm m?2 33,10 33,10 0,00 0,00
158.| ptytki kamionkowe GRES m?2 21,23 21,23 0,00 0,00
159. | ptytki kamionkowe GRES schodowa m2 8,92 8,92 0,00 0,00
160. | ptytki podtogowe z kamieni sztucznych m?2 245,44 245,44 0,00 0,00
161.| ptytki $cienne 60x30 cm - wg PW m?2 594,13 594,13 0,00 0,00
162. | ptyty gipsowo kartonowe gr. 12.5 mm m?2 617,96 617,96 0,00 0,00
163. | ptyty gumowe bez przektadek o gr. 5 mm kg 3,52 3,52 0,00 0,00
164. | ptyty komunikacyjne dtugie’ m?2 0,30 0,30 0,00 0,00
165. | ptyty komunikacyjne krétkie m?2 0,15 0,15 0,00 0,00
166.|ptyty modutowe o wym. 60*120 - wg PBW - sufit |m?2 122,76 122,76 0,00 0,00
podwieczony
167.|ptyty pomostowe robocze' m2 11,35 11,35 0,00 0,00
168. | Ptyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 10 cm m3 47,72 47,72 0,00 0,00
169. | Pyty styrop.frez.EPS 100-038 gr. 4 cm m3 19,11 19,11 0,00 0,00
170.|Ptyty widknocementowe wraz z konstrukcja m2 676,21 676,21 0,00 0,00
wsporczg - wg PBW
171.|Plyty z wet.min.do doc.met.lek.such.60mm m2 12,96 12,96 0,00 0,00
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172.|Ptyty z wet.min.do izol.$cian.dziat.-100mm m2 45,74 45,74 0,00 0,00
173.|Ptyty z wet.mineralnej-180mm m2 649,07 649,07 0,00 0,00
174. | ptyty z wetlny mineralnej gr. 5 cm m2 858,90 858,90 0,00 0,00
175.|Ptyty z wetny mineralnej twardej, warstwa spad- |m?2 570,48 570,48 0,00 0,00
kowa - 20-25 cm
176.|Ptyty z wetny mineralnej twardej, warstwa spad- |m?2 570,48 570,48 0,00 0,00
kowa - 5 cm
177.|pnacza szt. 630,00 630,00 0,00 0,00
178.|Pochwyty schodowe wewnetrzne - stal nierdzew-|m 6,76 6,76 0,00 0,00
na - wg PBW
179.|podkiadki stalowe okragte zgrubne do $rub M8- |kg 0,64 0,64 0,00 0,00
M16
180. | podokienniki z konglomeratu marmuru m 76,45 76,45 0,00 0,00
181.|podpdrki do $cianek ustepowych - wg PW szt 47,12 47,12 0,00 0,00
182.|polimerowo-asfaltowa papa zgrzewalna na osno-|m?2 178,65 178,65 0,00 0,00
wie z wtdkniny poliestrowej
183. | polistyren estrudowany gr. 13 cm m3 45,53 45,53 0,00 0,00
184.|porecz kgtowa 90 , 300x600 mm - wg PBW szt 2,00 2,00 0,00 0,00
185.|porecz $cienna tukowa uchylna, dtugosci 600 szt 2,00 2,00 0,00 0,00
mm - wg PBW
186. | preparat gruntujacy do izolacji fundamentéw, dm3 75,13 75,13 0,00 0,00
Scian fund, posadzki na gruncie - wg PBW
187.|pret wieszaka szt. 236,59 236,59 0,00 0,00
188. | prety spawalnicze z PCW nieplastyfikowanego |kg 6,80 6,80 0,00 0,00
189. | prety zebrowane 8-14 mm kg 38 627,40 38 627,40 0,00 0,00
190. | prety zebrowane do 7 mm kg 2 635,26 2 635,26 0,00 0,00
191.|prety zebrowane ponad 16 mm kg 1417,80 1417,80 0,00 0,00
192.|Profesjonalne bramki do gry w pitke nozng z siat-|para 2,00 2,00 0,00 0,00
kg - wg PBW
193. |profil CD 60 m 2,47 2,47 0,00 0,00
194. | Profil $cienny C "100"do rusztu pod pt.g-k m 91,04 91,04 0,00 0,00
195. | Profil $cienny U "100"do rusztu pod pt.g-k m 33,75 33,75 0,00 0,00
196.|Pustak scienny ceramiczny - $ciana dziatowa - |szt 6 616,52 6 616,52 0,00 0,00
11,5 P+W o wym. 115x498x238 mm kl. 10 - wg
PBW
197.|Pustak scienny ceramiczny - éciana nosna - 25 |szt 13 034,25 13 034,25 0,00 0,00
P+W o wym. 250x373x238 mm kl. 15 - wg PBW
198. |pustaki spalinowe ceramiczne 19x19x24 cm - wg|szt. 756,33 756,33 0,00 0,00
PBW
199. roztwér asfaltowy do gruntowania - wg PBW kg 187,21 187,21 0,00 0,00
200.|Samozamykacz z op6znieniem - wg PB-W kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
201.|Sauna - wg PBW kpl 1,00 1,00 0,00 0,00
202.|Schody stalowe - wg PBW kg 830,00 830,00 0,00 0,00
203. |siatka stalowa do zbrojenia posadzki - wg PB-W |m?2 463,59 463,59 0,00 0,00
204.|siatka z wibkna szklanego m2 35,34 35,34 0,00 0,00
205. silikon kg 26,06 26,06 0,00 0,00
206. |sklejka wodoodporna gr. 22 mm m3 2,35 2,35 0,00 0,00
207.|stupki drewniane iglaste $r.120mm m3 0,37 0,37 0,00 0,00
208. |stupki drewniane iglaste $r.70mm m3 0,09 0,09 0,00 0,00
209. |spoiwo cynowo-otowiowe LC-60 kg 6,91 6,91 0,00 0,00
210.|sprezyny przyscienne szt. 184,14 184,14 0,00 0,00
211.|Sucha zaprawa samopoziom kg 6 289,84 6 289,84 0,00 0,00
212.|szpilki do geowidkniny szt. 417,82 417,82 0,00 0,00
213.|szpilki z pretéw stalowych szt. 171,92 171,92 0,00 0,00
214.|Scianka skfadana - wg PBW m 42,95 42,95 0,00 0,00
215.|Scianka szklana z drzwiami do natrysku do wys. |m?2 11,64 11,64 0,00 0,00
2,05 m - wg PBW
216./Scianki aluminiowe - EI 15 - wg PBW m2 26,55 26,55 0,00 0,00
217.|$cianki ustepowe kompletne - wg PBW m?2 82,60 82,60 0,00 0,00
218.|$rodek antyadhezyjny kg 202,07 202,07 0,00 0,00
219.|$rodek gruntujgcy do ptynnej folii - wg PBW kg 159,14 159,14 0,00 0,00
220.|$rodek gruntujgcy do tynku kg 8,98 8,98 0,00 0,00
221.|$ruby fundamentowe rodzaj Z z nakretkami M kg 9,76 9,76 0,00 0,00
10x100 mm
222.|$ruby podktadki i nakretki' kg 376,48 376,48 0,00 0,00
223.|Tablica Informacyjna m2 3,01 3,01 0,00 0,00
224.|Tablica wynikow wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
225.|tasma m 100,54 100,54 0,00 0,00
226.|tasma uszczelniajgca do ptynnej folii - wg PBW |m 559,44 559,44 0,00 0,00
227.|tadma papierowa perforowana szer.50 mm gr.0. |m 990,29 990,29 0,00 0,00
2 mm
228.|tlen techniczny m3 1,49 1,49 0,00 0,00
229.|Ttuczen, kam.tamany,sort.uziarn.31,5-63mm t 1 599,30 1 599,30 0,00 0,00
230.|Trybuna na 204 miejsc - wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
231.|Trybuna na 400 miejsc - wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
232. |tynk silikonowy gr. 1,5 mm - wg PBW kg 71,88 71,88 0,00 0,00
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233.|uchwyt papieru toaletowego - wg PBW szt 1,00 1,00 0,00 0,00
234.|uchwyty do rur spustowych ocynkowane szt 15,84 15,84 0,00 0,00
235.|Utozenie maty sztucznej trawy wys. wiosa 50mm |m?2 9 669,00 9 669,00 0,00 0,00
- wg PBW
236.|Wentylatory np. EDM 100 - wg PBW szt 16,00 16,00 0,00 0,00
237.|Wiata stadionowa 13 osobowa - wg PBW' kpl. 4,00 4,00 0,00 0,00
238.|Wiata stadionowa 3 osobowa - wg PBW kpl. 3,00 3,00 0,00 0,00
239.|Wiata $mietnikowa - wg PBW kpl. 1,00 1,00 0,00 0,00
240.|wieszak szt. 236,59 236,59 0,00 0,00
241.|wkrety do ptyt gipsowych kg 25,27 25,27 0,00 0,00
242.|wkrety samogwintujgce typu SW do blach 100 14,92 14,92 0,00 0,00
szt.
243.|woda m3 3704,34 3704,34 0,00 0,00
244.|Wycieraczka - wg PW szt. 2,00 2,00 0,00 0,00
245.|wykfadzina podtogowa dywanowa - wg PBW m2 148,68 148,68 0,00 0,00
246.|Wypetnienie - granulat gumowy - 10mm - wg m2 9 669,00 9 669,00 0,00 0,00
PBW
247.|zaprawa m3 49,26 49,26 0,00 0,00
248.|Zaprawa cementowa M-12 m3 37,85 37,85 0,00 0,00
249.|Zaprawa cementowa M-4 m3 11,91 11,91 0,00 0,00
250.|Zaprawa cementowa M-7 m3 0,06 0,06 0,00 0,00
251.|zaprawa cementowa M 80 m3 0,19 0,19 0,00 0,00
252.|Zaprawa cementowo-wapienna M-7' m3 75,23 75,23 0,00 0,00
253.|zaprawa cementowo wapienna M 15 m3 16,28 16,28 0,00 0,00
254.|zaprawa do spoinowania-sucha mieszanka kg 292,78 292,78 0,00 0,00
255.|zaprawa klejgca do klejenia ptytek kg 5174,88 5174,88 0,00 0,00
256.|zaprawa klejgca do weiny kg 149,75 149,75 0,00 0,00
257.|zaprawa wapienna M 4 m3 13,37 13,37 0,00 0,00
258.|zaprawa zbrojeniowa i klejgca wetny kg 48,00 48,00 0,00 0,00
259. |zawiesia do ksztattownikéw C-100x075 szt. 2 833,88 2 833,88 0,00 0,00
260.|zawiesia do ksztattownikéw C-55x075 szt. 1 967,98 1 967,98 0,00 0,00
261.|ziemia urodzajna (humus) t 3 125,03 3 125,03 0,00 0,00
262.|Zmatowienie okien przez naklejenie folii - wg PB-|m?2 12,10 12,10 0,00 0,00
w
263.|Zwir do bet. wielofrak .uziar. 2-8 mm m3 37,14 37,14 0,00 0,00
264.|materiaty pomocnicze zt 0,00
265.|Materiaty pomocnicze (od M) zt 0,00
RAZEM
Stownie: zero i 00/100 zt
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1.|agregat tynkarski m-g 192,34 0,00 0,00
2.|aplikator geowtékniny przyczepny m-g 30,67 0,00 0,00
3.|Betoniarka wolnosp.elek.150dm3 m-g 2,29 0,00 0,00
4.|brona talerzowa (bez ciggnika) m-g 93,34 0,00 0,00
5.|ciggnik gasienicowy 55 kW (75KM) m-g 93,34 0,00 0,00
6.|ciggnik kotowy 29-37 kW (40-50 KM) m-g 656,70 0,00 0,00
7.|ciggnik kotowy 37 kW (50 KM) m-g 6,00 0,00 0,00
8.|ciggnik kotowy 75-85 KM m-g 2 060,19 0,00 0,00
9.|deskowanie systemowe m-g 349,03 0,00 0,00

10.|Deskowanie systemowe belek i podciggéw m-g 1,37 0,00 0,00
11.|deskowanie systemowe ptyt stropowych m-g 778,43 0,00 0,00
12.|deskowanie systemowe stupow m-g 1,05 0,00 0,00
13.|Gietarka do pretow m-g 201,07 0,00 0,00
14.|Kop.j-nacz.na p.ggs.0.60m3 (1) m-g 462,58 0,00 0,00
15. koparka ggsienicowa 0.25 m3 m-g 53,44 0,00 0,00
16. koparka ggsienicowa 0.4 m3 m-g 49,74 0,00 0,00
17.koparko-spycharka 0.15 m3 m-g 101,33 0,00 0,00
18.|mieszarka do zapraw m-g 15,57 0,00 0,00
19.|Nozyce do pretéw m-g 242,96 0,00 0,00
20. | pita do ciecia ptytek m-g 115,35 0,00 0,00
21.|pita motorowa fancuchowa 4.2 KM m-g 990,56 0,00 0,00
22.|pompa do betonu na samochodzie m-g 125,06 0,00 0,00
23.|Prosciarka do pretéow m-g 180,13 0,00 0,00
24.|przyczepa dtuzycowa 4,5 t m-g 865,13 0,00 0,00
25.|przyczepa skrzyniowa 10 t m-g 1,58 0,00 0,00
26.|przyczepa skrzyniowa 3,5 t m-g 2 392,96 0,00 0,00
27.réwniarka samojezdna 74 kW (100 KM) m-g 125,07 0,00 0,00
28.rusztowanie rurowe" m-g 186,26 0,00 0,00
29.|Samochdd dostaw.do 0.9t (1) m-g 12,11 0,00 0,00
30./Samochdéd samowytad.do 5t (1) m-g 2 043,13 0,00 0,00
31./Samochéd skrzyn.do 5.0t (1) m-g 13,63 0,00 0,00
32.|samochdd skrzyniowy do 3.5 t (trambus) m-g 15,75 0,00 0,00
33./samochdéd skrzyniowy do 5 t m-g 75,05 0,00 0,00
34.|Spawarka elektr.wirujgca 300A m-g 156,91 0,00 0,00
35.|spycharka gasienicowa 55 kW (75 KM) m-g 513,06 0,00 0,00
36.|spycharka gasienicowa 74 kW (100 KM) m-g 115,92 0,00 0,00
37.|$rodek transportowy m-g 406,91 0,00 0,00
38. |ubijak spalinowy 200 kg m-g 287,51 0,00 0,00
39.|walec samojezdny wibracyjny 7.5 t m-g 267,90 0,00 0,00
40.|walec statyczny ciggniony ogumiony 6-10 t m-g 93,34 0,00 0,00
41.|walec statyczny samojezdny 10 t m-g 1172,89 0,00 0,00
42.|walec statyczny samojezdny 4-6 t m-g 20,84 0,00 0,00
43.|Walec wibrac.samojezd.7,5t (1) m-g 5,91 0,00 0,00
44.|wibrator m-g 66,34 0,00 0,00
45.|wyciag m-g 569,68 0,00 0,00
46.|Wycigg szybowy elektrycz.1,5t m-g 0,66 0,00 0,00
47.|zuraw okienny m-g 1,69 0,00 0,00
48.|zuraw okienny przenosny 0,15 t' m-g 4,05 0,00 0,00
49.|zuraw samochodowy 5-6 t m-g 0,91 0,00 0,00
50.|zuraw wiezowy torowy m-g 45,64 0,00 0,00
RAZEM
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Norma PRO Wersja 4.60 Nr seryjny: 25492

-60 -




