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Budynek szatniowy na terenie boisk sportowych w Szczecinie RRBaDMIARIego - instalacja wod.kan.przedmiar.ath

Lp. [ Podstawa [ Opis i wyliczenia Poszcz Razem
Budynek szatniowy na terenie boisk sportowych w Szczecinie ul. Bandurskiego - instalacja wod.kan.
1 CPV 45332200-5 Instalacja wodociggowa
1|KNR-W 2- |Rurociggi typu PE wielowartstwowe z wktadkag aluminiowg fi 16x2.0 mm mon- |m
d.1{150112-01 |towane w bruzdach $ciennych
ST Sanitar-
na
30.0 m 30.00
RAZEM 30.00
2|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowartstwowe z wktadkg aluminiowg fi 20x2.0 mm mon- |m
d.1|15 0112-01 |towane w bruzdach $ciennych
ST Sanitar-
na
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
3|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa fi 25x2.5 mm monto- |m
d.1{15 0112-02 |wane w bruzdach $ciennych
ST Sanitar-
na
59.0 m 59.00
RAZEM 59.00
4|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiows fi 32x3.0 mm mon- |m
d.1|15 0112-03 |towane w bruzdach $ciennych
ST Sanitar-
na
6.0 m 6.00
RAZEM 6.00
5|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowartstwowe z wktadkg aluminiowa fi 16x2.0 mm mon- |m
d.1|/150112-01 |towane na $cianach
ST Sanitar-
na
67.0 m 67.00
RAZEM 67.00
6/KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowartstwowe z wktadkg aluminiowg fi 20x2.0 mm mon- |m
d.1{15 0112-01 |towane na $cianach
ST Sanitar-
na
113.0 m 113.00
RAZEM 113.00
7|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa fi 25x2.5 mm monto- |m
d.1|/150112-02 |wane na $cianach
ST Sanitar-
na
159.0 m 159.00
RAZEM 159.00
8|/KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg fi 32x3.0 mm mon- |m
d.1{15 0112-03 |towane na $cianach
ST Sanitar-
na
27.0 m 27.00
RAZEM 27.00
9|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadka aluminiowa fi 40x3,5 mm monto- |m
d.1|/15 0112-04 |wane na $cianach
ST Sanitar-
na
47.0 m 47.00
RAZEM 47.00
10|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg fi 50x4.0 mm monto-|m
d.1{15 0112-05 |wane na Scianach
ST Sanitar-
na
40.0 m 40.00
RAZEM 40.00
11/KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowa fi 16x2.0 mm monto-|m
d.1{150112-01 |wane w warstwach posadzkowych
ST Sanitar-
na
232.0 m 232.00
RAZEM 232.00
12|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg fi 20x2.0 mm monto-|m
d.1|15 0112-01 |wane w warstwach posadzkowych
ST Sanitar-
na
139.0 m 139.00
RAZEM 139.00
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13|KNR-W 2- |Rurociagi typu PE wielowarstwowe z wktadkg aluminiowg fi 25x2.5 mm monto-|m
d.1|15 0112-02 |wane w warstwach posadzkowych
ST Sanitar-
na
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
14 KNR-W 2- |Prdba szczelnosci instalacji wodocigagowych z rur PE w budynkach mieszkal- |m
d.1{15 0127-01 |nych (rurocigg o $r. do 63 mm)
ST Sanitar-
na
978.0 m 978.00
RAZEM 978.00
15|KNR-W 2- |Dwukrotne ptukanie instalacji wodociggowej w budynkach (wsp. do R=2) m
d.1|15 0128-01
ST Sanitar-
na
978.0 m 978.00
RAZEM 978.00
16/KNR 2-18 |Dezynfekcja rurociggdw instalacji wodociggowej odc.200
d.1|0803-01 ST m
Sanitarna
analogia
4 0dc.200 4.00
m
RAZEM 4.00
17|KNR 2-18 |Naktady za kazde 10 m réznicy diugosci (od 200 m) przy dezynfekcji i ptukaniu |10m
d.1/9914-01 ST|przewoddw z rur o $r. 100 mm rézn.
Sanitarna
18 10m 18.00
rézn.
RAZEM 18.00
18|KNR-W 2- |Dodatki za podej$cia doptywowe w rurociggach z tworzyw sztucznych do za-  |szt.
d.1|15 0116-08 |wordéw czerpalnych, baterii o potgczeniu elastycznym metalowym o $r. ze-
ST Sanitar- |wnetrznej 20 mm
na
182 szt. 182.00
RAZEM 182.00
19/KNR 2-15 |Dodatkowe naktady na wykonanie podejs¢ doptywowych do ptuczek ustepo-  |szt.
d.1(0107-07 wych elastycznych metalowych o $r.nom. 15 mm
ST Sanitar-
na
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
20|KNR 2-15 |Gwintowane zawory odcinajgce skosne PN10, przy petnym otwarciu $wiatto  |szt.
d.1|0112-01 ST|przeptywu rowne srednicy nominalnej, z niewznoszacym trzpieniem i podwoj-
Sanitarna  |nym uszczelnieniem gtowicy o $r.nom. 15 mm
4 szt. 4.00
RAZEM 4.00
21|KNR 2-15 |Gwintowane zawory odcinajgce skosne PN10, przy petnym otwarciu $wiatto  |szt.
d.1|0112-02 ST |przeptywu rowne srednicy nominalnej, z niewznoszacym trzpieniem i podwoj-
Sanitarna  |nym uszczelnieniem gtowicy o $r.nom. 20 mm
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
22|KNR 2-15 |Gwintowane zawory odcinajgce skosne PN10, przy petnym otwarciu $wiatto  |szt.
d.1|0112-03 ST |przeptywu rowne srednicy nominalnej, z niewznoszacym trzpieniem i podwoj-
Sanitarna  |nym uszczelnieniem gtowicy o $r.nom. 25 mm
21 szt. 21.00
RAZEM 21.00
23|KNR 2-15 |Gwintowane zawory odcinajgce skosne PN10, przy petnym otwarciu $wiatto  |szt.
d.1|0112-05 ST |przeptywu rowne srednicy nominalnej, z niewznoszacym trzpieniem i podwoj-
Sanitarna  |nym uszczelnieniem gtowicy o $r.nom. 40 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
24|KNR 2-15 |Gwintowane zawory odcinajgce skosne PN10, przy petnym otwarciu $wiatto  |szt.
d.1|0112-06 ST |przeptywu rowne srednicy nominalnej, z niewznoszacym trzpieniem i podwoj-
Sanit. nym uszczelnieniem gtowicy o $r.nom. 50 mm
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
25|KNR 2-15 |Zawor antyskazeniowy klasy EA o $r. 50 mm szt.
d.1/0408-03
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
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26|KNR 7-08 |Wielofunkcyjny termostatyczny zawér cyrkulacyjny o $r.nom. 15 mm szt.
d.1|0806 - 03
ST Sanitar-
na
analogia
15 szt. 15.00
RAZEM 15.00
27|KNR 2-15 |Zawory czerpalne kulowe o $r.nom. 15 mm ze zlgczka do weza szt.
d.1|/0114-01 ST
Sanitarna
22 szt. 22.00
RAZEM 22.00
28|KNR 2-15 |Szafki podtynkowe na zawory odcinajgce szt.
d.1/0120-02
analogia
16 szt. 16.00
RAZEM 16.00
29|KNR 2-15 |Baterie umywalkowe jednouchwytowe stojace z dwoma zaworami o ér.nom.  |szt.
d.1|/0115-02 ST|{15 mm
Sanitarna
28 szt. 28.00
RAZEM 28.00
30(KNR 2-15 |Baterie zlewozmywakowe jednouchwytowe stojace z dwoma zaworami o szt.
d.1/0115-02 ST|$r.nom. 15 mm
Sanitarna
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
31|KNR 2-15  |Zestaw podtynkowy do natrysku z mieszaczem + wylewka podtynkowa szt.
d.1|0115-04 ST
Sanitarna
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
32|KNR 2-15 |Zawory zlewowe stojgce o sr.nom. 15 mm szt.
d.1|0114-05
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
33|KNR 7-28 |Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
d.1|0209-01 ST
Sanitarna
137.0*50% m 68.50
RAZEM 68.50
34|KNR 0-34 |lIzolacja rurociggow $r.16 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1{0101-01 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.6 mm
Sanitarna
232.0 m 232.00
RAZEM 232.00
35|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1{0101-01 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.6 mm
Sanitarna
139.0 m 139.00
RAZEM 139.00
36|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1{0101-02 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.6 mm
Sanitarna
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
37|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.16 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1{0101-03 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.9 mm
Sanitarna
21.0 m 21.00
RAZEM 21.00
38|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.20 mm otulinami z pianki poliuretanowe;j lub polietyleno- |m
d.1{0101-03 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.9 mm
Sanitarna
23.0 m 23.00
RAZEM 23.00
39|KNR 0-34 |lzolacja rurociggow $r.25 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1{0101-04 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.9 mm
Sanitarna
94.0 m 94.00
RAZEM 94.00
40(KNR 0-34 |Izolacja rurociggéw $r.32 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1/0101-07 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.13
Sanitarna  |mm
14.0 m 14.00
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RAZEM 14.00
41|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-07 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.13
Sanitarna  |mm
15.0 m 15.00
RAZEM 15.00
42|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.16 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-10 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.20
Sanitarna  |mm
83.0 m 83.00
RAZEM 83.00
43|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdéw $r.20 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-10 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.20
Sanitarna |mm
132.0 m 132.00
RAZEM 132.00
44|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.25 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-11 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.20
Sanitarna  |mm
124.0 m 124.00
RAZEM 124.00
45|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.50 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-12 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.20
Sanitarna |mm
46.0 m 46.00
RAZEM 46.00
46|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.32 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-19 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.30
Sanitarna |mm
19.0 m 19.00
RAZEM 19.00
47|KNR 0-34 |lzolacja rurociggdw $r.40 mm otulinami z pianki poliuretanowej lub polietyleno- |m
d.1|0101-19 ST|wej o wspotczynniku przewodzenia ciepta 0,035 - jednowarstwowymi gr.30
Sanitarna  |mm
32.0 m 32.00
RAZEM 32.00
48|KNR 7-28 |Przejscie przez strop w klasie odpornosci ogniowej El 60 dla przewodéw wody |otw.
d.1|0207-10 ST
Sanitarna
analogia
20.0 otw. 20.00
RAZEM 20.00
49|Analiza Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego szt.
d.1|wtasna
ST Sanitar-
na
20 szt. 20.00
RAZEM 20.00
2 CPV 45332300-6 Instalacja kanalizacji sanitarnej
50|KNR 2-18 [Podsypka pod rurociag z materiatéw sypkich o grub.15 cm m2
d.2|0501-02 ST
Sanitarna
125.20*0.8 m?2 100.16
RAZEM 100.16
51|KNR 2-18 |Obsypka rurociggu z materiatéw sypkich o grub. 30 cm m2
d.2|0501-02 ST|Krotnos¢ = 2
Sanitarna
analogia
125.20*0.8 m?2 100.16
RAZEM 100.16
52|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|15 0203-02 [budynkow o potgczeniach wciskowych
ST Sanitar-
na
5.0 m 5.00
RAZEM 5.00
53|KNR-W 2- [Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2{15 0203-03 |budynkéw o potgczeniach wciskowych
ST Sanitar-
na
69.0 m 69.00
RAZEM 69.00
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54/KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 160 mm w gotowych wykopach, wewnatrz |m
d.2|15 0203-04 [budynkow o potgczeniach wciskowych
ST Sanitar-
na
52.0 m 52.00
RAZEM 52.00
55|KNR 2-15 |[Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm w gotowych wyko- |m
d.2{0201-03 ST|pach, wewnatrz budynkéw
Sanitarna
4.0 m 4.00
RAZEM 4.00
56|KNR-W 2- |Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2{15 0207-01 |kalnych o potgczeniach wciskowych
ST Sanitar-
na
29.0 m 29.00
RAZEM 29.00
57|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2|15 0207-02 |kalnych o potgczeniach wciskowych
ST Sanitar-
na
17.0 m 17.00
RAZEM 17.00
58/ KNR-W 2- [Rurociaggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach miesz- |m
d.2{15 0207-03 |kalnych o potgczeniach wciskowych
ST Sanitar-
na
18.0 m 18.00
RAZEM 18.00
59|KNR 2-15  |Montaz rurociggdw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm na $cianach bu- |m
d.2|0203-08 ST|dynkow niemieszkalnych
Sanitarna
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
60|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 50 mm montowane w bruzdach $ciennych |m
d.2|15 0207-01
ST Sanitar-
na
22.0 m 22.00
RAZEM 22.00
61/KNR-W 2- |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm montowane w bruzdach sciennych |m
d.2|15 0207-02
ST Sanitar-
na
8.0 m 8.00
RAZEM 8.00
62|KNR-W 2- |Rurociggi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm montowane w bruzdach $cien- |m
d.2|15 0207-03 |nych
ST Sanitar-
na
42.0 m 42.00
RAZEM 42.00
63|KNR 2-15 |Montaz rurociggéw zeliwnych kanalizacyjnych o $r. 100 mm montowane w m
d.2{0203-08 ST |bruzdach $ciennych
Sanitarna
2.0 m 2.00
RAZEM 2.00
64| KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $ér. 50 mm o potgcze- pode;.
d.2{15 0211-01 |niach wciskowych
ST Sanitar-
na
94 pode;. 94.00
RAZEM 94.00
65|KNR-W 2- |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o $r. 110 mm o potagcze- |podej.
d.2|15 0211-03 |niach wciskowych
ST Sanitar-
na
25 pode;. 25.00
RAZEM 25.00
66|/KNR 2-15 |Montaz syfonéw ustepowych szt.
d.2|0213-02 ST
Sanitarna
19 szt. 19.00
RAZEM 19.00
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67|KNR-W 2- |Syfony pojedyncze z tworzywa sztucznego o $r. 50 mm szt.
d.2|15 0218-02
ST Sanitar-
na
6 szt. 6.00
RAZEM 6.00
68|/KNR 2-15 |Montaz syfonéw pralkowych szt.
d.2|0213-01 ST
Sanitarna
2 szt. 2.00
RAZEM 2.00
69|KNR-W 2- |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 75 mm szt.
d.2|15 0213-04
ST Sanitar-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
70/KNR-W 2-  |Rury wywiewne z PVC o potgczeniu wciskowym o $r. 110 mm szt.
d.2|15 0213-05
ST Sanitar-
na
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
71|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 75 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|15 0222-01
ST Sanitar-
na
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
72|KNR-W 2- |Czyszczaki z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm o potgczeniach wciskowych szt.
d.2|15 0222-02
ST Sanitar-
na
7 szt. 7.00
RAZEM 7.00
73|KNR 2-15 |[Montaz czyszczakéw zeliwnych kanalizacyjnych o sr.nom. 100 mm szt.
d.2|0215-02 ST
Sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
74|KNR 2-15 |Wpust ze stali nierdzewnej fi 50 mm szt.
d.2|0212-01 ST
Sanitarna
8 szt. 8.00
RAZEM 8.00
75|KNR 2-15  |Wpust ze stali nierdzewnej fi 100 mm szt.
d.2|0212-02 ST
Sanitarna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
76|KNR 2-15 |Montaz wpustow zeliwnych piwnicznych o $r. 100 mm szt.
d.2|0212-02 ST
Sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
77|KNR 2-15 [Montaz umywalek pojedynczych porcelanowych z p6tnoga szt.
d.2|0221-02 ST
Sanitarna
9 szt. 9.00
RAZEM 9.00
78|KNR 2-15 |Montaz umywalek owalnych wpuszczanych w blat szt.
d.2|0221-02 ST
Sanitarna
18 szt. 18.00
RAZEM 18.00
79|KNR 2-15 [Montaz umywalek (umywalka, syfon, mechanizm uchylny) - dla niepetnos- kpl
d.2{0221-02 ST|prawnych
Sanitarna
8 kpl 8.00
RAZEM 8.00
80|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakow 1-komorowych ze stali nierdzewnej szt.
d.2|0220-05 ST
Sanitarna
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
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81|KNR 2-15 |Montaz zlewozmywakéw 1-komorowych ze stali nierdzewnej z ociekaczem szt.
d.2|0220-05 ST
Sanitarna
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
82|KNR 2-15 |Montaz WC montowanych na stelazu (stelaz, wsporniki, uszczelki, przycisk,  |kpl.
d.2|0224-03 ST|miska ustepowa, deska sedesowa)
Sanitarna
18 kpl. 18.00
RAZEM 18.00
83|KNR 2-15 |Montaz WC montowanych na stelazu (stelaz, wsporniki, uszczelki, przycisk, |kpl.
d.2|0224-03 ST|miska ustepowa, deska sedesowa) - dla niepetnosprawnych
Sanitarna
1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
84|KNR 2-15 |Montaz pisuaréw pojedynczych z zaworem sptukujgcym kpl.
d.2|0225-02 ST
Sanitarna
12 kpl. 12.00
RAZEM 12.00
85|KNR-W 2- |Prysznicowe odwodnienia liniowe proste o dt. 900 mm - rynna odptywowa, szt.
d.2|15 0219-04 [ndzki i syfon oraz ruszt do rynny (wsp. do R=2)
ST Sanitar-
na
analogia
38 szt. 38.00
RAZEM 38.00
86|KNR 2-15 |Montaz opasek ogniochronnych na pionach PVC fi 75 mm szt.
d.2|0217-01 ST
Sanitarna
analogia
1 szt. 1.00
RAZEM 1.00
87|KNR 2-15 |Montaz opasek ogniochronnych na pionach PVC fi 110 mm szt.
d.2|0217-02 ST
Sanitarna
analogia
5 szt. 5.00
RAZEM 5.00
88|KNR 7-28 |Wykucie bruzd o przekroju do 100 cm2 w $cianach murowanych m
d.2|0209-01 ST
Sanitarna
30 m 30.00
RAZEM 30.00
89|KNR 7-28 |Wykucie bruzd o przekroju do 200 cm2 w $cianach murowanych m
d.2|0209-02 ST
Sanitarna
42 m 42.00
RAZEM 42.00
90|KNR 7-28 |Przebicie otworéw w stropach dla przewodoéw instalacyjnych o $r.do 100 mm  |otw.
d.2|0207-08 ST
Sanitarna
37 otw. 37.00
RAZEM 37.00
91|Analiza Tuleje ochronne z tworzywa sztucznego szt.
d.2|wlasna
ST Sanitar-
na
37 szt. 37.00
RAZEM 37.00
92|KNR 7-28 |Przebicie otworéw w dachu o pow.do 0.1 m2 otw.
d.2|0208-02 ST
Sanitarna
6 otw. 6.00
RAZEM 6.00
93|KNR 2-18 |Przejscie szczelne rurociggu fi PCV 110 mm przez $ciane budynku w tulei me-|szt
d.2|0626 - 01  |chanicznej
ST Sanitar-
na
analogia
3 szt 3.00
RAZEM 3.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19700
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94|KNR 2-18 |Przejscie szczelne rurociagu fi PCV 160 mm przez $ciang budynku w tulei me-|szt
d.2|0626 - 01 chanicznej

ST Sanitar-

na

analogia

5 szt 5.00
RAZEM 5.00

Norma PRO Wersja 4.37 Nr seryjny: 19700




