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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstruktorsc@wp.pl tel. 509 644 117

UWAGA:
—PRETY ZBR. DQLNEGO LACZYC NAD PODPORA
—;ﬁﬁw ZBR. GORNEGO LACZYC W PRZESLACH

LAD Lmin=60

WENIEC WS—1 Lc=72,5 [mb]

WIENIEC WS-2 Lc=58,9 [mb]
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WENIEC WS—4 Lc=52,8 [mb]
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SPOSOB WYMIAROWANIA HAKOW
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

X

X—wymiar zewn.

1E 1

W RZECZYWISTOSCI|NA RYSUNKU

SPOSOB WYMIAROWANIA STRZEMION
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

opracowanie: projekt wykonawczy

urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
-zakres prac na dokonczenie robét budowlanych dla w/w inwestyciji ETAP |

adres: A\ Wojska Polskiego; dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie
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B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych
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STAL ZBROJENIOWA

BS500 (A-IIN: RB500W lub BSt500S)
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