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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: konstrul ktorsc@wp.pl tel. 509 644 117

Biuro
Architektoniczne

md

dmin — MINIMALNA SREDNICA WEWNETRZNA

GIECIA
- | Prety odgiete
Hak |
Prety oki T petle (dni) i zaginane
#<20mm|8220mm|  (Dmin)
Zebrowane | 40 78 208
gfadkie 2,50 5¢ 15¢

SPOSOB WYMIAROWANIA HAKOW

(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)
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W RZECZYWISTOSCI|NA RYSUNKU

1E 1

opracowanie:  projekt wykonawczy

PREFABRYKATY - RYSUNKI SZALUNKOWE - TYP: P1.1; P1.2; P1.3

urzadzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.

-zakres prac na dokoriczenie rob6t budowlanych dla w/w inwestycji ETAP |

TOM Il - HALA TENISOWA (ETAP Ib )

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi
adres: A Wojska Polskiego; dz. nr 60/1, 125/1 dr obr. 2140 w Szczecinie

branza:  Konstrukcja

tytut rysunku:

projektowat:

SPOSOB WYMIAROWANIA STRZEMION

(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

WYKONCZENIE WIDOCZNYCH KRAWEDZI

©—Q_KRAWEDZ WIDOCZNA TYLKO

W PREFABRYKATACH
OZNACZONYCH LITERA "Z

¢

UWAGI:
— PRZED WYKONANIEM SPRAWDZIC
ZGODNOSC PREFABRYKATOW

Z RYS. ZESTAWEENIOWYM

— WSZYSTKIE WIDOCZNE KRAWEDZIE
SFAZOWAC - 1cm

inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.0.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych
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Cnom — OTULINA [om] i
Elementy Otulenie | s 150
prefabrykaty 2,5 p :
ata:
MATERIALY lipiec 2016
BETON C30/37 (B37)
STAL B500 (RB500W lub 1 1 K
ZBROJENIA | BSt500S) (oznaczono "§") | s




