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OCHRONA ODGROMOWA:

1. Przyjeta klasa ochrony odgromowej IV.

2. Wszystkie potaczenia skrecane, elementy ciete zabezpieczyc przed korozjg
3.Materiaty-stal cynkowana ogniowo w standardzie DEHN,Spinpol.

LEGENDA:

przewdd odprowadzajacy
A drut FeZn w zelbetowym stupie

potaczenie marki stupa na gorze z blachg attyki
potaczenie marki stupa na dole z uziomem ofokowym

B przewod odprowadzajacy FeZn8 w rurze w ociepleniu

potaczenie na gorze z blachg attyki
potaczenie na dole z wyproaadzeniem od uziomu ofokowego
ztacze kontfrolne w puszcze zamykanej w ociepleniu

C potaczenie zwodu z blachg attyki

zwod-drut FeZn 8 rozciagniety miedzy attyka
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siedziba

nwestor / adres :
mina Miasto Szczecin reprezentowana przez:

Miejski Osrodek Sportu Rekreacii i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

rojekt / obiekt :

Budowa hali teni: wraz z admini; 0 — socjalnym
i magazynowym wraz z niezbednymi urzadzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszaca infrastruktura.

adres inwestycji :
Al. Wojska Polskiego, dz. nr 60/1, obr. 2140 w Szcze

rysunek / temat / tres¢ :
Rzut budynku - poziom dachu
autor /projektant iMig T NazZwisko podp
mgr inz. | Szymon Woyke |
Nr upr.183/Sz/2002
sprawdzit
mgr inz. Norbert Wszytko |
Nr Upr.11/Sz/2001
opracowat
faza : branza : rys .
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PRAWA AUTORSKIE ZASTRZEZONE

F i )y projekt / utwoér it i jest prawem autorsk
zgodnie z art.1 i nastgpne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnyc
z dn. 4 lutego 1994 roku ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )




