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-3xgniazdo  230/16 nalistwowe

-gniazdo pojedyncze  230/16 IP44 natynkowe

MSW

GSW -Głowna szyna wyrównawcza

-Miejscowa szyna wyrównawcza

-2xgniazdo  230/16 wtynkowe

-gniazdo pojedyncze  230/16 IP44 wtynkowew
t

-gniazdo pojedyncze  400/16 IP44 natynkowe
3f

-gniazdo logiczne   3xRJ45

UWAGA:
1. Instalacje w systemie TN-S .
2. Instalacje układać wtynkowo,gniazda przy gniazdach logicznych
    nalistwowe, instalacje prowadzić natynkowo w listwach ,wspólnie z
    z przewodami  w oddzielnym korycie przewody logiczne.
3. Główne trasy kablowe w korytach kablowych metalowych pod stropem hali
    i pod stropem budynku w korytarzach.
4. Stosować osprzęt typu ramkowego.
5. Stosować przewody  450/750V.
6. Na etapie prac fundamentowych wykonać uziom fundamentowy,
    od uziomu wykonać wyprowadzenia do marek na słupach hali,
    , do GSW , do węzła cieplnego,
    do przewodów odprowadzających instalacji odgromowej (złącza kontrolne
     w ociepleniu w części biurowej)
7.Wykonać połączenia wyrównawcze wszystkich metalowych konstrukcji , instalacji
   do GSW i MSW.
8.Oprawy oświetleniowe na kortach i w komunikacji typu LED, pozostałe oprawy
   świetlówkowe, załaczanie opraw wył lokalne, czujniki ruchu w toaletach,szatniach,
   komunikacji.
9.Oświetlenie kortów na oprawach LED mocowanych na podkonstrukcji do słupa

-puszka wpodłogowa dla obiektów sportowych

-czujnik obecności

-czujnik ruchu

-łącznik IP44

-łącznik IP20
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Przedmiotowy projekt / utwór architektoniczny jest chroniony prawem autorskim
zgodnie z art.1 i następne Ustawy o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych

z dn. 4 lutego 1994 roku  ( DU nr 24 poz.83 z 23 lutego 1994 r. )
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Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski Ośrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

Budowa  hali tenisowej wraz z  zapleczem administracyjno – socjalnym
i magazynowym wraz z niezbędnymi urządzeniami budowlanymi
oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszącą infrastrukturą.

MD Polska Sp. z o.o.Kazimierska 1/1371-043 Szczecintel. (091) 81 82 664fax. (091) 81 82 664

siedziba


