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ETAP lll - PRZEBUDOWA BOISK PILKARSKICH NA TERENIE STADIONU MLODZIEZOWEGO PRZY UL.TENISOWEJ 38 W SZCZE-
CINIE
1/45100000-8 |ETAP Il - ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
11 Zdjecie warstwy humusu ok. 10cm z 438 m2
1|KNR 4-01 Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) grubosci do 30 cm m3
d.1.1/0101-04
0.1*438 m3 43.800
RAZEM 43.800
2 UTWARDZENIE TERENU MIEDZY BOISKAMI NR 11 NR 2 WRAZ Z POCHYLNIA
2|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod na- ha
d.2|0121-02 wierzchnie placéw postojowych
430/10000 ha 0.043
RAZEM 0.043
3|KNR 2-01 Roboty ziemne wyk.koparkami podsiebiernymi 0.15 m3 w ziemi kat.I-l1l uprzednio |m3
d.2/0212-01 zmagazynowanej w hatdach z transportem urobku samochodami samowytadow-
czymi na odl.do 1 km
430%0.43 m3 184.900
RAZEM 184.900
4/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubos¢ warstwy po |m?2
d.2/0105-03 zageszczeniu
430 m?2 430.000
RAZEM 430.000
5/KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm gru- |m?2
d.2/0105-04 bo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ =7
poz.4 m? 430.000
RAZEM 430.000
6/KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna o grubosci po zageszczeniu 15 |m?2
d.2/0114-05 cm
poz.4 m? 430.000
RAZEM 430.000
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa dolna - za kazdy dalszy 1 cm grubo$- |m?
d.2/0114-06 Ci po zageszczeniu
Krotno$¢ = 5
poz.4 m? 430.000
RAZEM 430.000
8/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubosé |m?2
d.2/0105-07 warstwy po zageszczeniu
poz.4 m? 430.000
RAZEM 430.000
9/KNR 2-31 Podsypka cementowo-piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dal- |m?2
d.2/0105-08 szy 1 cm grubo$¢ warstwy po zageszczeniu
Krotno$¢ = 2
poz.8 m? 430.000
RAZEM 430.000
10|KNR 2-31 Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubos¢ 8 cm na podsypce piaskowej | m?2
d.2|0511-04
poz.4 m? 430.000
RAZEM 430.000
11|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x30 cm w gruncie kat.l- | m
d.2/0401-03 Il
57 m 57.000
RAZEM 57.000
12|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta m3
d.2|/0402-03
(0.28*0.10+2*0.5*(0.07+0.15)*0.10)*poz.11 m3 2.850
RAZEM 2.850
13|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa zwykta- chudy beton m3
d.2|/0402-03
poz.11*0.5*(0.28+0.42)*0.1 m3 1.995
RAZEM 1.995
14/ KNR 2-31 Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem |m
d.2|0407-04 spoin zaprawg cementowg
poz.11 m 57.000
RAZEM 57.000
3 MUREK KLINKIEROWY
15/KNR 2-01 Pomiary przy wykopach fundamentowych w terenie réwninnym i nizinnym m3
d.3/0122-01
16*0.95*0.5 m3 7.600
RAZEM 7.600
16/ KNR 2-01 Reczne wykopy fundamentowe z transportem urobku samochodami skrzyniowymi |m3
d.3/0302-02 na odlegtos¢ do 1 km (kat.gr.ll)
poz.15 m3 7.600
RAZEM 7.600
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17/KNR 2-02 Podkfady betonowe na podtozu gruntowym- chudy beton m3
d.3/1101-01
16*0.1*0.3 m3 0.480
RAZEM 0.480
18| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej - pozio- | m?2
d.3/0606-01 me
Krotno$¢ = 2
16*0.25 m?2 4.000
RAZEM 4.000
19| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- |m?2
d.3|0603-09 no z roztworu asfaltowego - pierwsza warstwa
1.2*6+1.0*(6+2*2) m?2 17.200
RAZEM 17.200
20| KNR-W 2-02 |Izolacje przeciwwilgociowe powtokowe bitumiczne pionowe - wykonywane na zim- | m?2
d.3/0603-10 no z roztworu asfaltowego - druga i nastepna warstwa
Krotno$¢ = 2
poz.19 m? 17.200
RAZEM 17.200
21|KNR-W 2-02 | Fundamenty z bloczkéw betonowych na zaprawie cementowe;j m3
d.3/0101-06
16*0.24*0.8 m3 3.072
RAZEM 3.072
22|KNR-W 2-02 | Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet pel-  |m?
d.3/0104-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.- murki klin-
kierowe powyzej terenu
16*0.4 m?2 6.400
RAZEM 6.400
23|KNR-W 2-02 |Sciany budynkéw jednokondygnacyjnych o wysokosci ponad 4.5 m z cegiet pet-  |m
d.3/0104-01 nych na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej grubosci 1 ceg.- ksztattki
analogia elewacyjne jako wykonczenie murkow
16 m 16.000
RAZEM 16.000
4[77310000-6 |ZIELEN
4.1/77310000-6 |Trawnik
24| KNR-W 2-01 |Reczne plantowanie powierzchni gruntu rodzimego kat. |11 m2
d.4.1/0505-01
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
25/KNR 2-21 Reczne rozrzucenie mieszanki z ziemi darniowej i wapna nawozowego na terenie |ha
d.4.1|0214-01 ptaskim grubos¢ warstwy 2 cm
50/10000 ha 0.005
RAZEM 0.005
26|KNR 2-21 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na gruncie kat. Il z nawozeniem m2
d.4.1/0401-05
50 m?2 50.000
RAZEM 50.000
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