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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlano-wykonawczy:
 a.) ETAP I - boisko do gry w piłkę nożną nr 1 o wymiarach 100 x 57m,
  zewnętrzna instalacja wody zimnej,
  zewnętrzna instalacja kanalizacji deszczowej,
dla przebudowywanych boisk piłkarskich na terenie stadionu młodzieżowego przy ul. Tenisowej w Szczecinie, dz. nr 2/5, obręb ew.
2105.
 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ.
ETAP I
Na ternie działki inwestora w obrębie remontowanego boiska piłkarskiego nr 1 o wymiarach 100 x 57m istnieje system zasilania zrasza-
czy, który należy zdemontować.
Elementy do usunięcia nie zostały zaznaczone na mapie z uwagi na brak informacji, która z instalacji wykazanych na mapie należy do
systemu zraszania.
Wykonawca w trakcie prac i wykonania odkrywek zobowiązany jest do ustalenia która instalacja wykazana na mapie należy do systemu
zraszania. W momencie jej zlokalizowania należy ją usunąć pozostawiając istniejącą instalację wody zimnej zasilającą istniejące budyn-
ki.
 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ.
Na terenie działki inwestora 2/5 istnieje kanalizacja ogólnospławna ksD150.
Projekt przewiduje włączenie do istniejącego kolektora ksD150 poprzez wybudowanie studni na kanale Wody deszczowe z terenu pro-
jektowanych boisk do gry w piłkę nożną nr 1 i 2 odprowadza się do istniejącej kanalizacji ogólnospławnej ksD150.
W punkcie D1.1 przed włączeniem do istniejącej instalacji ogólnospławnej zaprojektowano studnię osadnikową o wymiarach fi 2000mm i
pojemności osadnika 2600dm3.
Trasę zewnętrznej instalacji kanalizacji deszczowej pokazano na rysunkach.
ETAP I. - W zakres prac w I etapie wchodzi:
  włączenie do istniejącego kanału kanalizacji ogólnospławnej ksD150 (wybudowanie studni na istniejącym kanale),
  wykonanie głównych kolektorów kanalizacji deszczowej wraz z trójnikami, trójniki pod podłączenia drenażu z boiska do gry w piłkę noż-
ną nr 2 należy zaślepić,
  demontaż istniejącego systemu zraszania wody zimnej,
  wykonanie drenażu pod boiskiem do gry w piłkę nożną nr 1,
  podłączenia korytka ściekowego WU1,
KANAŁY.
Rury PVC 200x5,9  kl. S kielichowe o sztywności obwodowej 8 kN / m2 o jednorodnej strukturze ścianki łączone na uszczelki, o ze-
wnętrznej powierzchni gładkiej.
STUDZIENKI KANALIZACYJNE.
a) Studnia osadnikowa betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych ? 2000 z 0,90m osadnikiem (D1.1)     Właz
żeliwny ożebrowany fi 600 i h=150:- w terenie zielonym - klasy B- 150 kN   
b) Studnia betonowa wybudowana na istniejącym kanale z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych fi 1000 (D1).  Włazy
żeliwne ożebrowane fi 600 i h=150:
- w drodze dojazdowej klasy C- 250 kN
c) Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych fi 1000 (D26)
Włazy żeliwne ożebrowane ?600 i h=150: - w terenie zielonym - klasy B- 150 kN 
d) studnie ?425, kompletne studzienki z tworzywa sztucznego.  Włazy żeliwne na stożku betonowym (D2, D13, D24, D44, D57):  - w te-
renie zielonym - klasy B- 150 kN
ODWODNIENIE BOISK
Projektuje się odprowadzenie wód opadowych z powierzchni przebudowywanych boisk do gry w piłkę nożną nr 1 i 2 o nawierzchni natu-
ralnej i syntetycznej za pomocą układu drenów podziemnych. Projektuje się instalacje drenarskie pod płytami boisk wykonane z rur dre-
narskich karbowanych PVC-U o średnicy 65mm z otworami 2,5x5,0 z filtrem z włókna syntetycznego ze spadkiem 0,3% z przekryciem
minimalnym 40cm w rozstawie co 5m. Przyjęte dreny fi 65mm projektuje się jako włączone pośrednio do projektowanej rury kanalizacyj-
nej PVC fi200. Projektuje się napowietrzenie drenów wykonane za pomocą studzienek napowietrzających fi425 (studzienki jak do kan.
deszczowej). Przewidziano włączenie projektowanych drenów PVC-U o średnicy 65mm do przewodów kanalizacji deszczowej za po-
średnictwem odcinka rury PVC do kanalizacji zewnętrznej o średnicy 110mm włączonej do rury zbiorczej za pomocą systemowego trój-
nika oraz połączonej z obsługiwanym drenem za pomocą systemowego dołącznika. Rozwiązanie to ma na celu niedopuszczenie do "za-
lania" projektowanych drenów podwyższonym poziomem wód gruntowych. Sączki drenowe pod boiskami należy układać na wyrównanej
warstwie gruntu rodzimego bez kamieni, głazów i innych elementów mogących uszkodzić przewody. Przewody należy układać w obsyp-
ce ze żwiru płukanego zgodnie z wytycznymi technologicznymi i konstrukcyjnymi projektu płyt boisk. Położenie i projektowane spadki
przedstawiono na rysunku.
ROBOTY ZIEMNE I MONTAŻOWE.
Roboty ziemne i montażowe należy prowadzić zgodnie z PN-81/B-10725, PN-84/B-10735 PN-68/B-06050, BN-83/8836-02, BN-72/8932-
01, oraz instrukcjami montażu wyd. przez producenta rur.
Dna wykopu pod zewnętrzne instalacje sanitarne powinno być dokładnie oczyszczone z kamieni, korzeni i podobnych części stałych.
Pod zewnętrzną instalacją powinna być wykonana podsypka z piasku min. 15 cm, a nad przewodem nadsypka z piasku 30 cm.
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Tenisowa_e1_(prd)_2016-04-27 TABELA ELEMENTÓW SCALONYCH

Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z RAZEM
1 ROBOTY ZIEMNE 0.00 0.00 0.00

1.1 Roboty ziemne - wykopy 0.00 0.00 0.00
2 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

WODY ZIMNEJ
0.00 0.00 0.00

2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE 0.00 0.00 0.00
3 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA

KANALIZACJI DESZCZOWEJ -
odwonienie boisk

0.00 0.00 0.00

3.1 Kanały 0.00 0.00 0.00
3.2 Studnie 0.00 0.00 0.00
3.3 Odwodzienie boisk 0.00 0.00 0.00

RAZEM 0.00 0.00 0.00

Słownie:   zero i 00/100 zł
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Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
PRZEBUDOWA BOISK PIŁKARSKICH NA TERENIE STADIONU MŁ ODZIEŻOWEGO. "Projekt zewn ętrznej instalacji kanalizacji
deszczowej" 

1 45120000-5 ROBOTY ZIEMNE
1.1 Roboty ziemne - wykopy

1
d.1.

1

KNR 2-01
0217-02

Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.15 m3 na od-
kład w gruncie kat.III
- 80% WYKANANE MECHANICZNIE

m3

742.67*80% m3 594.136
RAZEM 594.136

2
d.1.

1

KNR 2-01
0317-0201

Wykopy liniowe o ścianach pionowych pod fundamenty, rurociągi, kolektory w
gruntach suchych kat.III-IV z wydobyciem urobku łopatą lub wyciągiem ręcz-
nym; głębokość do 1.5 m, szerokość 0.8-1.5 m
- 20% WYKONANE RĘCZNIE

m3

742.67*20% m3 148.534
RAZEM 148.534

3
d.1.

1

KNR 2-01
0321-02

Pełne umocnienie pionowych ścian wykopów liniowych o szer.do 1m i głęb.do
3m balami drew.w gruntach suchych kat.III-IV z rozbiórką

m2

124 m2 124.000
RAZEM 124.000

4
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03

Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 30 cm - ekstrapolacja m3

273.41*0.3*0.80 m3 65.618
RAZEM 65.618

5
d.1.

1

KNR-W 2-18
0511-04/03
analogia

Warstwa obsypkowa rury drenarskie m3

1172.52*0.40*0.40 m3 187.603
RAZEM 187.603

6
d.1.

1

KNR 2-01
0230-01

Zasypywanie wykopów spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odl. do 10
m w gruncie kat. I-III

m3

z wykopu
poz.2 m3 148.534
poz.1 m3 594.136
-(poz.4+poz.5) m3 -253.221

RAZEM 489.449
7

d.1.
1

KNR 2-01
0211-03
0214-04 

Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi 0.25 m3 w ziemi
kat.I-III uprzednio zmagazynowanej w hałdach z transportem urobku samocho-
dami samowyładowczymi na odl.10 km

m3

poz.4+poz.5 m3 253.221
RAZEM 253.221

2 45231300-8 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ
2.1 ROBOTY ROZBIÓRKOWE

8
d.2.

1
kalk. własna

Rozpoznanie i demontaż instalacji zraszaczy dla boiska o wymiarach 100 x 57
m

m2

5700 m2 5700.000
RAZEM 5700.000

3 45231300-8 ZEWNĘTRZNA INSTALACJA KANALIZACJI DESZCZOWEJ - odwonieni e boisk
3.1 Kanały

9
d.3.

1

KNR-W 2-18
0408-03
analogia

Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm m

273.41 m 273.410
RAZEM 273.410

10
d.3.

1

KNR-W 2-18
0421-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - trójnik redukcyjny 200/110

szt

etap I
boisko piłka nożna
49 szt 49.000

RAZEM 49.000
11

d.3.
1

KNR-W 2-18
0421-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - trójnik ruwnoprzelotowy 200/200

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000

12
d.3.

1

KNR-W 2-18
0421-03
analogia

Kształtki PVC kanalizacji zewnętrznej jednokielichowe łączone na wcisk o śr.
zewn. 200 mm - zaślepka na trójnik redukcyjny 200/110

szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000
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13

d.3.
1

KNR-W 2-18
0706-02

Próba wodna szczelności kanałów rurowych o śr.nominalnej 200 mm odc. -1
prób.

6 odc. -1
prób.

6.000

RAZEM 6.000
3.2 Studnie
14

d.3.
2

KNR-W 2-18
0524-01

Studzienki ściekowe uliczne betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem i syfonem szt.

D2
1 szt. 1.000

RAZEM 1.000
15

d.3.
2

KNR-W 2-18
0517-01

Studzienki kanalizacyjne systemowe "WAVIN" o śr 425 mm - zamknięcie stoż-
kiem betonowym (D2,D13,D24,D44,D57)

szt

5 szt 5.000
RAZEM 5.000

16
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-05
analogia

Studnia osadnikowa betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych i
żelbetowych fi 2000 z 0,90m osadnikiem (D1.1)
 Właz żeliwny ożebrowany fi600 i h=150:
- w terenie zielonym - klasy B- 150 kN

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

17
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnia betonowa wybudowana na istniejącym kanale z prefabrykowanych ele-
mentów betonowych i żelbetowych fi 000 (D1)
Włazy żeliwne ożebrowane fi600 i h=150:
w drodze dojazdowej klasy C- 250 kN

stud.

1 stud. 1.000
RAZEM 1.000

18
d.3.

2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
19

d.3.
2

KNR-W 2-18
0513-01

Studnia betonowa z prefabrykowanych elementów betonowych i żelbetowych fi
000 (D26)
Włazy żeliwne ożebrowane fi600 i h=150
w terenie zielonym - klasy B- 150 kN

stud.

D2
1 stud. 1.000

RAZEM 1.000
20

d.3.
2

KNR-W 2-18
0513-02

Studnie z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie za każde
0.5 m różnicy głęb.

[0.5 m]
stud.

-1 [0.5 m]
stud.

-1.000

RAZEM -1.000
21

d.3.
2

KNR-W 2-18
0421-03
analogia

Montaż tulei ochonnych w studzienkach szt

6 szt 6.000
RAZEM 6.000

3.3 Odwodzienie boisk
22

d.3.
3

KNR AT-04
0101-03

Warstwa wzmacniająca grunt pod warstwy technologiczne z geowłókniny o
szer. 3,2 m
--  wyłożenia geowłókniną rowków drenarskich

m2

1172.52*1.80 m2 2110.536
RAZEM 2110.536

23
d.3.

3

KNR 2-11
0101-02
analogia

Drenowanie płyty boiska rury drenarskie karbowane PVC-U o średnicy 65 mm
z fiktrem z włókna syntetycznego

m

etap I
boisko piłka nożna
1172.52 m 1172.520

RAZEM 1172.520
24

d.3.
3

KNR-W 2-18
0421-01
analogia

Kształtki PVC - rura przyłąceniowa  o śr. zewn. 110 mm systemowa z uszczel-
ką do włączenia drenażu do rury przewodowej.

szt.

boisko piłka nożna
40 szt. 40.000

RAZEM 40.000
25

d.3.
3

KNR-W 2-18
0421-01
analogia

Zaślepka z odpowietrzeniem o śr. 65 mm szt
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etap I
boisko piłka nożna
49 szt 49.000

RAZEM 49.000
26

d.3.
3

KNR-W 2-18
0421-01
analogia

Zaślepka o śr. 65 mm szt

boisko piłka nożna
1 szt 1.000

RAZEM 1.000
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