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. Numerowanie stupow:

WYMAGANIA DOTYCZACE SIECI OSWIETLENIA ULIC
Stan na 28.01.2015.
Stupy
Stupy stalowe ocynkowane o grubosci $cianki min. 4mm ,stozkowe z trwatym oznaczeniem typu i roku produkcji (Srednica wierzchotka
60mm, dla stupéw parkowych 48mm) - posiadajgce certyfikat bezpieczenistwa CE
Wneka kablowa na wysokosci 60cm nad ziemia, ustawiona w sposéb umozliwiajacy bezpieczne wykonywanie prac
Czgs¢ podziemna stupa oraz 40cm nad gruntem dodatkowo zabezpieczona przed korozja farba bitumiczng, w przypadku stupéw typu
parkowego jako ochrong okolic przyziemia stupéw nalezy zastosowac rgkawy z tworzyw termokurczliwych (pomigdzy otworem
wpustowym kabli a wneka stupowa)
Stupy winny posiada¢ dwa otwory umozliwiajagce wprowadzenie kabli ( gorna krawedz otworu - 50cm od poziomu gruntu)
Do stupa nalezy wsypac¢ piasek (zwir) do wysokosci 20cm powyzej wejscia kabla do stupa.
Stupy powinny by¢ wkopywane w ziemi na glebokosci min. 120 cm, lecz nie mniej niz na glebokosci posadowienia stupéw jak dla gruntu
stabego — w zaleznosci od wysokosci stupa
Stupy z wysiggnikiem winny by¢ ztozone z dwoch oddzielnych elementéw — stupa oraz wysiggnika. Maksymalna dtugo$¢ wysiegnika 1,5m
W kazdym stupie przewdd PEN potaczony ze stupem.
Stupy skrajne, odgalezne i co 500 m w obwodzie winny by¢ uziemione. Zacisk uziemiajacy na wysokosci 30cm na zewnatrz stupa. Stup
winien posiadac¢ fabrycznie przygotowany zacisk uziemiajacy na zewnatrz stupa
nr _slupa [ nr _ obwodu

nr _ szafki
Stupy, wysiegniki i oprawy winny nawigzywac¢ do juz istniejacych.
Polaczenia Srubowe nalezy zakonserwowac
Miegdzy szafkg oswietleniowa a pierwszymi stupami obwodoéw nalezy ulozy¢ tasma stalowa ocynkowang Fe-Zn min. (4*25mm).
Kable i przewody
Przekroj kabla wg obliczen lecz nie mniej niz - 4x 16mm? dla ciggoéw spacerowych, 4x25mm? dla pozostatych oraz kabli kaskadowych
Glebokos¢ uktadania 50cm pod chodnikiem, 70cm w trawnikach
Folia niebieska 30cm nad kablem
W przypadku gestego uzbrojenia, gruntu z duza ilo$cig gruzu kable uktadaé na calej trasie w rurach ostonowych AROT fi 50/75
Wprowadzany kabel do stupa winien by¢ ostonigty gietka rurg gruboscienng fi 50mm na odcmku min. 40cm typu DVR 50 lub réwnowazna
oraz zabezpieczy¢ folig otwory by uniemozliwi¢ dostawanie si¢ piasku do stupa
Whng¢trze stupa nalezy wypetni¢ piaskiem 20cm powyzej otworu wprowadzenia kabla
Nalezy zostawi¢ zapasy kabli (w pionie) przy stupach i szafkach ok. 2,5m dla przekroi do 25mm? i ok. 3m dla wyzszych przekroi.
W przypadku wystapienia kolizji z kablami o§wietleniowymi Eneos nie wyraza zgody na mufowanie kabli podczas przebudowy. Nalezy
wymieni¢ cate odcinki miedzy stupami
Przepusty pod drogami, wjazdami z nawierzchni nierozbieralnej z rezerwa 50%
Glowice termokurczliwe na kablach typy SKE 3M lub réwnowazne
Oznaczniki co 10m i przy stupach, przepustach, szafkach o tresci: typ kabla, uzytkownik, rok utozenia ( YAKY 4x....mm> o$wietlenie, rok.)
dla kabla zasilajacego (kaskadowego) dodatkowo — zasilanie (kaskada)
Przewody w stupie od zabezpieczenia do oprawy okragly YDY 3x2,5mm?
W stupach stosowa¢ ztacza IZK.
Maksymalna ilo$¢ kabli wprowadzonych do stupa 3.
Ciagi rowerowe bez wzgledu na rodzaj ich nawierzchni nalezy traktowac jako nawierzchni¢ nierozbieralng, w zwigzku z powyzszym
przecinajace si¢ ze Sciezka kable nalezy uktada¢ w przepustach z rur ostonowych oraz kable uktada¢ poza ciggami rowerowymi.
Nalezy zachowac¢ ciaglos¢ dziatania istniejgcego o$wietlenia nie podlegajacego przebudowie podczas prowadzenia prac zwigzanych z
budowa, przebudowa, rozbudowa os$wietlenia w ramach prac budowlanych.
Uzgodnienia
Przed uzgodnieniem dokumentacji w ZUDP nalezy uzgodnié¢ szczegdty powigzan z siecig istniejacg
Do uzgadnianej w Eneos Sp. z 0.0. dokumentacji nalezy dotaczy¢ i przekazad jej wersj¢ elektroniczng dokumentacji
Przy przebudowie nalezy opracowac i uzgodni¢ harmonogram prac zapewniajacy ciggto$¢ zasilania pozostatego oswietlenia.
Przed przystapieniem do prac budowlanych nalezy w obszarze terenu budowy zinwentaryzowa¢ istniejace nie podlegajgce oraz podlegajace
przebudowie / likwidacji o$wietlenie. Prace prowadzi¢ w uzgodnieniu z Eneos Sp. z 0.0..

Odbiory
Przed przystapieniem do prac nalezy ustali¢ tryb odbioréw oraz przekaza¢ egzemplarz projektu technicznego do Eneos, ktdry zostanie
zwrdcony po zakonczeniu prac.
Do odbioru koficowego nalezy przedtozy¢ dwa egzemplarze dokumentéw zawierajacych:
o$wiadczenie kierownika budowy
dokumentacj¢ powykonawcza w wersji elektronicznej (format PDF)
dokumentacj¢ powykonawczg
map¢ geodezyjng powykonawcza
wspotrzedne geodezyjne w uktadzie ,,65” (plyta)
szkice polowe z wykazem wspotrzgdnych z o§wiadczeniem o zgodnos$ci wykonania prac zgodnie z projektem
protokét odbioru technicznego
wykaz ilosciowy podstawowych materiatow
protokoty pomiaréw elektrycznych
pokwitowanie odbioru materiatléw z demontazu
certyfikaty, atesty, deklaracje zgodnosci.
Wzor protokotu odbioru do pobrania w Eneos i ZDiTM.
Wszelkie materialy sieci oswietleniowej ulegajace demontazowi podczas budowy / przebudowy nalezy zwroci¢ do Eneos Sp. z 0.0. za
pokwitowaniem zdania materiatow.
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