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1. Roboty ziemne

1.1 Wymagania ogélne

-Grunty uzyskane przy wykonaniu wykopéw powinny liykorzystane przez wykonawdo zasypania wykopéw
-Odktad gruntu z wykopéw natg wykonywa na strol, na ktorej nie wyspuje uzbrojenia podziemne. Nadmiar
gruntu naley wywies¢ na miejsce wskazane przez inwestora.

-Grunty spoiste wydobyte z wykopu iywane nasfpnie do zasypania wykopow nie myomie¢ wickszej wilgotndci
niz mag one w stanie naturalnym w podito Grunty zawilgocone w czasie wykonywania robétwipmy by¢
podsuszone przed dokonaniem zasypania.

-Nie nadaj sie do zasypania wykopow grunty zawieygg zanieczyszczenia w postaci odpadéw budowlanych,
kamieni, grunty o zawarfoi czséci organicznych wikszej ni 2% oraz grunty w stanie ptynnym lub gkko
plastycznym

-Roboty ziemne w miejscach skeowan i kolizji z innym uzbrojeniem podziemnym i w paohli drzew nalgy
wykonywa recznie

-W miejscach skrzzowan i Kkolizji z istniejjcym uzbrojeniem podziemnym najewykonywat przekopy ¢czne i
poszukiwawcze w celu dokladnego zlokalizowania tegbrojenia. Odkryte uzbrojenie najezabezpieczy przed
uszkodzeniem lub zniszczeniem przez podparcie dubvieszenie.

-Uktadanie rur wykonywa na gkbokdsci i ze spadkami zgodnie z gzig graficzry projektu oraz technologi
montezu tych rur

1.2. Sprat

-Wykonawca przysgpujac do wykonania rob6t powinien wykazaiec mazliwoscia korzystania z maszyn i sgta
gwarantugcych wiaciwa tj. spetniajca wymagania ST jakia robot

1.3. Transport

-Wybor srodkéw oraz metod transportu powinienslostosowany do kategorii gruntu, jego edbci, technologii
odspajania i zatadunku oraz odlegfiotransportu.

-Wykonawca ma obowkek zorganizowania transportu z uwaiglieniem wymogéw bezpiecastwa, zardbwno w
obrebie prowadzenia robét ziemnych jak i poza nimi.

-Srodki transportu poruszgje st po drogach i poza pasem drogowym powinny spé&ladpowiednie wymagania w
zakresie parametrow charakterymyjch pojazdy, a w szczeg6kw w odniesieniu do gabarytéw i obeen na 6.

1.4. Wykonanie robot

1.4.1. Roboty przygotowawcze

-Przed przygspieniem do wykonywania rob6t ziemnych nalevykona: demonta istniegcej nawierzchni (ulice,
chodniki) w zakresie niezblnym do wykonania robét

-Ustalenie kolizji z innym uzbrojeniem: dla niekgéh elementéw zamierzenia budowlanego przewidziano
rozwigzania zabezpieczenia wykopow przed wodami opadowygniintowymi. Dlascian szczelnych przewidzie
miejsce, redng i forme przegcia rurami wodnymi i kanalizacyjnymi.

- wody z instalacji odwodnienia wykopow odprowadzio kanalizacji deszczowej tymczasowymi pompami
ptywakowymi.

1.4.2. Wykopy
-Roboty ziemne dla projektowanych sieci kanalizasfinitarnej naley wykona zgodnie zobowizujacymi
warunkami technicznymi i normami: PN-68/06050 i BRI8836-02, oraz szczegOlowymi instrukcjami

opracowanymi przez producenta rur

-Wykopy wykonywa mechanicznie. Naky pozostawé warstwe gruntu, ponad projektowarrzedng dna wykopu o
grubdci co najmniej 20cm niezataie od rodzaju gruntu. Dodatkowaglgbkas¢ wykopu dla wyréwnania dna
wykopu i wzmocnienia struktury gruntu musidywykonana ¢cznie. Dno wykopu naky doktadnie oczicic i
zniwelowd.

-Wykopy powinny by chronione przed niekontrolowanym naptywem do midld opadowych

-W trakcie wykonywania wykopu nie wolno dadit do naruszenia rodzimego pogdona dnie wykopu. W tym celu
prace ziemne prowadzstarannie i szybko, nie trzymajotwartego wykopu zbyt diugo

-Rurochgi uktada& w wykopie wsko przestrzennym odeskowanym z zastosowaniem rodfydkonanie wykopéw o
scianach pionowych bez obudowy sma prowadz tylko w gruntach suchych, gdy nie wystija wody gruntowe,
teren nie jest obgkony nasypem przy kraslziach wykopu w pasie o szerdko réwnej co najmniej gbokasci
wykopu. Dopuszczalne gihokasci wykopOw oscianach pionowych bez obudowy wyngszw gruntach skalistych
nie sgkanych 4,0m -w gruntach spoistych 1,5m -w grunfaahostatych 1.0m

-Minimalna szerok& wykopu powinna b§ dostosowana dérednicy rury. Przy budowie przewodowseednicy do
100mm wynosi 0,80m -Wykopy obiektowe wyk@na odpowiednim poszerzeniem do wymiaru potrzebnego
wykonania obiektu

1.4.3. Podsypka

-Rury naley uktad& na warstwie wyréwnawczej 0 minimalnej gr 10cm. pygiomowana podsypka musidlzno
utozona i nie ubita, aby zapewnbodpowiednie podparcie dla rury. Przewéd pazetou powinierscisle przylega do
podtaza na catej swej diugoi na co najmniej ¥4 swojego obwodu. -Materiayty do podsypki nie mae zawieré
ostrych kamieni i castek statych o wymiarach

powyzej 30mm. Podige pod rurocig maze stanowd grunt rodzimy o ile nie zawiera ziarengk$zych od 20mm.
1.4.4. Obsypka
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-Po utazeniu rurocigu naley go obsypé Obsypka ma zagwarantoéveurom dostateczne podparcie ze wszystkich
stron. Powinna bywykona szybko po stwierdzeniu prawidtoi@bposadowienia rur.

-Grubas¢ warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznepdonmierzch rury z tworzyw

sztucznych powinna wyndsico najmniej 0,30m. -Minimalna szerakoobsypki po obu bokach rury powinna
wynosié minimum 0,30m. -Zjcza rur i ksztaltek powinny byodkryte dla przeprowadzenia odbioru@dowego. -
Materiat wyty do obsypki musi spetnide same warunki co materiat do wykonania pgalto

Nie maze zawieré grud, ostrych kamieni lub innego tamanego materiaie powinny wysfpowa czstki o
wymiarach powyej 20mm i materiat nie ni@ by zmrazony. -Obsypka powinna Byzag:szczana warstwami o
grubasci 10-30cm ubijakiem po obu stronach przewodu luthraiulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.
1.4.5. Zasypanie wykopoéw

-Pozostat cz$¢ zasypki nad obsypknalezy wykona z gruntu rodzimego. Z gruntu najeusuny¢ duze i ostre
kamienie. -Zasyp przewodu w terenie do powierzdemenu lub wymaganej ¢dnej powinien by wykonany
warstwami. -Stopik zag:szczenia pod drogami wynosi minimum 90% ZPPr, ne&enpoza drogami dla
przewodow o przykryciu do 4,0m stopieag:szczenia wynosi minimum 85% ZPPr. Zagczenie to uzyskaesprzy
zasypce warstwami co 20cm i zagczaniu wibratorem ptytowym. -Rozbidrka ewentugthedeskowania wykopu
powinna nasfpowa réwnolegle z zasypk przy

zachowaniu szczegodlnej ostrméci, ze wzgédu na maliwo$¢ obsungcia sk $cian wykopu. -Nalgy przywroct do
pierwotnego stanu nawierzchnie(ulic i chodnikow)

1.4.6. Badania i odbiory

-Badania i odbiory wykonywiazgodnie z BN-8836-02 Przewody podziemne Robotyaiz Wymagania i badania
przy odbiorze -Wyniki z przeprowadzonych badaodczas odbioréw egciowych powinny by ujete w formie
protokotow i wpisane do dziennika budowy.

2. Transport i roztadunek materiatéw

2.1.Transport i roztadunek rur PCV i PE

-Rury PCV i PE podatneasna uszkodzenia mechaniczne, dlategb rialezy je chroné przed uszkodzeniami
pochodacymi od podiga, na ktérym s przewaone lub skladowane, zawiesi transportowych orazstdsowania
niewtasciwych urzdzen i metod przetadunku

-Bezpieczny i prawidlowy transport to: podparcieluaku na catej dlugmoi podpory umieszczone na skrzyni
wiasciwie wysunéty kielich poza kace bose rur

-Rury naley przewozé wytacznie samochodami lub pojazdami posiadapni boczne wsporniki

0 maksymalnym rozstawie 2,0m. Wystz poza pojazd kKwme rur nie mog by¢ dtuzsze nk 1,0m.

-Jezeli przewaone g luzne rury, to przy ich uktadani w stosy na samochedbiowizuja te same zasady co przy
sktadowanie, z tymie wysokd¢ tadunku na samochodzie nie powinna przekr&dzem.

-Luzno utazone rury powinny b§ zabezpieczone przed zarysowaniem przez pedie tektury falistej i desek pod
tancuchy spinajce bocznesciany skrzyni samochodu. -Roztadunek przenoszenidadanie w stosy kompletnych
wigzek prowadzi przy pomocy podrimika widlowego z ptaskimi widtami. -Roztadunek, eguazanie do wykopu
pojedynczych rur osrednicy do 315mm wktznie mae by wykonany ecznie przez jednego lub dwéch
pracownikéw.

-Ksztaltki, zhczki i inne materialy jak klejgrodki do czyszczenia i odttuszczania powinny bigtadowane w sposob
uporzidkowany. Kady asortyment oddzielnie. Z zachowanignmdkow ostranosci jak dla rur.

Nalezy zwrdci szczeglla uwag na zabezpieczenie przeciwpoowe substancji tatwopalnych, jakimig s
rozpuszczalniki i kleje.

2.2. Transport i roztadunek prefabrykatow

-Zaleca s} przewozé prefabrykaty w pozycji ich wbudowania

-Srodki transportu przeznaczone do kotowego przewpamomego prefabrykatow powinny dywyposaone w
urzadzenia zabezpieczmie przed maiwoscia przesungcia s prefabrykatu oraz przed rdiwoscia zachwiania
réwnowagisrodka transportowego.

-Liczba prefabrykatéw utmnych nasrodku transportowym powinna bylostosowana do

wytrzymataici betonu i warunkéw zabezpieczenia ich przed udz&niem. -Prefabrykaty nale sktadow& w sposob
zapewniajcy tatwy dos¢p do uchwytéw monteowych. -Zatadunek, transport i roztadunek prefabtglv naley
przeprowad zgodnie z WTWIO robét

budowlano - montaowych oraz odpowiednimi przepisami BHP.

3. Instalacje kanalizacji sanitarnej i deszczowej

3.1.Materiaty

- Wszystkie ayte materialy i urzdzenia musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopusaiezdo obrotu i powszechnego stosowania w budowrect

s wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpietgsva

b) dokonano oceny zgodiw i wydano certyfikaty zgodrigi lub deklaragj

3.1.1.Rury
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Przylhcza kanalizacyjne i instalacjwykona& z rur i ksztaltek PVC drednicy wedlug projektu o sztywsm
obwodowej 8kN/m2 o patzeniach kielichowych agkzonych na wcisk i uszczelkgumowy (EPDM, TPE).
Powierzchnia zewgtrzna rur i ksztattek powinna bytadka, o jednorodnej strukturgeianki

3.1.2.Studzienki

-Studzienk rewizyjne na terenie dziatki wykoéa tworzywa sztucznego érednica 425mm i z kgow betonowych
o0 érednicy 1500mm,1200mm i 1000mm Klasy nie gorszepBd5 kczonych na uszczelki gumowe.

-Studzienki zamkat wlazemzeliwnymi typu cezkiego w zalénosci od miejsca usytuowania

3.2.Wykonanie robot

-Przewody z PVC zalecaesivykonywa® przy temperaturze powietrza 5-30 C -Budqwzyhcza kanalizacji naley
rozpocza¢ od rozmieszczenia wszystkich punktowalowych(studzienek) przewidzianych w dokumentak|ontaz
rur prowadzé zgodnie z projektowanym spadkiemenry weztami od punktu o rmdnej najnkszej do najwyszej.
Minimalny spadek nie powinien bymniejszy nk 0,5% dlasrednicy 160mm. -Przed przygieniem do wykonania
kolejnego zicza, kada ostatnia rura, do kielicha ktérejdzie wprowadzany bosy koniec ngstej rury, powinna
by¢ uprzednio zastabilizowana przez wykonanie obsypMszystkie przdégia rurocagdw przezsciany betonowe
nalezy wykonywa jako przejcia szczelne przyzyciu tulei i wkiadek ochronnych. -Pgzenie kielichowe przed
zasypaniem owit folig z tworzywa sztucznego w celu zabezpieczenia pfzemlaniem uszczelki w czasie pracy
przewodu. -Gbokas¢ utozenia przewodu kanalizacyjnego powinnas igka, aby przykrycie od wierzchu rury do
rzednej terenu byto wksze o 0,2m i glebokas¢ przemarzania gruntu wynaga 0,8m. -Studzierk nalezy
montow& w przygotowanym wykopie na podsypce piaskowej .Monur, studzienki przeprowadzizgodnie z
WTWiO budowlano-montaowych.

3.3.Proby

Préby szczelniei kanatdw naley wykona zgodnie z wymogami PN-92B-10735 Przewody kanayipee
Wymagania i badania przy odbiorze.

3.4.0dbiory

-Odbiorowi czsciowemu naley podd& te etapy robot, ktore podlegagakryciu przed zakimzeniem budowy
kolejnych odcinkow przewodu.

-Przed przekazaniem przewodoéw sieci kanalizacyjrabksploatacji naky dokona odbioru

koncowego. W zakres odbioru koowego wchodzi: a) sprawdzenie protokotéw odbior@zesciowych
b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentagkonania przygczy i obiektéw na

przyfaczach c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powgwczej

4. Instalacje wodocagowe

4.1 Materiaty

-przylacze wodocigowe wykona z rur PE typoszeregu zgodnie z projektem wykongwcRury hczy¢ za pomog
zgrzewania i ziczek elektrooporowych.

-do pomiaru iléci wody zastosowawodomierz w studni wodomierzowej zgodnie z PW

- przyjeto wykonanie przyicza wodocigowego zgodnie z PW jako jeden z pierwszych etapa@iego zamierzenia
budowlanego, realizowane w pierwszych etapach ityegs

- W przypadku pozostawienia hydrantow DN80 lub zawmow terenie do wykonania w innych etapach naisiec
gtownej wykona niezledne trojniki i zalepi¢ je a przed zasypaniem oznaéay terenie.

- Wszystkie ayte materialy i urzdzenia musz by¢ dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w
budownictwie. Zgodnie z Prawem Budowlanym dopusaziezdo obrotu i powszechnego stosowania w budowrgct
s wyroby budowlane, wigiwie oznaczone, dla ktérych:

a) wydano certyfikaty na znak bezpietgava

b) dokonano oceny zgod§w i wydano certyfikaty zgodriai lub deklaragj

4.2 Wykonanie robot

-Przylkcze ukiada ze spadkiem w kierunku istnigiej sieci wodocigowej.

-Rury uktad& na podsypce piaskowej o grdlsbminimum10cm.

-Po ulazeniu rurocagu, rury naley obsypé az do uzyskania gruldci warstwy przynajmniej 30cm

(po zagszczeniu) powsej wierzchu rury. Materiat ayty do wykonania wypetnienia musi spelfiide same
wymagania co materiat do wykonania podto

-Na calej dlugéci przylgcza utay¢ tasme lokalizacyjry z wktadly magnetyczataczom na zaciski

- dla przedmiotowej inwestycji przewidzZi@alezy osuszanie wykopow za pompigtofiltrow. Technologe osuszania
wykopow dostosowado warunkéw lokalnych na podstawie wykonanej odikiy llo$¢ i wielkosc oraz technologi
osuszania wykopow dostosoévdo warunkéw lokalnych w porozumieniu z wykonawc

4.3.Préby

-Préke cisnieniowg wykona zgodnie z norspPN-81/B-19725

-Préke naleey wykona po utazeniu przewodu z podbiciem z obu stron rur piaszgzygruntem w

celu zabezpieczenia przewodu przed przemarzanieszy$tkie zicza powinny b¥ odkryte w celu maiwosci
sprawdzenia ewentualnych przeciekdwér@inie probne powinno wynd@shie mniej nk 1MPa.

-Po uzyskaniu pozytywnych wynikéw proby szczdlrioprzewdd naley poddd& ptukaniu uywajac w tym celu
czystej wody wodoggowej. Pedkos¢ przeptywu wody w przewodzie powinna ugfiwi¢ usungcie wszystkich
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zanieczyszcae mechanicznych wygpujacych w przewodzie. Woda plugza po zakaczeniu ptukania powinna By
poddana badaniom fizykochemicznym i bakteriologytarw jednostce do tego upogvaone;.

4.4.0dbiory

-Odbiorowi czsciowemu naley podd& te etapy robét, ktére podlegagakryciu przed zakazeniem budowy
kolejnych odcinkéw przewodu.

-Przed przekazaniem przewodéw wodgowych do eksploatacji natg dokona odbioru

koncowego. W zakres odbioru kocowego wchodzi:

a) sprawdzenie protokotéw odbioréweéziowych

b)sprawdzenie prawidtowego i zgodnego z dokumentagkonania przygczy i obiektéw na

przyfaczach c)wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powdwczej

5. Wykaz powotanych oraz zwizanych przepiséw i norm do zastosowania

[1] Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1999Dr.U. Nr 106/00 poz. 1126, Nr 109/00 poz.1157 1R0/00
poz. 1268, Nr 5/01 poz. 42, Nr 100/01 poz. 1085,1ND/01 poz. 1190, Nr 115/01 poz. 1229, Nr 12904. 1439,
Nr 154/01 poz. 1800, Nr 74/02 poz. 676, Nr 80/03.7d.8)

[2] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietni@Q2 r. w sprawie warunkow technicznych jakim
powinny odpowiadabudynki i ich usytuowanie (Dz.U. Nr 75/99 poz027

[3] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 sierpnia 199%wsprawie warunkéw
technicznych gytkowania budynkow mieszkalnych (Dz.U. Nr 74/9% p836)

[4] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 1998w sprawie aprobat i
kryteriow technicznych oraz jednostkowego stosoaawyrobow budowlanych (Dz.U. nr 107/98 poz. 679 8K2
poz.71)

[5] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 31 lipca 1998 r wrawie systemow
zgodndci, wzoru deklaracji zgodroi oraz sposobu znakowania wyrobéw budowlanygtudaczonych do obrotu i
powszechnego stosowania w budownictwie (Dz.U. N&/98 poz. 728)

[6] Rozporadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 24 lipca 1998 r prawie okrélenia
wykazu wyrobow budowlanych nie maaych istotnego wptywu na spetnianie wymagadstawowych oraz
wyrobow wytwarzanych i stosowanych wedtug uznarga$ad sztuki budowlanej (Dz.U. Nr 66/98 poz.673)

[7] Rozporadzenie Rady Ministrow z dnia 9 listopada 1999 sprawie wykazu wyrobéw wyprodukowanych w
Polsce, a tate wyrobow importowanych do Polski po raz pierwsapgicych stwarzé zagraenie albo stacych
ochronie lub ratowanigycia, zdrowia lukirodowiska, podlegagych obowizkowi certyfikacji na znak
bezpieczastwa i oznaczenia tym znakiem, oraz wyrobéw podlmyah obowizkowi wystawiania przez producenta
deklaracji zgodngci (Dz.U. Nr 5/00 poz. 53)

[8] Rozporadzenie Ministra Gospodarki z dnia 13 stycznia 2000 sprawie trybu wydawania dokumentéw
dopuszczajcych do obrotu wyroby mage stwarz& zagraenie albo ktdre sk ochronie lub ratowanigycia,
zdrowia isrodowiska, wyprodukowane w Polsce lub pochyeéz kraju, z ktérym Polska zawarta porozumienie w
sprawie uznawania certyfikatu zgodoblub deklaracji zgodriei wystawianej przez producenta, oraz rodzajéw
dokumentéw (Dz.U. Nr 5/00 poz. 58)

[9] Rozporadzenie Ministra Gospodarki Pracy i Polityki Spoteegz dnia 2 kwietnia 2003 r. w sprawie wymaga
w zakresie efektywniwi energetycznej (Dz.U. Nr 79/03 poz. 714)

[10] Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowyanpatrzeniu w wagi zbiorowym odprowadzeniéciekow
(Dz.U. Nr 72/01 poz. 747)

[11] Rozporadzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 listopada 200& sprawie wymagadotyczcych jakagci wody
przeznaczonej do spycia przez ludzi (Dz.U. Nr 203/02 poz. 1718)

[12] Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewtrznych i Administracji z dnia 16 czerwca 2003 rsprawie ochrony
przeciwpaarowej budynkéw, innych obiektow budowlanych i teye (Dz.U. Nr 121/03 poz. 1138)

[13] Rozporadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnid @rzesnia 1997 r. w sprawie ogolnych przepiséw
bezpieczéstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz. 844,9/02 poz. 811)

[14] Rozporadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2009/ sprawie bezpiecastwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U. Ni084oz. 401)

PN-ISO 7-1:1995 — Gwinty rurowe pgoker ze szczelnixig uzyskiwam na gwincie. Wymiary, tolerancije i
oznaczenia

PN-ISO 228-1:1995 — Gwinty rurowe pgokea ze szczelnixiag nie uzyskiwag na gwincie. Wymiary, tolerancje i
oznaczenia

PN-ISO 4064-2+AdI:1997 — Pomiar ehjsci wody w przewodach. Wodomierze do wody pitnej zéjn Wymagania
instalacyjne

PN-88/B-01058 — Budownictwo mieszkaniowe. Ozeaia sanitarne w mieszkaniach. Wymagania kooidgne
elementéw wyposania i powierzchni funkcjonalnych

PN-B-10720:1998 — Wodagi. Zabudowa zestawdéw wodomierzowych w instalacj@odocigowych. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-71/H-04651 - Ochrona przed komp#lasyfikacja i okrélenie agresywnii korozyjnejsrodowisk
PN-H-74200:1998 — Rury stalowe ze szwem gwintowane

PN-70/N-01270.01 — Wytyczne znakowania ruggoiw. Postanowienia ogdine



BUDOWA HALI TENISOWEJWRAZ Z ZAPLECZEM ADMINISTRACYJNO — SOCJALNYM | MAGAZYNOWYM WRAZ Z NIEZBEDNYMI
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PN-70/N-01270.03 — Wytyczne znakowania ruggoiw. Kod barw rozpoznawczych dla przesytanych cigwm
PN-70/N-01270.14 — Wytyczne znakowania ruggéiw. Podstawowe wymagania

PRPN-EN 805-1 - Wymagania dotyce instalacji wodoggowych (wewgtrznych). Czs¢ 1. Wymagania
ogolne

PRPN-EN 1717  — Zabezpieczenia przeciw zangzeniu wody tytkowej w instalacjach wodagjowych i
ogodlne wymagania dotygee uradzex zabezpieczagych przed przeptywem zwrotnym

PREN 12502-3 — Ochrona materiatow metalowy@ted korozj. Ryzyko korozji w systemach przewadygch
wodk. Cz$¢ 3: Przegld czynnikow wplywaicych na ogniwo cynkowane materigiglazne

PN-90/B-01430 — Ogrzewnictwo. Instalacje cainiego ogrzewania. Terminologia

PN-91/B-02416  — Ogrzewnictwo i cieptownictvtabezpieczenie instalacji ogrzewwaodnych systemu
zamknttego przydczonych do sieci cieplnych. Wymagania

PN-91/B-02419  — Ogrzewnictwo i cieptownictwitabezpieczenie instalacji ogrzewaodnych i wodnych
zamkngtych systemow cieptowniczych. Badania

PN-91/B-02420  — Ogrzewnictwo. Odpowietrzanigtalacji ogrzewawodnych. Wymagania
PN-B-02421:2000 - Ogrzewnictwo i cieptownictwpolacja cieplna przewoddéw, armatury i agzer. Wymagania
i badania przy odbiorze

PN-C-04607:1993 - Woda w instalacjach ogrzewahigmagania i badania jaka wody

PN-80/H-74244  — Rury stalowe ze szwem przewado

PN-65/M-69013  — Spawanie gazowe stali nisjglowych i niskostopowych. Rowki do spawania
PN-75/M-69014  — Spawanie tukowe elekrodamiartymi stali weglowych i niskostopowych
PN-88/M-69420  — Spawalnictwo. Druty lite das@nia i napawania stali



