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OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGÓLNE.
Patrz – strona tytułowa.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA .
2.1 Zlecenie Inwestora .

2.2 Dyspozycje branży architektonicznej .

2.3 Dyspozycje branży wod.-kan .

2.4 Dyspozycje branży elektrycznej .
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2.5 Dokumentacja p.t. ”Opinia geotechniczna do celów projektowych” wykonana przez dr 

Andrzeja Piotrowskiego.  

2.6  Obciążenia zebrano i elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami.

2.7 Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lądowego.

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy budynku zaplecza 

socjalno – administracyjnego na ul. Pomarańczowej. Rozbudowa obiektu o węzeł cieplny:

Budynek  jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej:

- fundamenty wylewane żelbetowe, ściany fundamentowe murowane z bloczków

betonowych B15 na zaprawie cementowej M 10  

- ściany zewnętrzne jednowarstwowe gr.24cm z bloczków SILKA na zaprawie 

cienkospoinowej FIX10

-stropodach żelbetowy 

4.0 OCENA STANU BUDYNKU ISTNIEJ ĄCEGO .
Ocena stanu istniejącego budynku jest dobra. Budynek wzniesiony w 2012 roku 

Część nowoprojektowana węzła cieplnego jest zdylatowana i nie ma wpływu na istniejącą

konstrukcję  pod kątem obciążeniowym jak i przyjętych schematów statycznych. 

Rozbudowa nie będzie miała istotnego wpływu na posadowienie i fundamenty budynki 

istniejącego

5.0 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI 
GRUNTOWO-WODNE .

Kategoria geotechniczna obiektu

Występujące warunki gruntowe, należy zakwalifikować do prostych warunków

gruntowych. Projektowaną rozbudowę zakwalifikowano do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych. 

Wodę gruntow ą nawiercono poni żej poziomu posadowienia rozbudowy.

Dokumentacja geologiczno-In żynierska.

Dla potrzeb projektu wykonano dokumentację geotechniczną podłoża projektowanego 

budynku. Niniejszą dokumentację wykonano na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca 

1994, Prawa Budowlanego oraz Rozporządzenia MSWiA z dn. 24 września 1998 w 
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sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. 

Wykonano 5 wierceń malo średnicowych do głębokości 3 m ppt.  Przyjeto: 

± 0,00 = 37,30 m n.p.m.

Geologia.

Wyodrębniono następujące warstwy geologiczne:

Warstwa I  – grunty nasypowe 

Warstwa II  – grunty bagienne: torfy

Warstwa IV – grunty niespoiste: piaski pylaste, występują w stanie śrenio zagęszczonym

o charakterystycznym stopniu zagęszczenia wynoszącym min. ID>0,4. Są to grunty

nośne.

Warstwa III – obejmuje grunty średnio spoiste: lokalne gliny, występują w stanie

twardoplastycznym o uogólnionym stopniu plastyczności wynoszącym IL=0,25. Są to

grunty nośne.

Opierając się na badaniach gruntowych pod budowę boiska, a w szczególności na

punktach wierceń nr 5 i 4 założono wymianę gruntów nasypowych warstwy I, II

miąższości około 80cm pod całym budynkiem do warstwy gruntów nośnych czyli piasków

pylastych. Po zdjęciu gruntów nasypowych, wykop należy uszczelnić warstwą chudego

betonu gr. 10cm (zabezpieczenie gruntu pylastego przed woda opadową). Na przeponie

tej należy wykonać nasyp budowlany zagęszczony do Is = 0,97.

Wnioski i zalecenia dotycz ące prac ziemnych.

• Ze względu na występowanie gruntów gliniastych w nasypach czy jako grunt 

rodzimy (wychodnie gliny), należy założyć potencjalne występowanie 

okresowej wody podskórnej (sączenia, wody zwieszone) na całym terenie. 

Również należy założyć powszechne występowanie wody o zwierciadle lekko 

napiętym, prowadzonej przez dominujące w spągu profili piaski zastoiska, 

stabilizującą się w stropie warstwy torfu. Napływ będzie odbywał się z 

kierunku S – rozważyć drenaż czołowo – opaskowy.

• Należy w tym rejonie maksymalnie ograniczyć prace w dnie wykopu – wykop 

wykonać za pomocą maszyn pracujących na zewnątrz wykopu, a dno jak 

najszybciej zabezpieczyć warstwą chudego betonu. Na dnie zaleca się dać 

warstwę chudego betonu, który po stwardnieniu umożliwi dobre zagęszczenie

podsypki – przy pomocy niewielkich zagęszczarek.

• Wykop należy zabezpieczyć przed  wodami napływowymi powstałymi w 

SZCZECIN, WRZESIEŃ 2015                                                                4



KONSTRUKTOR Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin

e-mail: konstruktorsc@wp.pl; tel. 509-644-117

wyniku opadów atmosferycznych.

• W przypadku pojawienia się wód gruntowych odprowadzić je.

• Docelowo należy wykonać izolację przeciwwilgociową ścian fundamentowych.

Zaleca się izolowanie ścian preparatem 3xDYSPERBITEM lub podobnym. 

Należy też zwrócić uwagę na właściwe połączenie izolacji pionowej z izolacją 

fundamentów i posadzek.

6.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH .

6.1 Posadowienia

Poziom posadzki parteru ± 0.00=37,30 m. n.p.m . Poziom posadowienia -1,50. 

Projektuje się posadowienie bezpośrednie na ławach fundamentowych z

betonu C16/20 (B20) zbrojone stalą B500 ( BSt500S ). 

Ściany fundamentowe murowane z bloczków betonowych B15 na zaprawie

cementowej marki 10. 

Należy też wykonać izolację przeciwwilgociową ścian piwnic. Zaleca się

izolowanie ścian piwnic preparatem DYSPERBIT lub podobnym. Należy też zwrócić

uwagę na właściwe połączenie izolacji pionowej z izolacją fundamentów i posadzek.

6.2 Ściany nadziemia.
Wykonane jako murowane w technologii tradycyjnej, murowane z bloczków

SILKA gr. 24cm, na zaprawie cienkospoinowej FIX10. Układ elementów konstrukcyjnych

ścian i stropu podano na rysunkach zestawieniowych. Przejścia instalacji elektrycznych,

pionów wentylacyjnych oraz przejścia wod. - kan. sprawdzić z projektem instalacji i

projektem architektury.

Ściany warstwowe z cegły klinkierowej wykonać zgodnie z projektem

architektonicznym. Warstwę cegły klinkierowej do trzonu nośnego ściany należy

mocować za pomocą kotew drutowych zgodnie z wytycznymi producenta kotew.

6.3 Nadproża.
  Nadproża z belek prefabrykowanych typu L19. 

6.4 Stropodach .

Stropodach w konstrukcji żelbetowej wylewanej 'na mokro' grubości 16cm. W

miejscu oparcia stropodachu na ścianach zaprojektowano wieniec żelbetowy połączony z

attyką żelbetową o wysokości 0,59m nad stropodach, zbrojone 10#10 B500 z betonu

B16/20. 

SZCZECIN, WRZESIEŃ 2015                                                                5



KONSTRUKTOR Sp. z o.o.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin

e-mail: konstruktorsc@wp.pl; tel. 509-644-117

7.0 MATERIAŁY KONSTRUKCYJNE
Beton i stal zbrojeniowa.

Warstwy chudego betonu (podkłady)  wykonać z betonu B10

Konstrukcje żelbetowe wykonać z betonu:  C16/20 (B20).

Zbrojenie: stal  B500 (gatunek BSt500S);  B240 (St3S).

Grubość otulenia zależnie od charakterystyki elementów - patrz rysunki szczegółowe.

8.0 PIELĘGNACJA BETONU I USUWANIE DESKOWA Ń

W okresie piel ęgnacji betonu nale ży:

- chronić odsłonięte powierzchnie betonu przed szkodliwym działaniem

warunków atmosferycznych , a szczególnie wiatru i promieni słonecznych ( a

w okresie zimowym - mrozu ) przez ich osłanianie i zwilżanie w dostosowaniu

do pory roku . 

- utrzymywać ułożony beton w stałej wilgotności przez co najmniej 7 dni przy

stosowaniu cementów portlandzkich  .

- polewać wodą beton normalnie twardniejący , rozpoczynając po 24 godzinach

od chwili jego ułożenia  :

- przy temperaturze +15 o C i wyżej beton należy polewać w ciągu pierwszych 3

dni co 3 godziny w dzień i co najmniej jeden raz w nocy , a w następne dni co

najmniej 3 razy na dobę . 

- przy temperaturze poniżej  +5 o C  betonu nie należy polewać . 

Usuwanie deskowa ń zabetonowanych stropów budynków

wielokondygnacyjnych nale ży przeprowadzi ć przy zachowaniu nast ępujących

zasad :

-usunięcie podpór deskowania stropu znajdującego się bezpośrednio pod

betonowanym stropem jest niedopuszczalne .

-podpory deskowania następnego , niżej położonego stropu mogą być usunięte

tylko częściowo , gdyż pod wszystkimi belkami i podciągami o rozpiętości 4 m i

większej powinny być pozostawione  stojaki w odległości nie większej niż 3 m 

-całkowite usunięcie deskowań stropów leżących niżej może nastąpić pod

warunkiem osiągnięcia przez beton tych stropów za łożonej w projekcie

wytrzymałości  .

Usuni ęcie no śnego deskowania konstrukcji żelbetowych dopuszcza si ę po

osi ągni ęciu przez beton :

- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w

okresie letnim – 15 MPa w stropach i 2 MPa w ścianach .
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- dla konstrukcji betonowych i żelbetowych wykonywanych w

okresie obniżonych temperatur  – 17.5 MPa w stropach i 10  MPa w ścianach .

- dla belek i podciągów o rozpiętości do 6 m - 70% projektowanej

wytrzymałości betonu , a dla konstrukcji nośnych o rozpiętości powyżej 6.00 m -

100% projektowanej wytrzymałości. Roboty betonowe prowadzić zgodnie z

warunkami technicznymi  wykonania i odbioru tych prac. 

9.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTÓW 
STALOWYCH NIE  OBETONOWANYCH.

 Przykładowy zestaw malarski. Stopień czystości podłoża „2” Zestaw malarski  wg 

Katalogu „Nobiles”-Włocławek:

- farba  NOBIKOR symbol1313-231X-XXXX - 2 warstwy, gr.warstwy 40 um

- farba FTALONAL symbol 1313-151X-XXXX- 2 warstwy,gr.warstwy 40 um

        Całkowita grubość powłoki 160  um

Rozpatrywać łącznie z „ Instrukcją zabezpieczenia konstrukcji stalowych za pomocą  

powłok malarskich - KOR-3 ” . Kolorystykę uzgodnić z Architektem.

Po wykonaniu połączeń montażowych spawanych ,wzdłuż wykonanych spoin na 

szerokości 5 cm. z każdej strony należy dokonać powtórnego zabezpieczenia 

antykorozyjnego zestawem malarskim o układzie warstw jak wyżej (nadzór budowy 

powinien odebrać zamalowane miejsce pod względem prawidłowości wykonania

10.0 IZOLACJA  PIONOWA I POZIOMA
Należy też wykonać izolację przeciwwilgociową ścian piwnic. Zaleca się izolowanie ścian 

piwnic preparatem 3xDYSPERBIT lub podobnym. 

Izolację poziomą pod fundamentami 2xpapa na lepiku.

Izolację poziomą pod posadzkami piwnicy zaleca się wykonać z 2x papa na lepiku lub 

folii.

Należy też zwrócić uwagę na właściwe połączenie izolacji pionowej z izolacją 

fundamentów i posadzek.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg wytycznych  bran ży architektura.

11.0 UWAGI
W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem projektowym.

11 1. W elementach żelbetowych osadzić marki stalowe pod mocowanie ślusarki i 
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stolarki wg dyspozycji P.T. Architektury.

11 2. W  trakcie  prac  przestrzegać  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru

prac budowlano -  montażowych  tom  I i  III.

11 3.  W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 

niezwłocznie powiadomić Projektanta).

11 4. Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty 

betonowe i żelbetowe . Wymagania techniczne.

11 5. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w 

budownictwie Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

11 6. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 

wód pochodzących z opadów atmosferycznych.

11 7. Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodnić z projektantem konstrukcji w

odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu.

11 8. Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory. Rodzaj wibratorów

i sposób wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie.

11 9. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Walczak
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