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CZESC RYSUNKOWA :

Rys. 1/K  RZUT FUNDAMENTOW; RZUT PARTERU; PRZEKROJ
POPRZECZNY; ZBROJENIE tAWY; ZBROJENIE STROPU WRAZ Z
ATTYKA

OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE.

Patrz — strona tytutowa.

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA .

2.1 Zlecenie Inwestora .

2.2 Dyspozycje branzy architektonicznej .
2.3 Dyspozycje branzy wod.-kan .

2.4 Dyspozycje branzy elektrycznej .
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2.5 Dokumentacja p.t. "Opinia geotechniczna do celéw projektowych” wykonana przez dr
Andrzeja Piotrowskiego.
2.6 Obcigzenia zebrano i elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.7 Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lgdowego.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy rozbudowy budynku zaplecza
socjalno — administracyjnego na ul. Pomaranczowej. Rozbudowa obiektu o wezet cieplny:
Budynek jednokondygnacyjny, nie podpiwniczony o konstrukcji tradycyjnej:

- fundamenty wylewane zelbetowe, $ciany fundamentowe murowane z bloczkéw
betonowych B15 na zaprawie cementowej M 10

- $ciany zewnetrzne jednowarstwowe gr.24cm z bloczkow SILKA na zaprawie
cienkospoinowej FI1X10

-stropodach zelbetowy

4.0 OCENA STANU BUDYNKU ISTNIEJ ACEGO .

Ocena stanu istniejgcego budynku jest dobra. Budynek wzniesiony w 2012 roku
Czesc¢ nowoprojektowana wezta cieplnego jest zdylatowana i nie ma wptywu na istniejgca
konstrukcje pod katem obcigzeniowym jak i przyjetych schematow statycznych.
Rozbudowa nie bedzie miata istotnego wplywu na posadowienie i fundamenty budynki

istniejgcego

5.0 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE .

Kategoria geotechniczna obiektu

Wystepujgce warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowaé do prostych warunkéw
gruntowych. Projektowang rozbudowe zakwalifikowano do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych.

Wode gruntow g nawiercono poni zej poziomu posadowienia rozbudowy.
Dokumentacja geologiczno-In  zynierska.

Dla potrzeb projektu wykonano dokumentacje geotechniczng poditoza projektowanego
budynku. Niniejszg dokumentacje wykonano na podstawie art. 34 Ustawy z dnia 7 lipca

1994, Prawa Budowlanego oraz Rozporzadzenia MSWIA z dn. 24 wrzesnia 1998 w
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sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.
Wykonano 5 wiercen malo srednicowych do gtebokosci 3 m ppt. Przyjeto:

+ 0,00 = 37,30 m n.p.m.
Geologia.
Wyodrebniono nastepujgce warstwy geologiczne:
Warstwa | — grunty nasypowe
Warstwa Il — grunty bagienne: torfy
Warstwa IV — grunty niespoiste: piaski pylaste, wystepujg w stanie srenio zageszczonym
0 charakterystycznym stopniu zageszczenia wynoszacym min. 1p>0,4. Sg to grunty
nosne.
Warstwa Il — obejmuje grunty srednio spoiste: lokalne gliny, wystepujg w stanie
twardoplastycznym o uogoélnionym stopniu plastycznosci wynoszacym 1,=0,25. S3 to
grunty nosne.
Opierajac sie na badaniach gruntowych pod budowe boiska, a w szczegdlnosci na
punktach wiercen nr 5 i 4 zalozono wymiane gruntéw nasypowych warstwy |, Il
migzszosci okoto 80cm pod catym budynkiem do warstwy gruntéw nosnych czyli piaskow
pylastych. Po zdjeciu gruntow nasypowych, wykop nalezy uszczelni¢ warstwg chudego
betonu gr. 10cm (zabezpieczenie gruntu pylastego przed woda opadowg). Na przeponie

tej nalezy wykonaé nasyp budowlany zageszczony do Is = 0,97.

Whioski i zalecenia dotycz gce prac ziemnych.

. Ze wzgledu na wystepowanie gruntéw gliniastych w nasypach czy jako grunt
rodzimy (wychodnie gliny), nalezy zatozy¢ potencjalne wystepowanie
okresowej wody podskadrnej (sgczenia, wody zwieszone) na catym terenie.
Rowniez nalezy zatozy¢ powszechne wystepowanie wody o zwierciadle lekko
napietym, prowadzonej przez dominujgce w spagu profili piaski zastoiska,
stabilizujgca sie w stropie warstwy torfu. Naptyw bedzie odbywat sie z
kierunku S — rozwazy¢ drenaz czotowo — opaskowy.

. Nalezy w tym rejonie maksymalnie ograniczy¢ prace w dnie wykopu — wykop
wykonac za pomocg maszyn pracujgcych na zewnatrz wykopu, a dno jak
najszybciej zabezpieczy¢ warstwg chudego betonu. Na dnie zaleca sie dac
warstwe chudego betonu, ktéry po stwardnieniu umozliwi dobre zageszczenie
podsypki — przy pomocy niewielkich zageszczarek.

. Wykop nalezy zabezpieczy¢ przed wodami naptywowymi powstatymi w
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wyniku opadéw atmosferycznych.

. W przypadku pojawienia sie wod gruntowych odprowadzic je.

. Docelowo nalezy wykonac izolacje przeciwwilgociowg scian fundamentowych.
Zaleca sie izolowanie scian preparatem 3xDYSPERBITEM lub podobnym.
Nalezy tez zwréci¢ uwage na wlasciwe potgczenie izolacji pionowej z izolacjg

fundamentéw i posadzek.

6.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH .

6.1 Posadowienia

Poziom posadzki parteru + 0.00=37,30 m. n.p.m . Poziom posadowienia -1,50.

Projektuje sie posadowienie bezposrednie na fawach fundamentowych z
betonu C16/20 (B20) zbrojone stalg B500 ( BSt500S ).

Sciany fundamentowe murowane z bloczkéw betonowych B15 na zaprawie
cementowej marki 10.

Nalezy tez wykonaC izolacje przeciwwilgociowg sScian piwnic. Zaleca sie
izolowanie $cian piwnic preparatem DYSPERBIT lub podobnym. Nalezy tez zwrécic
uwage na wlasciwe potaczenie izolacji pionowej z izolacjg fundamentow i posadzek.

6.2 Sciany nadziemia.
Wykonane jako murowane w technologii tradycyjnej, murowane z bloczkow

SILKA gr. 24cm, na zaprawie cienkospoinowej FIX10. Uklad elementéw konstrukcyjnych
Scian i stropu podano na rysunkach zestawieniowych. Przejscia instalacji elektrycznych,
pionéw wentylacyjnych oraz przejscia wod. - kan. sprawdzi¢ z projektem instalacji i
projektem architektury.

Sciany warstwowe z cegly Kklinkierowej wykona¢ zgodnie z projektem
architektonicznym. Warstwe cegly Klinkierowej do trzonu nosnego sciany halezy

mocowac za pomocg kotew drutowych zgodnie z wytycznymi producenta kotew.

6.3 Nadproza.
Nadproza z belek prefabrykowanych typu L19.

6.4 Stropodach .

Stropodach w konstrukcji zelbetowej wylewanej 'na mokro' grubosci 16cm. W
miejscu oparcia stropodachu na scianach zaprojektowano wieniec zelbetowy potgczony z
attykg zelbetowg o wysokosci 0,59m nad stropodach, zbrojone 10#10 B500 z betonu
B16/20.
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7.0 MATERIALY KONSTRUKCYJNE

Beton i stal zbrojeniowa.

Warstwy chudego betonu (podkitady) wykona¢ z betonu B10
Konstrukcje zelbetowe wykonac z betonu: C16/20 (B20).
Zbrojenie: stal B500 (gatunek BSt500S); B240 (St3S).

Grubos$¢ otulenia zaleznie od charakterystyki elementéw - patrz rysunki szczegotowe.

8.0 PIELEGNACJA BETONU | USUWANIE DESKOWA N

W okresie piel egnacji betonu nale zy:

- chroni¢ odstoniete powierzchnie betonu przed szkodliwym dziataniem
warunkéw atmosferycznych , a szczegdlnie wiatru i promieni stonecznych (a
w okresie zimowym - mrozu ) przez ich ostanianie i zwilzanie w dostosowaniu
do pory roku .

- utrzymywac utozony beton w statej wilgotnosci przez co najmniej 7 dni przy
stosowaniu cementow portlandzkich .

- polewac¢ wodg beton normalnie twardniejgcy , rozpoczynajgc po 24 godzinach
od chwili jego utozenia :

- przy temperaturze +15 O C i wyzej beton nalezy polewa¢ w ciggu pierwszych 3
dni co 3 godziny w dzien i co najmniej jeden raz w nocy , a w nastepne dni co
najmniej 3 razy na dobe .

- przy temperaturze ponizej +5 0 C betonu nie nalezy polewac .

Usuwanie deskowa n zabetonowanych stropow budynkéw
wielokondygnacyjnych nale zy przeprowadzi ¢ przy zachowaniu nast epujacych
zasad :

-usuniecie podpor deskowania stropu znajdujgcego sie bezposrednio pod
betonowanym stropem jest niedopuszczalne .

-podpory deskowania nastepnego , nizej potozonego stropu mogg by¢ usuniete
tylko czesciowo , gdyz pod wszystkimi belkami i podciggami o rozpietosci 4 m i
wiekszej powinny by¢ pozostawione stojaki w odlegtosci nie wiekszej niz3 m

-catkowite usuniecie deskowan stropow lezgcych nizej moze nastgpi¢  pod
warunkiem osiggniecia przez beton tych stropow za tozonej w projekcie
wytrzymatosci .

Usuni ecie no $nego deskowania konstrukcji  zelbetowych dopuszcza si e po
0si ggni eciu przez beton :

- dla konstrukcji betonowych i Zelbetowych wykonywanych w
okresie letnim — 15 MPa w stropach i 2 MPa w Scianach .
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- dla konstrukcji betonowych i zelbetowych wykonywanych w
okresie obnizonych temperatur — 17.5 MPa w stropach i 10 MPa w $cianach .

- dla belek i podciggdéw o rozpietosci do 6 m - 70% projektowanej
wytrzymatosci betonu , a dla konstrukcji nosnych o rozpietosci powyzej 6.00 m -
100% projektowanej wytrzymalosci. Roboty betonowe prowadzi¢ zgodnie z

warunkami technicznymi wykonania i odbioru tych prac.

9.0 ZABEZPIECZENIE ANTYKOROZYJNE ELEMENTOW
STALOWYCH NIE OBETONOWANYCH.

Przyktadowy zestaw malarski. Stopien czystosci podioza 2" Zestaw malarski wg

Katalogu ,Nobiles”-Wioctawek:

- farba NOBIKOR symbol1313-231X-XXXX - 2 warstwy, gr.warstwy 40 um

- farba FTALONAL symbol 1313-151X-XXXX- 2 warstwy,gr.warstwy 40 um
Catkowita grubos¢ powtoki 160 um

Rozpatrywac tgcznie z ,, Instrukcjg zabezpieczenia konstrukcji stalowych za pomoca

powtok malarskich - KOR-3 " . Kolorystyke uzgodni¢ z Architektem.

Po wykonaniu potgczen montazowych spawanych ,wzdtuz wykonanych spoin na

szerokosci 5 cm. z kazdej strony nalezy dokona¢ powtdrnego zabezpieczenia

antykorozyjnego zestawem malarskim o uktadzie warstw jak wyzej (nadz6r budowy

powinien odebra¢ zamalowane miejsce pod wzgledem prawidtowosci wykonania

10.0 IZOLACJA PIONOWA | POZIOMA

Nalezy tez wykonac izolacje przeciwwilgociowg scian piwnic. Zaleca sie izolowanie scian

piwnic preparatem 3xDYSPERBIT lub podobnym.

Izolacje poziomg pod fundamentami 2xpapa na lepiku.

Izolacje pozioma pod posadzkami piwnicy zaleca sie wykona¢ z 2x papa na lepiku lub
folii.

Nalezy tez zwréci¢ uwage na wiasciwe potgczenie izolacji pionowej z izolacjg
fundamentéw i posadzek.

Wykonanie izolacji przeciwwilgociowej wg wytycznych bran zy architektura.

11.0 UWAGI

W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.

11.1 W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie slusarki i
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stolarki wg dyspozycji P.T. Architektury.

11.2W trakcie prac przestrzega¢ warunkow technicznych wykonania i odbioru
prac budowlano - montazowych tom 1i Ill.

1.3 W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwlocznie powiadomic¢ Projektanta).

11.4 Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty
betonowe i zelbetowe . Wymagania techniczne.

11.5 Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w
budownictwie Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

11.6 Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
waod pochodzacych z opaddw atmosferycznych.

11.7 Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu.

11.8 Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory. Rodzaj wibratoréw
i sposob wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.

11.9 Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Walczak
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