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- oswiadczenie projektanta i sprawdzajgcego o wykonaniu proj. zgodnie z
prawem i sztukg budowlang,

- ksero uprawnier projektanta i sprawdzajgcego wraz z aktualnym
potwierdzeniem przynaleznosci do izby inzynieréw,

- charakterystyka energetyczna budynku

SPIS RYSUNKOW: SKALA NR
RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA WODOCIAGOWA 1:100 S01
RZUT POMIESZCZEN - INSTALACJA CO 1:100 S02

ROZWINIECIE INSTALACJI CO 1:100 S03
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OPIS TECHNICZNY

1. Podstawa opracowania.

- zlecenie inwestora,

- P.B. architektury

- obowigzujgce przepisy i normy,

- katalogi techniczne producentéw

2. Dane obiektu.

Zgodnie z opracowaniem architektoniczno - budowlanym projektuje sie rozbudowe
istniejgcego budynku zaplecza socjalno-administracyjnego wraz z budowg parkingu,
zagospodarowaniem terenu, osSwietleniem i niezbedng infrastrukturg na ul.
Pomarariczowej 31B w Szczecinie, dz. nr 48, obr.4155.

Budynek z uwagi na przyjety przez inwestora charakter uzytkowania w wykonaniu
catorocznym, murowany, ocieplony. Budynek w stanie istniejgcym ogrzewany po przez
grzejniki elektryczne konwektorowe w kazdym =z pomieszczen, ciepta woda
przygotowywana w elektrycznych podgrzewaczach zasobnikowych. Niniejsza rozbudowa
po przez zapewnienie pomieszczenia technicznego i doprowadzenie zasilania w ciepto z
sieci miejskiej i budowe wezla cieplnego wymaga budowy wewnetrznej instalacji wody
cieptej z cyrkulacjg oraz nowej instalacji wodnej ogrzewania grzejnikowego w miejsce

istniejgcych grzejnikéw elektrycznych.

3. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt budowlany wewnetrznej instalacii:
wody zimnej, cieplej oraz cyrkulacji a takze instalacji grzewczej dla projektowanego
budynku.

Opracowanie swym zakresem obejmuje:

- projekt budowlany wody zimnej, cieptej i cyrkulacji,

- projekt budowlany instalacji co wodnej dwururowe;j

4.0pis przyj etych rozwi gzan.

4.1. zrodio ciepta

Zrodlem ciepta dla budynku bedzie projektowany wezet cieplny dwufunkcyjny
zapewniajgcy zasilanie projektowanej instalacji grzewczej i produkujgcy ciepta wode. Wg ustalen z
dostawcy ciepta dla przedmiotowego budynku wnioskowana jest nastepujgca ilo$¢ i parametry
instalacji wezta cieplnego:

| Rodzaj instalacji | Temp.obliczeniowa]  #Bienie dopuszczalne |  Materiat instaladji ~ Zaméwiamac cieplna [kW]
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Tz/Tp cknienie statyczne
[MPa / m]
Centralne ogrzewanie 80/60 15/7m Stal «=Q 18,6 kW
Ciepta woda ytkowa 55/5 15 Tworzywa szt. Qns= | 54kW
(dezynfekcja temp.) Qcuwh ma= | 54kW
Razem moc cieplna dla pragzanego obiektu [kW] SQ= | 198,6 kW
Minimalny pobér mocy cieplnej poza sezonem Qmin=_| 80 kW

Dane hydrauliczne projektowanych obiegéw i instalacji przez Inwestora
obieg instalacji grzewczej grzejnikowej:
e -moc dyspozycyjna 18,6kW
e - przeptyw 0,82m3/h
e - o0bjetos¢ ztadu bez uwzglednienia urzgdzen wezta 218L
* - wymagane cisnienie dyspozycyjne instalacji 6,9kPa
obieg instalacji cieptej wody
e - maksymalne obcigzenie wyznaczono jako 300os6b po 30L/osobe na potrzeby natrysku, z
jednoczesnym rozbiorem do 30min,
e - przeptywy maksymalne wyznaczone zgodnie z maksymalnym obcigzeniem jednoczesnie
wszystkich natryskéw w tazienkach dwaéch szatni gmax=1,8L/s

e - przeplyw nominalny wyznaczony dla przeptywoéw obliczeniowych wody cieptej 12
natryskéw i 6umywalek —tgcznie gs=1,34L/s

e - temperatura wody cieptej dla przeptywu maksymalnego min.45°C, przy przeptywie
nominalnym 55°C

e - instalacja wg ustalen z dostawcg wody wykonana bedzie jego staraniem jako wezet

wymiennikowy ze zbiornikiem pojemno$ciowym
Zgodnie z ustaleniami z Zamawiajgcym zawarta zostata umowa o przylgczenie do sieci cieplnej z
budowg przytgcza i wezta staraniem dostawcy ciepta.

4.2. Instalacje grzewcze

Instalacja grzewcza wykonana jako uktad z rur stalowych ze stali galwanizowanej na potgczenia
zaprasowywane. Polagczenia z armaturg za pomocg systemowych ksztattek przejsciowych.
Dopuszcza sie wykonanie instalacji z instalacji rurowych tworzywowych zgodnie z wytycznymi
producenta pod warunkiem uwzglednienia zabezpieczenia maksymalnej temperatury w wezle.
Jako elementy grzejne zaprojektowano uktad z grzejnikéw stalowych konwektorowych boczno
zasilonych  dowolnego producenta zasilane z boku. Wszystkie grzejniki w wykonaniu o
podwyzszonej odpornosci na korozje. Ukiad ogrzewania grzejnikowego przewidziano dla
temperatur z wezta 80/60stC.

Uktad grzejnikowy przyjeto w jednym obiegu z gtdwng instalacjg podstropowg (powyzej sufitu
podwieszanego) z réwnowazeniem nastawg wstepng na zaworze termostatycznym kazdego
grzejnika. Projektowane grzejniki wyposazone bedg na zasilaniu w korpus zaworu
termostatycznego z gtowicg termostatyczng wandaloodporng, grzejniki posiadajg fabrycznie
montowany reczny zawOr odpowietrzajgcy. Odpowietrzenie instalacji przewidziano za pomocg
recznych odpowietrznikéw przy grzejnikach i minimum dwa ukfady po dwa odpowietrzniki
automatyczne w najwyzszych punktach instalacji. Przewidzie¢ nalezy rewizje dla odpowietrznikow
automatycznych umieszczonych powyzej sufitu podwieszanego.

Wszystkie przejscia przewodow przez przegrody budowlane (Sciany) wykona¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane zadne potagczenie na przewodzie

Kompensacja rurociggbw poprzez odpowiednie prowadzenie przewodéw -
samokompensacja.

Przewody rozprowadzajgce nalezy prowadzi¢ pod stropem pomieszczen, przez ktore
przechodza z minimalnym spadkiem w kierunku pomieszczenia zrddta ciepta. Zejscia pionowe jako
widoczne natynkowe.

Wszystkie przejscia przewodoéw przez przegrody budowlane (sciany) wykonac¢ w tulejach
ochronnych. W obszarze tulei nie moze by¢ wykonane Zadne potaczenie na przewodzie. Przejscia
przez przegrody budowlane nalezy zaizolowac.

Przewody c.o. zaizolowac¢ termicznie otuling wykonang ze sztywnej pianki poliuretanowej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy sredniej temperaturze +40°C do 0,035 W/mK w ptaszczu
ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubosci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238. Dopuszcza sie
zastosowania innej izolacji pod warunkiem spetlnienia wymagan technicznych i wytycznych
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producenta. Grubos¢ izolacji przewodow c.0. w pomieszczeniach o temperaturze wewnetrznej -
2<ti<+20:

Srednica rury Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez sciany lub stropy izolacja jako %2 ww wymagan, dla
przewodow w podtodze min.6mm; przewody wody lodowej ¥2 ww wymagan. Dla galgzek zasilania
grzejnika (podejscie pionowe nascienne) wykonac¢ bez izolaciji.

Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢
masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,
- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60

- Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowac
kolnierze pozarowe.

4.3. Instalacja wody cieptej i cyrkulacji.

Budynek zaopatrzony w wode zimng z sieci miejskiej zgodnie z odrebnym opracowaniem — stan
istniejgcy przytacza nie wymagajgcy zmian.
W stanie istniejgcym instalacja wodna wykonana z rur PP z doprowadzeniem wody do przyboréw i
do lokalnych podgrzewaczy cieptej wody zasobnikowych. Przyjeto pozostawienie calej instalacji
koncowych jej elementéw jak podejscia do przyboréw oraz cate rozprowadzenie instalacji wody
ziemnej, w zakresie niniejszego projektu przyjeto wykonanie podigczenia od projektowanego wezta
cieplnego do poczatku kazdego z ukltadow cieptej wody przy istniejgcych podgrzewaczach elektr..
Instalacje cieptej oraz cyrkulacje projektuje sie z nowych rur z tworzyw sztucznych z rur PP PN16
stabilizowanych. Rury dopuszczone do stosowania z czynnikiem o temperaturze z czasowym
przegrzewem dezynfekcji termicznej do +70stC. W zakresie istniejgcych podgrzewaczy nalezy
przewidzie¢ ich staranny demontaz bez zniszczenia, opréznienie z wody, montaz zaslepek na
kro¢cach, zabezpieczenie wszystkich elementéw montazowych i podtgczenia elektrycznego i
przekazanie Zamawiajacemu dla potrzeb innych realizaciji.
Armatura czerpalna wszystkich punktéw sanitarnych do pozostawienia jako istniejgca.
Po wykonaniu instalacji wykona¢ czyszczenie i prébe szczelnosci. Préba szczelnosci instalacii
powinna zosta¢ wykonana zgodnie z wytycznymi zawartymi w ,Warunkach technicznych
wykonania i odbioru rurociagéw”. Przed przystgpieniem do proby ci$nieniowej nalezy odigczyé
wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od cisnienia pracy mogtyby zakltécié
probe lub ulec uszkodzeniu.
Pomiar zuzycia wody przez catg nieruchomo$é przewidziano wodomierzem na przytgczu wg stanu
istniejgcego, przemiotowa przebudowa sposobu przygotowywania cieptej wody nie wptynie na ilo$¢
zuzywanej wody.
Woda ciepta przygotowywana bedzie w projektowanym zrédle ciepta wg projektu dostawcy ciepta —
w projektowanym wezle cieplnym.
Przyjeto ukfad przygotowania cieptej wody i cyrkulacji z automatycznym réwnowazeniem
temperaturowym ukfadem cyrkulacji. Dla potrzeb dezynfekcji przyjeto zatozenie dezynfekciji
termicznej ustalanej zgodnie ze wskazanymi informacjami sterownika w okresach 1-
2tygodniowych. Dezynfekcja temperaturowa przyjeta dla temperatury 70stC. Dodatkowo na
koncowych odcinkach nalezy przewidzie¢ okresowe otwieranie wylewek dla zapewnienia
przeptywu wody dezynfekcyjnej
Przewody c.w. i c.c.w. zaizolowa¢ termicznie otuling wykonang z pianki polietylenowej lub innej o
wspotczynniku przewodzenia ciepta przy $redniej temperaturze +40°C réwnym 0,035 W/mK w
taszczu ostonowym z folii PCV. Obliczenie grubo$ci izolacji zgodnie z Dz.U.2008.201.1238.

Srednica rury Gr. izolacji(mm)
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Srednica rury Gr. izolacji(mm)
<22 20

22-35 30

35-100 =dz

>100mm 100

W miejscach skrzyzowan, przejs¢ przez sciany lub stropy izolacja jako %2 ww wymagan, dla
przewodow w podtodze min.6mm; przewody wody zimnej z uwagi na mozliwe roszenie 9mm.

Wszystkie przewody nie palne przechodzgce przez przegrody oddzielenia ppoz. zabezpieczy¢
masami:

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 120 minut - masami o EI120,

- dla przegréd budowlanych o odpornosci ogniowej 60 minut - masami o EI60.

Przy przejsciach przez przegrody oddzielenia ppoz. rurami z tworzywa sztucznego stosowaé
kolnierze pozarowe.

5.Uwagi ko nhcowe

Calos¢ prac nalezy wykona¢ zgodnie z ,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych - tom Il Instalacje Sanitarne” z uwzglednieniem aktualnych norm i
przepisbw BHP i przeciwpozarowych oraz zgodnie z instrukcjami i kartami katalogowymi
producentéw.

Projektant : dr inz. Adam Krupinski
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Szczecin, dn.24.09.2015

OSWIADCZENIE

ZGODNIE Z ART. 20 USTAWY “PRAWO BUDOWLANE” OSWIADCZAM, ZE
PROJEKT BUDOWLANY:

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-
ADMINISTRACYJNEGO WRAZ Z PARKINGIEM,
ZAGOSPODAROWANIEM TERENU, OSWIETLENIEM | NIEZBEDNA
INFRASTRUKTURA
ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155
PBW-ETAP IV - PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SO CJALNO-
ADMINISTRACYJNEGO O POMIESZCZENIE TECHNICZNE NA W EZEL
CIEPLNY - WEWNETRZNE INSTALACJE SANITARNE

ZOSTAL SPORZADZONY ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI |

ZASADAMI WIEDZY TECHNICZNEJ.

Projektant: dr inz. Adam Krupinski

Sprawdzajgca: mgr inz. Agnieszka Cichocka
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ZACHODNIOPOMORSKA
OKREGOWA
I Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA

Sygn. akt ZAP.OKK-7131s/61/06 Szczecin, dnia 30 czerwca 2006r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw (Dz. U. z 2001r. Nr 5, poz. 42, z pdzn. zm.) i art. 12
ust. 1 pkt 115, art. 12 ust. 3, art. 13 ust. 1 pkt 1, art. 14 ust. 1 pkt. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 207, poz. 2016 z pézn. zm.), § 28 ust. 1 i § 29
rozporzadzenia Ministra Transportu i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie samodzielnych
funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. z 2006r. Nr 83, poz. 578), w zwiazku § 12 pkt1i § 23
ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005r. w sprawie samodzielnych funkcji
technicznych w budownictwie (Dz. U. z 2005r Nr. 96, poz. 817), oraz art. 104 Kodeksu postgpowania
administracyjnego (Dz. U. z 2000r. Nr 98, poz. 1071, z pézn. zm.)

Zachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Panu ADAMOWI BOLESEAWOWI KRUPINSKIEMU

mgr inz. o kierunku budownictwo w zakresie urzadzen sanitarnych

ur. dnia 19 sierpnia 1975r. w Szczecinie

UPRAWNIENTA BUDOWLANE
Nr ewid. ZAP/0072/POOS/06

DO PROJEKTOWANIA
BEZ OGRANICZEN
w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociagowych i kanalizacyjnych.

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za po$rednictwem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Szczecinie w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajacy OKK:

1. Stanistaw Kaminski
2. Krzysztof Motylak

3. Daria Kozakowska

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupinski
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NIOPOMORSEKA
EG O WA
Z B A
INZYNIEROW
BUDOWNICT WA

ORKREGOWA KOMISIA KWALIFIRACYINA
Sygn. akt: ZAPOKK-TI3,7132251s10 Szozecin, dnia 13 grudnia 2000 roku

DECYZJA

Ma podstawie art. 24 ust, | pkt 2 wstawy z dma 15 grudniz 2000 r, o samorzadach zawodowyeh
architektéw, indynierdw bodownictwa oraz urbanistéw (Dz. U, z 2001 r. Nr 5, poz. 42 =z pddn. zm.),
art. 12 ust. 3, arl. 13 ust. | pki 1 12 oraz art. 14 ust. | pkt 4 ustawy 2 dnda 7 lipea 1994 1, Prawo budowlane
(1. Dz UL z 2006 r. Nr 156, poz. 1118 z péén. zm.), § 11 ust.] phkt 11§ 23 ust. | rozporzadzenia Ministra
Transparte 1 Budownictwa z dnia 28 koietmia 2006 r. w sprawie samodzielnyvch funkegi technicznyveh
w budowmnictwic (Dz. U, z 2006 r. Nr 83, poz. 578 z posn. zm.) oraz art. 104 ustewy = dnia 14 czerwea
1960 r, Kodeks postepowania administracyjnego (1. Dz U, 2 2000 ¢, Nr 98, poz. 1071 Z pédn. 2m.)

Lachodniopomorska Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
nadaje

Pani mgrinz. Agnieszce Agacie Cichockiej
urodzone] dnia 19 letego 1983 r.w Walce

UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny ZAP/O2Z22/PWOS 10

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi ber ograniczen
w specjalnoici instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjoych, gazowych, wodociggowyeh | kanalizacyjnych

UZASADNIENIE
Worwiazloy z wewzplednieniem w calofel dadamia strony, na podstewie art. 107 § 4 Kodeksu
postepowania administracyjnege odstepuje sie od umasadniania decyji, Zakres nadanych uprawnien
budowlamych wskazano na odwrocie decyaji.

Pouwcreme
Od nimigjsze) decyzji shuiy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyinej Polskiel Izby Infymiendw
Budownictws w Warszawie, za podrednictwem Zachodniopomorskae] Okrggowe) Izby Indynierdor
Budownictwa w Szezecinie w terminie 14 dni od daty jeji doreczenia.

Skind orzekajgey
OKK FOIB
TS A Nm
Otrzymuja: : _!ngr inz. Miecryshaw
1. Pani Agnieszka Agata Cichacka - ';]""‘WL S
ul, Krucza [0, TR-600 Walcz ] gz 10L& .I‘\lld‘mﬁ:_l Gatkiewicz
2. Glwmy Inspekior Nadzoru Budowlanego y | | ——
3, Rada Okregowa ZO1TE : !
4, OKK ZOIB - &a Y prof. de hab. i Wiadysiaw Szaflik

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupiriski
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Zaswiadczenie
o numerze wenfikaogjinym:

ZAP-7S1-WGH-Q9C *

Pan Adam Bolestaw KRUPINSK] o numerze ewidencyjnym ZAP/I5/0203/06

adres zamieszkania ul. Gen. Maczka 40/4, 71-050 SZCZECIN

jest czfonkiem Zachodniopomorskie] Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i1 posiada
wymagane ubsezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Ninigjsze zaswiadczenie jest waine od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-16 roku przez:

Zyemunt Meyer, Przewodniczacy Rady Zachodniopomorskiej Okregowe] izby Inzynierdw Budownictwa.

[Zzodnie art. 5 ust 2 ustawy 2 dniz 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektroniczanym [Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opstrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym wernyfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikatu =3
rownowaine pod wepledem shutkow prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnorecznymi.}

za zgodnosc¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupiriski
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INZYNIEROW
BUDOWHICTWA

Zaswiadczenie
& hiErai b waiy Tl

ZAP-T3G-35F-1GW *

Pani Agnieszka Agata CICHOCKA o numerze ewidencyinym ZAP/15/0067/11

adres zamieszkania ul. Krucza 10, 7E-600 WALCZ

jest czionkiem Zachodniopomorskiej Okregows] lzby InZynierdw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Miniejsze zaswiadczenie jest waine od 2015-03-01 do 2016-02-29.

Zaswiadczenie zostafo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpieczmym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wadnego kwalifikowanego certyfikaty w driu 2015-01-28 roku praez:

Iygmunt Meyer, Prrewodniczgoy Rady Zachodniopomorskiej Okregowsj lzhy Ingynierow Budownictwa.

ifgedsde arl. 5 ust 2 witawy 2 dala 1B sveednla 2001 r. o pedplils efakizonicresym (De. U, 2000 M 130 pae. 1950] dane w podtac]
wlaktrenlcneg) cgalrions balsmcines podptaes slethonlcsim warylkowasytn priy poseesy wilfnghe bl Mowanags cortyluls iq
i pad ] wiikd s prawspeh dob opitreosym podslsaml wmnarpcememi.|

B Waendieicly pop dci dasvpch & ninke sabwlnderaniu mealea spiawd2ic te pomodg nusery weiylTeoyjnegs saiwledeonis na

aronle Foldiie] 2y ndyhlandsy Budowsiciwe ww e, plikorg.ol lul Rentelktulec aby 1 burem whadchea] Olsggow] iy niynieide
Sudowsicli

za zgodno$¢ z oryginatem
dr inz. Adam Krupiriski
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Projektowana charakterystyka energetyczna budynku

ul. Pomara Anczowa 31 B, Szczecin dz. nr 48, obr. 4155

Wspdtczynniki przenikania ciepta przegréd zewnetrznych w ogrzewanych
budynkach oraz inne wskazniki energetyczne.

Sp 9$°b . Projektowana grubosé izolacji
Przegrody zabezpieczenia
[m]
Rodzaj przegrody/ Wspdtczynnik przenikania ciepta U [W/(m2K)]
charakterystyka
Projektowanej przegrody Dopuszczalny Projektowany
Podtogi na
gruncie z Podtoga ::
izolacjq styropian 15cm 0.3 0.23
cieping
Dachy i Pota¢ dachowa: styropian.20cm
stropodachy ) : 0,20 0,19
Nazwa i orientacja . . . ..
przegrody/charakterystyka Wsp O’CZynZ'k p /r?el;l’lSanla ciepta
projektowanych wyrobéw W/(m2K)]
Dopuszczalny Projektowany
Sci Sciana zewnetrzna
ciany )
zewnefrzne :styropian,wetna 0,25 0,24
mineralna 12cm
I\{azwa! Pole powierzchni Wspétczynnik przenikania ciepta U
Okna i drzwi orienfacja [m2] [W/(m2K)]
przegrody
Dopuszczalne | Projektowane Dopuszczalny Projektowany
Okna Potnoc 1,3 1,3
Okna Potudnie 1,3 1,3
Okna Wschdéd 1,3 1,3
Okna Zachdéd 1,3 1,3
Roczne obliczeniowe zapotrzebowanie nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania,
wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji oswietlenia - EP [kWh/(m2rok)]:
Projektowane Dopuszczalne
174 65

2. Inne wskazniki

Zgodnie z projektem pierwotnym.
Obliczeniowa wartosé¢ zapotrzebowania na energie do ogrzewania budynku i wentylacji, kWh/rok:
139091,3 [MJ/rok]

Kubatuta pom.wezta-53,5m3

3. Dla budynkéw wyposazonych w wentylacje naturalng, naturalng wspomagang
(hybrydowq), mechanicznqg wywiewngq lub wentylacje mechanicznqg nawiewno-
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wywiewngq:
Zgodnie z projektem pierwotnym, proj.pomieszczenie wezta wentylacja grawitacyjna.

4. Dla budynkdw klimatyzowanych :
Zgodnie z projektem pierwotnym.

5. PODSUMOWANIE
Budynek spetnia wszystkie wymogi stawiane nieprzekraczalnym wartosciq izolacyjnosci przegréd
budowlanych dla budynku niemieszkalnego.

Budynek nie spetnia wymogi prawa w zakresie nieprzekraczalnego obliczeniowego zapotrzebowania
nieodnawialnej energii pierwotnej do ogrzewania, wentylacji, przygotowania cieptej wody, instalacji
oswietlenia — EP

Powyzsza charakterystyka energetyczna zostata sporzqdzona zgodnie z rozporzqdzeniem Ministra Infrasfruktury z
dnia 6 listopada 2008 w sprawie metfodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu
mieszkalnego lub czesci budynku stanowiqcej samodzielng catos¢ techniczno-uzytkowq oraz sposobu
sporzqdzania i wzoréw swiadectw ich charakterystyki energetycznej. (Dz. U. Nr 201 poz.. 1240)

Projektowat: drinz. Adam Krupinski
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