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OPIS TECHNICZNY
PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekty budowlane branzowe
Obowiazujace normy i przepisy

Warunki Techniczne Budynkow 1 Polskie Normy PN-IEC 60364

SPRAWY FORMALNE

Projekt przylacza opracowano na zlecenie MOSiR ul. Wt Szafera 7, 71-245 Szczecin na
potrzeby przedsiebiorstwa sieciowego SEC w rozumienia prawa budowalnego.

Energetyka cieplna begdzie odbiorca i jednoczes$nie dostawca energii elektrycznej w rozumieniu
prawa energetycznego, korzystajac z sieci przesytowej ENEA Operator sp z 0.0.

Biorgc pod uwage powyzsze z punktu widzenia formalnego projektowane przytacze
energetyczne zgodnie z art. 29a prawa budowlanego wymaga jedynie zgloszenia
powykonawczego operatu geodezyjnego do zasoboéw kartograficznych Miasta, nie wymaga
natomiast pozwolenia na budowe lub zgtoszenia robot budowlanych.

TEMAT PROJEKTU

Projekt budowlany branzy elektrycznej przylacza elektroenergetycznego dla budowanego wezta
SEC w istniejagcym budynku socjalno-szatniowym zaplecza sportowego Szczecin,
ul. Pomaranczowa 31 dz. nr 48 obrgb 4155.

WSKAZNIKI TECHNICZNO — EKONOMICZNE
Dla celow obliczeniowych przyjeto moce zgodnie z WTP 3170/2017/OD3/ZR1:

wspotczynnik mocy cos®=0,94
moc obliczeniowa Po=3kW
prad obliczeniowy lo= 16A

LINIE ZASILAJACE PROJEKTOWANE

Nowoprojektowane pomieszczenie dostawione do budynku zaplecza sportowego zasilany bedzie
z projektowanego zlacza zintegrowanego z ukladem pomiarowym ZK1x-1P zlokalizowanego
przy granicy dziatki — zlacze wedlug odrgbnego opracowania Zakladu Energetycznego. Od
ukladu pomiarowego do rozdzielni wezta cieplnego nalezy ulozy¢ kable YKY 2x10
bezposrednio w ziemi w rurach ostonowych przy zblizeniach i skrzyzowaniach.

W rozdzielni nalezy dokona¢ rozdziatu przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody
ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziatu uziemi¢ do uziomu fundamentowego. Opornos¢
uziemienia mniejsza od 10Q2.

Kabel utozy¢ w wykopie o glebokosci 80 cm na podsypce 10 cm piasku, nastgpnie kabel zasypac
warstwg piasku grubosci 10 cm, warstwg rodzimego gruntu 15 cm, utozy¢ wzdtuz calej trasy
tasme koloru niebieskiego 1 zasypa¢ wykop. Calo$¢ robot kablowych wykonaé zgodnie z norma
N-SEP-004. Po utozeniu kabla w wykopie, przed jego zasypaniem wykona¢ inwentaryzacj¢
geodezyjna.

Po wykonaniu linii kablowej wykona¢ sprawdzenie ciggtosci zyt 1 pomiar rezystancji izolacji. Na
trasie kabla przy przejsciu pod chodnikami kabel nalezy prowadzi¢ w rurze ochronnej Arot
DVR75. Kabel nalezy wprowadzi¢ do budynku pod posadzka w rurze ochronne;.

WYtACZNIK POZAROWY BUDYNKU

Ze wzgledu na dobudowanie wezta SEC do istniejacego budynku, ktorego kubatura przekracza
1000m* i ktéry wyposazony jest w wylgczniki pozarowe, z punktu widzenia warunkow




technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie niezbg¢dna jest rozbudowa
istniejacego uktadu wylacznika pozarowego budynku.

Dla projektowanego ukltadu podwdjnego zasilania si¢ od istniejgcego przycisku gléwnego
wylacznika przeciwpozarowego pradu wylaczajacego zasilanie catego budynku, projektuje si¢
utozenie nad stropem podwieszanym kabla sterowniczego do dodatkowego wylacznika wezta
cieplnego. Stosowa¢ kabel HdGs2x1,5 PH90 uktadany na $cianach i stropach z mocowaniem
co 30cm za pomocg stalowych atestowanych uchwytow.

o OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA

Do wykonanego na etapie prac fundamentowych uziomu z bednarki FeZn wyprowadzi¢
potaczenie do gltdéwnej szyny wyrownawczej (zacisk PE w rozdzielni).

Opornos¢ uziemienia mniejsza od 10Q.

Z punktu widzenia ochrony przeciwporazeniowej sie¢ odbiorcza bedzie pracowaé w uktadzie
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i1 przewodem neutralnymi N. Rozdziat przewodu
PEN na przewod PE i1 N nastapi w tablicy rozdzielcze;j.

Jako srodek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wytaczenie zasilania.

o ODBIORY

Po stronie wykonawcy jest zgltoszenie wykonanych robot do ENEA w celu zatatwienia spraw
zwigzanych z podlaczeniem wlz 1 zatozeniem licznika. W tym z optatami za przyjazd pogotowia
energetycznego.

o OBLICZENIA TECHNICZNE

e Spadek napigcia liczony z wzoru

_2*], *1*cosp *100
}/*S*U

AU

e dla przylacza nie przekracza warto$ci granicznych :
AUy = ~2,4%
e Samoczynne wylaczenie zasilania dla zwarcia jednofazowego
0,95*U
« = —— szacunkowo 950A
kz

e dlarozdzielni czas wylaczenia zachowany :

I, 29504 < 160A (dlaS301 C16)

Spadki napi¢¢ na instalacjach wewnetrznych zgodnie z norma.

Czasy wylaczenia pradéow zwarciowych dla przyjete $rednic przewodow zachowane.
Poprawno$¢ ochrony przeciwporazeniowej poprzez samoczynne szybkie wylaczenie

sprawdzi¢ na podstawie rzeczywistych pomiarow.

Opracowat:

mgr inz. Norbert Wszytko




Informacje dotyczace bezpieczenstwa i ochrony zdrowia naj
budowie

DOTYCZY PROJEKTU:

PRZYtACZE CIEPLOWNICZE WYSOKICH PARAMETROW
Z RUR PREIZOLOWNAYCH 2 X DN 32 (2 X DZ 42,4/110)
DO BUDYNKU PRZY UL. POMARANCZOWEJ 31
instalacje elektryczne
I

OPRACOWAL.: mgr inz. mgr inz. Norbert Wszytko




2. INFORMACJE DOTYCZACE BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE

Na podstawie ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120,
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia sporzadzono niniejsze opracowania w zakresie objetym projektem branzy elektrycznej

Wykonywanie robot budowlanych wiaze si¢ z narazeniem pracownikow na oddzialywanie czynnikow
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych mozliwosci wystepowania groznych wypadkow przy pracy i wymaga
zachowywania na co dzien szczegolnych zasad bezpieczenstwa i higieny pracy, regulowanych na ogoét stosownymi
aktami prawnymi.
Osoba odpowiedzialng za przestrzeganie przepisow BHP jest kierownik robot, ktory zapewnia:
organizacj¢ pracy w sposob gwarantujacy bezpieczne i higieniczne warunki pracy,
przestrzeganie przepisOw oraz zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy, usuwanie stwierdzonych
uchybien w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisow,
zapewnia wykonanie nakazow, wystapien, decyzji 1 zarzadzen wydawanych przez organy nadzoru nad
warunkami pracy
zna, w zakresie niezbednym do wykonywania cigzacych na nim obowiazkow, przepisy o ochronie pracy, w
tym przepisy oraz zasady bezpieczenstwa i higieny pracy
zaznajomienie pracownikow z zakresem ich obowiazkdéw, sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych
stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracownikdéw w zakresie bezpieczenstwa i higieny pracy przed
dopuszczeniem ich do pracy oraz zapewnia prowadzenie okresowych szkolen w tym zakresie.
wyznacza koordynatora sprawujacego nadzor nad bezpieczenstwem i higiena, w razie gdy jednoczes$nie w tym
samym miejscu wykonujg prace pracownicy zatrudnieni przez réznych pracodawcow
Przy pracach na: stupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropow, a takze przy ustawianiu lub rozbidrce
rusztowan oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokosci powyzej 2 m nad poziomem terenu
zewnetrznego lub podtogi nalezy w szczegolnosci:

e przed rozpoczg¢ciem prac sprawdzi¢ stan techniczny konstrukcji lub urzadzen, na ktéorych majg byé
wykonywane prace, w tym ich stabilno$¢, wytrzymato§¢ na przewidywane obcigzenie oraz zabezpieczenie
przed nie przewidywang zmiang potozenia, a takze stan techniczny statych elementéw konstrukcji lub urzadzen
majacych stuzy¢é do mocowania linek bezpieczenstwa,

e zapewni¢ stosowanie przez pracownikéw, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzetu chroniagcego
przed upadkiem z wysokosci jak: szelki bezpieczenstwa z linkg bezpieczenstwa przymocowana do statych
elementow konstrukeji, szelki bezpieczenstwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na stupach, masztach
itp.),

e zapewniC stosowanie przez pracownikow hetmoéw ochronnych przeznaczonych do prac na wysokosci

Przy robotach ziemnych nalezy zapewnié:

zabezpieczenie terenu budowy, wykopu dla kabli oraz robdt oraz fundamentowych pod maszty i stupy,

obowigzkowe zabezpieczenie $cian wykopu poczawszy od 1m glebokosci.

poprzez wykonanie wykopu ze Scianami (skarpami) pochylonymi

sktadowanie materiatow i urobku w odlegtosci nie mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu,

przy wykonywaniu wykopow sprz¢tem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ stref¢ niebezpieczng zwigzang z praca

tych maszyn.

Prace budowlane prowadzi¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami a w szczego6lnosci:
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas
robot budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie ogodlnych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy
urzadzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrze$nia 1996r. w sprawie rodzajow prac, ktore
powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajow prac wymagajacych
szczegolnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, poz. 287)

Opracowat
mgr inz. Norbert Wszytko




OBIEKT: i
ul. Pomaranczowa 31

dz. nr48

Jednostka ewidencyjna: 326201_1. - miasto Szczecin

obreb ewidencyjny: 326201_1.4155
nazwa obrebu: Dabie 155

U Leszka
L. Gnych
ul. Waska 16
71-415 Szczecin
tel. 09142298 35
501 104 945

( Jednostka wykonawstwa geodezyjnego)

SKALA 1:500
Uktad wspétrzednych: parnstwowy 2000/15
Poziom odniesienia wysokosci: Amsterdam

Kierownik roboty: Leszek Gnych
upr.nr 21515

podpis

Wykonano metoda: cyfrowo

Phta CD NI e

Wielko$E pliku: .....ccevvvveieeeiiiiiiiieeeeee dnia......cccceuenee.

Mape do celéw projektowych sporzgdzono przy wykorzystaniu:

1.mapy zasadniczej w skali 1 :500 sekcje:
numer arkusza w uktadzie 2000/15: 5.199.18.21.3.2, 21.3.4,21.4.1,21.4.3
2. danych branzowych czesci uzbrojenia podziemnego
3. pomiaru zieleni wysokiej i pomnikéw przyrody oraz pomiaru innych
obiektow wskazanych przez projektanta
4. opracowanych geodezyjnie elementdw planu zagospodarowania
przestrzennego (linie rozgraniczajgce, linie regulacyjne, osie ulic)

Wykonano w ramach roboty geodezyjnej:

MODGIK.354.216.2017

zgtoszony w MODGIK w Szczecinie

W zakresie opracowania znajdujg sie punkty
osnowy geodezyjnej nr: brak

podlegajgce ochronie na podst. art. 15, art. 48 ust. 1 pkt 3
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne.

Na mapie do celéw projektowych wykazano nastepujgce uzgodnienie
przez ZUDP projekty sieci uzbrojenia terenu:

1.NK 671/2015 kd, e

2. NK 439/2015 proj. kd

Granice i nr dziatek ewidencyjnych

wedtug danych MODGIK w: Szczecinie z dnia: 23.01.2017 r.

Informacje dodatkowe:
Zakres pomiaru:
1. Mapa sporzadzona zostata zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA
z dnia 09.11.2011 r. w sprawie standardéw technicznych
wykonywania pomiaréw sytuacyjnych i wysoko$ciowych oraz
opracowywania i przekazywania wynikéw tych pomiaréw do panstwowego
zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz.U. Nr 263 poz. 1572)
2. Mapa nadaje si¢ do celéw projektowych w zakresie pomiaru.
3. Wszystkie trwate obiekty budowlane podlegaja wytyczeniu
przez jednostke wykonawstwa geodezyjnego
4. Nie wyklucza sig istnienia w terenie réwniez uzbrojenia,
o ktérym brak bylo informacji branzowych i nie zostalo
odnalezione w czasie inwentaryzacji geodezyjnej
5. "Opracowanie nie dotyczy przypadku opisanego w § 79 ust. 5
rozporzadzeniu MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)"
6. Nie ustalano stuzebno$ci gruntowej, w zwigzku z § 80 ust. 5
rozporzgdzenia MSWIA z dnia 9.11.2011r. (Dz. U. Nr 263, poz. 1572)

Uzbrojenie opracowano na podstawie:

1. danych branzowych - z literg B

2. posredniego ustalenia przebiegu

3. bezposrednich pomiaréw powykonawczych - bez litery.
aparaturg elektromagnetyczng - z literg A.

W zwigzku z tym w czgsciach 1 i 2 nie gwarantuje si¢ kompletnosci,
a doktadno$¢ potozenia uzbrojenia na mapie moze by¢ nizsza od
dokfadnosci kartometrycznej mapy.
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Aktualno$¢ mapy do celéw projektowych na dzien:

25.01.2017r.

Leszek Gnych

Kierownik jednostki wykonawstwa geodezyjnego:

OZNACZENIA:

PROJ. PRZYLACZE CIEPLOWNICZE
PROJ. PRZYLACZE ENERGETYCZNE

>«

E1-ZKP

wze.

WEZEL CIEPLNY

ZY ACZE LICZNIKOWE ENEA

WAPTIFRFTIIMD 2RFYEACTA
X ¥
El 151355 RATLASNAN
E2 SH1S2LE AL SATREOE Q8
E3 5915216535 SATEE8Z51
E3 HO15218.58 s radElee
ES SO15214.75 SATRETELS
EG [915321.49 RATEATLGS
EF 5H15221.1% STREET.SS
EE 591522585 SATEE53.47
F3 EUREFEERII] LASRAAR AT
E1D SO15234.1% SATEEIE.O7

PROJEKT BUDOWLANY

Przytagcze energetyczne dla projektowanego

TEMAT wezta cieplnego SEC

do budynku przy ul. Pomaranczowej 31
ADRES Szczecin, ul.Pomaranczowa

dz. nr 48 obreb 4155
INWESTOR Szczecinska Energetyka Cieplna Sp. z o.0.
DLA Gmina Miasto Szczecin pl. Armii Krajowej 1
BRANZA INSTALACJE ELEKTRYCZNE
prOJEKTOWAL | M inZ. Norbert Wszytko

upr. nr 11/S2/2001

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PRZEBIEG PRZYLACZA ENERGETYCZNEGO

DATA _ 03.2017 _ m_A>_|>_ 1:500 _z_ﬂ _~<w._

EZ1




proj.ztacze kablowo pomiarowe
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