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OPASKA ŻWIROWA

OBRÓBKA BLACHARSKA

KLIN Z WEŁNY
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STROPODACH :
- membrana Rhenofol CV grubości 1,5 mm, kolor jasnoszary
- warstwa separacyjna z włókniny szklanej FDT- flizelina polistylenowa
- płyty styropianowe EPS-100 frezowane - gr. min. 15 cm.
  Spadki połaci dachowych, zgodnie z rzutem dachu - za pomocą klinów styropianowych
- paroizolacja – folia paroizolacyjna
- strop o konstrukcji żelbetowej– monolitycznej, wylewanej na budowie gr. 16cm. 

POSADZKA NA GRUNCIE
- warstwa wykończeniowa wg rzutów gr. 2,0cm (terakota/gres na kleju),
  w pomieszczeniach mokrych wykonać dodatkowo izolację przeciwwilgociową
  wywiniętą na ściany do wys. 200,0 cm np. "" SUPERFLEX1 firmy DEITERMANN ,
- wylewka cementowa - jastych cementowy gr. 5,0cm, ze zbrojeniem rozproszonym,
- warstwa poślizgowa – 1 x folia PE
- styropian EPS 100  gr. 15,0cm,
- folia hydroizolacyjna - folia PE gr. 0,2mm (czarna),
- chudy beton  gr. 10,0cm,
- podsypka piaskowa do gruntu nośnego 15,0cm zagęszczona

ŚCIANA ZEWNĘTRZNA 
- bloczki silikatowe grubości 24cm
- wełna mineralna grubości 12cm
- pustka powietrzna grubości 4cm
- cegła klinkierowa perforowana gr. 12cm

COKÓŁ- od poziomu ścian fundamentowych
- bloczki silikatowe grubości 24cm ,
- wełna mineralna grubości 12cm
- cegły klinkierowa perforowana gr.12cm

ŚCIANY FUNDAMENTOWE
- bloczki betonowe B15 gr.24,
- płyty ze styropianu ekstrudowanego grubości 8 cm
- bloczki betonowe gr. 12cm
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