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• OPIS  TECHNICZNY 

◦ PODSTAWA OPRACOWANIA 

• Projekty budowlane branżowe 

• Obowiązujące normy i przepisy 

• Warunki Techniczne Budynków i Polskie Normy  PN-IEC 60364 

◦ SPRAWY FORMALNE 

Projekt przyłącza opracowano na zlecenie MOSiR ul. Wł. Szafera 7, 71-245 Szczecin na 
potrzeby przedsiębiorstwa sieciowego SEC w rozumienia prawa budowalnego.  
Energetyka cieplna będzie odbiorcą i jednocześnie dostawcą energii elektrycznej w rozumieniu 
prawa energetycznego, korzystając z sieci przesyłowej ENEA Operator sp z o.o. 
Biorąc pod uwagę powyższe z punktu widzenia formalnego projektowane przyłącze 
energetyczne zgodnie z art. 29a prawa budowlanego wymaga jedynie zgłoszenia 
powykonawczego operatu geodezyjnego do zasobów kartograficznych  Miasta, nie wymaga 
natomiast  pozwolenia na budowę lub zgłoszenia robót budowlanych. 

◦ TEMAT PROJEKTU 

Projekt budowlany branży elektrycznej przyłącza elektroenergetycznego dla budowanego węzła 
SEC  w istniejącym budynku socjalno-szatniowym zaplecza sportowego  Szczecin,  
ul. Pomarańczowa 31 dz. nr 48 obręb 4155.  

◦ WSKAŹNIKI TECHNICZNO – EKONOMICZNE 

Dla celów obliczeniowych przyjęto moce zgodnie z WTP 3170/2017/OD3/ZR1:  
współczynnik mocy cosΦ=0,94 
moc obliczeniowa  Po= 3kW 
prąd obliczeniowy  Io=  16A 

 

◦ LINIE ZASILAJĄCE PROJEKTOWANE 

Nowoprojektowane pomieszczenie dostawione do budynku zaplecza sportowego zasilany będzie 
z projektowanego złącza zintegrowanego z układem pomiarowym ZK1x-1P zlokalizowanego 
przy granicy działki – złącze według  odrębnego opracowania Zakładu Energetycznego. Od 
układu pomiarowego do rozdzielni węzła cieplnego należy ułożyć kable YKY 2x10 
bezpośrednio w ziemi w rurach osłonowych przy zbliżeniach i skrzyżowaniach.   
W rozdzielni należy dokonać rozdziału przewodu ochronno-neutralnego PEN na przewody 
ochronny PE i neutralny N. Punkt rozdziału uziemić do uziomu fundamentowego. Oporność 
uziemienia mniejsza od 10Ω. 
Kabel ułożyć w wykopie o głębokości 80 cm na podsypce 10 cm piasku, następnie kabel zasypać 
warstwą piasku grubości 10 cm, warstwą rodzimego gruntu 15 cm, ułożyć wzdłuż całej trasy 
taśmę koloru niebieskiego i zasypać wykop.  Całość robót kablowych wykonać zgodnie z normą 
N-SEP-004. Po ułożeniu kabla  w wykopie, przed jego zasypaniem wykonać inwentaryzację 
geodezyjną. 
Po wykonaniu linii kablowej wykonać sprawdzenie ciągłości żył i pomiar rezystancji izolacji. Na 
trasie kabla przy przejściu pod chodnikami kabel należy prowadzić w rurze ochronnej Arot 
DVR75. Kabel należy wprowadzić do budynku pod posadzką w rurze ochronnej. 
 

◦ WYŁĄCZNIK POŻAROWY BUDYNKU 

Ze względu na dobudowanie węzła SEC do istniejącego budynku, którego kubatura przekracza 
1000m3 i który wyposażony jest w wyłączniki pożarowe, z punktu widzenia warunków 
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technicznych  jakim powinny odpowiadać  budynki i ich usytuowanie niezbędna jest rozbudowa 
istniejącego układu wyłącznika pożarowego budynku. 
Dla projektowanego układu podwójnego zasilania  się od istniejącego przycisku  głównego 
wyłącznika przeciwpożarowego prądu wyłączającego zasilanie całego  budynku, projektuje się 
ułożenie nad stropem podwieszanym kabla sterowniczego do dodatkowego wyłącznika węzła 
cieplnego. Stosować kabel  HdGs2x1,5 PH90  układany  na ścianach i stropach z mocowaniem 
co 30cm za pomocą stalowych atestowanych uchwytów. 
 

◦ OCHRONA  PRZECIWPORAŻENIOWA 

Do wykonanego na etapie  prac fundamentowych uziomu  z bednarki FeZn wyprowadzić 
połączenie do głównej szyny wyrównawczej (zacisk PE w rozdzielni).  
Oporność uziemienia mniejsza od 10Ω. 
Z punktu widzenia ochrony przeciwporażeniowej sieć  odbiorcza będzie pracować w układzie 
TN-S z osobnymi przewodami ochronnymi PE i przewodem neutralnymi N. Rozdział przewodu 
PEN na przewód PE i N nastąpi w tablicy rozdzielczej.  
Jako środek ochrony dodatkowej przed dotykiem zastosowano samoczynne wyłączenie zasilania.  
 

◦ ODBIORY 

Po stronie wykonawcy jest zgłoszenie wykonanych robót do ENEA w celu załatwienia spraw 
związanych z podłączeniem wlz i założeniem licznika. W tym z opłatami za przyjazd pogotowia 
energetycznego. 
 

◦ OBLICZENIA TECHNICZNE 

• Spadek napięcia liczony z wzoru 

 

US
lIU n

∗∗
=∆

γ
ϕ 100*cos***2  

• dla przyłącza nie przekracza wartości granicznych : 

∆U% = ~2,4%    

• Samoczynne wyłączenie zasilania dla zwarcia jednofazowego 

 

kz

NF
Kk Z

U
I

*95,0" =  szacunkowo 950A 

• dla rozdzielni  czas wyłączenia zachowany : 

AI Kk 950" ≅   <  160A   (dla S301 C16) 

 

 
Spadki napięć na instalacjach wewnętrznych zgodnie z normą.  
Czasy wyłączenia prądów zwarciowych dla przyjęte średnic przewodów zachowane.
 Poprawność ochrony przeciwporażeniowej poprzez samoczynne szybkie wyłączenie 
sprawdzić na podstawie rzeczywistych pomiarów. 

 
             Opracował: 
          
         mgr inż. Norbert Wszytko 
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2.  INFORMACJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA NA BUDOWIE 
Na podstawie ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 23 czerwca 2003 r (Dz. U. Nr 120, 
poz. 1126) w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony 
zdrowia sporządzono niniejsze opracowania w zakresie objętym projektem branży elektrycznej  

Wykonywanie robót budowlanych wiąże się z narażeniem pracowników na oddziaływanie czynników 
niebezpiecznych, stwarza wiele potencjalnych możliwości występowania groźnych wypadków przy pracy i wymaga 
zachowywania na co dzień szczególnych zasad bezpieczeństwa i higieny pracy, regulowanych na ogół stosownymi 
aktami prawnymi. 
Osobą  odpowiedzialną za przestrzeganie przepisów BHP jest kierownik robót, który zapewnia: 

1. organizację  pracy w sposób gwarantujący  bezpieczne i higieniczne warunki pracy, 
2. przestrzeganie      przepisów    oraz    zasad bezpieczeństwa   i   higieny   pracy,  usuwanie stwierdzonych 

uchybień w tym zakresie oraz kontrolowanie wykonania przepisów, 
3. zapewnia   wykonanie   nakazów,   wystąpień,   decyzji   i   zarządzeń wydawanych przez organy nadzoru nad 

warunkami pracy  
4. zna,  w zakresie  niezbędnym  do wykonywania ciążących  na nim obowiązków, przepisy o ochronie pracy, w 

tym przepisy oraz zasady bezpieczeństwa i higieny pracy  
5. zaznajomienie  pracowników z zakresem   ich  obowiązków,  sposobem wykonywania pracy na wyznaczonych 

stanowiskach, w tym zapewnia przeszkolenie pracowników w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy przed   
dopuszczeniem   ich   do   pracy   oraz   zapewnia   prowadzenie okresowych szkoleń w tym zakresie.  

6. wyznacza koordynatora sprawującego nadzór nad bezpieczeństwem i higieną, w razie gdy jednocześnie w tym 
samym miejscu wykonują pracę pracownicy zatrudnieni przez różnych pracodawców  

Przy pracach na: słupach, masztach, konstrukcjach budowlanych bez stropów, a także przy ustawianiu lub rozbiórce 
rusztowań oraz przy pracach na drabinach i klamrach na wysokości powyżej 2 m nad poziomem terenu 
zewnętrznego lub podłogi należy w szczególności:  
• przed rozpoczęciem prac sprawdzić stan techniczny konstrukcji lub urządzeń, na których mają być 

wykonywane prace, w tym ich stabilność, wytrzymałość na przewidywane obciążenie oraz zabezpieczenie 
przed nie przewidywaną zmianą położenia, a także stan techniczny stałych elementów konstrukcji lub urządzeń 
mających służyć do mocowania linek bezpieczeństwa, 

•  zapewnić stosowanie przez pracowników, odpowiedniego do rodzaju wykonywanych prac, sprzętu chroniącego 
przed upadkiem z wysokości jak: szelki bezpieczeństwa z linką bezpieczeństwa przymocowaną do stałych 
elementów konstrukcji, szelki bezpieczeństwa z pasem biodrowym (do prac w podparciu - na słupach, masztach 
itp.),  

•  zapewnić stosowanie przez pracowników hełmów ochronnych przeznaczonych do prac na wysokości 
Przy robotach ziemnych  należy zapewnić: 

• zabezpieczenie terenu budowy,  wykopu dla kabli oraz robót oraz fundamentowych pod maszty i słupy, 
• obowiązkowe zabezpieczenie ścian wykopu począwszy od 1m głębokości.  

poprzez wykonanie wykopu ze ścianami (skarpami) pochylonymi  
• składowanie  materiałów i urobku w odległości nie mniejszej niż 1 m od krawędzi wykopu, 
• przy wykonywaniu wykopów sprzętem mechanicznym należy wyznaczyć strefę niebezpieczną związaną z pracą 

tych maszyn. 
 

Prace budowlane prowadzić zgodnie z obowiązującymi przepisami a w szczególności: 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas 

robót budowlanych (Dz.U. z 2003 nr 47, poz.401) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r.  w prawie ogólnych przepisów 

bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 
• Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy 

urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. U. Z 1999r. Nr 80 poz 912) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r.  w sprawie rodzajów prac, które 

powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. z 1996r. Nr 62 poz. 288) 
• Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie rodzajów prac wymagających 

szczególnej sprawności psychofizycznej.  (Dz. U. Nr 62, poz. 287) 
   
   Opracował 
     mgr inż.  Norbert Wszytko 
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YKY 3x4
 przepust
 DVR 50

WG p.poż

PEN

 proj.złącze kablowo pomiarowe 
ZK1/1P

3
400
50

Szafka Wył. P.poż

YKY 2x10 mm2
L=75mb

DVR50
L=10mb
DVR50
L=2mb

DVR50
L=2mb

DVR50
L=8mb

HdGs2x1,5 PH90
L=25mb

istniejący przycisk

DVR50
L=2mb
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