krdciec jednokotnierzowy DN250

blok oporowy 2,10x0,75/3,66
Wymiary bloku Ixh/V: I = szerokos¢ h =wysokos¢ V = objetos¢ [m x m /m3]

tqcznik rurowo—kotnierzowy DN250
z zabezpieczeniem przed wysunieciem blok oporowy 0,57x0,45/0,19

istniejqcy rurociq Wymiary bloku Ixh/V: 1 = szerokos¢ h =wysokos¢ V = objetos¢ [m x m /m3]
zeliwny DN250

krdciec jednokotnierzowy DN250

tuk kielichowy DN250 22° redukcja_kotnierzowa DN250/DN200
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zasuwa kotnierzowa diuga DN8D z zeliwa _ ©w luk_kielichowy DN250 11" fuk_kielichowy DN250 22

sferoidalnego GGG—400 z migkkim uszczelnieniem

fuk kielichowy DN250 45°

krociec dwukofnierzowy DN80 L=1,0m I @@O e

luk kotnierzowy DN80 90' ze stopkq

tuk kielichowy DN250 22° @ zlgcze doczofowe zgrzewane
@ istniejgcy przewdd PE225

fuk_kielichowy DN250 11°

hydrant nadziemny DN80

tuleja kotnierzowa  DN200
+ kotnierz stalowy powlekany polipropylenem + uszczelka gumowa

SCHEMAT PRZEKEADANEJ SIECI WODOCIAGOWEJ DN250

BUDOWA BUDYNKU SZATNIOWEGO WRAZ INFRASTUKTURA TECHNICZNA Emﬂﬂé
NA TERENIE BOISK SPORTOWYCH
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