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CZESC RYSUNKOWA:

Rys. /K FUNDAMENT F-1

OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGOLNE.

Patrz — strona tytutowa

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA .

2.1 Zlecenie Inwestora .

2.2 Dyspozycje branzy architektonicznej .

2.3 Dyspozycje branzy wod.-kan .

2.4 Dyspozycje branzy elektryczne;j .

2.5 Dokumentacja p.t. "Opinia geotechniczna do celéw projektowych” wykonana przez dr
Andrzeja Piotrowskiego.

2.6 Obcigzenia zebrano i elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z

obowigzujgcymi przepisami i normami.

2.7 Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lgdowego.

3.0 PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA .

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fundamentéw pod maszty

oswietleniowe w zakresie rozwigzan konstrukcyjno — materiatowych.

5.0 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI
GRUNTOWO-WODNE .

Kategoria geotechniczna obiektu
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Wystepujgce warunki gruntowe, nalezy zakwalifikowaé do prostych warunkéw
gruntowych. Projektowane maszty zakwaliflkowano do drugiej kategorii
geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,.

W przypadku fundamentow masztow o $Swietleniowych — wyst epowanie wody

gruntowej nie wptynie w istotny sposéb na fundament y.

Badania geotechniczne sg integralng czescig niniejszej dokumentaciji.
Wykonawca ma obowigzek zapoznac sie z ich wynikami i wnioskami.

Grunty nosne zalegajg na glebokosci 2,1m -2,6m pod warstwg nasypow
niekontrolowanych. Obliczenia masztéw wykonano dla warstwy nasypéw o
migzszosci 2,5m. Poni zej przyjmuj ac jako grunt no $ny piasek drobny $rednio

zageszczony ID=0.4
6.0 OPIS ROZWIAZAN KONSTRUKCYJNYCH .

Rozmieszczenie masztéw wg planszy koordynacyjnej.

Sity wystepujgce u podstawy masztu — wg danych MUSCO:
Moment: Mo = 24,238 [KNm]

Sita pozioma: Vo = 2,202 [kN]

Sita pionowa: Po = 3,087 [KN]

Maszty o swietleniowe:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieznej geometrii sktadajgce sie z
naktadanych na siebie i samoklinujgcych sie dwoch lub trzech czionéw stalowych i
zelbetowego cztonu podstawy. Elementy te sg wykonane w technologii firmy MUSCO i sg

dostarczane na budowe wraz z pozostatymi elementami wyposazenia masztow.

Fundamenty masztéw:

Jako fundamenty zaprojektowano wielkosrednicowe pale wiercone (Srednica
wiercenia 0800mm). Giebokos¢ odwiertu H=~5,0m. Dopuszcza sie wykonanie
fundamentéw z kregéw betonowych o srednicy wewnetrznej minimum 80cm.

Uwaga! Podczas prac w studni moze pojawi¢ sie woda. Podczas prac przy
zagtebianiu studni nalezy przestrzegac przepiséw BHP a w szczegdlnosci nalezy

pamietaé, ze osoba pracujgca w studni powinna by¢ stale monitorowana przez osobe na
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poziomie terenu.

W otworze osadzi¢ kosz zbrojeniowy z pretéw pionowych #20 (12sztuk) i
strzemion #8 co 200mm. W miejscach poczatku i konca prefabrykowanego trzpienia
zelbetowego dotozy¢ po dwa dodatkowe strzemiona. Zbrojenie pionowe i strzemiona
wykonac ze stali BSt500S. Beton konstrukcyjny B37. Grubosci tulen od spodu 8cm z
bokow 5cm.

Technologia wykonania fundamentu:

- Wykonac¢ odwiert

- Osadzi¢ kosz zbrojeniowy

- Zala¢ fundament do poziomu osadzenia trzpienia zelbetowego, Poziom osadzenia wg
instrukcji dostarczonej wraz z trzpieniem zelbetowym,

- Osadzi¢ prefabrykowany trzpien zelbetowy, doktadnie go zrektyfikowaé (powinno to by¢
wykazane protokotem odbioru geodezyjnego),

- Zabezpieczyc¢ trzpien przed przesunieciem i zabetonowac do gtebokosci -0,45m. (45cm
ponizej poziomu projektowanego terenu).

- Beton nalezy dokfadnie zawibrowac.

Do montazu masztu mozna przystgpic po osiggnieciu przez beton wymaganej

wytrzymatosci (minimum 28dni)

11.0 UWAGI

W razie watpliwosci technicznych kontaktowac sie z nadzorem projektowym.

11.1 W elementach zelbetowych osadzi¢ marki stalowe pod mocowanie slusarki i
stolarki wg dyspozycji P.T. Architektury.

11.2W trakcie prac przestrzega¢ warunkéw technicznych wykonania i odbioru
prac budowlano - montazowych tom 1i IIl.

11.3 W przypadku stwierdzenia warunkéw odmiennych od zatozonych w projekcie
niezwtocznie powiadomic Projektanta).

11.4 Roboty betonowe nalezy prowadzi¢ zgodnie z PN-63/B06251 - Roboty
betonowe i Zelbetowe . Wymagania techniczne.

11.5 Prace ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w
budownictwie Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

11.6 Wykopy powinny by¢ chronione przed niekontrolowanym naptywem do nich
wod pochodzacych z opadoéw atmosferycznych.

11.7 Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodni¢ z projektantem konstrukcji w
odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu.
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11.8 Do zageszczania mieszanki betonowej stosowac wibratory. Rodzaj wibratoréw
i sposob wibrowania wykonawca rozwigze we wlasnym zakresie.
11.9 Roboty budowlane prowadzi¢ zgodnie z przepisami BHP.

Opracowat:
mgr inz. Krzysztof Walczak
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