OPIS TECHNICZNY
DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

PROJEKT ROZBUDOWY BUDYNKU ZAPLECZA SOCJALNO-
ADMINISTRACYINEGO WRAZ Z PARKINGIEM, ZAGOSPODAROWANIEM
TERENU, OSWIETLENIEM I NIEZBEDNA INFRASTRUKTURA

Ul. Pomaranczowa 31 B, Szczecin
dz. nr 48, obr. 4155

ETAP Il - DOPOSAZENIE BOISK W OSWIETLENIE

1. INWESTOR

Gmina Miasto Szczecin reprezentowana przez:
Miejski OSrodek Sportu Rekreacji i Rehabilitacji
ul. Szafera 7, 71-245 szczecin

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zZlecenie inwestora

- ustalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego ,Bukowe — Boisko” w
Szczecinie - uchwaty nr XLII/1057/09 Rady Miasta Szczecin z dnia 14 grudnia 2009r. -
teren elementarny D.B.4001.US

- mapa sytuacyjna w skali 1:500

- wizja lokalna

- obowigzujace przepisy i normy projektowe
W zwigzku z planowanym przez Inwestora zwiekszeniem funkcjonalnosci

zaprojektowanego juz obiektu, zaplanowano wykonanie rozbudowe budynku zaplecza

socjalno-administracyjnego o pomieszczenie techniczne (wezet cieplny), miejsca
postojowe prze budynkiem, o$wietlenie terenu typu parkowego oraz os$wietlenie boisk

sportowych wraz z niezbedng infrastruktura.

3. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Obecnie teren objety opracowaniem jest zagospodarowany pod funkcje sportowa. Na
terenie znajduje sie boisko pitkarskie o nawierzchni z trawy sztucznej. Opracowywany
teren jest porosniety zielenig niska, Srednig i wysoka. Boisko znajduje sie w otulinie
Szczecinskiego Parku Krajobrazowego ,Puszcza Bukowa” oraz ma zrdznicowane
uksztattowanie. Wysoko$¢ terenu ksztattuje sie na ok.32,80-38,0 mnpm.

Jest to obiekt otwarty dla uzytku publicznego.



Warunki gruntowo-wodne
W wyniku przeprowadzonych badan geotechnicznych stwierdzono zréznicowane

warunki geotechniczne posadowienia — charakteryzujgce sie S$rednio-korzystnymi
warunkami gruntowo-wodnymi.

Doktadny opis warunkéw gruntowo-wodnych w opinii geotechnicznej do celéw
projektowych z czerwca 2009r. wykonanej przez mgr Macieja Piotrowskiego. Warunki
okreslone w opinii zostaty uwzglednione w czesci architektoniczno-budowlanej — tom

konstrukcja.

4. PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Planowana inwestycja polegac¢ bedzie na budowie:
ETAP III — Oswietlenie boisk sportowych
ETAP IV — Rozbudowa budynku zaplecza socjalno-administracyjnego o pomieszczenie
techniczne (wezet cieplny) wraz ze zmiang sposobu ogrzewania w/w budynku
ETAP V - Wykonanie miejsc postojowych przed budynkiem zaplecza szatniowo-
sanitarnego wraz z przebudowg istniejgcego zjazdu do ul. Pomaranczowej (droga
wewnetrzna w granicach dziatki Inwestora), o$wietlenia terenu (o$wietlenie typu

parkowego)

Powyzszy zakres projektu jest to kolejne etapy inwestycji na dziatce nr 48.

5. OPIS DO PRZYJETYCH ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH:
5.1 ROZBUDOW BUDYNEKU SZATNIOWO-SANITARNY —budynek istn. to parterowy,

niepodpiwniczony, z ptaskim dachem, zlokalizowany zgodnie z wytycznymi miejscowego
planu zagospodarowania terenu (nieprzekraczalne linie zabudowy). Rozbudowe
projektuje sie poprzez dodanie pomieszczenia technicznego na wezet cieplny oraz
zmiane sposobu ogrzewania istniejgcych pomieszczen. Poziom posadowienia parteru
ppp = 37,30 m n.p.m. Szczegdtowe parametry projektowanej rozbudowy w czesci
architektoniczno-budowlanej.

POWIERZCHNIA ROZBUDOWY - 18,50 m?

POWIERZCHNIA BUDYNKU ISTN. - 287,6 m?

5.2. DOJSCIA I DOJAZDY.

PROJEKTUJE SIE MIEJSCA POSTOJOWE WRAZ ZE ZJAZDEM I CHODNIKIEM.
Zaprojektowano 22 miejsca postojowe w tym 2 dla 0s6b niepetnosprawnych z nawierzchni

przepuszczalnej. W celu dostosowania parametrow technicznych zjazdu projektuje sie



przebudowe istniejgcego zjazdu. Ze wzgledu na wykonane juz ogrodzenie oraz rodznice
wysokosciowe w terenie, nalezy po wykonaniu zjazdu obnizy¢ brame wjazdowgq oraz po dwa
przesta ogrodzenia i dostosowac do rzednych projektowanych. Z parkingu nalezy wykonaé
chodnik. Spadek poprzeczny nawierzchni 2%, z odprowadzeniem wdd opadowych na grunt.
(szczegbty i rozmieszczenie w/w elementdw wg rys. Zagospodarowania terenu i wg branzy
drogowej).

POWIERZCHNIA PARKINGU - 545,50 m*

POWIERZCHNIA przebudowywanego zjazdu - 56,50 m*

POWIERZCHNIA CHODNIKA - 18,70 m*

5.3. OSWIETLENIE TYPU PARKOWEGO.
Projektuje sie oSwietlenie terenu projektowanego parkingu poprzez lokalizacje typowych

stupdw oswietleniowych. (Szczegdty wg branzy elektrycznej)

5.4. OSWIETLENIE BOISK SPORTOWYCH
Projektuje sie os$wietlenie boisk sportowych celu umozliwienia uzytkowania obiektu w
godzinach wieczornych, oznaczonych na rysunku zagospodarowania terenu cyfrg 1 i 2
(boiska zostaty zgtoszone jako roty nie wymagajgce uzyskania pozwolenia na budowe
odrebnym opracowaniem). Do obliczei natezenia o$wietlenia przyjeto zastosowanie 8 szt.
opraw np. typu: THORN oprawa: CHAMPION 1KW E40 HQIT CL1 WI [V3] i AREA2 400W
HIT-DE CL2 ANT A/S6 [STD] lub rownowazne. Projektowane oprawy, wykorzystujg wysokiej
jakosci lampy wytadowcze, magnetyczny ukfad zaptonowy, Sciemniacz. Klasa bezpieczenstwa
I, stopien ochrony IP66 dla komory ukfadu zasilania i uktadu optycznego, IKO08.
Montaz oprawy zgodnie z zaleceniami producenta opraw. Uszczelka dtawikowa dla
kabla o Srednicy @7.5 do 13mm. Nakierowanie oprawy za pomocg zintegrowanego celownika
Projektowane oprawy nalezy zamontowa¢ na masztach np. typu: MABO M 15P
wysokosci H-15m oraz M 12P wysokosci H-12m, za pomocg dedykowanych poprzeczek.
Sposdb posadowienia kompletnych masztdw na fundamentach wg wytycznych
producenta wraz z opisem i obliczeniami wg branzy konstrukcji. Podtgczenia i szczewgoty

elektryczne wg wytycznych producenta oraz wg branzy elektrycznej.

6. WPLYW INWESTYCJI NA SRODOWISKO.
W wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastepnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje sie zachwiania rownowagi Srodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatan ochronnych i minimalizujgcych oddziatywanie na S$rodowisko

przedmiotowej inwestycji.



taczna powierzchnia zabudowy rozumiana jako powierzchnia terenu zajeta przez obiekty
budowlane oraz pozostatg powierzchnie przeznaczong do przeksztatcenia w wyniku realizacji
przedsiewziecia, zgodnie z zapisami rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 9 listopada 2010 .
W sprawie przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na Srodowisko, wynosi 1,9 ha.
Obejmuje ona powierzchnie zabudowy budynku, powierzchnie dojs¢ i dojazdéw, parkingu,
boisk, zmiany uksztattowania terenu oraz trawnikéw na przeksztatconych terenach.

7. OCHRONA P.POZ.

Wszystkie materiaty uzyte w projekcie muszg by¢ niepalne lub przynamniej

trudnozapalne oraz posiada¢ obowigzujgce $wiadectwa dopuszczenia do stosowania w

budownictwie.
UWAGI KONCOWE

» Wykonanie i odbidr urzadzen sportowych na podstawie aprobat technicznych ITB, atestow
higienicznych, wymogoéw p.poz., warunkéw technicznych stosowania, Polskich Norm

» Przy uktadaniu nawierzchni sportowych nalezy przestrzega¢ wymagan producenta (m.in.
temperatura otoczenia i wilgotno$¢ podbudowy)

« W trakcie realizacji projektu nalezy stosowaé materiaty i wyroby posiadajgce obowigzujace
Swiadectwa dopuszczenia do stosowania w budownictwie lub jesli sg przedmiotem Norm
Panstwowych, zaswiadczenie producenta potwierdzajgce ich zgodno$¢ z postanowieniami
odpowiednich norm.

» Wszelkie kopiowanie, powielanie i dokonywanie zmian w projekcie bez zgody autora jest
niedozwolone. (Ustawa o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dn. 04.02.1994r.)

+  Wszelkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie ze sztukg budowlang i polskimi
normami.

INSTRUKCIE!

1. Przyjeto poziom zgodnie z rzednymi terenu, z odniesieniem do poszczegdlnych obiektdw.

2. Projekt architektoniczno - budowlany jest projektem nadrzednym, ewentualne niescistosci
konsultowac z projektantem.

3. Zabronione jest prowadzenie robdt budowlanych na podstawie jednej branzy bez sprawdzenia ich
odniesienia do pozostatych opracowan.

4. Dopuszcza sie stosowanie innych materiatow niz podane w projekcie, lecz o nie gorszych
parametrach technicznych.

5. W miejscach powstawania niewielkich réznic terenowych nalezy ksztattowac skarpy o
maksymalnym nachyleniu 30%.

6. Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzadkowac, a powierzchnie

niezagospodarowane obsiac trawa.

Opracowata:

mgr inz. arch. Dagmara Adamy-Kotodziejska
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