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CZĘŚĆ RYSUNKOWA :

Rys. 1/K FUNDAMENT F-1

OPIS TECHNICZNY

1.0 INFORMACJE OGÓLNE.
Patrz – strona tytułowa

2.0 PODSTAWA OPRACOWANIA .
2.1 Zlecenie Inwestora .

2.2 Dyspozycje branży architektonicznej .

2.3 Dyspozycje branży wod.-kan .

2.4 Dyspozycje branży elektrycznej .

2.5 Dokumentacja p.t. ”Opinia geotechniczna do celów projektowych” wykonana przez dr 

Andrzeja Piotrowskiego.  

2.6  Obciążenia zebrano i elementy konstrukcyjne budynku zwymiarowano zgodnie z 

obowiązującymi przepisami i normami.

2.7 Przepisy projektowe z zakresu budownictwa lądowego.

3.0 PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA .
Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy fundamentów pod maszty 

oświetleniowe w zakresie rozwiązań konstrukcyjno – materiałowych.

5.0 KATEGORIA GEOTECHNICZNA OBIEKTU, WARUNKI 
GRUNTOWO-WODNE .

Kategoria geotechniczna obiektu
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Występujące warunki gruntowe, należy zakwalifikować do prostych warunków

gruntowych. Projektowane maszty zakwalifikowano do drugiej kategorii

geotechnicznej w prostych warunkach gruntowych,. 

W przypadku fundamentów masztów o świetleniowych – wyst ępowanie wody

gruntowej nie wpłynie w istotny sposób na fundament y.

Badania geotechniczne są integralną częścią niniejszej dokumentacji. 

Wykonawca ma obowiązek zapoznać się z ich wynikami i wnioskami.

Grunty nośne zalegają na głębokości 2,1m -2,6m pod warstwą nasypów 

niekontrolowanych. Obliczenia masztów wykonano dla warstwy nasypów o 

miąższości 2,5m.  Poni żej przyjmuj ąc jako grunt no śny piasek drobny średnio 

zagęszczony ID=0.4 

6.0 OPIS ROZWIĄZAŃ KONSTRUKCYJNYCH .

Rozmieszczenie masztów wg planszy koordynacyjnej.

Siły występujące u podstawy masztu – wg danych MUSCO:

Moment: Mo = 24,238 [kNm]

Siła pozioma: Vo = 2,202 [kN]

Siła pionowa: Po = 3,087 [kN]

Maszty o świetleniowe:

Typowe maszty stalowe o przekroju rurowym i zbieżnej geometrii składające się z 

nakładanych na siebie i samoklinujących się dwóch lub trzech członów stalowych i 

żelbetowego członu podstawy. Elementy te są wykonane w technologii firmy MUSCO i są

dostarczane na budowę wraz z pozostałymi elementami wyposażenia masztów.

Fundamenty masztów:

Jako fundamenty zaprojektowano wielkośrednicowe pale wiercone (średnica 

wiercenia o800mm). Głębokość odwiertu H=~5,0m. Dopuszcza się wykonanie 

fundamentów z kręgów betonowych o średnicy wewnętrznej minimum 80cm. 

Uwaga! Podczas prac w studni może pojawić się woda. Podczas prac przy 

zagłębianiu studni należy przestrzegać przepisów BHP a w szczególności należy 

pamiętać, że osoba pracująca w studni powinna być stale monitorowana przez osobę na 
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poziomie terenu.

W otworze osadzić kosz zbrojeniowy z prętów pionowych #20 (12sztuk) i 

strzemion #8 co 200mm. W miejscach początku i końca prefabrykowanego trzpienia 

żelbetowego dołożyć po dwa dodatkowe strzemiona. Zbrojenie pionowe i strzemiona 

wykonać ze stali BSt500S. Beton konstrukcyjny B37. Grubości tuleń od spodu 8cm z 

boków 5cm.

Technologia wykonania fundamentu:

- Wykonać odwiert

- Osadzić kosz zbrojeniowy

- Zalać fundament do poziomu osadzenia trzpienia żelbetowego, Poziom osadzenia wg 

instrukcji dostarczonej wraz z trzpieniem żelbetowym,

- Osadzić prefabrykowany trzpień żelbetowy, dokładnie go zrektyfikować (powinno to być

wykazane protokołem odbioru geodezyjnego),  

- Zabezpieczyć trzpień przed przesunięciem i zabetonować do głębokości -0,45m. (45cm

poniżej poziomu projektowanego terenu). 

- Beton należy dokładnie zawibrować. 

Do montażu masztu można przystąpić po osiągnięciu przez beton wymaganej

wytrzymałości (minimum 28dni)

11.0 UWAGI
W razie wątpliwości technicznych kontaktować się z nadzorem projektowym.

11 1. W elementach żelbetowych osadzić marki stalowe pod mocowanie ślusarki i 

stolarki wg dyspozycji P.T. Architektury.

11 2. W  trakcie  prac  przestrzegać  warunków  technicznych  wykonania  i  odbioru

prac budowlano -  montażowych  tom  I i  III.

11 3.  W przypadku stwierdzenia warunków odmiennych od założonych w projekcie 

niezwłocznie powiadomić Projektanta).

11 4. Roboty betonowe należy prowadzić zgodnie z PN-63/B06251  -  Roboty 

betonowe i żelbetowe . Wymagania techniczne.

11 5. Prace ziemne prowadzić zgodnie z PN-68/B06050 - Roboty ziemne w 

budownictwie Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze .

11 6. Wykopy powinny być chronione przed niekontrolowanym napływem do nich 

wód pochodzących z opadów atmosferycznych.

11 7. Przerwy robocze w betonowaniu stropu uzgodnić z projektantem konstrukcji w

odniesieniu do stosowanej metody betonowania stropu.
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11 8. Do zagęszczania mieszanki betonowej stosować wibratory. Rodzaj wibratorów

i sposób wibrowania wykonawca rozwiąże we własnym zakresie.

11 9. Roboty budowlane prowadzić zgodnie z przepisami BHP.

Opracował: 

mgr inż. Krzysztof Walczak
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