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ZAWARTOŚĆ OPRACOWANIA 
 
 

 
1. OPIS TECHNICZNY 
 
2. RYSUNKI  

 
3. ZAŁĄCZNIKI 
 
 
 
 
SPIS RYSUNKÓW I ZAŁĄCZNIKÓW 
              
      

Rys. nr 1 - Sytuacja skala 1 :500 
Rys. nr 2 - Stopa fundamentowa F1 skala 1 :20 
Załącznik nr 1 Kopia uprawnień projektanta i sprawdzającego 

wraz z zaświadczeniem przynależności do izby budowlanej 
Załącznik nr 2 Zestawienie materiałów 
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU: 
 

PRZEBUDOWA BOISK PIŁKARSKICH  
NA TERENIE STADIONU MŁODZIEŻOWEGO  

PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE. 
UL. TENISOWA 38, 71-066, SZCZECIN 

DZ. 2/5, OBR. EW. 2105 
 

 
1.  INWESTOR 
 
GMINA MIASTO SZCZECIN 
PL. ARMII KRAJOWEJ 1 
70-456 SZCZECIN 
 
2. PODSTAWA OPRACOWANIA: 

 
a) Zlecenie inwestora, umowa. 
b) Mapa sytuacyjna w skali 1:500. 
c) Wizja lokalna. 
d) Koncepcja zagospodarowania terenu.  
e) Karty katalogowe i wytyczne producenta masztów oświetleniowych firmy 

Valmont. 
f) Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Ryszarda Niedziółkę, marzec 2016. 
g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z 

późniejszymi zmianami). 
h) Rozporządzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12 

kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami). 

i) PN. 
 

3. PRZEDMIOT  I  ZAKRES  OPRACOWANIA 
 

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano – wykonawczy p.n.: 
"Przebudowa boisk piłkarskich na terenie stadionu młodzieżowego przy ul. Tenisowej 38 
71-066 Szczecin" w zakresie branży konstrukcyjnej. 
 
4. LOKALIZACJA 

 
Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na działce o numerze ewidencyjnym 2/5 

obręb 2105 Szczecin przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie. 
 
5. OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO: 
 

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zachodniej części miasta Szczecin, 
w dzielnicy Świerczewo, po północnej części ulicy Tenisowej, dz. nr 2/5, obręb 2105.  

Jest to teren zagospodarowany pod funkcję sportową. Obecnie na terenie znajduje 
się stadion wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, korty tenisowe oraz dwa treningowe 
boiska piłkarskie, które są objęte opracowaniem. 

Teren opracowania sąsiaduje od strony zachodniej z ogrodami działkowymi. W 
części północnej znajdują się korty tenisowe oraz zaplecze socjalne stadionu 
wielofunkcyjnego, który znajduje się we wschodniej części działki. Od strony 
południowej sąsiaduje z drogą lokalną (ul. Tenisowa) o nawierzchni gruntowej. 
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Opracowywane boiska od stadionu oddziela droga wewnętrzna utwardzona z trylinki. 
Wjazd na teren działki odbywa się przez bramę z ulicy Tenisowej. 

Rzędne terenu działki kształtują się w granicach 30,2 – 30,4 m n.p.m. 
(przeważająca część terenu na wysokości 30,2 m n.p.m.). Otoczenie boisk jest 
porośnięte zielenią niską. 

 
6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE: 
 

Warunki gruntowe opisane są szczegółowo w opinii geotechnicznej opracowanej 
przez mgr Ryszarda Niedziółkę. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że podłoże gruntowe posiada prostą budowę 
geologiczną. Budują ją utwory czwartorzędowe wieku holoceńskiego i plejstoceńskiego, 
które wykształcone są w postaci piasków i pyłów ilastych, przykrytych gruntami 
antropogenicznymi (nasypami) i humusem. 

W czasie badań stwierdzono lokalne występowanie wody kapilarnej na rzędnych  
/-/ 2,5 - /-/ 3,0 m p.p.t. ( t.j. na rzędnej około 27,76 m n.p.m.). 

Do obliczeń przyjęto przekrój geologiczny nr 2 ( rzędna otworu 30,26 m n.p.m.): 
− humus, nasyp piaszczysty, wilgotny, do rzędnej /-/1,30 m p.p.t. (29,86 m 

n.p.m.), 
− piasek pylasty przewarstwiony pyłem piaszczystym wilgotny i mokry, 

średniozagęszczony o stopniu zagęszczenia ID = 55[%], nieprzewiercony. 
 

7. POSADOWIENIE MASZTÓW OŚWIETLENIOWYCH 
 

Projektowane maszty oświetleniowe w ramach opracowania jest to jeden typ o 
wysokości 14 m o konstrukcji stalowej typowej firmy Valmont zgodnie z wytycznymi 
branży elektrycznej.  

Pod maszty projektuje się posadowienie bezpośrednie w postaci stopy 
fundamentowej jednoschodkowej o podstawie o wymiarach w rzucie 1,80 m x 1,80 m; 
wys. 0,50 m oraz rdzenia o wymiarach 0,50 x 0,50 m i wysokości 1,00m z betonu C20/25 
(B25). 

Poziom posadowienia: 
− od strony północnej 2 szt. masztów o wysokości 14m – fundament F3 

/-/1,53 m = 28,87 m n.p.m. 
− od strony południowej 1 szt. masztu o wysokości 14m – fundament F3 

/-/1,53 m = 28,72 m n.p.m. 
 
Stopa zazbrojona jest stalą AIIIN B500SP 10 prętami o średnicy 12mm krzyżowo 

dołem, rdzeń zazbrojono stalą AIIIN B500SP 8 prętami o średnicy 12mm i strzemionami 
podwójnymi. 

Maszt do stopy fundamentowej zamocowany jest za pomocą 4 śrub fajkowych M36 
typ 1, stal A0. 

Stopy fundamentowe należy posadowić na gruncie rodzimym nośnym – piaskach 
średniozagęszczonych o ID ≥ 0,50 na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm.  

 
Na podstawie Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 

Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków 
posadawiania obiektów budowlanych określono dla projektowanego obiektu: 

− rodzaj warunków gruntowych: proste warunki gruntowe, 
− kategoria geotechniczna obiektu I.  

Po wykonaniu prac fundamentowych wykonać zasyp fundamentów wraz z 
nasypem wokół budynku z piasku średnioziarnistego do grubego z zagęszczeniem do 
ID ≥ 0,5. 

Szczegóły rozwiązań konstrukcyjnych zawierają odpowiednie rysunki konstrukcyjne. 
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UWAGA: 
1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopów innych warunków 

gruntowych od założonych należy prace przerwać i niezwłocznie wezwać Projektanta. 
2. Należy prace ziemne prowadzić możliwie krótko, jednoetapowo, bez przerw, nie 

narażając wykop na długotrwałe lub gwałtowne opady atmosferyczne, co może 
spowodować zmianę parametrów wytrzymałościowych, a nawet utratę nośności gruntu 
rodzimego przy powierzchni – uplastycznienie.  

3. Otwartego wykopu bez zabezpieczenia nie wolno pozostawiać w okresie 
zimowym.  

 
8. IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA 

 
Izolacja przeciwwilgociowa: 

− pozioma – 2 x papa na lepiku, 
− pionowa powłokowa – Abizol 2 X ( R + P ). 

 
9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNYCH 

 

Przyjęte obciążenia 
− ciężar własny konstrukcji i materiałów  wg PN-82/B-02001 
− obciążenie śniegiem ( II strefa)   wg PN-77/B-02010 (Az1:2006) 
− obciążenie wiatrem ( II strefa)   wg PN-77/B-02011 (Az1:2000) 

  
Charakterystyka wytrzymałości betonu 

− Wytrzymałość obliczeniowa na ściskanie Rb = 13,3 MPa (B25) 
 
Obliczenia: 

− Nośność stopy fundamentowej:  Nr = 208,86 kN < Qf = 3748,20 kN 
 
10. WARUNKI OGÓLNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Roboty budowlane  należy prowadzić zgodnie z: 
− niniejszym projektem budowlanym branży konstrukcyjnej, 
− ”Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano- 

montażowych” t. I i III, 
− aktualnymi Polskimi Normami PN, 
− Prawem Budowlanym, 
− z wiedzą techniczną. 

 
Prace budowlane nie ujęte w niniejszym opracowaniu projektowym należy 

rozwiązać w ramach „nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione. 
 

Opracowała: 
mgr inż. Justyna Just 

 









Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Pani Justyna JUST o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1345/01

adres zamieszkania ul. Zakręt 11, 70-754 Szczecin

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-WWD-T68-CQJ *

Podpis jest prawidłowy





Zaświadczenie

Zaświadczenie zostało wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-14 roku przez:

Pan Konrad Janusz ROSZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0193/06

adres zamieszkania ul. Stodolna  3/20, 74-320 BARLINEK

jest członkiem Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa i posiada

wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej.

Niniejsze zaświadczenie jest ważne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

o numerze weryfikacyjnym:

Zygmunt Meyer, Przewodniczący Rady Zachodniopomorskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 września 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu są
równoważne pod względem skutków prawnych dokumentom opatrzonym podpisami własnoręcznymi.)

*  Weryfikację poprawności danych w niniejszym zaświadczeniu można sprawdzić za pomocą numeru weryfikacyjnego zaświadczenia na
stronie Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktując się z biurem właściwej Okręgowej Izby Inżynierów
Budownictwa.

ZAP-D7I-7XY-2NQ *

Podpis jest prawidłowy



DŁUGOŚĆ
MASA 
JEDN.

MASA 
ELEM.

ILOŚĆ
MASA 

OGÓŁEM
[mm] [kg/m] [kg] [szt] [kg]

1 pręt # 12 mm 2 500 0,888 2,22 20 44,40 B500SP

2 pręt # 12 mm 1 700 0,888 1,51 8 12,08 B500SP

3 pręt # 8 mm 1 720 0,395 0,68 11 7,47 B500SP

4 pręt # 8 mm 1 320 0,395 0,52 11 5,74 B500SP

69,7
5 pręt ø 36 1 450 7,99 11,59 1 11,59 A-0

6 podkładka M36 - - 0,087 1 0,09 A2

7 nakrętka M36 - - 0,363 2 0,73 A2

12,4
49,6

119,3
357,9
358

ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ I KSZTAŁTOWEJ STOPY FUNDAMENTOWEJ 
F1, SZT. 3

NR 
ELEM.

MASA STALI 1 KOMPLETU w kg
MASA STALI 4 KOMPLETÓW w kg

OGÓŁEM MASA STALI 1 SZT. w kg
OGÓŁEM MASA STALI 3 SZT. w kgS
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OGÓŁEM MASA STALI w kg

NAZWA 
ELEM.

WYSZCZEGÓLNIENIE STAL

MASA CAŁKOWITA w kg


