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ZAWARTOSC OPRACOWANIA

1. OPIS TECHNICZNY

2. RYSUNKI

3. ZALtACINIKI

SPIS RYSUNKOW | ZALACINIKOW

Rys. nr 1 - Sytuacja skala 1:500
Rys. nr2 - Stopa fundamentowa F1 skala 1:20
Zatgcznik nr 1 Kopia uprawnien projektanta i sprawdzajgcego

wraz z zaswiadczeniem przynaleznosci do izby budowlanej

Zatgcznik nr 2 Lestawienie materiatodw




OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU:

PRZEBUDOWA BOISK PILKARSKICH
NA TERENIE STADIONU MLODZIEZOWEGO
PRZY UL. TENISOWEJ 38 W SZCZECINIE.
UL. TENISOWA 38, 71-066, SZCZECIN
DZ. 2/5, OBR. EW. 2105

1. _INWESTOR

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SICZECIN

2. PODSTAWA OPRACOWANIA:

a) Zlecenie inwestora, umowa.

b) Mapa sytuacyjna w skali 1:500.

c) Wizja lokalna.

d) Koncepcja zagospodarowania terenu.

e) Karty katalogowe i wytyczne producenta masztow oswietleniowych firmy
Valmont.

f) Opinia geotechniczna opracowana przez mgr Ryszarda Niedzidtke, marzec 2016.

g) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r., poz. 290 z
pozniejszymi zmianami).

h) Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac
budynkiiich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z pdzniejszymi zmianami).

i) PN.

3. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem i zakresem opracowania jest projekt budowlano — wykonawczy p.n.:
"Przebudowa boisk pitkarskich na terenie stadionu mtodziezowego przy ul. Tenisowej 38
71-066 Szczecin" w zakresie branzy konstrukcyjnej.

4. LOKALIZACJA

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dziatce o numerze ewidencyjnym 2/5
obreb 2105 Szczecin przy ul. Tenisowej 38 w Szczecinie.

5. OPIS STANU ISTNIEJACEGO:

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w zachodniej cze$ci miasta Szczecin,
w dzielnicy Swierczewo, po pétnocnej czeséci ulicy Tenisowej, dz. nr 2/5, obreb 2105.
Jest to teren zagospodarowany pod funkcje sportowq. Obecnie na terenie znajduje
sie stadion wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, korty tenisowe oraz dwa treningowe
boiska pitkarskie, ktére sg objete opracowaniem.

Teren opracowania sgsiaduje od strony zachodniej z ogrodami dziatkowymi. W
czesci potnocnej znajdujg sie korty tenisowe oraz zaplecze socjalne stadionu
wielofunkcyjnego, ktéry znajduje sie we wschodniej czesci dziatki. Od strony
potudniowe] sqgsiaduje z drogqg lokalng (ul. Tenisowa) o nawierzchni gruntowe.
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Opracowywane boiska od stadionu oddziela droga wewnetrzna utwardzona z frylinki.
Wijazd na teren dziatki odbywa sie przez brame z ulicy Tenisowej.

Rzedne terenu dziatki ksztattujg sie w granicach 30,2 - 30,4 m n.p.m.
(przewazajgca czes$¢ terenu na wysokosci 30,2 m n.p.m.). Otoczenie boisk jest
porosniete zieleniq niskq.

6. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE:

Warunki gruntowe opisane sq szczegdtowo w opinii geotechniczne] opracowanej
przez mgr Ryszarda Niedzidtke.

Z przeprowadzonych badan wynika, ze podtoze gruntowe posiada prostg budowe
geologiczng. Budujqg jg utwory czwartorzedowe wieku holocenskiego i plejstocenskiego,
ktére wyksztatcone sg w postaci piaskow i pytow ilastych, przykrytych gruntami
anfropogenicznymi (nasypami) i humusem.

W czasie badan stwierdzono lokalne wystepowanie wody kapilarnej na rzednych
/-1 2,5-/-/ 3,0 mp.p.t. (1.j. narzednej okoto 27,76 m n.p.m.).

Do obliczen przyjeto przekrdj geologiczny nr 2 ( rzedna otworu 30,26 m n.p.m.):

— humus, nasyp piaszczysty, wilgotny, do rzednej /-/1,30 m p.p.t. (29,86 m
n.p.m.),

— piasek pylasty przewarstwiony pytem piaszczystym wilgotny i mokry,
Sredniozageszczony o stopniu zageszczenia Io = 55[%], nieprzewiercony.

7. POSADOWIENIE MASZTOW OSWIETLENIOWYCH

Projektowane maszty oSwietleniowe w ramach opracowania jest to jeden typ o
wysokosci 14 m o konstrukcji stalowej typowej firmy Valmont zgodnie z wytycznymi
branzy elektryczne;.

Pod maszty projekiuje sie posadowienie bezposrednie w postaci stopy
fundamentowej jednoschodkowej o podstawie o wymiarach w rzucie 1,80 m x 1,80 m;
wys. 0,50 m oraz rdzenia o wymiarach 0,50 x 0,50 m i wysokosci 1,00m z betonu C20/25
(B25).

Poziom posadowienia:

— od strony pdétnocnej 2 szt. masztow o wysokosci 14m — fundament F3
/-/1,63 m =28,87 mn.p.m.

— od strony potudniowej 1 szt. masztu o wysokosci 14m - fundament F3
/-/1,53 m=28,72mn.p.m.

Stopa zazbrojona jest stalg AlIN B500SP 10 pretami o Srednicy 12mm krzyzowo
dotem, rdzen zazbrojono stalg AllIN B500SP 8 pretami o srednicy 12mm i strzemionami
podwdjnymi.

Maszt do stopy fundamentowej zamocowany jest za pomocq 4 srub fajkowych M36
typ 1, stal AO.

Stopy fundamentowe nalezy posadowiC na gruncie rodzimym nosSnym — piaskach
Sredniozageszczonych o Ib > 0,50 na warstwie chudego betonu B10 gr. 10cm.

Na podstawie Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dn. 25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadawiania obiektow budowlanych okreslono dla projektowanego obiektu:

— rodzaj warunkdw gruntowych: proste warunki gruntowe,
— kategoria geotechniczna obiektu I.

Po wykonaniu prac fundamentowych wykonac¢ zasyp fundamentow wraz z
nasypem wokoét budynku z piasku Srednioziarnistego do grubego z zageszczeniem do
Ib=0,5.

Szczegdty rozwigzan konstrukcyjnych zawierajg odpowiednie rysunki konstrukcyjne.



UWAGA:

1. W przypadku stwierdzenia w trakcie wykonania wykopow innych warunkow
gruntowych od zatozonych nalezy prace przerwac i niezwlocznie wezwaé Projektanta.

2. Nalezy prace ziemne prowadzi¢ mozliwie krétko, jednoetapowo, bez przerw, nie
narazajgc wykop na diugotrwate lub gwallowne opady atmosferyczne, co moze
spowodowaé zmiane parametréw wytrzymatosciowych, a nawet utrate nosnosci gruntu
rodzimego przy powierzchni - uplastycznienie.

3. Otwartego wykopu bez zabezpieczenia nie wolno pozostawiaé w okresie

zZimowym.

8. IZOLACJA PRZECIWILGOCIOWA

Izolacja przeciwwilgociowa:

pozioma — 2 X papa na lepiku,
pionowa powtokowa — Abizol 2 X (R + P ).

9. PODSTAWOWE WYNIKI OBLICZEN STATYCZNYCH

Przyjete obcigzenia

ciezar wtasny konstrukcji i materiatow wg PN-82/B-02001
obcigzenie sniegiem ( Il strefa) wg PN-77/B-02010 (Az1:2006)
obcigzenie wiatrem ( Il strefa) wg PN-77/B-02011 (Az1:2000)

Charakterystyka wytrzymatosci betonu

Wytrzymatos$¢ obliczeniowa na Sciskanie Rb = 13,3 MPa (B25)

Obliczenia:

Nosnosc¢ stopy fundamentowe;: Nr = 208,86 kN < Qr = 3748,20 kN

10. WARUNKI OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH.

Roboty budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z:

niniejszym projektem budowlanym branzy konstrukcyjnej,

"Warunkami technicznymi  wykonania i odbioru robdét budowlano-
montazowych” t. i lll,

aktualnymi Polskimi Normami PN,

Prawem Budowlanym,

Z wiedzq techniczng.

Prace budowlane nie ujete w niniejszym opracowaniu projektowym nalezy
rozwigza¢ w ramach ,,nadzoru autorskiego” przez osoby uprawnione.

Opracowata:
mgr inz. Justyna Just
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1. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé
z opracowaniami pozostatych branz.

2. Ewentualne nieScistosci nalezy konsultowaé
z Projektantem.

PRACOWNIA PROJEKTOWA

stopa fundamentowa F
stopa fundamentowa F

ARKADA

mgr inz. ANNA PATRYCJA FLICINSKA
ul. MICKIEWICZA 127/2, 71-260 SICZECIN
tel./fax ( 091) 4314242

INWESTOR:

GMINA MIASTO SZCZECIN
PL. ARMII KRAJOWEJ 1
70-456 SICZECIN

NAZWA INWESTYCJI:

PRZEBUDOWA BOISK

PILKARSKICH NA TERENIE

STADIONU MLODZIEZOWEGO

PRZY UL. TENISOWEJ 38

,, W SZCZECINIE

ADRES INWESTYCIT: ]

STADION MLODIZIEZOWY

UL. TENISOWA 38
stopa fundamentowa F

71-066 SZICZECIN
DZ. NR 2/5; OBR. 2105

KATEGORIA OBIEKTU
BUDOWLANEGO - V

TYTUL RYSUNKU:

SYTUACJA

PROJEKTANT:

mgr inz. Justyna Just
nr upr. 204/Sz/93; 7/8z/99

SPRAWDZIL:

mgr inz. Konrad Roszak
nr upr. ZAP/0031/POOK/06

STADIUM:
L , PBW

SKALA RYSUNKU:

NR RYSUNKU:
1:500

DATA OPRACOWANIA: -— ®
KWIECIEN 2016

WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE

Kopiowanie, publikacje oraz wszelkie inne formy wykorzystania projektu
bez zgody autora bedq narus:

iem przepisow wynikajacych
z Ustawy o Ochronie Praw Autorskich




STOPA FUDAMENTOWA F1

skala 1:20

STOPA FUNDAMENTOWA Fi

— maszty pétnhocne
— maszt potudniowy

PRZEKROJ 1-1

Poziom projektowanego terenu:
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. Warstwy nawierzchni zgodnie z projektem branzy architektonicznej.
. Projekt konstrukcji nalezy rozpatrywaé z opracowaniami pozostatych

. Ewentualne nieScisfosci nalezy konsultowaé z Projektantem.
. Montaz przepustu dla zasilania lamp wg branzy elektryczne;j.

. Zestawienie elementdw przedstawiono dla pojedynczego fundamentu.
. Wszystkie wymiary sprawdzi¢ na budowie.
. Stopa fundamentowa pod maszt oswietleniowy Agena P firmy Valmont

wysokosci 14 m. Dopuszczalny ciezar wyposazenia masztu (poprzeczki,

lampy o$wietleniowe, itp.) wynosi 100 kg.

branz.

BETON: C20/25 (B25)
STAL ZBROJENIOWA: B500SP
OTULINA ZBROJENIA: Cc=5,0cm
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-WWD-T68-CQJ *

Pani Justyna JUST o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/1345/01

adres zamieszkania ul. Zakret 11, 70-754 Szczecin

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2016-01-01 do 2016-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-12-02 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

ZAP-D7I-7XY-2NQ *

Pan Konrad Janusz ROSZAK o numerze ewidencyjnym ZAP/BO/0193/06

adres zamieszkania ul. Stodolna 3/20, 74-320 BARLINEK

jest cztonkiem Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada
wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2015-08-01 do 2016-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2015-07-14 roku przez:

Zygmunt Meyer, Przewodniczgcy Rady Zachodniopomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réownowazne pod wzgledem skutkdw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.



ZESTAWIENIE STALI ZBROJENIOWEJ | KSZTALTOWEJ STOPY FUNDAMENTOWEJ

F1,SZT.3
«~| MASA | MASA <~|] MASA
NAZWA | NR WYSZCZEGOLNIENIE DLUGOSC JEDN. | ELEM. ILOSC OGOLEM | STAL
ELEM. |ELEM.
[mm] [kg/m] [kg] [szt] [ka]
™ 1 pret # 12 mm 2 500 0,888 2,22 20 44,40 | B500SP
'.G' 2 pret # 12 mm 1700 0,888 1,51 8 12,08 | B500SP
] 3 pret # 8 mm 1720 0,395 0,68 11 7,47 B500SP
e 4 pret # 8 mm 1320 0,395 0,52 11 5,74 B500SP
<
% OGOLEM MASA STALI w kg 69,7
E 5 pret o 36 1 450 7,99 11,59 1 11,59 A-0
g 6 podktadka M36 - - 0,087 1 0,09 A2
<Qt 7 nakretka M36 0,363 2 0,73 A2
4
0 MASA STALI 1 KOMPLETU w kg 12,4
< MASA STALI 4 KOMPLETOW w kg 49,6
O OGOLEM MASA STALI 1 SZT. w kg 119,3
n OGOLEM MASA STALI 3 SZT. w kg 357,9
MASA CALKOWITA w kg 358




