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1) ZAKRES ROBOT:

Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejgcych boisk wraz z niezbednqg
infrastrukturg.

Planuje sie przebudowe istniejgcych boisk pitkarskich na boiska dedykowane do gry w
pitke nozng o nawierzchni z frawy syntetycznej z oswietleniem (instalacje elekiryczne) ,
pitkochwytami oraz utwardzenie ciggdw komunikacyjnych z pochylnig , murkiem
klinkierowym i odpowiednig podbudowe z drenazem (instalacje sanitarne).

Planowane jest przeprowadzenie inwestycji w frzech etapach zgodnie z opracowaniem
technicznym.

1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW:

Teren przeznaczony pod inwestycje znajduje sie w zachodniej czesci miasta Szczecin,
w dzielnicy Swierczewo, po pétnocnej czesci ulicy Tenisowej, dz. nr 2/5, obreb 2105.
Jest to teren zagospodarowany pod funkcje sportowqg. Obecnie na terenie znajduje
sie stadion wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, korty tenisowe oraz dwa treningowe
boiska pitkarskie, ktére sg objete opracowaniem.

Teren opracowania sgsiaduje od strony zachodniej z ogrodami dziatkowymi. W
czesci poétnocnej znajdujg sie korty tenisowe oraz zaplecze socjalne stadionu
wielofunkcyjnego, ktéry znajduje sie we wschodniej czesci dziatki. Od strony potudniowej
sgsiaduje z drogqg lokalng (ul. Tenisowa) o nawierzchni gruntowej. Opracowywane
boiska od stadionu oddziela droga wewnetrzna utwardzona z trylinki. Wjazd na teren
dziatki odbywa sie przez brame z ulicy Tenisowej.

Istniejgce boiska petnig role boisk freningowych. Nawierzchnia boisk z frawy naturalnej
i syntetyczne.

Ptyta gtdwna (boisko duze, boisko nr 1) o wymiarach 93,4 m x 57 m wraz z
oSwietleniem i pitkochwytami .

Ptyta boczna (mate boisko, boisko nr 2) o wymiarach 25 m x 14 m zostata wydzielona
sciankami w konstrukcji drewnianej o wys. od 1,5 m do 3,0 m. Boisko to posiada wtasne
osSwietlenie.

Teren boisk jest ogrodzony pitkochwytem z siatki o wysokosci 5m wzdtuz granicy dziafki
z sgsiadujgcymi ogrodami dziatkowymi i drogq, oraz w strefie przybramkowe;.

Rzedne terenu dziatki ksztattujg sie w granicach 30,2-30,4 m n.p.m. (przewazajgca
czesc terenu na wysokosci 30,2 m n.p.m.). Otoczenie boisk jest porosniete zielenig niskq.
Dla terenu objetego inwestycjg nie obowigzuje plan miejscowy

2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGACE STWARZAC ZAGROZENIE:

Istniejgce elementy zagospodarowania nie stwarzajg zagrozenia dla zdrowia i zycia
ludzi.

3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN:
Przy realizacji projektu nalezy zwrdcic szczegdlna uwage na niebezpieczenstwa przy
prowadzeniu robdt zwigzanych z  obstugg urzqgdzen elektro-mechanicznymi.
Przewiduije sie :
Ryzyko  zwigzane z nieprawidtowym  postugiwaniem sie  narzedziami
elektfromechanicznymi, oraz porazeniem prgdem w trakcie prac budowlanych




Ryzyko uszkodzenia istniejgcych sieci ( w tym elektrycznych)

Ryzyko potrgcenia pracownika tyzkg koparki

Ryzyko uszkodzenia ciata przez ostre i wystajgce przedmioty oraz maszyny bedqgce

w ruchu

Ryzyko upadku z wysokosci.
Opisany zakres przewidywanych robdt powinien zostac zweryfikowany na podstawie
Zatozenh Redlizacji Inwestycji opracowanych przez Wykonawce. W  przypadku
planowania robdt nie wymienionych w rozdziale, a moggcych mie¢ wptyw na
bezpieczenstwo i ochrone zdrowia, kierownik budowy obowigzany jest do uwzglednienia
ich przy opracowaniu planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

4. SPOSOB PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW:
Pracownicy winni posiadac przeszkolenie w zakresie BHP.

5. SRODKI TECHNICZNE | ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZENSTWOM:

PRACE PRZYGOTOWAWCZE

a) nalezy wykona¢ ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbednym dla
zabezpieczenia urzgdzen, sprzetu przed wstepem oséb nie powotanych, w trakcie
prowadzonych robdt, ogrodzenie parawanowe o wysokosci minimum 1,5 m,

b) wyznaczy¢ state miejsca przejozdu dla sprzetu, z zabezpieczeniem zewnetrznych
urzgdzen i fras komunikacyjnych przed dewastacijq,

c) wyznaczy¢ miejsca dla sktadowania materiatéw na terenie o wyréwnanym poziomie
zgodnie z instrukcjqg producenta,

d) roboty zwigzane z obstugg i naprawqg urzqgdzen elekirycznych, winne byc¢
wykonywane jedynie przez osoby posiadajgce odpowiednie uprawnienia,

e) skrzynki rozdzielcze prqdu i kable zasilajgce urzgdzenia winny by¢ zabezpieczone
przed dostepem osdb trzecich,

f) potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczy¢ na placu budowy w
tymczasowym zapleczu kontenerowym

ROBOTY MONTAZOWE WYKONYWAC:

a) narzedziami i sprzetem atestowanym,

b) spawanym technicznie

c) pracownicy powinni posiada¢ aktualne przeszkolenia z bhp, obejmujgce zakres
wykonywanych robét,

d) pracownicy winni posiadac aktualne swiadectwa kwalifikacyjne,

e) do wykonywanych robdét uzywac materiatow atestowanych,

OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKOW.

« sprzet ochrony osobistej pracownikdw powinien posiadac atesty oraz instrukcje
konserwaciji i uzytkowania,

« pracownicy winni posiada¢ zabezpieczenia osobiste w zaleznosci do potrzeb i
wykonywanych robét,
pracownicy winni stosowac ubiory robocze i ochronne w zaleznosci od potrzeb i
wykonywanych robét,

« przy odlegtosci nie wiekszej niz 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy
winna znajdowac sie przeno$na apteczka,
na budowie powinien znajdowac sie dostepny dla wszystkich aparat telefoniczny z
wykazem telefondw alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, strazy pozarne;.



6. OBOWIAZUJACE PRZEPISY:

PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIAZUJACYMI PRZEPISAMI, AW

SZ

CZEGOLNOSCI:
Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas robét budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz.401)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w prawie
ogdlnych przepisdw bezpieczenhstwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844)
Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 wrzesnia 1999r. W sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzgdzeniach i instalacjach energetycznych (Dz.
U. Z 1999r. Nr 80 poz. 912)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 wrzesnia 1996r. w sprawie
rodzajéw prac, ktére powinny by¢ wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U.
z 1996r. Nr 62 poz. 288)
Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
rodzajéw prac wymagajgcych szczegodlnej sprawnosci psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62,
poz. 287)
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