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SZCZECIN, KWIECIEŃ 2016 r. 



1) ZAKRES ROBÓT: 
 
  Przedmiotem opracowania jest przebudowa istniejących boisk wraz z niezbędną 
infrastrukturą.  

  Planuje się przebudowę istniejących  boisk piłkarskich na boiska dedykowane do gry w 
piłkę noŜną o nawierzchni z trawy syntetycznej z oświetleniem (instalacje elektryczne) , 
piłkochwytami oraz utwardzenie ciągów komunikacyjnych z pochylnią , murkiem 
klinkierowym i odpowiednią podbudowę z drenaŜem (instalacje sanitarne).  

  Planowane jest przeprowadzenie inwestycji w trzech etapach zgodnie z opracowaniem 
technicznym. 
 
1. WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTÓW: 

 
Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w zachodniej części miasta Szczecin, 

w dzielnicy Świerczewo, po północnej części ulicy Tenisowej, dz. nr 2/5, obręb 2105.  
Jest to teren zagospodarowany pod funkcję sportową. Obecnie na terenie znajduje 

się stadion wielofunkcyjny z zapleczem socjalnym, korty tenisowe oraz dwa treningowe 
boiska piłkarskie, które są objęte opracowaniem. 

Teren opracowania sąsiaduje od strony zachodniej z ogrodami działkowymi. W 
części północnej znajdują się korty tenisowe oraz zaplecze socjalne stadionu 
wielofunkcyjnego, który znajduje się we wschodniej części działki. Od strony południowej 
sąsiaduje z drogą lokalną (ul. Tenisowa) o nawierzchni gruntowej. Opracowywane 
boiska od stadionu oddziela droga wewnętrzna utwardzona z trylinki. Wjazd na teren 
działki odbywa się przez bramę z ulicy Tenisowej. 

Istniejące boiska pełnią rolę boisk treningowych. Nawierzchnia boisk z trawy naturalnej 
i syntetycznej.  

Płyta główna (boisko duŜe, boisko nr 1) o wymiarach 93,4 m x 57 m wraz z 
oświetleniem i  piłkochwytami . 

Płyta boczna (małe boisko, boisko nr 2) o wymiarach 25 m x 14 m została wydzielona 
ściankami w konstrukcji drewnianej o wys. od 1,5 m do 3,0 m. Boisko to posiada własne 
oświetlenie.  

Teren boisk jest ogrodzony piłkochwytem z siatki o wysokości 5m wzdłuŜ granicy działki 
z sąsiadującymi ogrodami działkowymi i drogą, oraz w strefie przybramkowej.  

 Rzędne terenu działki kształtują się w granicach 30,2-30,4 m n.p.m. (przewaŜająca 
część terenu na wysokości 30,2 m n.p.m.). Otoczenie boisk jest porośnięte zielenią niską. 
 Dla terenu objętego inwestycją nie obowiązuje plan miejscowy 
 
 
2. ELEMENTY ZAGOSPODAROWANIA MOGĄCE STWARZAĆ ZAGROśENIE: 
 

Istniejące elementy zagospodarowania nie stwarzają zagroŜenia dla zdrowia i Ŝycia 
ludzi. 
 

3. WSKAZANIE PRZEWIDYWANYCH ZAGROśEŃ: 
Przy realizacji projektu naleŜy zwrócić szczególna uwagę na niebezpieczeństwa przy 
prowadzeniu robót związanych z  obsługą urządzeń elektro-mechanicznymi. 
Przewiduje się : 

���� Ryzyko związane z nieprawidłowym posługiwaniem się narzędziami 
elektromechanicznymi, oraz poraŜeniem prądem w trakcie prac budowlanych   



���� Ryzyko uszkodzenia istniejących  sieci ( w tym elektrycznych)  
���� Ryzyko potrącenia pracownika łyŜką koparki 
���� Ryzyko uszkodzenia ciała przez ostre i wystające przedmioty oraz maszyny będące 

w ruchu 
���� Ryzyko upadku z wysokości. 
Opisany zakres przewidywanych robót powinien zostać zweryfikowany na podstawie 
ZałoŜeń Realizacji Inwestycji opracowanych przez Wykonawcę. W przypadku 
planowania robót nie wymienionych w rozdziale, a mogących mieć wpływ na 
bezpieczeństwo i ochronę zdrowia, kierownik budowy obowiązany jest do uwzględnienia 
ich przy opracowaniu planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
 
4. SPOSÓB PROWADZENIA INSTRUKTAśU PRACOWNIKÓW: 

Pracownicy winni posiadać przeszkolenie w zakresie BHP. 
 
5. ŚRODKI TECHNICZNE I ORGANIZACYJNE ZAPOBIEGAJACE NIEBEZPIECZEŃSTWOM: 
 
PRACE PRZYGOTOWAWCZE 
a) naleŜy  wykonać ogrodzenie placu budowy w zakresie niezbędnym dla 

zabezpieczenia urządzeń, sprzętu przed wstępem osób nie powołanych, w trakcie 
prowadzonych robót, ogrodzenie parawanowe o wysokości minimum 1,5 m, 

b) wyznaczyć stałe miejsca przejazdu dla sprzętu, z zabezpieczeniem zewnętrznych 
urządzeń i tras komunikacyjnych przed dewastacją, 

c)  wyznaczyć miejsca dla składowania materiałów na terenie o wyrównanym poziomie 
zgodnie z instrukcją producenta, 

d) roboty związane z obsługą i naprawą urządzeń elektrycznych, winne być 
wykonywane jedynie przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia, 

e) skrzynki rozdzielcze prądu i kable zasilające urządzenia winny być zabezpieczone 
przed dostępem osób trzecich, 

f) potrzeby sanitarne, higieniczne i socjalne zabezpieczyć na placu budowy w 
tymczasowym zapleczu kontenerowym 

 
ROBOTY MONTAśOWE WYKONYWAĆ: 
a) narzędziami i sprzętem atestowanym, 
b) spawanym technicznie 
c) pracownicy powinni posiadać aktualne przeszkolenia z bhp, obejmujące zakres 

wykonywanych robót, 
d) pracownicy  winni posiadać aktualne świadectwa kwalifikacyjne, 
e) do wykonywanych robót uŜywać materiałów atestowanych, 
 
OCHRONA OSOBISTA PRACOWNIKÓW. 
• sprzęt ochrony osobistej pracowników powinien posiadać atesty oraz instrukcje 

konserwacji i uŜytkowania, 
• pracownicy  winni  posiadać zabezpieczenia osobiste w zaleŜności do potrzeb i 

wykonywanych robót, 
• pracownicy winni stosować ubiory robocze i ochronne w zaleŜności od potrzeb i 

wykonywanych robót, 
• przy odległości nie większej niŜ 500 m od punktu pierwszej pomocy, na placu budowy 

winna znajdować się przenośna apteczka, 
• na budowie powinien znajdować się dostępny dla wszystkich aparat telefoniczny z 

wykazem telefonów alarmowych, policji, pogotowia ratunkowego, straŜy poŜarnej.  
 



 
6. OBOWIĄZUJĄCE PRZEPISY: 
 
PRACE BUDOWLANE PROWADZIC ZGODNIE Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI, A W 
SZCZEGÓŁNOŚCI: 
���� Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i 

higieny pracy podczas robót budowlanych (Dz. U. z 2003r nr 47, poz.401)  
���� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w prawie 

ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 1997r. 129, poz. 844) 
���� Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 17 września 1999r. W sprawie 

bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach i instalacjach energetycznych (Dz. 
U. Z 1999r. Nr 80 poz. 912) 

���� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 września 1996r. w sprawie 
rodzajów prac, które powinny być wykonywane przez co najmniej dwie osoby (Dz.U. 
z 1996r. Nr 62 poz. 288) 

���� Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie 
rodzajów prac wymagających szczególnej sprawności psychofizycznej. (Dz. U. Nr 62, 
poz. 287) 
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