UWAGI DO RZUTOW NADZIEMIA:
—SCIANY NOSNE NADZIEMIA MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH NA

PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.

(oznaczono "# $rednica preta”)

B240 (A-I: St3SX)
(0znaczono "¢ $rednica preta”)

750 et Kantraliorac@u pl 6. 505 644 117
380 390 ZAPRAWE TRADYCYJINEJ (CEMENTOWO-WAPIENNEJ) KLASY M10;
—ZABRANIA SIE, WYKONYWANIA BRUZD | OTWORGW W dle
' ' WII-JQCACH/ATTYKACI-I/NADPROZACI-I BEZ KONSULTACJI Z PROJEKTANTEM M@ | Ahitewconicane
KONSTRUKC;
GORA: +3,01 - E
P00 1 - _Nzl_l 2_4)90 _______ | |R|%g§$AE$£AJRRm§C LACZNIE Z PROJEKTAMI P.T ARCHITEKTURY g
17 o i . & 2
5% NADPROZE Z WIERCEM / - b %
7 / s uE 2
7 : = THE: $
(@) A j_‘ E § g “l:J, 0| <C ;
o o = SE_||E| = |z
~_ 7 < E g%& z 3 Lél .g)_)
2 w =
S %7 | S ™ A HE RS
/ 5! $£82(2| = |B
. 1 S RN R
¢ 2 £92 w| | a2
% =] 2% SEslu|d =
44 T 2o5|%|<| B
1 NADPROZE Z ATIYKA 4% EsclZlal &
¢ # //_,/ - /7_// - v // - /#"'_'_'_-—_-—_-—_-——];IE’Z'?/?/ ggé EE : E
. HHEE
so8|a| | =
an2|O| c| L-
| | N © o ol -
N G o 0] N —
BeES|<| ol R
I I E %\5 E 5 o=
UWAGI DO RZUTU FUNDAMENTOW: 2s8|g|
é} —UWAGI DO POSADOWENIA WG OPISU TECHNICZNEGO; -§§g g § Z o
—RYSUNEK ROZPATRYWAC Z PROJEKTAMI P.T.ARCHITEKTURY %gé %J o g g
| POZOSTALYCH BRANZ g% 50125 %
@ © ~SCIANY FUNDAMENTOWE-MUROWANE Z BLOCZKOW BETONOWYCH B15 éz«r% g ; 5 |6
NA ZAPRAWME CEMENTOWEJ M10 LUB WYLEWANE @sn|F|< fi X
750 —LAWY FUNDAMENTOWE GR.30cm £ f: é g
360 390 -NIE DOPUSCIC DO POJAWIENIA SIE WODY W WYKOPIE — ZE WZGLEDU ° SR
! ! NA RYZYKO POGORSZENIA SIE STANU GRUNTOW -
60x30 ~WYKOPY NALEZY WYKONYWAC TAK, ABY NIE DOPUSCIC DO NARUSZENIA [ooftowct__
NATURALNEJ STRUKTURY GRUNTOW. ot 1 ZAPIOOT4IPOOKI04
= —NATYCHMIAST PO WYKONANIU WYKOPU — WYLAC WARSTWE, 10cm B0, specdo prokkonar
_ AT I LT I N LT LIS AT ST LT AT LI SIS V= P P A CHUDEGO BETONU
v R o —PRACE ZIEMNE W GRUNTACH NALEZY PROWADZIC STARANNNIE A [/«/L
3 e 30/30 = TAK — BY NIE DOPUSZCZAC DO PRZEMARZANIA | ROZMOCZENIA
i R & > LUB WYSUSZENIA PODLOZA FUNDAMENTGW W CZASIE WYKONYWANIA praconat:
/ 7% = ROBOT BUDOWLANYCH
07 ’ & FUNDAMENTOWYCH
4 o <2( ~ZASYPANIE FUNDAMENTOW PROWADZIC ROWNOMIERNIE Z OBU STRON
_ % 7 % ) I~ o —ZASYPANIE FUNDAMENTOW OD STRONY ZEWNETRZNEJ BUDYNKU MIN.80cm
S|~ g [=J N o p)
7 @ 7 @ § Crom — OTULINA Jom]
42,5915 4% 9 — Elementy Otulenie | Sprawdzit
v g . 6 inz. f Walczak
Sl 70x30 4 60x30 9 o fundamenty spod S| APTOTAPOOKI
é A r— g = g7 E fundamenty pozostafte 3,0 g.%':\:rspec.go ;fojektowaniu
N -_ s n . konstrukcji budowlanych
g% 7% sfupy, Sciany, podciqgi 3,0
/4 /'2 ” 77 - T 7/, 77, 7 /'cz;/o 9 7707, X BETON z/ﬁﬂ’
IR O T T T T T T T T ST ¥ ®1777 I *
§ D g KONSTRUKCJA C(2é)2/52)5 skala:
! ! 1:50
STAL ZBROJENIOWA =
B500 (A-IlIN: RB500W lub BSt500S) lipiec 2016

. U1k




