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PRACOWNIA PROJEKTOWA

KONSTRUKTOR

KONSTRUKTOR Sp. z 0.0.
ul. Wincentego Pola 2/2, 71-342 Szczecin
mail: Pl tel. 509 644 117

gtadkie 2,5¢ 5¢ 15¢
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(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

X
z

Biuro
Architektoniczne

3
o

X—wymiar zewn.

W RZECZYWISTOSCI|NA RYSUNKU

SPOSOB WYMIAROWANIA STRZEMION

80

339

1 3,64 °

80

L=124 szt.3 DT-1 45x80
¥ Lc=6,79mb szt.2
@
8
640.5 QS
121.5 90 373.5
o R.Iu A .
S & NRI2 3410 NRO2 4416 _|/ i
= %:u_o\u_ﬁ . e I T .
= X1V~ Wz 2(28)
R11
NROG 10420
NRIO 4416 NRO4 17x(248)col8,
1] —J
1 \ 1
K
Y
NRO4
7x(2#8)co18
ST
zbrojenie wgq
rys. sfupdw

1 0,00

W
N

—_
N

NR11 2410

- 1,10

(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)

a X

NA RYSUNKU

474

- y—wymiar
zewn

W RZECZYWISTOSCI

X—wymiar
ZEwn.

Cnom

SPOSOB WYMIAROWANIA PRETOW
(PODANO ZEWNETRZNE WYMIARY PRETOW)
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sreconanie: - projekt wykonawezy

ul. Wojska Polskiego 127 w Szczecinie; dz. nr 60/1, 125/1 dr
DZWIGAR DT-1

urzgdzeniami budowlanymi oraz budowa miejsc parkingowych wraz z towarzyszacg infrastruktura.

TOM Il - HALA TENISOWA (etep 1)

obiekt: Budowa hali tenisowej wraz z zapleczem administracyjno-socjalnym i magazynowym wraz z niezbednymi

branze: - Konstrukcja

tytut rysunku:

adres:

1,99

45

NR13 #0c020

NRO2 4#16

dzwigar w osi A" jest
odbiciem lustrzanym

dzwigara w osi J

NRO3 4#8 M\\.

\

80

NROS ¢#6
NRO4 2#8co18

NRO1 1446

33

45

UWAGA:

—RYSUNEK ROZPATRYWAC WRAZ Z RYS.ZESTAWENIOWYMI
ORAZ Z RYS.ELEMENTOW STYKAJACYCH SIE Z DZWIGARAMI
—ZABRANIA SIE WYKONYWANIA PRZEJSC W DZWIGARACH BEZ

UPRZEDNIEGO SKONSULTOWANIA SIE, Z KONSTRUKTOREM
—RZEDNE SPRAWDZIC Z PT. ARCH.

, L—nieprzekraczalna diugosé

W RZECZYWISTOSCI| NA RYSUNKU

projektowat:
inz. Artur Urbanski

upr.nr ZAP/0074/POOK/04
B.O.w spec.do projektowania
konstrukcji budowlanych

opracowaf:
Cnom — OTULINA [cm]
Elementy Otulenie

Dzwigary, podciqgi, sfupy 3,0
Ptyty stropowe 2,0

BETON Sprawdzit:

: inz. Krzystof Walczak
Kondygn. nodzimne | 0. /57 | Gptor 2API075/P0OK 04
A*vlm_ma.woa_mn&aom ﬁmud B.O.w spec.do projektowania
wymaganiom estetycznym konstrukcji budowlanych
Kondyg. nadziemne oﬁn%n\%vm N\ QQQ.

STAL ZBROJENIOWA

BS500 (A-IIIN: RB500W lub BSt500S)
(oznaczono "# Srednica preta”)

B240 (A-I: St3SX)
(oznaczono @ érednica preta”)

NR ZEST. STALI ZBROJENIOWEJ _ 03

skala:
1:50/1:25
data:
czerwiec 2015

07 «

rys.nr




