
WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 1 DO RYS. 05/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA  B240       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA  6∅ # 8 # 12 # 20 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m

SF-1A 3 1 12 B500 1,34 8 24 32,16 ###
SF-1A* 2 12 B500 1,94 6 18 34,92 ###

###
SF-1B 10 1 12 B500 1,34 8 80 107,20 ###

2 12 B500 1,94 6 60 116,40 ###
3 12 B500 1,64 14 140 229,60 ###
4 8 B500 2,02 20 200 404,00 ###

###
SF-1C 8 1 12 B500 1,34 8 64 85,76 ###

2 12 B500 1,94 6 48 93,12 ###
3 12 B500 1,64 12 96 157,44 ###
4 8 B500 1,64 20 160 262,40 ###

###
SF-2 2 1 12 B500 1,74 12 24 41,76 ###

2 12 B500 2,34 9 18 42,12 ###
3 12 B500 1,64 16 32 52,48 ###
4 8 B500 2,36 20 40 94,40 ###

###
SF-3 2 1 12 B500 3,14 32 64 200,96 ###

2 12 B500 3,66 32 64 234,24 ###
###

SF-4 2 1 12 B500 2,34 26 52 121,68 ###
2 12 B500 2,74 8 16 43,84 ###

###
SF-5 4 1 12 B500 1,54 14 56 86,24 ###

###
SF-6 1 1 12 B500 1,14 12 12 13,68 ###

2 12 B500 2,50 6 6 15,00 ###
###

SF-7 1 1 12 B500 1,14 14 14 15,96 ###
2 12 B500 2,85 6 6 17,10 ###

###
SF-8 1 1 12 B500 1,82 14 14 25,48 ###

2 12 B500 3,36 8 8 26,88 ###
###

ŁF-1 1 1 20 B500 1663,00 1 1 1663,00 ###
2 12 B500 3,14 1488 1488 4672,32 ###

###
ŁF-2 1 1 8 B500 1,10 190 190 209,00 ###

2 12 B500 358,60 1 1 358,60 ###
3 12 B500 1,24 282 282 349,68 ###
4 8 B500 248,00 1 1 248,00 ###

###
ŁF-3 1 1 8 B500 1,36 84 84 114,24 ###

2 12 B500 155,80 1 1 155,80 ###
3 12 B500 1,54 61 61 93,94 ###
4 8 B500 54,00 1 1 54,00 ###

###
BP-1 1 1 8 B500 2,52 740 740 1864,80 ###

2 12 B500 651,00 1 1 651,00 ###
3 8 B500 1302,00 1 1 1302,00 ###
4 6 B240 0,35 622 622 217,70 ###

###
###

 RAZEM [m] 217,70 4552,84 8075,36 1663,00
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,222 0,395 0,888 2,47

 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 48,3 1798,4 7170,9 4107,6

 RAZEM STALI  B240 [St3S] [kg] 48,3

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 13076,9

 OGÓŁEM  [kg] 13125,2



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 2 DO RYS. 06/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA # 8 # 10 # 12 # 16 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m

SŁUPY ###
ST-4 4 1 12 B500 1,50 21 84 126,00 ###

2 12 B500 5,50 9 36 198,00 ###
3 12 B500 6,35 7 28 177,80 ###
4 12 B500 4,50 12 48 216,00 ###
5 12 B500 3,90 12 48 187,20 ###
6 8 B500 1,76 37 148 260,48 ###
7 8 B500 1,32 37 148 195,36 ###
8 8 B500 1,34 68 272 364,48 ###
9 8 B500 0,48 136 544 261,12 ###

###
ST-3 8 1 16 B500 1,80 14 112 201,60 ###

2 16 B500 5,50 4 32 176,00 ###
3 16 B500 6,65 8 64 425,60 ###
4 16 B500 4,90 10 80 392,00 ###
5 16 B500 3,90 20 160 624,00 ###
6 8 B500 1,16 42 336 389,76 ###
7 8 B500 1,04 74 592 615,68 ###

###
SZ-1, SZ-3 4 1 16 B500 2,20 16 64 140,80 ###

2 16 B500 5,70 16 64 364,80 ###
(SZ-1) 2 3 16 B500 5,75 16 32 184,00 ###
(SZ-3) 2 3 16 B500 5,70 16 32 182,40 ###

4 4 8 B500 1,88 63 252 473,76 ###
5 8 B500 2,26 63 252 569,52 ###
6 8 B500 0,59 63 252 148,68 ###

###
ST-1 8 1 16 B500 1,80 12 96 172,80 ###

2 16 B500 4,15 12 96 398,40 ###
3 8 B500 1,16 34 272 315,52 ###

###
ST-2 6 1 16 B500 1,80 12 72 129,60 ###

2 16 B500 5,50 12 72 396,00 ###
3 8 B500 1,16 42 252 292,32 ###

###
SZ-4 2 1 16 B500 2,20 10 20 44,00 ###

2 16 B500 5,90 20 40 236,00 ###
3 8 B500 1,95 70 140 273,00 ###

###
ST-2.1, SZ-2 8 1 16 B500 1,80 12 96 172,80 ###

2 16 B500 6,65 12 96 638,40 ###
3 16 B500 3,45 12 96 331,20 ###
4 8 B500 1,16 72 576 668,16 ###

###
TT-1 1 1 16 B500 1,80 4 4 7,20 ###

2 16 B500 5,00 4 4 20,00 ###
3 16 B500 4,90 4 4 19,60 ###
4 8 B500 0,92 63 63 57,96 ###

###
 RAZEM [m] 4885,80 905,00 5257,20
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,58
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 1929,9 803,6 8306,4

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 11039,9

 OGÓŁEM  [kg] 11039,9



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 3 DO RYS. 07,08,09/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA  B240       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA  6∅ # 8 # 10 # 16 # 20 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m m

DT-1 2 1 20 B500 5,71 10 20 114,20 ###
2 16 B500 8,05 4 8 64,40 ###
3 8 B500 3,73 4 8 29,84 ###
4 8 B500 2,32 78 156 361,92 ###
5 6 B240 0,55 39 78 42,90 ###
6 20 B500 5,10 10 20 102,00 ###
7 8 B500 4,57 4 8 36,56 ###
8 8 B500 2,14 2 4 8,56 ###
9 8 B500 1,79 2 4 7,16 ###

10 16 B500 3,24 4 8 25,92 ###
11 10 B500 2,44 6 12 29,28 ###
12 10 B500 1,24 3 6 7,44 ###
13 10 B500 1,59 10 20 31,80 ###

###
DT-2 8 1 16 B500 5,12 6 48 245,76 ###

DT-2.1 2 16 B500 7,65 6 48 367,20 ###
3 8 B500 3,31 4 32 105,92 ###
4 8 B500 1,56 38 304 474,24 ###
5 6 B240 0,40 36 288 115,20 ###
6 16 B500 4,87 6 48 233,76 ###
7 8 B500 4,57 4 32 146,24 ###
8 8 B500 1,72 2 16 27,52 ###
9 8 B500 1,48 2 16 23,68 ###

10 16 B500 2,45 6 48 117,60 ###
11 10 B500 2,50 4 32 80,00 ###
12 10 B500 1,20 2 16 19,20 ###
13 10 B500 1,44 10 80 115,20 ###
14 8 B500 1,68 34 272 456,96 ###

###
DT-2.1 2 15 8 B500 0,98 5 10 9,80 ###

###
DT-3 2 1 16 B500 5,34 6 12 64,08 ###

2 16 B500 7,87 6 12 94,44 ###
3 8 B500 3,31 4 8 26,48 ###
4 8 B500 1,82 36 72 131,04 ###
5 6 B240 0,55 36 72 39,60 ###
6 16 B500 4,87 6 12 58,44 ###
7 8 B500 4,57 4 8 36,56 ###
8 8 B500 1,94 2 4 7,76 ###
9 8 B500 1,70 2 4 6,80 ###

10 16 B500 2,67 6 12 32,04 ###
11 10 B500 2,50 4 8 20,00 ###
12 10 B500 1,20 2 4 4,80 ###
13 10 B500 1,44 10 20 28,80 ###
14 8 B500 1,94 34 68 131,92 ###

###
 RAZEM [m] 197,70 2028,96 336,52 1303,64 216,20

 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,222 0,395 0,617 1,58 2,47
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 43,9 801,4 207,6 2059,8 534,0

 RAZEM STALI  B240 [St3S] [kg] 43,9

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 3602,8

 OGÓŁEM  [kg] 3646,7



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 4 DO RYS. 10/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA  B240       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA  6∅ # 8 # 12 # 16 # 20 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m m

BZ-1.1* 1 1 12 B500 204,00 1 1 204,00 ###
2 8 B500 153,00 1 1 153,00 ###
3 8 B500 2,36 122 122 287,92 ###
4 6 B240 0,40 183 183 73,20 ###

###
BZ-1.3 1 1 16 B500 6,82 9 9 61,38 ###

2 12 B500 6,82 4 4 27,28 ###
3 8 B500 6,82 6 6 40,92 ###
4 8 B500 2,24 64 64 143,36 ###
5 6 B240 0,40 48 48 19,20 ###

###
BZ-1.4 1 1 12 B500 6,74 8 8 53,92 ###

2 8 B500 6,74 4 4 26,96 ###
3 8 B500 1,96 32 32 62,72 ###
4 6 B240 0,35 32 32 11,20 ###

###
WT1-1.1 1 1 12 B500 159,00 1 1 159,00 ###

2 8 B500 0,92 180 180 165,60 ###
###

NZ-1 1 1 12 B500 2,20 6 6 13,20 ###
2 8 B500 0,94 12 12 11,28 ###

###
NZ-2 4 1 12 B500 1,50 6 24 36,00 ###

2 8 B500 0,94 8 32 30,08 ###
###

NZ-3 1 1 12 B500 1,60 6 6 9,60 ###
2 8 B500 0,94 8 8 7,52 ###

###
NZ-4 1 1 12 B500 1,80 6 6 10,80 ###

2 8 B500 0,94 9 9 8,46 ###
###

BW-1 6 1 20 B500 6,45 2 12 77,40 ###
2 12 B500 6,45 4 24 154,80 ###
3 8 B500 6,52 4 24 156,48 ###
4 8 B500 1,82 72 432 786,24 ###
5 6 B240 0,40 36 216 86,40 ###

###
BW-2 2 1 12 B500 6,81 8 16 108,96 ###

2 8 B500 6,81 4 8 54,48 ###
3 8 B500 1,92 34 68 130,56 ###
4 6 B240 0,40 34 68 27,20 ###

###
 RAZEM [m] 217,20 2065,58 777,56 61,38 77,40

 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,222 0,395 0,888 1,58 2,47
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 48,2 815,9 690,5 97,0 191,2

 RAZEM STALI  B240 [St3S] [kg] 48,2

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 1794,5

 OGÓŁEM  [kg] 1842,8



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 5.1 DO RYS. 13/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA # 8 # 10 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m

P-1.1 2 01a 8 B500 6,44 16 32 206,08 ###
01b 10 B500 6,44 5 10 64,40 ###
02 8 B500 1,05 37 74 77,70 ###
03 8 B500 1,81 37 74 133,94 ###
04 8 B500 1,58 37 74 116,92 ###

###
P-1.2 6 01a 8 B500 5,94 16 96 570,24 ###

01b 10 B500 5,94 5 30 178,20 ###
02 8 B500 1,05 34 204 214,20 ###
03 8 B500 1,81 34 204 369,24 ###
04 8 B500 1,58 34 204 322,32 ###

###
P-1.3 3 01a 8 B500 4,34 16 48 208,32 ###

01b 10 B500 4,34 5 15 65,10 ###
02 8 B500 1,05 25 75 78,75 ###
03 8 B500 1,81 25 75 135,75 ###
04 8 B500 1,58 25 75 118,50 ###

###
P-1.4 1 01a 8 B500 4,14 16 16 66,24 ###

01b 10 B500 4,14 5 5 20,70 ###
02 8 B500 1,05 24 24 25,20 ###
03 8 B500 1,81 24 24 43,44 ###
04 8 B500 1,58 24 24 37,92 ###

###
P-1.5 1 01a 8 B500 6,42 16 16 102,72 ###

01b 10 B500 6,42 5 5 32,10 ###
02 8 B500 1,05 37 37 38,85 ###
03 8 B500 1,81 37 37 66,97 ###
04 8 B500 1,58 37 37 58,46 ###

###
P-1.6 1 01a 8 B500 4,62 16 16 73,92 ###

01b 10 B500 4,62 5 5 23,10 ###
02 8 B500 1,05 27 27 28,35 ###
03 8 B500 1,81 27 27 48,87 ###
04 8 B500 1,58 27 27 42,66 ###

###
P-1.7 1 01a 8 B500 3,24 16 16 51,84 ###

01b 10 B500 3,24 5 5 16,20 ###
02 8 B500 1,05 19 19 19,95 ###
03 8 B500 1,81 19 19 34,39 ###
04 8 B500 1,58 19 19 30,02 ###

###
P-1.1P 1 01a 8 B500 6,44 12 12 77,28 ###

01b 10 B500 6,44 5 5 32,20 ###
02 8 B500 6,21 6 6 37,26 ###
03 8 B500 1,81 35 35 63,35 ###

04a 8 B500 1,53 2 2 3,06 ###
04b 8 B500 1,79 2 2 3,58 ###
05 8 B500 1,05 35 35 36,75 ###
06 8 B500 1,58 37 37 58,46 ###

###
P-1.3L 1 01a 8 B500 4,34 12 12 52,08 ###

01b 10 B500 4,34 5 5 21,70 ###
02 8 B500 4,11 6 6 24,66 ###
03 8 B500 1,81 35 35 63,35 ###

04a 8 B500 1,53 2 2 3,06 ###
04b 8 B500 1,79 2 2 3,58 ###
05 8 B500 1,05 35 35 36,75 ###
06 8 B500 1,58 37 37 58,46 ###

###
P-1.4P 1 01a 8 B500 4,14 12 12 49,68 ###

01b 10 B500 4,14 5 5 20,70 ###
02 8 B500 3,91 6 6 23,46 ###
03 8 B500 1,81 22 22 39,82 ###

04a 8 B500 1,53 2 2 3,06 ###
04b 8 B500 1,79 2 2 3,58 ###
05 8 B500 1,05 22 22 23,10 ###
06 8 B500 1,58 24 24 37,92 ###

###
P-1.5L 1 01a 8 B500 6,42 14 14 89,88 ###

01b 10 B500 6,42 5 5 32,10 ###
02 8 B500 5,96 4 4 23,84 ###
03 8 B500 1,81 35 35 63,35 ###

04a 8 B500 1,53 2 2 3,06 ###
04b 8 B500 1,79 2 2 3,58 ###
05 8 B500 1,05 35 35 36,75 ###
06 8 B500 1,58 37 37 58,46 ###

###
P-1.6P 1 01a 8 B500 4,62 14 14 64,68 ###

01b 10 B500 4,62 5 5 23,10 ###
02 8 B500 4,16 4 4 16,64 ###
03 8 B500 1,81 25 25 45,25 ###

04a 8 B500 1,53 2 2 3,06 ###
04b 8 B500 1,79 2 2 3,58 ###
05 8 B500 1,05 25 25 26,25 ###
06 8 B500 1,58 27 27 42,66 ###

###
P-1.7L 1 01a 8 B500 3,24 12 12 38,88 ###

01b 10 B500 3,24 5 5 16,20 ###
02 8 B500 3,01 6 6 18,06 ###
03 8 B500 1,81 17 17 30,77 ###

04a 8 B500 1,53 2 2 3,06 ###
04b 8 B500 1,79 2 2 3,58 ###
05 8 B500 1,05 17 17 17,85 ###
06 8 B500 1,58 19 19 30,02 ###

###
 RAZEM [m] 4647,32 545,80

 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,395 0,617
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 1835,7 336,8

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 2172,5

 OGÓŁEM  [kg] 2172,5



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 5.2 DO RYS. 13/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA # 8 # 10 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m

P-1.1Z 1 01a 8 B500 6,44 10 10 64,40 ###
01b 10 B500 6,44 5 5 32,20 ###
02 8 B500 4,72 4 4 18,88 ###
03 8 B500 6,06 4 4 24,24 ###
04 8 B500 1,81 37 37 66,97 ###
05 8 B500 1,05 37 37 38,85 ###
06 8 B500 1,50 61 61 91,50 ###

###
P-1.2Z1 1 01a 8 B500 5,94 10 10 59,40 ###

01b 10 B500 5,94 5 5 29,70 ###
02 8 B500 2,22 4 4 8,88 ###
03 8 B500 5,64 4 4 22,56 ###
04 8 B500 1,81 34 34 61,54 ###
05 8 B500 1,05 34 34 35,70 ###
06 8 B500 1,50 45 45 67,50 ###

###
P-1.2Z2 1 01a 8 B500 5,94 10 10 59,40 ###

01b 10 B500 5,94 5 5 29,70 ###
02 8 B500 2,42 4 4 9,68 ###
03 8 B500 5,63 4 4 22,52 ###
04 8 B500 1,81 34 34 61,54 ###
05 8 B500 1,05 34 34 35,70 ###
06 8 B500 1,50 46 46 69,00 ###

###
P-1.2Z3 1 01a 8 B500 5,94 10 10 59,40 ###

01b 10 B500 5,94 5 5 29,70 ###
02 8 B500 3,32 4 4 13,28 ###
03 8 B500 5,64 4 4 22,56 ###
04 8 B500 1,81 34 34 61,54 ###
05 8 B500 1,05 34 34 35,70 ###
06 8 B500 1,50 51 51 76,50 ###

###
P-1.3Z1 1 01a 8 B500 4,34 10 10 43,40 ###

01b 10 B500 4,34 5 5 21,70 ###
02 8 B500 1,92 4 4 7,68 ###
03 8 B500 4,03 4 4 16,12 ###
04 8 B500 1,81 25 25 45,25 ###
05 8 B500 1,05 25 25 26,25 ###
06 8 B500 1,50 34 34 51,00 ###

###
P-1.3Z2 1 01a 8 B500 4,34 10 10 43,40 ###

01b 10 B500 4,34 5 5 21,70 ###
02 8 B500 2,58 4 4 10,32 ###
03 8 B500 3,96 4 4 15,84 ###
04 8 B500 1,81 25 25 45,25 ###
05 8 B500 1,05 25 25 26,25 ###
06 8 B500 1,50 38 38 57,00 ###

###
P-1.4Z 1 01a 8 B500 4,14 10 10 41,40 ###

01b 10 B500 4,14 5 5 20,70 ###
02 8 B500 2,37 4 4 9,48 ###
03 8 B500 3,76 4 4 15,04 ###
04 8 B500 1,81 24 24 43,44 ###
05 8 B500 1,05 24 24 25,20 ###
06 8 B500 1,50 35 35 52,50 ###

###
P-1.5Z 1 01a 8 B500 6,42 10 10 64,20 ###

01b 10 B500 6,42 5 5 32,10 ###
02 8 B500 4,67 4 4 18,68 ###
03 8 B500 6,06 4 4 24,24 ###
04 8 B500 1,81 37 37 66,97 ###
05 8 B500 1,05 37 37 38,85 ###
06 8 B500 1,50 61 61 91,50 ###

###
P-1.6Z 1 01a 8 B500 4,62 10 10 46,20 ###

01b 10 B500 4,62 5 5 23,10 ###
02 8 B500 4,87 4 4 19,48 ###
03 8 B500 4,25 4 4 17,00 ###
04 8 B500 1,81 27 27 48,87 ###
05 8 B500 1,05 27 27 28,35 ###
06 8 B500 1,50 41 41 61,50 ###

###
P-1.7Z 1 01a 8 B500 3,24 10 10 32,40 ###

01b 10 B500 3,24 5 5 16,20 ###
02 8 B500 1,52 4 4 6,08 ###
03 8 B500 2,87 4 4 11,48 ###
04 8 B500 1,81 19 19 34,39 ###
05 8 B500 1,05 19 19 19,95 ###
06 8 B500 1,50 26 26 39,00 ###

###
P-1.1U 1 01a 8 B500 6,44 16 16 103,04 ###

01b 10 B500 6,44 5 5 32,20 ###
02 8 B500 1,79 37 37 66,23 ###
03 8 B500 1,05 37 37 38,85 ###
04 8 B500 1,58 37 37 58,46 ###
05 8 B500 1,27 37 37 46,99 ###

###
 RAZEM [m] 2644,77 289,00
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,395 0,617
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 1044,7 178,3

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 1223,0

 OGÓŁEM  [kg] 1223,0



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 6 DO RYS. 14,15/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA # 8 # 10 # 12 # 16 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m

Strop H-1 1 1 8 B500 3,69 275 275 1014,75 ###
2 8 B500 4,80 34 34 163,20 ###
3 8 B500 6,85 100 100 685,00 ###
4 8 B500 9,45 18 18 170,10 ###
5 8 B500 6,46 6 6 38,76 ###
6 8 B500 9,70 18 18 174,60 ###
7 8 B500 10,60 18 18 190,80 ###
8 8 B500 10,80 18 18 194,40 ###

###
Strop H-1 201 10 B500 2,48 72 72 178,56 ###

202 10 B500 3,98 106 106 421,88 ###
203 8 B500 1,88 319 319 599,72 ###
204 8 B500 2,65 31 31 82,15 ###
205 10 B500 2,98 172 172 512,56 ###

###
###

Strop H-1 100 12 B500 875,00 1 1 875,00 ###
detale 101 8 B500 0,92 198 198 182,16 ###

101B 8 B500 1,04 174 174 180,96 ###
102 8 B500 988,00 1 1 988,00 ###
103 8 B500 1,22 42 42 51,24 ###
110 12 B500 2,00 196 196 392,00 ###

###
 RAZEM [m] 4715,84 1113,00 1267,00
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,58
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 1862,8 686,7 1125,1

 RAZEM STALI  B240 [St3S] [kg]

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 3674,6

 OGÓŁEM  [kg] 3674,6

zbr.dolne

zbr.górne



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 7 DO RYS. 16,17/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA  B240       B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA  6∅ # 8 # 10 # 12 # 16 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m m

Strop H-2 1 1 8 B500 6,56 317 317 2079,52 ###
2 8 B500 6,85 68 68 465,80 ###
3 8 B500 6,80 240 240 1632,00 ###
4 10 B500 6,56 10 10 65,60 ###
5 10 B500 6,85 10 10 68,50 ###
6 10 B500 1,80 16 16 28,80 ###

###
Strop H-2 201 10 B500 4,28 138 138 590,64 ###

202 10 B500 3,68 406 406 1494,08 ###
203 8 B500 1,88 598 598 1124,24 ###
204 8 B500 2,48 11 11 27,28 ###
205 8 B500 0,94 39 39 36,66 ###
206 10 B500 3,48 16 16 55,68 ###
207 10 B500 1,77 4 4 7,08 ###
208 10 B500 4,20 16 16 67,20 ###
209 10 B500 4,80 4 4 19,20 ###
210 10 B500 1,80 16 16 28,80 ###

###
Strop H-2 100 12 B500 824,00 1 1 824,00 ###

detale 101 8 B500 0,96 242 242 232,32 ###
102 8 B500 1158,00 1 1 1158,00 ###
103 10 B500 130,00 1 1 130,00 ###
104 6 B240 0,34 376 376 127,84 ###
105 8 B500 1,80 376 376 676,80 ###
106 16 B500 194,40 1 1 194,40 ###
110 12 B500 2,00 152 152 304,00 ###

###
 RAZEM [m] 127,84 7432,62 2555,58 1128,00 194,40
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,222 0,395 0,617 0,888 1,58
 CIĘŻAR ŁĄCZNY[kg] 28,4 2935,9 1576,8 1001,7 307,2

 RAZEM STALI  B240[St3S] [kg] 28,4

 RAZEM STALI  B500[RB500W LUB Bst500S] [kg] 5821,5

 OGÓŁEM  [kg] 5849,9

zbr.dolne

zbr.górne



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 8 DO RYS. 18/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA  B240      B500 B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA # 8 # 10 # 12 # 16 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m m m m

SCHODY ŻELBETOWE 1 1 10 B500 1,04 15 15 15,60 ###
ZEWNĘTRZNE 2 10 B500 3,31 15 15 49,65 ###

3 10 B500 0,98 15 15 14,70 ###
4 10 B500 4,70 15 15 70,50 ###
5 10 B500 1,23 15 15 18,45 ###
6 10 B500 5,15 15 15 77,25 ###
7 10 B500 2,42 15 15 36,30 ###
8 10 B500 2,78 15 15 41,70 ###
9 10 B500 1,87 15 15 28,05 ###
10 10 B500 2,78 15 15 41,70 ###
11 10 B500 1,85 15 15 27,75 ###
12 10 B500 3,15 15 15 47,25 ###
13 8 B500 1,71 81 81 138,83 ###
14 16 B500 2,10 24 24 50,40 ###
15 10 B500 2,30 5 5 11,50 ###
16 10 B500 2,71 107 107 289,97 ###
17 12 B500 3,82 4 4 15,28 ###
18 12 B500 1,43 4 4 5,72 ###
19 12 B500 5,30 4 4 21,20 ###
20 12 B500 1,43 4 4 5,72 ###
21 12 B500 5,29 4 4 21,16 ###
22 12 B500 3,02 4 4 12,09 ###
23 12 B500 4,93 6 6 29,58 ###
24 12 B500 6,43 6 6 38,58 ###
25 12 B500 6,25 6 6 37,50 ###
26 8 B500 1,72 77 77 132,44 ###
27 10 B500 56,40 1 1 56,40 ###
28 8 B500 0,40 39 39 15,60 ###
29 8 B500 0,71 54 54 38,34 ###
30 8 B500 90,00 1 1 90,00 ###

###
SŁUP SK-1.1 1 1 12 B500 1,50 16 16 24,00 ###

2 10 B500 2,26 16 16 36,16 ###
6 8 B500 0,67 158 158 105,86 ###
7 8 B500 1,72 158 158 271,76 ###

###
SŁUP SK-1.2 1 1 12 B500 1,50 16 16 24,00 ###

3 10 B500 3,96 16 16 63,36 ###
6 8 B500 0,67 158 158 105,86 ###
7 8 B500 1,72 158 158 271,76 ###

###
SŁUP SK-1.3 1 1 12 B500 1,50 16 16 24,00 ###

4 10 B500 5,66 16 16 90,56 ###
6 8 B500 0,67 158 158 105,86 ###
7 8 B500 1,72 158 158 271,76 ###

###
###

 RAZEM [m] 1548,07 1016,85 258,83 50,40
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,395 0,617 0,888 1,58
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 611,5 627,4 229,8 79,6

 RAZEM STALI  B220 [St0] [kg]

 RAZEM STALI  B240 [St3S] [kg]

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 1548,4

 OGÓŁEM  [kg] 1548,4



WYKAZ STALI ZBROJENIOWEJ NR 9 DO RYS. 19/K

RODZAJ I LICZBA PRĘTÓW ZBROJENIA

DŁUGOŚĆ ŁĄCZNA
NAZWA ILOŚĆ NR ŚRED. GATU- DŁUGOŚĆ LICZBA LICZBA  B240      B500B500 ###

PRĘTA PRĘTA NEK W 1 EL. OGÓLNA # 8 ###
SZT. mm m SZT. SZT. m

FUNDAMENT F1 6 1 8 B500 2,43 11 66 160,38 ###
2 8 B500 22,50 1 6 135,00 ###
3 8 B500 0,22 22 132 29,04 ###

###
###

 RAZEM [m] 324,42
 CIĘŻAR 1mb [kg/m] 0,395
 CIĘŻAR ŁĄCZNY [kg] 128,1

 RAZEM STALI  B220 [St0] [kg]

 RAZEM STALI  B240 [St3S] [kg]

 RAZEM STALI  B500 [RB500W LUB Bst500S] [kg] 128,1

 OGÓŁEM  [kg] 128,1



     WYKAZ STALI NR:  ZSK_01 18

LICZBA PRZEDMIOT DŁUGOŚĆ [POWIERZCHNIA] CIĘŻAR 1 SZT. CIĘŻAR CAŁK. MATERIAŁ UWAGI:

NR [szt.] [kg/m]/m2 [kg] [kg]

element: RS-1 szt. 12

1  8      Ø16 400 0,63 0,25 2,02 S235JR

2  1      BL. 16 220 200 125,60 5,53 5,53 S235JR

3  1      BL.8 100 60 62,80 0,38 0,38 S235JR

4  1      RK 140x80x5 15,81 38,58 38,58 S235JR

5  1      RK 140x80x5 15,81 28,51 28,51 S235JR

6  1      BL.5 140 80 39,25 0,44 0,44 S235JR

7  2      RK 80x60x4 7,92 106,92 213,84 S235JR

8  1      C.4x60x360 11,30 152,55 152,55 S235JR

9  1      C.4x60x170 5,33 71,96 71,96 S235JR

10  1      T20 1810,000 6,40 156,38 156,38 S235JR

ciężar 12 szt. 8042,0

razem ciężar elementów: 8042 kg
dodatek na spoiny i ścięcia 3%: 241,3

RAZEM : kg

do rys.nr:  

POZY- 
CJA

CIĘŻAR 
JEDN.

DŁUGOŚĆ   [mm] x
SZEROKOŚĆ 

[mm]

x

x

x

2 440 x

1 803 x

x

13 500 x

13 500 x

13 500 x

13 500 x

8 283,30



     WYKAZ STALI NR:  ZSK_02 20/k

LICZBA PRZEDMIOT DŁUGOŚĆ [POWIERZCHNIA] CIĘŻAR 1 SZT. CIĘŻAR CAŁK. MATERIAŁ UWAGI:

NR [szt.] [kg/m]/m2 [kg] [kg]

element: BS-1/ BS-1* szt. 2

1  1      BL. 10 250 230 78,50 4,51 4,51 S235JR

2  1      C200 162 25,30 4,10 4,10 S235JR

3  1      C200 25,30 36,18 36,18 S235JR

4  1      C200 25,30 28,74 28,74 S235JR

5  1      BL. 10 179 64 78,50 0,90 0,90 S235JR

ciężar 2 szt. 148,9

element: BS-2/BS-2* szt. 2

1  1      C200 25,30 80,28 80,28 S235JR

2  1      C200 285 25,30 7,21 7,21 S235JR

3  1      C200 164 25,30 4,15 4,15 S235JR

4  1      L50x50x5 250 3,77 0,94 0,94 S235JR

5  2      BL. 10 179 64 78,50 0,90 1,80 S235JR

ciężar 2 szt. 188,8

element: BS-3 szt. 1

1  1      C200 25,30 80,28 80,28 S235JR

2  1      C200 142 25,30 3,59 3,59 S235JR

3  1      C200 164 25,30 4,15 4,15 S235JR

4  1      L50x50x5 250 3,77 0,94 0,94 S235JR

5  2      BL. 10 179 64 78,50 0,90 1,80 S235JR

ciężar 1 szt. 90,8

element: BS-4 szt. 1

1  1      C200 25,30 80,28 80,28 S235JR

2  1      C200 359 25,30 9,08 9,08 S235JR

3  1      C200 164 25,30 4,15 4,15 S235JR

4  1      L50x50x5 250 3,77 0,94 0,94 S235JR

5  1      BL. 10 179 64 78,50 0,90 0,90 S235JR

6  1      C200 750 25,30 18,98 18,98 S235JR

7  1      BL. 10 200 150 78,50 2,36 2,36 S235JR

ciężar 1 szt. 116,7

element: BS-5 szt. 1

1  1      C200 25,30 55,63 55,63 S235JR

2  1      BL. 10 200 150 78,50 2,36 2,36 S235JR

ciężar 1 szt. 58,0

element: BS-6 szt. 1

1  1      C200 25,30 53,13 53,13 S235JR

2  1      BL. 10 200 150 78,50 2,36 2,36 S235JR

ciężar 1 szt. 55,5

razem ciężar elementów: 659 kg
dodatek na spoiny i ścięcia 3%: 19,8

RAZEM : 678,29 kg

do rys.nr:  

POZY- 
CJA

CIĘŻAR 
JEDN.

DŁUGOŚĆ   [mm] x
SZEROKOŚĆ 

[mm]

x

x

1 430 x

1 136 x

x

3 173 x

x

x

x

x

3 173 x

x

x

x

x

3 173 x

x

x

x

x

x

x

2 199 x

x

2 100 x

x



     WYKAZ STALI NR:  ZSK_03 21/k

LICZBA PRZEDMIOT DŁUGOŚĆ [POWIERZCHNIA] CIĘŻAR 1 SZT. CIĘŻAR CAŁK. MATERIAŁ UWAGI:

NR [szt.] [kg/m]/m2 [kg] [kg]

element: RAMA R-1 szt. 1

1  1      HEA120 19,90 29,85 29,85 S235JR

2  2      L130x65x10 100 14,60 1,46 2,92 S235JR

3  2      RK 80x4 806 9,22 7,43 14,86 S235JR

4  1      RK 80x4 9,22 13,51 13,51 S235JR

5  2      BL.10 200 200 78,50 3,14 6,28 S235JR

ciężar 1 szt. 67,4

element: RAMA R-2 szt. 1

1  2      HEA120 19,90 29,85 59,70 S235JR

2  4      L130x65x10 100 14,60 1,46 5,84 S235JR

3  2      RK 80x4 720 9,22 6,64 13,28 S235JR

4  2      RK 80x4 9,22 11,84 23,68 S235JR

5  4      RK 80x4 9,22 21,66 86,63 S235JR

6  2      RK 80x4 9,22 12,00 24,01 S235JR

7  2      RK 80x4 9,22 16,28 32,57 S235JR

8  2      RK 80x4 9,22 12,17 24,34 S235JR

9  2      RK 80x4 9,22 15,81 31,62 S235JR

10  4      BL.10 200 200 78,50 3,14 12,56 S235JR

ciężar 1 szt. 314,2

element: RAMA R-3A szt. 1

1  1      HEA120 19,90 29,85 29,85 S235JR

2  2      L130x65x10 100 14,60 1,46 2,92 S235JR

3  2      RK 80x4 9,22 37,44 74,88 S235JR

4  1      RK 80x4 9,22 16,95 16,95 S235JR

5  2      RK 80x4 9,22 12,17 24,34 S235JR

6  1      RK 80x4 9,22 17,06 17,06 S235JR

7  1      RK 80x4 9,22 17,26 17,26 S235JR

8  2      BL.10 200 200 78,50 3,14 6,28 S235JR

ciężar 1 szt. 189,5

element: RAMA R-3B szt. 1

1  1      HEA120 19,90 29,85 29,85 S235JR

2 brak S235JR

3  2      RK 80x4 9,22 37,44 74,88 S235JR

4  1      RK 80x4 9,22 16,95 16,95 S235JR

5  2      RK 80x4 9,22 12,17 24,34 S235JR

6  1      RK 80x4 9,22 17,06 17,06 S235JR

7  1      RK 80x4 9,22 17,26 17,26 S235JR

8  2      BL.10 200 200 78,50 3,14 6,28 S235JR

ciężar 1 szt. 186,6

razem ciężar elementów: 758 kg
dodatek na spoiny i ścięcia 3%: 22,7

RAZEM : 780,54 kg

do rys.nr:  

POZY- 
CJA

CIĘŻAR 
JEDN.

DŁUGOŚĆ   [mm] x
SZEROKOŚĆ 

[mm]

1 500 x

x

x

1 465 x

x

1 500 x

x

x

1 284 x

2 349 x

1 302 x

1 766 x

1 320 x

1 715 x

x

1 500 x

x

4 061 x

1 838 x

1 320 x

1 850 x

1 872 x

x

1 500 x

x

4 061 x

1 838 x

1 320 x

1 850 x

1 872 x

x



     WYKAZ STALI NR:  ZSK_04 22/k

LICZBA PRZEDMIOT DŁUGOŚĆ [POWIERZCHNIA] CIĘŻAR 1 SZT. CIĘŻAR CAŁK. MATERIAŁ UWAGI:

NR [szt.] [kg/m]/m2 [kg] [kg]

element: BARIERKA B-1 szt. 1

1  1      RO 42,5x4 5,03 194,16 194,16 S235JR

ciężar 1 szt. 194,2

element: BARIERKA B-2 szt. 1

1  1      RO 42,5x4 5,03 159,95 159,95 S235JR

ciężar 1 szt. 160,0

element: BARIERKA B-3 szt. 1

1  1      RO 42,5x4 5,03 33,70 33,70 S235JR

ciężar 1 szt. 33,7

element: BARIERKA B-4 szt. 1

1  1      RO 42,5x4 5,03 13,08 13,08 S235JR

ciężar 1 szt. 13,1

element: BORTNICE szt. 1

B1  1      BL.10 200 78,50 17,80 17,80 S235JR

B2  1      BL.10 200 78,50 35,48 35,48 S235JR

B3  1      BL.10 200 78,50 32,75 32,75 S235JR

B4  1      BL.10 200 673 78,50 10,57 10,57 S235JR

ciężar 1 szt. 96,6

razem ciężar elementów: 497 kg
dodatek na spoiny i ścięcia 3%: 14,9

RAZEM : 512,42 kg

do rys.nr:  

POZY- 
CJA

CIĘŻAR 
JEDN.

DŁUGOŚĆ   [mm] x
SZEROKOŚĆ 

[mm]

38 600 x

31 800 x

6 700 x

2 600 x

x 1 134

x 2 260

x 2 086

x
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